
82

Wykonanie otworu w ruszcie kanału
odwodnienia liniowego
monolitycznego
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· Na czas prowadzenia robót należy istniejące kable pętli indukcyjnych sygnalizacji

świetlnej odłączyć od fiderów w studniach kablowych, znajdujących sie na wysokości
pętli. Odłaczone kable pętli indukcyjnych zdemontować poza zakres budowanego
odwodnienia. Na czas budowy odwodnienie kable petli indukcyjnych zabezpieczyc przed
uszkodzeniem. Niedopuszczalne jest wykonywanie połaczeń kabla pętli indukcyjnych
sygnalizacji świetlnej poza studnię kablową.

· Po przeprowadzonych pracach związanych z układaniem odwodnienia liniowego nalezy
odtworzyc przerwane pętle indukcyjne w warstwie wiążącej nawierzchni jezdni

· Górna część najwyżej położonego zwoju pętli powinna znajdować się na głębokości nie
większej niż 70 mm

· W krawężniku oraz oporniku drogowym należy wywiercić otwór dla przeprowadzenia
przewodu pętli indukcyjnej

· W ruszcie kanału odwodnienia liniowego należy wywiercić otwór na przepuszczenie
przewodów pętli indukcyjnej

· Wiercenie wykonać wiertłem do betonu, przed zamontowaniem korytka
· Kable pętli indukcyjnej umieścić w rurze ochronnej z tworzyw sztucznych średnicy Dn50
· kable pętli indukcyjnej prowadzić przez kanał w miejscu rusztu: niedopuszczalne jest

prowadzenie kable w w świetle kanału odwodnienia liniowego
· Rurę osłonową  przeprowadzić przez krawężnik, koryto odwodnieniea liniowego i opornik

w jednym odcinku.
· Na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót nalezy powiadomić GZDIZ Dział

Energetyczny w celu koordynacji prac montazowych odwodnienia liniowgo i odtworzenia
pętli indukcyjnych

Opornik drogowy 150x300x1000
betonowy, fazowany 10/10

Mieszanka żwirowa stabilizowana
cementem Rm=5,0 MPa

Kable pętli
indukcyjnej

Odtworzenie istn. nawierzchni
wg schematu - Technologia T2
(wg Rys nr 14 )
Istn. warstwy nawierzchni

Podbudowa betonowa (niezbrojona
na odcinku min. 1,0 m od przewodu
pętli indukcyjnej)

ROZW. KOLIZJI KANAŁU ODWODNIENIA LINIOWEGO Z PĘTLAMI INDUKCYJNYMI

Kanał odwodnienia liniowego
Zaprawa cementowa M30
Podbudowa betonowa wg Rys nr 11

Kanał odwodnienia liniowego
Zaprawa cementowa M30
Podbudowa betonowa (niezbrojona)
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kable pętli indukcyjnej
w rurze osłonowej z tworzyw sztucznych
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