Korpus odwodnienia
Lwgrysnr14  Odwodnienie w poprzek ulicy
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Korpus odwodnienia
Odwodnienie w poprzek ulicy - kanat niski

RN

Prety zbrojeniowe gtadkie i karbowane ze stali BST500S.
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Tasma bitumiczna Beton C35/45 w klasig ekspozycji
dylatacyjna XD3, XF4, XM3 zgodnie z PN-EN 206-1

Warstwy konstr. do odtworzenia
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Beton C35/ 45 w klasie ekspozycji
XD3, XF4, XM3 zgodnie z PN-EN 206-1
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2. Beton wg PN-EN 206-1.

3. W celu ograniczenia czasu zajecia pasa drogowego zaleca sie
wczesniejsze obetonowanie kanatu. Kanaty nalezy potaczyé ze sobg
za pomocg min. 5 kotew z pretéw zebrowanych @16 - nr 5. Prety
nalezy osadzi¢ w obudowie kanatu na min. 20 cm. W obetonowaniu
kolejnego kanatu nalezy wywierci¢ otwory min @20.

Prety zakotwi¢ na zaprawe iniekcyjng. Minimalna efektywna gtebokos$¢
zakotwienia =90 mm. W miejscu styku beton doszczelni¢ masa trwale
elastyczna.

4. Wypetnienie szczeliny pomiedzy kanatem a obudowg - masa zalewowa
bitumiczna, elastyczna.

5. W trakcie montazu kanatu bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
producenta odwodnienia liniowego.

6. Wymiary pretéw podano w [mm]. Zachowa¢ otuline 50 mm od gory

obudowy, pozostate min. 40 mm.

Promienie giecia pretow wg PN-EN 1992-1-1.

taczenie i zaktady pretéw wg PN-EN 1992-1-1.

Obudowa czesci dolnej studzienki wieloczesciowej - beton klasy min.

C20/25 XF2
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Warstwy konstrukcyjne Mieszanka zwirowa stabilizowana @pret @6mm L=720mm, rozstaw co 15 cm Mieszanka zwirowa stabilizowana
do odtworzenia wg Rys nr 14 cementem Rm=5,0 MPa, grubosci g=10 cm 60/ 600 60 cementem Rm=5,0 MPa, grubosci g=10 cm
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llos¢ stalim = 19,8 kg/ 1m kanatu odwodnienia liniowego
llos¢ betonu V=0,28 m3* 1m kanatu odwodnienia liniowego
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Korpus odwodnienia
Odwodnienie wzdtuz kraweznika
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Opornik drogowy 150x300x1000
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Tasma bitumiczna ﬂ ﬂ ﬂ elonowy, lazowany
dylatacyjna Tasma bitumiczna
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llos¢ stali m = 63,8 kg/ 2m kanatu odwodnienia liniowego t . Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
> - e B ISERA ALY L7 " __
llos¢ betonu V=0,82 m3/ 2m kanatu odwodnienia liniowego 1 ‘ Projektowal inz. Andrzej Chudziak ;%5&6/\;1\;&(;0594/01
Beton C25/ 30 w klasie ekspozycji
Zaprawa cementowa M30 XD3, XF4 zgodnie z PN_Eszosé_J»] Opracowat mgr inz. Matgorzata Rauland Egm;?g/%if;%asm“
Beton C25/ 30 w klasie ekspozyciji Sprawdzajacy
llog¢ stali m = 10,1 kg/ 1m kanat odwodnienia liniowego XD3, XF4 zgodnie z PN-EN 206-1 Branza Skala Data Rewizja Nrrys.
llo$¢ betonu V=0,18 m?* 1m kanat odwodnienia liniowego zbrojony siatkg 150x150 z pretow & 10
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