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Opornik drogowy 150x300x1000
betonowy, fazowany 10/10

Taśma dylatacyjna
bitumiczna 50x10

Rozebranie istn. krawęznika
+ustawienie na ławie betonowej
wg. szczegółu a

3 cm

12 cm

Odtworzenie nawierzchni wg
schematu Technologia T2

35 30

Odtworzenie nawierzchni przy odwodnieniu
liniowym wysokim i niskim

TECHNOLOGIA T2

30

Beton ASF AC11S
Beton ASF AC16W
Beton ASF AC16W
Beton ASF AC22P
Beton ASF AC22P

4 cm
4 cm
6 cm
8 cm
8 cm

Asfalt istniejący

nB (Ż)

N

Taśma bitumiczna
dylatacyjna 50x10

Kompozyt
 wzmacniający

Mieszanka żwirowa stabilizowana
cementem Rm=5,0 MPa

15 15 15 15 15

105

Odtworzenie nawierzchni po wykopach pod
kanały deszczowe
TECHNOLOGIA T1

50

Asfalt istniejący

nB (Ż)

N

Kompozyt
 wzmacniający

50 50

warstwa ścieralna SMA8
warstwa wiążąca AC16W
warstwa podbudowy AC 22P
warstwa podbudowy - mieszanka
niezwiązana 0/31.5; C90/3
warstwa podbudowy pomoc.- mieszanka
związana spoiwem hydraulicznym C3/4
uzupełnienie - grunt G1

B - szerokość wykopu

4 cm
6 cm
10 cm

20 cm

15 cm
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Odtworzenie nawierzchni przy korpusie
odwodnienia liniowego wzdłuż krawężnika

ława betonowa z oporem
z betonu C12/15

Szczegół "a"

1515

15
105

krawęznik kamienny istn.
na podsypce cement.-piaskowej

1

2

1. Zespolenie podbudowy (iniekcja)
wg odrębnej technologii

2. Linia wycięcia bloku podbudowy

Istn. płytka chodnikowa
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Kruszywo łamane stabilizowane
mechaniczne z dodatkiem 3% cementu
Uzupełnienie wykopu gruntem
niewysadzinowym, przepuszczalnym i
zagęszczonym do Is=0.98

UWAGA:
1. Założenie: Grunt G1, kategoria ruchu - KR4
2. Na ul. Nowe Ogrody  warstwę ścieralna ułozyc na całej

długości budowanego odwodnienia drogi lub na całej
szerokości jezdni

3. Na ul. 3 Maja warstwę ścieralna nałożyć na całej
szerokości między wyspą dzielącą a krawężnikiem.

4. Wymagania dla kompozytu wzmacniającego - siatka
zbrojeniowa z włókien szklanych i węglowych
przesączana asfaltem produkowana zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 15381 o parametrach:

· wydłużenie[%] : wszerz  - max 1.7, wzdłuż - max. 3,0
· ilość wiązek włókna na 1 mb: wszerz 52+/-2,  wzdłuż

52+/-2
· wytrzymałość na rozciąganie [kN/m]: wszerz - min. 200,

wzdłuż min.120

Mieszanka żwirowa stabilizowana
cementem Rm=5,0 MPa
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