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. . 1. Wopust uliczny zgodnyz PN-EN-124
SKALA 1:20 SKALA 1:20 2. Kregi betonowe, $rednica 500 mm, beton C35/45,
1 wg PN-EN 1917
3. Ptyta stropowa Zelbetowa
4. Pierscien odcigzajgcy
5. Przejscie systemowe z uszczelkg kompatybilne z materiatem oraz
| Srednicg zewnetrzng przykanalika
\ / D RT 6. Dennica prefabrykowana, monolityczna DN500mm, beton C35\45
| ‘ o 7. Mieszanka zwirowa stabilizowana cementem grubosci g=25 cm,
| ‘ A I1s=1.03, Rm=2.5 MPa na geowitokninie
J YT o 8. Podsypka piaskowa lub zwirowa zageszczona gr. 10 cm
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NN \%\ 3 /%\\\ N . UWAGA:
o | = 7 | e  Elementy studni wykonane z betonu wibroprasowanego kl. min.
g | 4 /7/ | M- C35/40, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 w catosci
4 i Y - id w klasie D400, mato nasigkliwego ponizej 4%.
‘ ‘ Klasa ekspozycji betonu: XC4, XF4, XA1, XD3
\ \ e Rodzaj wpustu uzgodnic z Dzialem Eksploatacji Gdanskich Wéd
e Rzedng zwienczenia studni - RT zgodnie z profilem sieci, w
] 7777‘777 2 - 47777‘777 A dostosowaniu do odtwarzanej niwelety
N 7 I R I R N (O I I g I e Srednice i rzedne kanatéw gtéwnych i podigczen bocznych -
| | zgodnie z profilem sieci
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