STUDNIA Dn 1200-1500 STUDNIA Dn 1200-1500

Studnia narazona na obcigzenia komunikacyjne Studnia nienarazona na obcigzenia komunikacyjne
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Elementy studni wykonane z betonu wibroprasowanego kl. min. C35/40,

wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 w cato$ci w klasie D400, mato nasigkliwego ponizej 4%.
klasa ekspozycji betonu: XC4, XF4, XA1, XD3

UWAGA

Inwestor/Jednostka projektowa:
GDANSKIE WODY Sp. z o.0.
ul. Andruszkiewicza 5

80-601 Gdansk

Wiaz z zeliwa szarego klasy D400/C250 wg PN-EN 124;
Ptyta stropowa zelbetowa na pier$cieti odcigzajacy Dn1200;

SR & w
m Gdariskie Wody

b.  Plyta stropowa nastudzienna .
Inwestycja:

POPRAWA ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
ZE SKRZYZOWANIA ULIC NOWE OGRODY I 3-go MAJA

1. W gruntach nienosnych nalezy zastosowa¢ dodatkowe wzmocnienie posadowienia studni

Kregi betonowe taczone na uszczelki Dn 1200; zgodnie z dokumentacjg techniczng

1
2
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3. Pierscien zelbetowy odcigzajacy dla ptyty pokrywowej Dn1200
4
5

Prefabrykowana dennica studni z ptakim bokiem umozliwiajgcym montaz rur 2. Rzedng zwienczenia studni - RT zgodnie z profilem sieci, w dostosowaniu do odtwarzanej niwelety. Stadium: Tytut rysunku:

o0 duzej srednicy z osadnikiem, zgodnie z profilem sieci Zwienczenia studni narazonych na obcigzenia komunikacyjne w klasie min. D400 - azurowe. Projekt Studnie kanalizacvine
6. Przejscie szczelne dla danego typu rur, osadzone na etapie produkcji dennicy; Zwienczenie studni D5 (zlokalizowanej na przejsciu dla pieszych) - wtaz petny min. D400 Budowlany Y
7. Stopnie ztazowe zeliwne wg PN-EN 13101:2005; Srednice i rzedne kanatéw gtownych i poditaczen bocznych - zgodnie z profilem sieci. Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
8. Pierscienie wyrownawcze ptaskie i klinowe z tworzyw sztucznych w klasie D400 3. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzié rzeczywiste rzedne istn. sieci kanalizacji deszczowe; Projektowat mgr in. Malgorzata Rauland 0t
9. Mieszanka zwirowa stabilizowana cementem grubosci g=25 cm, - dotyczy odbiomikow jak i odcinkow do przetaczenia a takze potozenie pozostaej infrastruktruktury [~

s . ) pracowat

Is=1.03, Rm=2.5 MPa na geowtdkninie podziemnej e

10.  Mieszanka zwirowa o parametrach jak wyzej grubosci g=15 cm 5. W miejscach o ograniczonej dostepnosci sprzetu zasypke studni wykonaé z mieszanki Sprawdzajacy inZ. Andrzej Chudziak POMWM0594101
samozageszczjqcej. Branza Skala Data Rewizja Nr rys.
6.  Studnie o glebokosci powyzej 4.0 m wyposazyc w drabiny zgodne z norma PN-EN 14396 Kan. deszczowa 10.2019 0 5




