ISTN. WPUST DESZCZOWY ROZBUDOWANY
O ODWODNIENIE LINIOWE
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kanat odwodnienia liniowego ,/ ./ UWAGA: . .
monolitycznego o pelnych $ciankach / y e  Rzedna wlaczenia kanatu dn 160 w dostosowaniu do
zaprawa cementowa min. M25 - 2 cm / / P’ istn. kanatu odpiywowego dn200.
poqgudowa betonowa klasy C25/30 1 e % <] e  Kanat odwodnienia liniowego zabudowac zgodnie z
r.15cm ¢ s [esere 2 .
’ S . # zaleceniami producenta.
element rewizyjny z odejsciem Dn160 / S q - e  Przestrzen pomigdzy wpustem a kanatem odwodnienia
Z flanetom Zltwnym LA A # liniowego uzupetni¢ kostkg kamienng z rozebranego
B / scieku.
2 x kolano Dn160 45° — istn. wpust deszczowy — 4 i e  Nalezy utozyé 5 sztuk kanatéw o dtugosci 1.0 m +
~. L/ . . .
~ E element rewizyjny z odptywem @ 160 w dnie kanatu.
1 | e  Rure odizolowaé od betonu izolacjg z grubej folii PCV
e / . » i i 5
, min. 1 mm lub dwoma warstwami papy bitumicznej.
SZCZGQ ot zabu dowy i i Na odcinku poziomym rury na warstwie betonu
¥ ’ pozostawi¢ 3 cm podsypki piaskowej.
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| | Inwestycja:
kanat odwodnienia liniowego POPRAWA ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
wypetnienie masa zalewowa monolitycznego o pelnych $ciankach ZE SKRZYZOWANIA ULIC NOWE OGRODY I 3-go MAJA
bitumiczng twarda zaprawa cementowa min. M25 - 2 cm Stad_ium: 'Il'yttul rysunku:t q bud stem
podbudowa betonowa klasy C25/30 - Projekt Sth. Wpust deszcZowy rozbudowany o syste
gr.15cm Budowlany odwodnienia liniowego
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