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Dot.: wydania warunkoéw i wytycznych dla zadania pn.: ,Trzy parki w trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki” w
ramach Budzetu Obywatelskiego 2021r. Montaz 2 urzadzen do zabawy dla miodziezy w parkach przy ul. Azaliowej
w Karczemkach i ul. Goplanskiej w Kietpinie.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje
ponizej wytyczne:

a) zakres:

park przy ul. Azaliowej - urzgdzenie typu turnfly wraz ze strefg bezpieczenstwa ok. 60m?
park przy ul. Goplanskiej - urzadzenie typu skysurf wraz ze strefg bezpieczerstwa ok. 100m?
b) dzielnica: Karczemki, Kietpino

c) wytyczne do urzgdzenia typu turnfly wraz ze strefg bezpieczeristwa ok. 60m? w parku przy ul. Azaliowe;j:

Strefe bezpieczng nalezy wykonaé z nawierzchni naturalnej, zalecanej przez producenta jako
optymalna. Dopuszcza sie zastosowanie nawierzchni syntetyczne;j.

Ewentualne obrzeza winny by¢ wykonczone naktadkami z tworzywa sztucznego.

Strefa powinna mie¢ miekkie, obte ksztatty bez ostrych zataman krawedzi.

Nalezy zapewni¢ dojscie do urzadzenia - wzdtuz ogrodzenia istniejgcego placu zabaw Sciezkg
o nawierzchni gliniasto-zwirowej/mineralnej, dopuszcza sie dojscie przedtuzonym chodnikiem
istniejacym na placu zabaw (w nawierzchni jak w stanie istniejagcym) z wprowadzeniem furtki.
Zaleca sie likwidacje ogrodzenia placu zabaw od strony nowego urzadzenia iwtgczenie
urzadzenia w przestrzen placu zabaw, przy ewentualnym wygrodzeniu jedynie za pomocg
zieleni formowane;j.

Dojscie powinno mie¢ szeroko$¢ w Swietle przejscia nie mniejszg niz 1,6m.
Zagospodarowanie terenu winno uwzgledniac istniejgca zielen.

Przy projektowaniu ciggédw komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych lub
bezpiecznych nalezy unikac barier przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.
Nalezy zastosowac¢ jeden kolor wiodacy wystepujacy juz w urzadzeniach zabawowych
istniejgcych na terenie placu zabaw, w potaczeniu z kolorem szarym. Jako wiodacy zaleca sie
zastosowac kolor zielony.
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d) wytyczne do urzadzenia typu skysurf wraz ze strefg bezpieczerstwa ok. 100m? w parku przy ul.

Goplanskiej:

Strefe bezpieczng nalezy wykona¢ z nawierzchni naturalnej, zalecanej przez producenta jako
optymalna. Dopuszcza sie zastosowanie nawierzchni syntetycznej. Ewentualne obrzeza winny
by¢ wykonczone naktadkami z tworzywa sztucznego.

Strefa powinna mie¢ miekkie, obte ksztatty bez ostrych zataman krawedzi.

Nalezy zapewni¢ dojscie do strefy (stosujac nawierzchnie gliniasto-zwirowg), badzZ
zaprojektowac jg tak, aby przylegata do istniejgcej Sciezki. Ewentualne dojscie powinno miec
szeroko$¢ w Swietle przejscia nie mniejsza niz 1,6m.

Przy projektowaniu ciggéow komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych lub
bezpiecznych nalezy unika¢ barier przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.
Nalezy zastosowa¢ jeden kolor wiodacy (np. czerwony) wystepujgcy juz w elementach
zagospodarowania istniejgcego na terenie placu w potgczeniu z kolorem szarym.

e) Wytyczne do tablic regulaminowych dla obu lokalizacji:

W rejonie urzadzenia nalezy wprowadzi¢ tablice regulaminowg wiasciwg dla urzadzenia
(zawierajaca zalecenia i uwagi producenta).
Tablice nalezy lokalizowa¢ poza strefa bezpieczna, w miejscu umozliwiajgcym jej odczytanie.

f)  Wytyczne techniczne dla obu urzadzen:

Konstrukcja nosna urzadzenia winna by¢ wykonana z rur stalowych wytgcznie o profilach
okraglych (stal czarna piaskowana) o grubosci scianki min. 3,5mm. Zakorczenia stupéw nalezy
wykona¢ postaci trwale zamontowanych naktadek z gumy EPDM. Dopuszcza sie réwniez
kontrakcie urzadzenia ze stali nierdzewne;j.

Zabezpieczenie przed korozjg nalezy wykona¢ przez ocynkowanie ogniowe idwukrotne
malowanie proszkowe np. farbami akrylowymi, poliestrowymi, odpoernymi na promieniowanie
UV z atestem, potwierdzone przez fabryczny certyfikat jakosci.

Urzadzenia muszg mie¢ fabryczny atest na wykonanie ocynku ogniowego na cate urzadzenie.
Nie dopuszcza sie natryskowego ocynku w postaci np. spray'u.

Elementy stalowe zamontowane w fundamencie muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Systemy tacznikéw i klamer nalezy wykona¢ z aluminium.

Elementy z tworzywa HPL nalezy wykona¢ z klejonych ptyt o grubosci ok. 15mm odpornych
na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Platformy, siedziska itp. muszg by¢ odporne
na Scieranie, warunki atmosferyczne i zadrapania.

Raczki i uchwyty nalezy wykonac ze stali o grubosci min 2mm. Muszg one posiada¢ naktadki z
polichlorku winylu w kolorze np. czarnym.

Nalezy stosowac liny propylenowe o $rednicy min. 15mm z rdzeniem stalowym. Zakoriczenie
lin - trwale potaczone w tulejach wykonanych z wytrzymatego aluminium.

Nalezy stosowac¢ $ruby, nakretki wandaloodporne (zrywalne), podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej oraz zaslepki rur wandaloodporne wykonane z poliamidu formowanego metoda
wtryskowa.

Wszystkie instrukcje wykonywania ¢wiczen nalezy wykona¢ na stalowej tabliczce montowane;j
za pomoca nitdéw do urzadzen (metoda sitodruku w formie pisemnej i graficznej).

Urzadzenia rekreacyjne muszg posiada¢ certyfikaty PCA zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Zakazuje sie wprowadzania logotypéw producentéw zabawek, zgodnie z Uchwalg
Krajobrazowa.

Nalezy wprowadzi¢ zapis o0 wymogu przedstawienia atestu dla projektowanej nawierzchni
bezpiecznej.

W dokumentacji nalezy wprowadzi¢ zapis, iz nie dopuszcza sie zastosowania w urzadzeniach
rekreacyjnych gorszej jako$ci zamiennikéw posiadajgcych mniejszg odpo G
oraz o wiekszej podatnosci na dewastacje.
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