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DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Gdanskie Wody Sp. z 0.0. W zwigzku z projektowang fontanng na skwerze przy Parku

Brzeznieniskim przesyla- wstepne wytyczne dla urzadzen realizowanych w standardzie miejskim

pfzekazywanych nam w eksploatacje :

197

20.

Wytyczne dla fontann

Odptyw z fontanny wykonac¢ do kanalizacji deszczowej

Zbiornik buforowy fontanny oddzielony od komory technicznej.

Odwodnienie fontanny w okresie zimowym z pominigciem zbiornika buforowego.

Przelew nadmiarowy bufora grawitacyjny.

Woda sptywajgca do bufora wstepnie oczyszczana w koszu ze stali nierdzewnej wyjmowanym z
powierzchni terenu.

Sptyw wody z fontanny o duzej powierzchni filtra wstepnego.

Wejscie do studni instalacyjnej za pomocg drabiny z wysuwang porecza.

W obiegu uzdatniania wody zastosowac filtr piaskowy z automatycznym zaworem 6-droznym.
Na doptywie zastosowac zmigkczacz wody.

. Zastosowac automatyczng stacje dozujgcg do dezynfekcji wody obiegowej.

. Pomieszczenie techniczne zaopatrzyé w grzejnik oraz osuszacz powietrza.

. Wiaz do komory technicznej zabezpieczy¢ przed otwarciem przez osoby niepowotane.
- Pompy atrakgji i filtracji majg posiadac prefiltry.

. Oswietlenie fontanny w technologii LED.

. Do powiadomienia o stanie obiektu zastosowaé modut telemetryczny MT-101

. Do obstugi zastosowac panel operatorski klasy XBTN410

. Sterowanie fontanna :

a) Podstawowe w oparciu o ci$nieniowy przetwornik 4-20mA

. Zastosowac petna ochrong przepnecnowq

a) Strony zasilania
b) Toréw pomiarowych
Zastosowac buforowanie zasilania dla obwodéw zwigzanym z monitoringiem z akumulatorem
min 7.2Ah
Rozdzielnice wewnetrzna wyposazy¢ w
a) Gniazdo serwisowe 220 VAC/16A i 3x400VAC/32A zabezpieczone RCD.
b) Oswnetleme
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21. Zabezpieczenie przeciwwtamaniowe musi obejmowac rozdzielnie jak réwniez pokrywe studni.
Powinno umozliwia¢ aktywacje oraz dezaktywacje alarmu z odpowiednig zwiokg czasowg.
22. Program modutu telemetrycznego powinien zawiera¢ grupe komunikatéw SMS o tresci:
a) Fontanna .. - Awaria pompy 1,2,3...
b) Fontanna ... - Wiamanie
¢) Fontanna ... - Brak zasilania
d) Fontanna ... - Powrdt zasilania

SREKTOR ds. TECHNICZNYCH, / -
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Wojcie Szpakowski
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