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OSWIADCZENIA
PROJEKTANTA

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Oswiadczam, ze ponizszy projekt wykonawczy pn.
~Os8wietlenie schoddéw i przystanku Suchanino”
opracowany na rzecz Inwestora:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa T
80-560 Gdansk
branza elektroenergetyczna, projektowanego na dziatce nr 907 - obr. ew. 0064 gm.
m. Gdansk - ul. Powstancéw Warszawskich, gm. m. Gdansk, pow. m. Gdansk, woj.
pomorskie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Opracowany zostat zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
W sprawie szczegotowego zakresu formy projektu budowlanego. Opracowany
zostat zgodnie z wymogami dotyczacymi formy projektu wykonawczego sieci
elektroenergetycznej opracowanego ha zlecenie Inwestora. Projekt zostat
wykonany zgodnie z umowa i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

O przeniesieniu praw witasnosci do projektu

Niniejszym przenosze na rzecz Inwestora, tj. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska
autorskie prawa majatkowe do sporzadzonego Projektu Wykonawczego pn.
~O8wietlenie schoddéw i przystanku Suchanino”, ktéry jest przedmiotem umowy
i zamowienia oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach
eksploatacji zgodnie z art. 50 wustawy =z dnia 4 lutego 1994 r.
,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (tekst jednolity Dz. U. z 1994r. nr 24.
poz. 83, z pdzniejszymi zmianami), ktore zostaty okreslone w umowie.

Projektant

mgr inz. Ewa Ziemska
nr. upr. MAZ/0240/PWBE/18

specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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1.2.  Zaswiadczenie o przynaleznosci od Izby Inzynieréw
Budownictwa

® POLSKA

\\lzBA

B
=N
=

%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4AQ-YF4-PWW *

Pani EWA ZIEMSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0432/18
adres zamieszkania ul. SADOWA 11 A, 06-212 KRASNOSIELC (\.\(\(\"
jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inivnie&:')\\\nc,&ﬁ\gawnictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci C\,‘ler.]Eé];_ﬁqc.’(’N\

Niniejsze zaswiadczenie jest waine(gggb‘ﬁbioz—[)l do 2020-07-31.

[
‘e
. Px\?(\
2N\
Zaswiadczenie zostato,wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RNS-B5Y-AG7 *

Pani EWA ZIEMSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0432/18

adres zamieszkania ul. SADOWA 11 A, 06-212 KRASNOSIELC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budowrictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j. (1\l5\3‘.\‘

Niniejsze zaswiadczenie jest waZne od 2!&(&@5—%1 do 2021-01-31.
nO

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www _piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierdw

Budownictwa.
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2. Opis techniczny

2.1, Inwestor

Inwestorem i Zleceniodawca niniejszego projektu jest Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy oswietlenia schodoéw
i przystanku ,Suchanino” przy ulicy Powstancow Warszawskich w Gdansku.
Projekt realizowany w ramach programu Budzetu Obywatelskiego 2020.

2.3. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
e umowy z Inwestorem;
e zalecenia i wytycznych Inwestora;
e warunkéw technicznych GZDiZ IE/58/2020/ZT
e ogledzin i inwentaryzacji w terenie;
¢ aktualnej mapy do celdw projektowych;
e obowigzujacych norm, przepisdw i rozporzadzen;
e uzgodnien z wiascicielami lub wtadajacymi dziatkami;

e uzgodnien z gestorami sieci.

2.4, Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

¢ budowe stupow oswietleniowych na fundamencie prefabrykowanym

e montaz opraw oswietleniowych LED

e budowe sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV  YAKXS  4x35mm?2
+ FeZn 25x4mm 45m (59m)
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2.5. Charakterystyka terenu

Zamierzenie budowlane umiegjscowione jest w obszarze zabudowy miejskie;.
Teren stuzy celom komunikacyjnym. Wystepuje zadrzewienie punktowe, teren
w niewielkim stopniu zréznicowany wysokosciowo. W obrebie zamierzenia
budowlanego istnieje droga publiczna: ul. Powstancéw Warszawskich.

Ponadto, teren nie jest obszarem gdrniczym, narazonym na powodzie,
ani zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych.

2.6. Stanistniejacych sieci

W obszarze projektowane] sieci elektroenergetycznej oswietleniowej
wystepuje oswietlenie uliczne na ul. Powstancow Warszawskich. Istniejace
stupy oswietleniowe wraz z oprawami oswietlaja cigg gtowny ulicy, nie
zapewniajac odpowiednich parametrow oswietleniowych dla ciggow pieszych
przy przystanku ,Suchanino” i zlokalizowanych za nim schodéw prowadzacych
na osiedle mieszkalne.

W celu poprawienia istniejacych warunkow oswietleniowych oraz zwiekszenia
poziomu  bezpieczenstwa nalezy oswietlic  ww. ulice oprawami
oswietleniowymi o odpowiedniej bryle fotometryczne,j.

Na obszarze objetym projektem znajduja sie sieci:

- kanalizacja deszczowa.

2.7. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

2.7.1. Sie€ elektroenergetyczna oswietleniowa 0,4 kV

Projektowana sie¢ kablowa oswietleniowa wykonac kablem YAKXS 4x35mm?
prowadzonym w rurze ostonowej DVRIIO. Zasilanie zrealizowac¢ zgodnie
Z schematem zasilania E-2 oraz planem sytuacyjnym E-1. Projektowana siec
utozy¢ zgodnie z trasg wskazang na rys. E-1 po wczesniejszym wytyczeniu przez
stuzby geodezyjne.

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004 na gtebokosci 70cm, w rurze
ostonowej elastycznej. Pod droga kable uktada¢ w rurze ochronnej twardej
z wykorzystaniem przecisku lub przewiertu technicznego na gtebokosci
minimum 1,0m. Pozostawi¢ zapas kabla 2m przy kazdym stupie
oswietleniowym. Kabel nalezy uktadac¢ w wykopie linig falistg z zapasem (1%-3%
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dtugosci wykopu). Utozony kabel nalezy zasypac¢ warstwa gruntu rodzimego
0 grubosci nie mniejszej niz 15cm; w przypadku wystagpienia gruzu i kamieni
nalezy je usunac i zadbac, aby nie pojawiaty sie do odlegtosci ponizej 25cm
nad rurg ostonowa . Trase kabla oznaczy¢ folig niebieska (grubosci minimum
0,3 mm, szerokos¢ foli minimum 20cm) uktadana w wykopie nad kablem
w odlegtosci 25-35cm. Pozostaty wykop zasypac ziemia rodzima, ubijajac ja
warstwami. Utrzymac wskaznik zageszczenia gruntu na trasie i przy stupach
Wynoszacy co najmniej 0,97 zgodnie z obowigzujgca norma PN-S-02205. Prace
ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004. Kable zasypywac¢ warstwa
piasku lub gruntem rodzimym. Po zakonczeniu robdt teren, na ktérym
prowadzona byta inwestycja doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku .

Projektowane kable oznaczy¢ w trwate oznaczniki, co 10 m na prostych
odcinkach, w miejscach wejscia do stupa os$wietleniowego, przepustu
kablowego oraz w miejscach zmiany kierunku trasy kabla. Opaski kablowe
znaczy¢ wg. warunkdow technicznych GZDiZ.

Wzdtuz kabla uktfada¢ bednarke ocynkowanag FeZn 25x4mm? do ktoérej
uziemic¢ stupy oswietleniowe na catej diugosci trasy. Wartos¢ rezystancji
uziemienia kazdego stupa powinna wynosic¢ ponizej 10 Q.

Oprawy oswietleniowe zasila¢ przewodem YDY 3x2,5mm?2 wewnatrz stupa
od ztacza 1ZK (lub tabliczki podziatowej) do oprawy. Oprawy zasilac tak,
by zapewni¢ rownomiernosc¢ obcigzania kazdej z faz.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004. Wykonac¢ przekopy
kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia terenu, miejsca skrzyzowan
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi lub wg. uzgodnien branzowych.
W przypadku nieprzewidzianej kolizji dostosowac trase kabla do istniejgcego
uzbrojenia terenu z zachowanym normatywnych odlegtosci.

2.7.2. Stup, wysiegnik, oprawy

Projektuje sie stupy stalowe, okragte, RAL9007, o grubosci scianki minimum
4mm, spetniajace wytrzymatos¢ na |l strefe wiatrowa, spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Sylwetke, wymiary stupa i oprawy przedstawiono
na rys. E-5.

Minimalne wymiary wneki stupowej — 100mm x 300mm lub o minimalnegj
wielkosci wneki 300cm?. Podstawy stupéw pomalowac¢ do wysokosci 30cm
farba antykorozyjna polimerowa.
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Zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu LED parkowe, o bryle
fotometrycznej dedykowanej do oswietlenia ciggdw pieszych, temperaturze
barwowej 4000K, mocy oprawy i strumieniu zgodnie z obliczeniami
fotometrycznymi. Wspdtczynnik oddawania barw =70, IP66, IKIO, Il klasa
ochronnosci; korpus wykonany z aluminium, kolor RAL9007.

Oprawy posiadajace certyfikat CE oraz potwierdzajacy ich parametry ENEC.
Oprawy wyprodukowane w krajach UE.

Zaprojektowana oprawa ma charakter sugerowanej do zastosowania. Mozliwe
jest zastosowanie oprawy zamiennej, o parametrach identycznych
lub nie gorszych od zawartych w projekcie budowlanym, wykonawczym
i specyfikacji technicznej, pod wzgledem technicznym oraz stylistycznym,
po wykonaniu obliczen fotometrycznych oraz po akceptacji przez Projektanta
i GZDiZ. Wyniki uzyskane przez oprawy rownowazne muszg byc¢ lepsze
lub rowne wynikom z projektu we wszystkich punktach (poziom natezen,
rownomiernos¢ oraz wskaznik olénienia).

Oprawy zaprogramowac¢ na redukcje mocy w godzinach 23:00 - 05:00
przy pomocy zasilacza elektronicznego lub innego rownowaznego systemu.

2.7.3. Fundamenty pod stupy oswietleniowe

Zaprojektowano fundamenty F-100. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac
recznie. Przed posadowieniem fundamenty zabezpieczyé abizolem. Sruby
montazowe zabezpieczy¢ Kkapturkami termokurczliwymi z tworzywa
sztucznego lub kapturkami plastikowymi dostarczanymi przez producenta
fundamentdw oraz wazelina techniczng. Zagesci¢ grunt w miejscu
posadowienia fundamentu, wspodtczynnik zageszczenia wg. normy PN-S-
02205. Fundamenty wypoziomowac w sposob umozliwiajgcy pionowy montaz
stupdw bez stosowania podktadek lub innych elementéw posrednich.

2.7.4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Do podstawowej ochrony od porazen, jaka jest izolacja i budowa
zastosowanych materiatdow oraz urzadzen, nalezy zastosowac srodek ochrony
przy uszkodzeniu tj. samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieciowym
TN-C, rozdziat sieci w stupie oswietleniowym. Dla zasilania oprawy zainstalowac
bezpiecznik DO1-2A w stupie. Stupy nalezy uziemic. Warunki skutecznosci
samoczynnego wyitaczenia zasilania nalezy sprawdzi¢ poprzez wykonanie
pomiardw. Ochrone przeciwporazeniowa wykonac¢ zgodnie z norma PN-HD
60364-4-41:2017-09 oraz N-SEP-E-0O1.
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2.7.5. Wptyw inwestycji na srodowisko

Projektowane zamierzenie budowlane nie wptywa negatywnie na srodowisko,
a takze nie ma wptywu na ochrone zdrowia i otoczenia. Brak wptywu inwestycji
na glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Projektowany obiekt budowlany
nie generuje hatasu, wibracji, promieniowania jonizujagcego oraz pola
elektromagnetycznego. Na terenie zamierzenia budowlanego nie przewiduje
sie wycinki drzew i krzewow; w przypadku jej realizacji uzgodnic z inwestorem
jej zasadnos¢ i koniecznos¢. Wszelkie zblizenia do istniejgcych drzew
wykonywac ze wzmozong ostroznoscia, prowadzac wykopy recznie, kontrolujac
gtebokosc¢ wykopu i ewentualne zblizenia do korzeni. Nalezy zabezpieczy¢ pnie
wystepujacego drzewostanu przed przypadkowym uszkodzeniem.

Roboty przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami
i przepisami z zakresu ochrony srodowiska. Po zakonczeniu prac teren nalezy
uporzadkowac.

2.8. Obszar odziatywania zamierzenia budowlanego

Teren objety inwestycjg budowy oswietlenia zewnetrznego zlokalizowany jest
na dziatkach wyszczegdlnionych ponizej, dla ktérych pozyskano prawo do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane zwigzane z realizacja
projektowanego zamierzenia budowlanego.

L.p. Nr dziatki Obreb Wiasciciel
Wiasciciel:
0064 Gmina Miasta Gdariska
1 907 gm. m Gdarisk Ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdansk

Obszar oddziatywania obiektu okreslono do w/w dziatek, przeprowadzono
analize oddziatywania projektowanej inwestycji w zakresie funkcji i wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem obiektu. Stwierdzono, ze projektowane
osSwietlenie zewnetrzne nie narusza wymagan okreslonych w ponizszych
ustawach:

e zdnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (dz. U. 2013 poz. 1409 z pézniejszymi
Zmianami;

e z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (dz. U. 1997 nr 54 poz. 348)
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z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (dz. U. 2001 nr 62, poz.
627 z pdzn. zmianami)

dnia 21 marca 1989r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010
nr 213, poz. 1397 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(dz. U. 2003 r 47, poz. 401)

Uwagi korhcowe

Catos¢ robdot wykonywac zgodnie z projektem, wiedza techniczng,
najnowszymi obowigzujacymi przepisami, normami, rozporzadzeniami
oraz z zachowaniem zasad BHP;

Przed przystapieniem do robdt zgtosic z wymaganym wyprzedzeniem
odpowiednim instytucjom | gestorom sieci rozpoczecie robdt
budowlanych;

Wykonac¢ wytyczenie | inwentaryzacje geodezyjng projektowanego sieci
kablowej oraz innego uzbrojenia wymagajacego inwentaryzacji
w Terenowym Wydziale Geodezji i Kartografii;

Przy wykonywaniu prac objetych projektem zapewni¢ nadzor osoby
uprawnionej;

W trakcie robot wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Inwestorem
i Projektantem ewentualnych odstepstw od projektu oraz zmian
powstatych podczas wykonywania prac;

Po zakonczeniu prac budowlanych dostarczy¢ Inwestorowi projekt
powykonawczy, osSwiadczenie kierownika robot elektrycznych
o wykonywaniu robot zgodnie z dokumentacja, obowigzujacymi normami
i przepisami oraz odpowiednie protokoty;

Po zakonczonych robotach teren doprowadzi¢ do porzadku pod wzgledem
technicznym i estetycznym;

Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkdéw technicznych
nr IE/58/2020/ZT z dnia 14.02.2020r.
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Obliczenia techniczne

W toku realizacji projektu budowlano-wykonawczego przeprowadzono
obliczenia w celu poprawnego doboru typu przewodu oraz doboru
zabezpieczenia instalacji elektrycznej.

31. Dobdr przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalnos¢
pradowa dtugotrwata

Prawidtowo dobrany przekroj przewodu powinien spetnia¢ warunek:

Iz > 1b

gdzie:
Iz - dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa dla danego typu i przekroju [A]
b - prad obliczeniowy szczytowy [A]
Dla obwodu tréjfazowego:

Ib = il d

V3 X Un X cosg

gdzie:
Pp - moc szczytowa, przytaczeniowa [W]
un - napiecia miedzyprzewodowe sieci [V]
Ccos@ - wspotczynnik mocy, przyjeto 0,93 [-]

3.2. Dobdr przekroju przewodu ze wzgledu na spadek napiecia

W normalnych warunkach wartos¢ skuteczna napiecia zasilajagcego powinna
miescic sie w przedziale Un + 3,5%.

Przyjeto do obliczen, ze:

AUdop = 3,5%
gdzie:
AUdop - dopuszczalny spadek napiecia [%]

Dla obwodu trojfazowego:

_ V3x100
~ Un

AU X Is x (R X cos @ + X X sin )
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gdzie:
AU - procentowy spadek napiecia na danym odcinku [%]
Is - Spodziewany maksymalny prad obliczeniowy dla danego odcinka [A]
R - Rezystancja dla danego odcinka [Q)]
X- Impedancja dla danego odcinka [Q]
sing - wspodtczynnik mocy, przyjeto 0,31 [-]
R = ; X=X xI

Yy XS
gdzie:
| - dtugosg linii [m]
Y- konduktywnos$é¢ przewodu [m/Qmm?]
S - przekrdj przewodu [mm?]
X - reaktancja jednostkowa [Q)/m]

Wyniki sporzadzono w formie tabelarycznej uwzgledniajac odcinki przewodow
zasilajacych.

Podczas toku obliczeniowa przyjeto:

Pobc - moc dotgczona do danego odcinka [kW]

YPobc - obliczeniowa moc szczytowa danego odcinka [kW]

Ib - spodziewany maksymalny prad obliczeniowy danego odcinka [A]
3.3. Dobdr zabezpieczen przewodu przed skutkami przecigzenia

Dobrane zabezpieczenie przecigzeniowe przewodu powinno spetniac¢ warunki:

Iz=In>1b
12<145% 1z
gdzie:
In - prad znamionowy dobranego zabezpieczenia
12 - prad zadziatania dobranego zabezpieczenia

Prad 12 nalezy okresli¢ jako krotnosc¢ pradu znamionowego |In zabezpieczenia
wedtug zaleznosci:

12 =k2XIn

Strona | 14



|~
m C
2 —

gdzie:
k2 - wspotczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie
zabezpieczenial-]

3.4. Dobdr zabezpieczen przewodu przed skutkami zwarcia

Prawidiowo dobrane zabezpieczenie przewodu powinno spetnia¢ warunek:

Ia < Ik"min

gdzie:
la - najwieksza wartos¢ pradu wyltaczenia dla zabezpieczenia
Ik"min -  Spodziewany poczatkowy minimalny prad zwarciowy

Obliczenia elementéw petli zwarcia zawarto w tabeli ponizej. Obliczono
Impedancje petli zwarcia oraz minimalny prad zwarciowy.

Zz = /(1,25 X R)? + X2

. 0,95 x Uo
Ik"min = ————
Zz
gdzie:
Zz - impedancja petli zwarcia [Q)]
Uo - napiecie fazowe - 230 [V]

3.5. Dobdr przewodu ze wzgledu na skutecznos¢ samoczynnego
wytaczenia zasilania

Przekrdj przewodu dobrano tak, by w przypadku zwarcia miedzy przewodem
fazowym, a czescig przewodzaca instalacji, impedancja obwodu zapewniata
samoczynne wyitaczenie zasilania przez dobrane urzadzenie zabezpieczajace.
Zatozenie jest spetnione przy spetnieniu:

Zz Xla <Uo

Na podstawie wyliczen przedstawionych powyzej, uznaje sie, ze dobrane
W niniejszym opracowaniu zabezpieczenie oraz przewody spetniaja kryteria
poprawnego dobrania. Wyniki w postaci tabelarycznej w zataczniku.
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4, Zestawienia
4.1.

Zestawienie montazowe
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Oprdécz urzadzen z powyzszej tabeli, nalezy mieé na uwadze dodatkowe materiaty robocze wedtug zapotrzebowania, tj. ztaczki, rurki, zaczepy, przewody, listwy zaciskowe, kapturki

termokurczliwe i tym podobne materiaty. Zestawienie nie uwzgledednia ewentualnego doposazenia szafy sterowniczej.

identyfikacja rur: cz/160/N450/9,0; - kolor[cz-czerw.; n-nieb.]/sr. zew.[mm)]/odp. na scisk.[N]/sztyw. obw.[kN/m?]
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SKALA 1:500
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Schemat szafki oswietleniowej GZDiZ Gdansk
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Oprawa LED 18W

Uwagi:

- fundament i stup sytuowac¢ w trawniku wg. rys. E-1

- fundament pomalowac¢ abizolem

- wysokos$¢ fundamentu ponad powierzchnie trawnika h=5cm (xlcm)

- wneke stupa skierowac¢ kierunku odwrotnym do placu zabaw i sitowni,

- wymiary wneki min.100x300 cm, wewnatrz wneki ztgcze 1ZK

- numeracje stupa malowac¢ na wysokosci 1,8 m

- stup aluminowe anodowane kolor RAL 9007, wykonczenie mat struktura
- pomalowac podstawy stupdéw na wysokosci 35 cm farba antykorozyjna

stup stalowy ocynkowany, 4m
gr. blachy 4mm, kolor RAL 9007, mat

M M | polimrowa
T Ogr - odbtysnik ustawi¢ zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach
fotometrycznych

numeracja stupa

wneka stupa

farba antykorozyjna polimerowa

- h=35cm

cigg pieszy
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6. Odpisy dokumentdéw i uzgodnienh

6.1. Uzgodnienia z wtascicielami terenu

Niniejszy projekt uzgodniono z prawnymi wiascicielami terenu zgodnie
z aktualnym wypisem i wyrysem z rejestru gruntow.

Tabelal: Zestawienie wiascicieli nieruchomosci

L.p. Nr dziatki Obreb Wiasciciel
Wiasciciel:
0064 Gmina Miasta Gdariska
! 907 gm. m Gdansk Ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdansk

6.2. Uzgodnienia
Niniejszy projekt zostat uzgodniony z gestorami istniejgcej infrastruktury, tj.:
o GZDiz;
e Gdanskie Wody Sp. z o.0.

Uzgodnienia zatgczono w zatgcznikach do dokumentacji.
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7. Informacja BiOZ

,OsSwietlenie schodoéw i przystanku Suchanino”

Numer Umowy: 311/2019-1/PNE/078/19
Branza/ Elektroenergetyczna/
Kategoria XXVI
obiektu:
Dziatki: 907 - obr. ew. 0064 gm. m. Gdansk
Obiekt: Siec elektroenergetyczna nn 0,4 kV oswietleniowa
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Projektowat: mgr. inz. Ewa Ziemska

nr. upr. MAZ/0240/PWBE/18

Automix Energetyka Sp. z 0.0.
Ul. Narwicka 21C
80-557 Gdansk

Projektant

mgr inz. Ewa Ziemska
nr. upr. MAZ/0240/PWBE/18

specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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7]1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania niniejszej informacji jest:

- Prawo Budowlane, art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000r.
Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 23 czerwca
2003).

7.2. Opis

Zakres prowadzonych robodt:

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oswietleniowej — wykonanie
w wykopie otwartym z wykorzystaniem przeciskdw technicznych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na trasie projektowanej sieci osSwietleniowe] znajduje sie sieC uzbrojenia
podziemnego, tj.:

- kanalizacja deszczowa (kd).

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzadé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zagrozenie moze stwarzac istniejaca sie¢ uzbrojenia podziemnego
wyszczegdlniona w/w pkt. znajdujgca sie w miejscu budowy oswietlenia
zewnetrznego.

Podczas prac po napotkaniu niezinwentaryzowanej sieci, uznac ja za czynna
i stanowigca potencjalne zagrozenie, poinformowac gestora sieci
oraz postepowac zgodnie z jego wytycznymi.

Rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt:

- porazenie pradem,

- przysypanie ziemia,

- Upadek z wysokosci,

- potracenie przez pojazd.

Sposdb instruktazu pracownikdow przed przystapieniem do realizacji robdt

szczegdlnie niebezpiecznych:
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Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami kierownika budowy
oraz zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci przy zastosowaniu
odpowiednich narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeszkoli¢ pracownikow
fizycznych pod wzgledem znajomosci w/w instrukcji.

Prace nalezy wykonywac w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

W kazdym przypadku o rozpoczeciu, prowadzeniu lub przerwaniu pracy
decyduje kierujacy zespotem.

Nalezy poinformowac pracownikéw kopigcych rowy kablowe o istniejgcych
sieciach uzbrojenia terenu, zeby w migjscach ich wystepowania kopac
ostroznie.

race szczegolnie niebezpieczne, w miejscach skrzyzowan i zblizen prowadzic
pod nadzorem 0sob trzecich, a roboty wykonywac recznie.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:

- srodki i sprzet ochrony osobistej,

- teren robot nalezy wygrodzic folig koloru biato-czerwonego,

- robodt nie nalezy wykonywadé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci.
7.3. Uwagi koncowe

Przy zachowaniu powyzszych zalecen Inwestycja niniejsza jest bezpieczna
i nie wplywa negatywnie na zdrowie uczestnikdw budowy, jak rowniez nie
wptynie negatywnie na zdrowie osdb eksploatujacych w/w sie¢ w przysztosci.

Zatgczniki
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Gdansk, dnia 14.02.2020r.

Warunki techniczne nr IE/58/2020/ZT
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia
ulicy Powstancow Warszawskich w Gdansku - dotyczy zadania realizowanego w ramach Budzetu
obywatelskiego 2020 pn. ,,O$wietlenie schodow i przystanku Suchanino” .

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Wymagania ogdlne

1.1. Projekt oswietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2016 O$wietlenie drog, na aktualnych mapach do
celow projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.

1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie z
zatacznikiem nr 8.

1.3. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drog, ciagéw pieszych i rowerowych objetych projektem drogowym.

1.4. Warunki projektowania i wykonania s wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego os$wietlenia przewidzie¢ z istniejacego stupa oswietleniowego nr 5/6
zlokalizowanego na ulicy Powstancow Warszawskich w poblizu lokalizacji projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego realizowanego w ramach zadania Budzet Obywatelski 2020 pn. ,,O$wietlenie schodow i
przystanku Suchanino” . Wyzej wymieniony stup oéwietleniowy jest zasilany z szafki oSwietleniowe;
SOU-411 zlokalizowanej na ulicy Powstancow Warszawskich w poblizu skrzyzowania z ulicg Otwarta,

2.2. W szafce o$wietleniowej SOU-411 istniejaca moc zainstalowana wynosi 8,18 kW., a istniejace
zabezpieczenie przedlicznikowe wynosi 80A , co jest wystarczajgce dla podtgczenia dodatkowego
o$wietlenia projektowanego w ramach przedmiotowego zadania.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Przyja¢ do obliczen dla chodnikow i ciagéw rowerowych klase o$wietlenia P 3 .

3.2. Przyja¢ do obliczen dla przej$¢ dla pieszych $rednie natezenie na catej powierzchni przejscia i w strefie
oczekiwania na poziomie nie nizszym niz 30 Ix (skladowa pionowa i pozioma).

3.3. Wykona¢ obliczenia fotometryczne o$wietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji
mocy i z redukcjg mocy ( przyjmujac nizsza klase o$wietlenia ). Przyja¢ wspétczynnik utrzymania MF=0,8.

3.4. Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ speiniona dla kazdego odcinka ciagu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami oSwietleniowymi.

3.5. Obliczenia fotometryczne wykonac dla charakterystycznych sytuacji drogowych.

4. Siec¢ oSwietleniowa

4.1. Zastosowaé kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w ukfadzie sieci
TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podac¢ odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanie$¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢c z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcjg eksploatacii
o$wietlenia oraz zaprojektowa¢ stupy famane z linka,

4.4. Oprawy o$wietleniowe obcigzy¢ rownomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci o$wietleniowe;.

4.5. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi jezdni.

4.6. Wiaty przystankowe, stanowiace wiasnos¢ Gminy Miasta Gdanska, zasilac z najblizej zlokalizowanych
stupow o$wietleniowych wyposazonych w dedykowane dla nich zabezpieczenie.

\\&}\
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5. Szafka oSwietleniowa
5.1. Zaktualizowa¢ schematy sieci i szafek oSwietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowa¢ stupy stalowe okragle ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80um) o grubosci Scianki
minimum 4mm, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 9007, w
wykonczeniu mat struktura, wg wytycznych Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, spetniajace
wytrzymato$é na |l strefe wiatrowa. Pomalowat podstawy stupow do wysokoéci 30 cm farbg antykorozyjng
polimerowa,

6.2. Przyja¢ wysokosé stupow do 7m , wg wytycznych Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.3. Stupy nalezy lokalizowa¢ w sposéb niekolidujacy z ruchem pieszym, w przypadku lokalizacji w chodniku,
nalezy zachowaé min. 2 m w $wietle przejécia, wg wytycznych Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.4. Przyjaé minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm. Pokrywy wnek sfupowych zamykane
$rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

6.5. Zalaczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego ulozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu, z
uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

6.6. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a w szczegélnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.7. Slupy oéwietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglgdnieniem skrajni drogowe;j.

6.8. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oSwietleniowych przy skarpie grunt wokot stupow
zabezpieczy¢ na dugosci 1,5m plytami azurowymi (zgodnie z zafgcznikiem nr 6).

7. Oprawy i zrodta Swiatta.

7.1. Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007, wspdtczynniku
oddawania barw R, = 70, o temperaturze barwowej 3800-4300°K, o skutecznosci n = 105 Im/W, pred
sterowania oprawy nie wigkszy niz 500 mA. Zapewni¢ trwato$¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia.
Stopien szczelnoéci oprawy minimum IP65, || klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne z
wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

7.2. Stosowat zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzgdem Konserwacii
Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodni¢ z Dzialem Energetycznym i Dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ projekt budowlany
o$wietlenia w wersji papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: ninigjsze warunki, warunki
przytaczeniowe, opis, plan sytuacyjny, schemat owietlenia, schemat i widok szafki oSwietleniowej,
obliczenia elektryczne, obliczenia fotometryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow
i kabli, zestawienie podstawowych materiatow projektowanych i demontowanych.

8.2. Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania rob6t zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr IE/58/2020/ZT z dnia 14.02.2020r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Sie¢ oSwietleniowa

9.1. Przyjaé uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowaC opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ’, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy".

9.3. Zastosowat rownomierne obcigzenie faz obwodow.

9.4. W przypadku przebudowy istniejacego o$wietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewni¢ o$wietlenie
tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w siupie taczy¢ za pomoca, ztacz IZK w sposob umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki

stupowej.
A
N
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9.6. W stupach podziatowych stosowa¢ tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe w
pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie Zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzona zyiq
PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafki o$wietleniowe
10.1. W szafkach umiesci¢ zalaminowany zaktualizowany schemat sieci i szafki oSwietleniowe;.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1.Przyja¢ stupy stalowe okragte ocynkowane ($rednia grubo$¢ ocynku 80um), lub aluminiowe albo
kompozytowe o grubosci $cianki minimum 4mm, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym, malowane
proszkowo na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura, wg wytycznych Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publicznej

11.2. Pomalowa¢ podstawy stupow do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa,

11.3. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

11.4. Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

11.5. Stosowaé fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu przyjetych
stupdw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowaé podwdjne nakretki i kapturki na Sruby. Fundamenty stupow w catosci pomalowac abizolem.

11.6. Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéow.

11.7.W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciat gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.8. Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupow czarmnymi literami wysokosci 5¢cm, grubosci Smm na
z6ltym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykona¢ zotta numeracje wysokosci 5cm  zgodnie z
zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

11.9. Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztacza IZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski $rubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;.

11.10. Na tabliczkach podziatowych zyly podtacza¢ na tzw. choinkg z wydtuzong zytg PEN. Koncowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupow o$wietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach oswietieniowych

zgeszczat grunt zgodnie z norma, PN-S-02205 uzyskujac wspétczynnik zaggszczenia Is 2 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajacym:
12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
12.2. inwentaryzacje geodezyjng,
12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,
12.4. pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikow i $ciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych oraz
przejazdow rowerowych, przed i po redukcji mocy,
12.5. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli o$wietleniowych, rezystancii
uziemienia stupéw i szafek owietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz poszczegolnych
obwodow - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3),

Poszczegolne czeéci dokumentacji nalezy rozdzielic przektadkami umozliwiajagcymi odnalezienie stosownej
czesci opracowania.

13. Uwagi ogdine
e  Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na majatek

dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywa¢ wybudowane oSwietlenie, a GZDiZ
zobowiazuje sie ponosit koszty energii.
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e W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotow
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat Energetyczno-

Teletechniczny GZDiZ.

D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczeg6towe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.

Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.
Zatacznik nr 3: Karta szafki o$wietleniowe;.

Zatacznik nr 10: Plan z przewidywanym obszarem do o$wietlenia.
Zatacznik nr 11: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oéwietlenia do pobrania ze strony www.gzdiz.gda.pl w

zaktadce Dziat Energetyczny:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oSwietleniowe;.
Zalacznik nr 5: Widok szafki oSwietleniowe;.
Zalacznik nr 6: Przyktadowy przekroj poprzeczny.
Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci o$wietleniowe;.
Zalacznik nr 8: Wzor zgody wiascicieli dziatek.
Zatacznik nr 9: Protokot przekazania w eksploatacie.

Rozpoznano w terenie 12.02.2020r.
INJPEKTOR

tel. &2 1'1 2

S JD OJ F‘\
Gdansk, dnia 14.02.2020r.
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Naniesiono na mape 12.02.2019r.
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwiazania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

£ S
Analizator

S bAnet Antena GSM
arametrow:sieci. i

Kable podtqczane
do zaciskow.

Tawotowaé wszystkie potaézenia srubowe |

- ; Wneke usytowac w
kierunku przeciwnym
gdo ruchu pojazdow
| Podstawy.stupow =

| pomalowaeifarba typu
np. DAMAX

: l]sytuowac’:
' faundament stupa
4 przy krawedzi

: Zaktadac kapturki
E . na szczyt stupa

Stosowac
odgromniki

Pozostawié zapas Kabla i
wygiaé w doét
uniemozliwiajac
przedostanie sie wody do
wnetrza kabla

Wygrawerowanymi
danymi kabla

\

Kabel
~Wyprowadzony %
“wirtrze

: wskarpie e
M zabezpieczany.

: Stup n
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Zatgcznik nr 1
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescic¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia

ulicznego
nr stupa
3=
L 12.3/4
nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
~ gr. 5mm

N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
g T |
o o | I
I |
Podziat sieci Ostatni stup

==

Data opracowania: luty 2017r.

Opracowal: Bogustaw N\aﬂﬁi}m's






zatgcznik nr 3

Szafka
SOU|12 nazwa| Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L{4047542
L1=(30,37 L2=(32,35 L3=(21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port” red. centr.|nie
Obwody
ilo§¢ obwodbéw|6 ilo§¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH|nie
1 zab|[35 nr obwoduj?
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwalul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 478 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0| nr obwodu|9
Nazwa ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potqczenie z
TO-245 - kaskada
L1=0 L2= 0 L3=0
6 zab| | nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy






PLAN Z PRZEWIDYWANYM OBSZAREM OSWIETLENIA
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ZAtACZNIK NR 10






Gdansk, dnia 11.02.2020r.

GZDiz/PP/2020/C-Wo/007/AM

JR/(W/ m)

Dotvczy: wytyczne oéwietleniowe dla schodéw i przystanku Suchanino -~ 5461/20.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastgpujace wytyczne do projektu
branzy oswietleniowej:

a) zakres: o$wietlenie schoddw i przystanku Suchanino (dz. nr 907, ob. 64)

b) dzielnica: Suchanino

¢) wytyczne do wygladu i lokalizacji stupow:
Stup stalowy ocynkowany, stozkowy o przekroju okragtym, malowany na kolor
RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura. Podstawe i dolng czes$¢ stupa

zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze maksymalnie zblizonym do koloru stupa.
Wysokoé¢ stupa uzalezniona od wymaganych parametréw oswietleniowych,
zaleca sie stup o wysokosci do 7m. Stup nalezy lokalizowa¢ w sposdb
niekolidujacy z ruchem pieszym, w przypadku lokalizacji w chodniku, nalezy
zachowa¢ min. 2m w Swietle przejscia.

d) wytyczne do wygladu opraw oéwietleniowych:
Oprawy malowane na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura. Zaleca sig

zastosowanie oprawy parkowej o wzorze jak istniejgce przy obiekcie
handlowym za przystankiem, montowanej bez wysiegnika.
e) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek oswietleniowych:

W przypadku koniecznosci zastosowania szafki o$wietleniowej, na etapie
projektowania nalezy uzgodnic jej lokalizacje i sposob maskowania, wykonany
zgodnie ze wskazaniami z zatacznika.

Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki.
Nalezy stosowa¢ ptytki chodnikowe gtadkie o wymiarach 30x30cm w uktadzie
ciosowym.

f) wytyczne do zabezpieczania skarp:

W przypadku konieczno$ci wzmocnienia skarpy, ptyty azurowe nalezy przykry¢
5cm warstwa ziemi urodzajnej i obsiac trawg lub zastosowac inng technologie

umochnienia.
=y KIEROWNIK
OlZymtls Dzialu Rozwoju Rigegtrzent Publiczne]
1. IR
(Z IE Maftgorz Jroszek
3. al/a
- , _ INSPEKTOR2, (2 l
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Zatgcznik

Szafke nalezy lokalizowaé przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejgcej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sig stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - |okallzowan|e szafki sterUcheJ przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek. ' | §

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie zw. ,zielo-
nego ptotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztaltowang roslinnoscig, tworzacg
zywoptot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
$ci maskowanej szafki (dostepne sa segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy dtugosci panelu

100cm/120cm). Zywoplot lisciasty, Bluszez Irlandzki
alternatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badZ innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujgcego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgoda gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedacg reklama, zaakceptowang przez GZDIZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

PSR s NI~ ¥, s
. Chmielna, Gdafisk Muzeum Przelomy, Szczecin

We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowane;j,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.

T

{:b

ul. Nabrzeze Prezydenta, Gdynia
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Gdansk, dnia 15.06.2020 r.

UZGODNIENIE NR 6336-249(2)-2020-K5-2745

Projekt budowlany pn. ,O5wietlenie schodéw i przystanku Suchanino”

Uzgadnia sie
pozytywnie Branza:

- elektrotechniczna (o$wietlenie)

- zielen (inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem)
w liniach
rozgraniczajacych - ul. Powstancéw Warszawskich (dziatka nr 907 obreb 64) w Gdarisku
ulic / dziatek
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.
2.

10.

11.

12.

Prace nalezy wykona¢ do dnia 15.06.2022 r.

Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z uwaga: nalezy poprawic opis
stupa na rysunku E-5 (Uwagi); nalezy zastosowac stup stalowy ocynkowany malowany proszkowo na
kolor RAL9007 w wykoriczeniu mat struktura.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowiacg dziatke nr 907 obreb 64 na realizacje przedmiotowej inwestycji, tj. na cele budowlane
zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.).

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym wymogami
ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 470) oraz
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U.
22016 r. poz. 124 z pdin. zm.).

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie
drogowym ulicy Powstaricéw Warszawskich.

Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t,j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 2311).

Opracowa¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem zarzadzajacym ruchem
drogowym w Gdansku.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzen podziemnych.
W przypadku kolizji ww. inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami siedi,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujac na
wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzer ze stanem istniejagcym ponosi
inwestor.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji.

inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
zlokalizowanej w pasie drogowym drég publicznych w rejonie inwestycji oraz zobowigzany bedzie do jej
naprawy wlasnym staraniem i na wiasny koszt.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



13. W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do obiektéw znajdujacych sig w rejonie

inwestycji.

14. Przejécia pod jezdnig i chodnikami nalezy wykonywa¢ metodg bezwykopowa, bez naruszenia

konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnikéw. Kable o$wietleniowe pod nawierzchnig chodnikéw uktadac
na minimalnej gtebokosci 0,7 m.

15. Na pozostatych odcinkach dopuszcza si¢ prowadzenie robdt w wykopie otwartym.
16. Zasypke wykopow wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami

podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspoétczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

17. Teren prac po zakonczonych robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem réwnosci

poprzecznej i podtuznej, doprowadzajac go do wiasciwego stanu technicznego, nie gorszego niz stan
przed przystapieniem do wykonywania robot.

18. Na catej szerokosci pasa zieleni, ktéra ulegta zniszczeniu w trakcie rob6t nalezy zatozy¢ trawnik. Przy

zakladaniu trawnika minimalna migzszo$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm.

19. Uzgadniang infrastrukture nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby mozliwe byto utozenie nad nig

nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

20. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 15.06.2022 r.
21. Integraing cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zataczniki graficzne ostemplowane pieczatky tut.

Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, datg oraz ilo5¢ zatgcznikdw.

Uwagi dodatkowe:

1.

2

Projektowana inwestycja nie koliduje bezposrednio z drzewostanem na terenach zarzadzanych przez

GZDiZ.

Wystepuje bezposrednia kolizja projektowanego stupa z okazem klonu oznaczonym nr
inwentaryzacyjnym 1 na dziatce nr 244/15 (teren niebedgcy pod zarzagdem GZDiZ).

Ulica Powstancéw Warszawskich stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych.

Integralng czes$¢ niniejszej opinii stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatky tut. Zarzgdu,
zawierajacy numer opinii, date oraz ilos¢ zatacznikow.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projektu,
a takze osoba sprawdzajgca projekt.

Zgodnie z art. 13 ogdinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
2 04.05.2016) Gdariski Zarzgd Drég i Zieleni informuje, Ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzad Drdg | Zieleni,

2 kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdariski Zarzgd Drog i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk, e-mail:
jod@gzdiz.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadart urzedu, dia potrzeb wydania postanowienia lub
decyzji administracyjnej,

4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisow prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukgjg kancelaryjng GZDIZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do 23dania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunigcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia
zgody w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyzZej danych
kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych w
Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktdre majg zastosowanie do prowadzenia postepowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, 3 w pozostatym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuija:
1)
. GZDIiZZD KS - a/a

Petnomocnik: Pani Ewa Ziemska, AUTOMIX ENERGETYKA Sp. z 0.0., ul. Narwicka 21C, 80-557 Gdarisk

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 08.06.2020 r.

Automix Energetyka Sp. z o.o.
ul. Narwicka 21C
80-557 Gdansk

UZGODNIENIE NR 574/2020

Gdanskie Wody Sp. z 0.0. uzgadnia projekt budowy oswietlenia schodow i przystanku
Suchanino przy ul. Powstancéw Warszawskich w Gdansku, zgodnie z przediozong
dokumentacjg z nastepujgcymi uwagami:

1. Zachowaé nomatywne odlegtosci od istniejgcej i projektowanej miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej. Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci
kanalizacji deszczowej pokrywa Inwestor.

2. Skrzyzowanie z miejskg sieciq kanalizacji deszczowej wykona¢ w technologii
bezwykopowej, zgodnie z przedstawiong dokumentacja techniczna.

3. Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

4. Integraing czesé niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatka Gdanskie Wody Sp. z 0.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, datg i ilosé
rysunkéw podlegajacych uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejgca siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang
na etapie rozwigzania projektowego, szczeglowy sposob zabezpieczenia miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodni¢ z rejonem
eksploatacji Gdanskie Wody Sp. z o.0.

6. Przystapienie, prowadzenie i zakoniczenie robét nalezy zgtosi¢ do Gdanskie Wody
Sp. z o.0. Nalezy zapoznaé sig z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowe;
znajdujgcymi sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 07.06.2022 r.

Wojciech Szpakowsks

Gdariskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdarisk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc
w Gdarisku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 { Kapitat zakladowy 40.021.660,80 zt { sekretariat@gdmel.pl | www.gdanskiewody.pl
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WG-1V.6630.580.2020.AG

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdansk, dn. 15.09.2020 r.
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-IV.6630.580.2020.AG

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

z dnia 10.09.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2017
r. poz. 2101 z pé#n. zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r, poz. 1629), Zarzgdzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23

stycznia 2015 r.

|_ Przedmiot narady:

Lokalizacja:| Gdanisk, ul. Powstaricow Warszawskich, obr. 64

Sieé os$wietleniowa

AUTOMIX ENERGETYKA SPOLKA Z OGRANICZONA

Whioskodawca:| ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Narwicka 21C, 80-557 Gdansk

| Inwestor: DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
' ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Aleksandra Osiecka- Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji
Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu |

Przewodniczacy:

Miejsce narady:) UM w Gdansku ul. Lastadia 2

Sposdb przeprowadzenia narady:|  czgéciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny
Data wptywu:| 03.07.2020r.
Uwagi/informacje dodatkowe:|  zasob bazowy 14.09.2020/AG

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow,
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko - .
Lp. ; ] Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi 1

1 |Referat Koordynacji ' Uzgodniono pozytywnie Przewodniczgcy Aleksandra

| Sytuowania Projektowanego Osiecka-Czarnomska,

| Uzbrojenia Terenu Kierownik RKSPUT

stacjonarny

2 | Biuro Rozwoju Gdanska Uzgodniono pozytywnie Michat Koztowski

ul. Waty Piastowskie 24
_ | 80-855 Gdarisk
| 3 | ENERGA Operator S.A. Uzgodniono pozytywnie ‘ Maciej Jachimek

ul, Marynarki Polskiej 130 UZGODNIONO - BEZ UWAG
80-557 Gdarisk l

e = — S

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 15-09-2020 13:18:52
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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| elektroniczny

WG-1V.6630.580.2020.AG

4 | ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

| YT
[ ul. Rzemieslinicza 17

| 81-855 Sopot
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Rafat Zajac |

‘ 5 | Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

80-601 Gdansk
elektroniczny

‘ | ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 |

Uzgodniono pozytywnie

| S
| 6 | Gdanskie Przedsigbiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
‘ ul. Biata 1b

80-980 Gdarsk
elektroniczny

7 | Netia S.A.
ul. Arkoriska 6
| 80-387 Gdarisk

elektroniczny

‘ 8 | Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.
| ul. Budowlanych 77
80-298 Gdarisk
| elektroniczny

9 ‘ Polska Spétka Gazownictwa
Sp.zo0.0.
| ul. Watowa 41/43
80-858 Gdansk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniono pozytywnie
Nie dotyczy PKM S.A.

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadniono bez uwag.

| 10 |Saur Neptun Gdarisk S.A.
| ul. Watowa 46
80-858 Gdarisk

elektroniczny

Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp.zo0.0.

ul. Kartuska 201

80-122 Gdarnsk

elektraniczny

|
|
I} 11 | Gdanska Infrastruktura
|
|
|

12 | Orange Polska S.A.
al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniono pozytywnie

Uczestnik nieobecny na naradzie

| Elzbieta Sokét

Mateusz Stachniak |
| |

Krzysztof Osiecki

| Marlena Stasieto

Tomasz Bara

lwona Kubicka

Ewa Kordalska

13 | Hawe Telekom Sp. z 0.0.
ul. Dziatkowa 38
59-220 Legnica

Uczestnik nieobecny na naradzie

14 | Wydziat Srodowiska Urzedu
| Miejskiego w Gdarisku

Uczestnik nieobecny na naradzie

15 | Wydziat Urbanistyki i
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdarisku

16 | Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
w Gdarisku
ul. Partyzantow 36
80-254 Gdansk
elektroniczny

—

17 | Politechnika Gdarska
Centrum Informatyczne

Uzgodniono pozytywnie

Joilanta Mrozewska

Katarzyna Zajgczkowska |

Uzgodniono pozytywnie

Bez uwag.

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 15-09-2020 13:18:52

Eryk Turzynski

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowad tylko odpowiednim programem
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| Tréjmiejskiej Akademickiej
‘ Sieci Komputerowej
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
| elektroniczny
‘ AUTOMIX ENERGETYKA
. SPOLKA Z OGRANICZONA
Whioskodawca ODPOWIEDZIALNOSCIA

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposoéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

Nieobecnoé¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej

sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 6.221.25-3411225.

P rzew%gé?éﬁﬁ‘f Mﬂé?ﬁ(‘én'ﬁﬁgﬂy nacyjnej

Aleksandra 05:'4 -
R

:
PROJEKTOWANEG( UZBR%?&%‘?ERENU

Podpis przewodniczqcego narady

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 15-09-2020 13:18:52
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Chodnik przy ul. Powstancéw Warszawskich, Gdansk

Data: 05.05.2020
Edytor:



Chodnik przy ul. Powstancéw Warszawskich, Gdansk ||| [ EGTcNB D I A I_ UX

05.05.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Chodnik przy ul. Powstancow Warszawskich, Gdansk
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Scena zewnetrzna 1
Dane planowania 4
Oprawy (lista wspotrzednych) 5
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 6
Powierzchnie zewnetrzne
Chodnik
Izolinie (E, prostopadle) 7
Schody
Izolinie (E, prostopadle) 8
il
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05.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chodnik przy ul. Powstancéw Warszawskich, Gdansk / Lista opraw

2 llos¢ /5103 / 16 LEDs 350mA NW
740/ 361062 N
Numer artykutu: G g
Strumien Swietlny (Oprawa): 2107 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 2928 Im !
Moc opraw: 18.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 43 78 97 99 72
Wyposazenie: 1 x 16 LEDs 350mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).

il
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Chodnik przy ul. Powstancéw Warszawskich, Gdansk _ D | A I_ ux

05.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T121.85m
‘Li *‘ / »X.:ff
, . 9455
286.35 312.05m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:254
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
/5103 /16 LEDs 350mA NW 2107 2928 18.0

1 2 740361062 (1.000)
W sumie: 4214 W sumie: 5856 36.0

il
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05.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

/15103 /16 LEDs 350mA NW 740/ 361062
2107 Im, 18.0 W, 1 x 1 x 16 LEDs 350mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y V4
1 292.700 107.800 4.000 0.0 0.0 99.5
2 306.700 110.300 7.000 0.0 0.0 9.7

il
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Chodnik przy ul. Powstancéw Warszawskich, Gdansk _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.05.2020

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T121.85m

T111.02

T107.30

. 9455

286.35 202.77 303.47

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka
1 Chodnik pionowa 21x10
2  Schody pionowa 19x4
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 2 10

E, [Ix]

Min. [Ix]

312.05m

Emin [1x]
10 2.02
11 3.69

2.02

Enax [IX]

Maks. [Ix]

31

31
26

Emin / Em
0.202
0.346

Emin / Em
0.20

Skala 1: 311

E . /E

min max

0.066
0.143

E . ./E

min max

0.07

il
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Chodnik / I1zolinie (E, prostopadle)

T2121m

T14.12

11282
11222
11.62

T10.92

To72
Tse62

[ 552

3.22

[ 2.02
1.42

70.00
0.00 217 352472 672 862 10.82 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 166

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(288.385 m, 117.951 m, 0.010 m)

Siatka: 21 x 10 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
10 2.02 31 0.202 0.066
il
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05.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Schody / I1zolinie (E, prostopadle)

T945m
9.15

Jo30
0.00

0.00 1.47 327m

Wartosci Lux, Skala 1 : 74

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: I
(299.219 m, 109.400 m, 0.120 m) —

Siatka: 19 x 4 Punkty

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

E, [IX] Emin [IX]
0.143

11 3.69 26 0.346
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