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OŚWIADCZENIA 
PROJEKTANTA 

 
o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 
Oświadczam, że poniższy projekt budowlany  pn.  

„Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino” 
opracowany na rzecz Inwestora: 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
ul. Żaglowa 11 

80-560 Gdańsk 
branża elektroenergetyczna, projektowanego na działce nr 907 - obr. ew. 0064 gm. 
m. Gdańsk – ul. Powstańców Warszawskich, gm. m. Gdańsk, pow. m. Gdańsk, woj. 
pomorskie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. Opracowany został zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.  
w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego. Opracowany 
został zgodnie z wymogami dotyczącymi formy projektu budowlanego sieci 
elektroenergetycznej opracowanego na zlecenie Inwestora. Projekt został 
wykonany zgodnie z umową i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. 

  
o przeniesieniu praw własności do projektu 

 
Niniejszym przenoszę na rzecz Inwestora, tj. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska  
autorskie prawa majątkowe do sporządzonego Projektu Budowlanego pn. 
„Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino”, który jest przedmiotem umowy i 
zamówienia oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na wszystkich polach 
eksploatacji zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
„o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (tekst jednolity Dz. U. z 1994r. nr 24. 
poz. 83, z późniejszymi zmianami), które zostały określone w umowie.  
  

 

Projektant 

 

_________________________ 

mgr inż. Ewa Ziemska 
nr. upr. MAZ/0240/PWBE/18 

specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
 elektrycznych i elektroenergetycznych 
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 Zaświadczenie o przynależności od Izby Inżynierów 
Budownictwa 
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2. Opis techniczny 
 

 Inwestor 

Inwestorem i Zleceniodawcą niniejszego projektu jest Dyrekcja Rozbudowy 

Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk. 

 

 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oświetlenia schodów  

i przystanku „Suchanino” przy ulicy Powstańców Warszawskich w Gdańsku. 

Projekt realizowany w  ramach programu Budżetu Obywatelskiego 2020. 

 

 Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

 umowy z Inwestorem; 

 zalecenia i wytycznych Inwestora; 

 warunków technicznych GZDiZ IE/58/2020/ZT 

 oględzin i inwentaryzacji w terenie; 

 aktualnej mapy do celów projektowych; 

 obowiązujących norm, przepisów i rozporządzeń; 

 uzgodnień z właścicielami lub władającymi działkami; 

 uzgodnień z gestorami sieci. 

 

 Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje:  

 budowę słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym 

                                             2 kpl. 

 montaż opraw oświetleniowych LED                               2 kpl. 

 budowę sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV YAKXS 4x35mm2   

+  FeZn  25x4mm                     45m (59m) 
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 Charakterystyka terenu 

Zamierzenie budowlane umiejscowione jest w obszarze zabudowy miejskiej. 

Teren służy celom komunikacyjnym. Występuje zadrzewienie punktowe, teren 

w niewielkim stopniu zróżnicowany wysokościowo. W obrębie zamierzenia 

budowlanego istnieje droga publiczna: ul. Powstańców Warszawskich. 

Ponadto, teren nie jest obszarem górniczym, narażonym na powodzie,  

ani zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.  

 

 Stan istniejących sieci 

W obszarze projektowanej sieci elektroenergetycznej oświetleniowej  

występuje oświetlenie uliczne na ul. Powstańców Warszawskich. Istniejące 

słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetlają ciąg główny ulicy, nie 

zapewniając odpowiednich parametrów oświetleniowych dla ciągów pieszych 

przy przystanku „Suchanino” i zlokalizowanych za nim schodów prowadzących 

na osiedle mieszkalne.  

W celu poprawienia istniejących warunków oświetleniowych oraz zwiększenia 

poziomu bezpieczeństwa należy oświetlić ww. ulice oprawami 

oświetleniowymi o odpowiedniej bryle fotometrycznej.  

Na obszarze objętym projektem znajdują się sieci: 

- kanalizacja deszczowa. 

 

 Opis projektowanych rozwiązań technicznych 

2.7.1. Sieć elektroenergetyczna oświetleniowa 0,4 kV 

Projektowaną sieć kablową oświetleniową wykonać kablem YAKXS 4x35mm2 

prowadzonym w rurze osłonowej DVR110. Zasilanie zrealizować zgodnie  

z schematem zasilania E-2 oraz planem sytuacyjnym E-1. Projektowaną sieć 

ułożyć zgodnie z trasą wskazaną na rys. E-1 po wcześniejszym wytyczeniu przez 

służby geodezyjne. 

Kabel należy ułożyć zgodnie z normą N-SEP-E-004 na głębokości 70cm, w rurze 

osłonowej elastycznej. Pod drogą  kable układać w rurze ochronnej twardej  

z wykorzystaniem przecisku lub przewiertu technicznego na głębokości 

minimum 1,0m. Pozostawić zapas kabla 2m przy każdym słupie 

oświetleniowym. Kabel należy układać w wykopie linią falistą z zapasem (1%-3% 
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długości wykopu). Ułożony kabel należy zasypać warstwą gruntu rodzimego  

o grubości nie mniejszej niż 15cm; w przypadku wystąpienia gruzu i kamieni 

należy je usunąć i zadbać, aby nie pojawiały się do odległości poniżej 25cm  

nad rurą osłonową . Trasę kabla oznaczyć folią niebieską (grubości minimum 

0,3 mm, szerokość foli minimum 20cm) układaną w wykopie nad kablem  

w odległości 25-35cm. Pozostały wykop zasypać ziemią rodzimą, ubijając ją 

warstwami. Utrzymać wskaźnik zagęszczenia gruntu na trasie i przy słupach 

wynoszący co najmniej 0,97 zgodnie z obowiązująca normą PN-S-02205.  Prace 

ziemne prowadzić zgodnie z normą N-SEP-E-004. Kable zasypywać warstwa 

piasku lub gruntem rodzimym. Po zakończeniu robót teren, na którym 

prowadzona była inwestycja doprowadzić do należytego stanu i porządku . 

Projektowane kable oznaczyć w trwałe oznaczniki, co 10 m na prostych 

odcinkach, w miejscach wejścia do słupa oświetleniowego, przepustu 

kablowego oraz w miejscach zmiany kierunku trasy kabla. Opaski kablowe 

znaczyć wg. warunków technicznych GZDiZ. 

Wzdłuż kabla układać  bednarkę ocynkowaną FeZn 25x4mm2, do której 

uziemić słupy oświetleniowe na całej długości trasy. Wartość rezystancji 

uziemienia każdego słupa powinna wynosić poniżej 10 Ω. 

Oprawy oświetleniowe zasilać przewodem YDY 3x2,5mm2 wewnątrz słupa  

od złącza IZK (lub tabliczki podziałowej) do oprawy. Oprawy zasilać tak,  

by zapewnić równomierność obciążania każdej z faz. 

Prace ziemne prowadzić zgodnie z normą N-SEP-E-004. Wykonać przekopy 

kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia terenu, miejsca skrzyżowań 

zabezpieczyć rurami dwudzielnymi lub wg. uzgodnień branżowych.  

W przypadku nieprzewidzianej kolizji dostosować trasę kabla do istniejącego 

uzbrojenia terenu z  zachowanym normatywnych odległości.  

 

2.7.2. Słup, wysięgnik, oprawy 

Projektuje się słupy stalowe, okrągłe, RAL9007, o grubości ścianki minimum 

4mm, spełniające wytrzymałość na II strefę wiatrową, spawane spawem 

wzdłużnym niewidocznym. Sylwetkę,  wymiary słupa i oprawy przedstawiono 

na rys. E-5.  

Minimalne wymiary wnęki słupowej – 100mm x 300mm lub o minimalnej 

wielkości wnęki 300cm2. Podstawy słupów pomalować do wysokości 30cm 

farbą antykorozyjną polimerową. 
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Zaprojektowano oprawy oświetleniowe typu LED parkowe, o bryle 

fotometrycznej dedykowanej do oświetlenia ciągów pieszych, temperaturze 

barwowej 4000K, mocy oprawy i strumieniu zgodnie z obliczeniami 

fotometrycznymi. Współczynnik oddawania barw ≥70, IP66, IK10, II klasa 

ochronności; korpus wykonany z aluminium, kolor RAL9007.   

Oprawy posiadające certyfikat CE oraz potwierdzający ich parametry ENEC. 

Oprawy wyprodukowane w krajach UE.  

Zaprojektowana oprawa ma charakter sugerowanej do zastosowania. Możliwe 

jest zastosowanie oprawy zamiennej, o parametrach identycznych  

lub nie gorszych od zawartych w projekcie budowlanym, wykonawczym  

i specyfikacji technicznej, pod względem technicznym oraz stylistycznym,  

po wykonaniu obliczeń fotometrycznych oraz po akceptacji przez Projektanta  

i GZDiZ. Wyniki uzyskane przez oprawy równoważne muszą być lepsze  

lub równe wynikom z projektu we wszystkich punktach (poziom natężeń, 

równomierność oraz wskaźnik olśnienia). 

Oprawy zaprogramować na redukcję mocy w godzinach 23:00 – 05:00  

przy pomocy zasilacza elektronicznego lub innego równoważnego systemu.  

2.7.3. Fundamenty pod słupy oświetleniowe 

Zaprojektowano fundamenty F-100. Wykopy pod fundamenty należy wykonać 

ręcznie. Przed posadowieniem fundamenty zabezpieczyć abizolem. Śruby 

montażowe zabezpieczyć kapturkami termokurczliwymi z tworzywa 

sztucznego lub kapturkami plastikowymi dostarczanymi przez producenta 

fundamentów oraz wazelina techniczną. Zagęścić grunt w miejscu 

posadowienia fundamentu, współczynnik zagęszczenia wg. normy PN-S-

02205. Fundamenty wypoziomować w sposób umożliwiający pionowy montaż 

słupów bez stosowania podkładek lub innych elementów pośrednich. 

2.7.4. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

Do podstawowej ochrony od porażeń, jaką jest izolacja i budowa 

zastosowanych materiałów oraz urządzeń, należy zastosować środek ochrony 

przy uszkodzeniu tj. samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym 

TN-C, rozdział sieci w słupie oświetleniowym. Dla zasilania oprawy zainstalować 

bezpiecznik D01-2A w słupie. Słupy należy uziemić. Warunki skuteczności 

samoczynnego wyłączenia zasilania należy sprawdzić poprzez wykonanie 

pomiarów. Ochronę przeciwporażeniową wykonać zgodnie z normą PN-HD 

60364-4-41:2017-09 oraz N-SEP-E-001. 
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2.7.5. Wpływ inwestycji na środowisko 

Projektowane zamierzenie budowlane nie wpływa negatywnie na środowisko, 

a także nie ma wpływu na ochronę zdrowia i otoczenia. Brak wpływu inwestycji 

na glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Projektowany obiekt budowlany 

nie generuje hałasu, wibracji, promieniowania jonizującego oraz pola 

elektromagnetycznego. Na terenie zamierzenia budowlanego nie przewiduje 

się wycinki drzew i krzewów; w przypadku jej realizacji uzgodnić z inwestorem 

jej zasadność i konieczność. Wszelkie zbliżenia do istniejących drzew 

wykonywać ze wzmożoną ostrożnością, prowadząc wykopy ręcznie, kontrolując 

głębokość wykopu i ewentualne zbliżenia do korzeni. Należy zabezpieczyć pnie 

występującego drzewostanu przed przypadkowym uszkodzeniem. 

Roboty przeprowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami  

i przepisami z zakresu ochrony środowiska. Po zakończeniu prac teren należy 

uporządkować. 

 

 Obszar odziaływania zamierzenia budowlanego 

Teren objęty inwestycją budowy oświetlenia zewnętrznego zlokalizowany jest 

na działkach wyszczególnionych poniżej, dla których pozyskano prawo do 

dysponowania nieruchomościami na cele budowlane związane z realizacją 

projektowanego zamierzenia budowlanego. 

L.p. Nr działki Obręb Właściciel 

1 907 
0064 

gm. m Gdańsk 

 

Właściciel: 
Gmina Miasta Gdańska 
Ul. Nowe Ogrody 8/12 

80-803 Gdańsk 
 
 

 

Obszar oddziaływania obiektu określono do w/w działek, przeprowadzono 

analizę oddziaływania projektowanej inwestycji w zakresie funkcji i wymagań 

związanych z użytkowaniem obiektu. Stwierdzono, że projektowane 

oświetlenie zewnętrzne nie narusza wymagań określonych w poniższych 

ustawach: 

 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (dz. U. 2013 poz. 1409 z późniejszymi 

zmianami; 

 z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (dz. U. 1997 nr 54 poz. 348) 
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 z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (dz. U. 2001 nr 62, poz. 

627 z późn. zmianami) 

  dnia 21 marca 1989r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 kwietnia 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 

nr 213, poz. 1397 z pózn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(dz. U. 2003 r 47, poz. 401) 

 

 Uwagi końcowe 

 Całość robót wykonywać zgodnie z projektem, wiedzą techniczną, 

najnowszymi obowiązującymi przepisami, normami, rozporządzeniami 

oraz z zachowaniem zasad BHP; 

 Przed przystąpieniem do robót zgłosić z wymaganym wyprzedzeniem 

odpowiednim instytucjom i gestorom sieci rozpoczęcie robót 

budowlanych; 

 Wykonać wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną projektowanego sieci 

kablowej oraz innego uzbrojenia wymagającego inwentaryzacji  

w Terenowym Wydziale Geodezji i Kartografii; 

 Przy wykonywaniu prac objętych projektem zapewnić nadzór osoby 

uprawnionej; 

 W trakcie robót wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Inwestorem  

i Projektantem ewentualnych odstępstw od projektu oraz zmian 

powstałych podczas wykonywania prac; 

 Po zakończeniu prac budowlanych dostarczyć Inwestorowi projekt  

powykonawczy, oświadczenie kierownika robót elektrycznych  

o wykonywaniu robót zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi normami  

i przepisami oraz odpowiednie protokoły; 

 Po zakończonych robotach teren doprowadzić do porządku pod względem 

technicznym i estetycznym; 

 Standard wykonania  robót zgodnie z punktem B warunków technicznych 

nr IE/58/2020/ZT z dnia 14.02.2020r. 
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3. Obliczenia techniczne 
 

W toku realizacji projektu budowlano-wykonawczego przeprowadzono 

obliczenia w celu poprawnego doboru typu przewodu oraz doboru 

zabezpieczenia instalacji elektrycznej. 

 Dobór przekroju przewodu ze względu na obciążalność 
prądową długotrwałą 

Prawidłowo dobrany przekrój przewodu powinien spełniać warunek: 

�� � �� 

gdzie: 

Iz –  długotrwała obciążalność prądowa dla danego typu i przekroju [A] 

Ib - prąd obliczeniowy szczytowy [A] 

 

Dla obwodu trójfazowego: 

�� �
��

√3 
 �� 
 
���
 

gdzie: 

Pp –  moc szczytowa, przyłączeniowa [W] 

Un -  napięcia międzyprzewodowe sieci [V] 

cosφ -  współczynnik mocy, przyjęto 0,93 [-] 

 Dobór przekroju przewodu ze względu na spadek napięcia 

W normalnych warunkach wartość skuteczna napięcia zasilającego powinna 

mieścić się w przedziale Un ± 3,5%.  

Przyjęto do obliczeń, że: 

∆���� � 3,5% 

gdzie: 

ΔUdop -  dopuszczalny spadek napięcia [%] 

Dla obwodu trójfazowego: 

∆� �
√3 
 100

��

 �� 
 �� 
 cos � � � 
 sin �! 
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gdzie: 

ΔU -  procentowy spadek napięcia na danym odcinku [%] 

Is -  Spodziewany maksymalny prąd obliczeniowy dla danego odcinka [A] 

R -  Rezystancja  dla danego odcinka [Ω] 

X -   Impedancja dla danego odcinka [Ω] 

sinφ -  współczynnik mocy, przyjęto 0,31 [-] 

� �
"

# 
 $
                      � � �′ 
 " 

gdzie: 

l -   długość linii [m] 

γ -   konduktywność przewodu [m/Ωmm2] 

S -   przekrój przewodu [mm2] 

X’ -  reaktancja jednostkowa [Ω/m] 

 

Wyniki sporządzono w formie tabelarycznej uwzględniając odcinki przewodów 

zasilających.  

Podczas toku obliczeniowa przyjęto: 

Pobc -  moc dołączona do danego odcinka [kW] 

ΣPobc –  obliczeniowa moc szczytowa danego odcinka [kW] 

Ib -  spodziewany maksymalny prąd obliczeniowy danego odcinka [A] 

 Dobór zabezpieczeń przewodu przed skutkami przeciążenia 

Dobrane zabezpieczenie przeciążeniowe przewodu powinno spełniać warunki: 

�� ' �� ' �� 

�2 ) 1,45 
 �� 

gdzie: 

In -  prąd znamionowy dobranego zabezpieczenia 

I2 -  prąd zadziałania dobranego zabezpieczenia 

Prąd I2 należy określić jako krotność prądu znamionowego In zabezpieczenia 

według zależności: 

�2 � +2 
 �� 
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gdzie:  

k2 -  współczynnik krotności prądu powodującego  zadziałanie 

  zabezpieczenia[-] 

 Dobór zabezpieczeń przewodu przed skutkami zwarcia 

Prawidłowo dobrane zabezpieczenie przewodu powinno spełniać warunek: 

�, ) �+"./� 

gdzie: 

Ia -  największa wartość prądu wyłączenia dla zabezpieczenia 

Ik”min -  Spodziewany początkowy minimalny prąd zwarciowy 

 

Obliczenia elementów pętli zwarcia zawarto w tabeli poniżej. Obliczono 

Impedancje pętli zwarcia oraz minimalny prąd zwarciowy. 

0� �  1�1,25 
 �!2 � �2 

�+"./� �  
0,95 
 ��

0�
 

gdzie: 

Zz –  impedancja pętli zwarcia [Ω] 

Uo -  napięcie fazowe - 230 [V] 

 

 Dobór przewodu ze względu na skuteczność samoczynnego 
wyłączenia zasilania 

Przekrój przewodu dobrano tak, by w przypadku zwarcia między przewodem 

fazowym, a częścią przewodzącą instalacji, impedancja obwodu zapewniała 

samoczynne wyłączenie zasilania przez dobrane urządzenie zabezpieczające. 

Założenie jest spełnione przy spełnieniu: 

0� 
 �, ) �� 

Na podstawie wyliczeń przedstawionych powyżej, uznaje się, że dobrane  

w niniejszym opracowaniu zabezpieczenie oraz przewody spełniają kryteria 

poprawnego dobrania. Wyniki w postaci tabelarycznej w załączniku. 
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 Zestawienie wyników 

 

 

I2
=

k
2

*I

n

o
b

c
. 

d
łu

g
o

tr
w

a
ła

p
rz

e
c

ią
ż

. 

p
rą

d
o

w
a

0
,0

11
8

0
,0

2
6

2
0

,0
3

0
1

o
d

d
o

In
 [

A
]

k
2

[m
]

[k
W

]
[k

W
][

sz
t]

[s
z

t]
[-

]
[k

W
]

[A
]

[Ω
]

[Ω
]

[%
]

[A
]

Iz
[A

]
Ib

<
In

<
Iz

I2
<

1,
4

5
*I

z
R

o
b

l

[Ω
]

X
o

b
l

[Ω
]

Ik
"m

in

=
0

,9
5

*U

o
/Z

z
 [

A
]

Ia
 ≤

 I
k

"m
in

Z
z

*I
a

 ≤
 2

3
0

is
tn

. 
5

/6
p

ro
j.

 5
.1

/6
Y

A
K

X
S

 4
x

3
5

m
m

2
A

l.
D

0
2

g
G

16
1,6

3
9

0
,0

2
0

,0
0

1
1,

0
0

0
0

,0
0

,0
6

0
,0

3
4

0
,0

0
3

0
,0

0
25

,6
14

7
w

a
r. 

sp
e

łn
io

n
y

w
a

r. 
sp

e
łn

io
n

y
0

,0
3

4
0

,0
0

6
0

,0
4

6
0

,0
3

2
0

,0
6

6
1

6
3

3
30

4
,9

w
a

r.
 s

p
e

łn
io

n
y

w
a

r. 
sp

e
łn

io
n

y

p
ro

j.
 5

.1
/6

p
ro

j.
 5

.2
/6

Y
A

K
X

S
 4

x
3

5
m

m
2

A
l.

D
0

2
g

G
16

1,6
2

0
0

,0
2

0
,0

0
1

1,
0

0
0

0
,0

0
,0

3
0

,0
18

0
,0

0
2

0
,0

0
25

,6
14

7
w

a
r. 

sp
e

łn
io

n
y

w
a

r. 
sp

e
łn

io
n

y
0

,0
18

0
,0

0
3

0
,0

6
4

0
,0

3
6

0
,0

8
7

2
6

3
2

50
5

,7
w

a
r.

 s
p

e
łn

io
n

y
w

a
r. 

sp
e

łn
io

n
y

0
,0

0
1

<
Δ

U
d

o
p

<
3,

50
%

sp
r.

 

S
a

m
o

c
z

y
n

n
e

 

w
y

łą
c

z
e

n
i

e
 

z
a

si
la

n
ia

T
ra

n
sf

o
rm

a
to

r 
2

5
0

 [
k

V
A

]
n

a
jw

. 

p
rą

d
 

w
y

ł.
 

z
a

b
. 

Ia
[A

]

n
a

jm
. 

sp
. 

p
rą

d
 

z
w

a
rc

io

w
y

d
o

b
ó

r 
z

a
b

. 

p
rz

e
d

 

sk
u

tk
a

m
i 

z
w

a
rc

ia

O
b

c
. 

d
łu

g
o

tr

w
. 

p
rz

e
w

o

d
u

S
p

r.
 d

o
b

o
ru

 p
rz

e
k

r.
 

p
rz

e
w

o
d

u

E
le

m
e

n
ty

 p
ę

tl
i 

z
w

a
rc

ia

R
a

[Ω
]

X
a

[Ω ]

P
rą

d
 

z
a

d
z

. 

z
a

b
.

P
n

n
su

m
a

 

o
d

b
.

k
Σ

p
o

b
c

Ib
R

X
Δ

U
O

d
c

in
e

k

T
y

p
 p

rz
e

w
o

d
u

Z
a

b
e

z
p

ie
c

z
e

n
ie

ty
p

l

S
U

M
A

 s
p

a
d

k
ó

w
 

n
a

p
. 

g
ł.

 l
in

ii

Δ
U

0
,0

0
1% w
a

r.
 s

p
e

łn
io

n
y

P
o

b
c



 

Strona | 17  
 

4. Zestawienia 

 Zestawienie montażowe 
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5. Rysunki techniczne 
 

 Plan zagospodarowania terenu  (rys. nr E-1)        19 

 Schemat zasiania (rys. nr E-2)                    20 

 Widok szafy zasilającej (rys. nr E-3)       21 

 Schemat ideowy szafy zasilającej (rys. nr E-4)     22 

 Widok sylwetki słupa z oprawą oświetleniową (rys. nr E-5)  23 
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6. Odpisy dokumentów i uzgodnień 
 

 Uzgodnienia z właścicielami terenu 

Niniejszy projekt uzgodniono z prawnymi właścicielami terenu zgodnie  

z aktualnym wypisem i wyrysem z rejestru gruntów. 

Tabela1: Zestawienie właścicieli nieruchomości 

L.p. Nr działki Obręb Właściciel 

1 907 
0064 

gm. m Gdańsk 

 

Właściciel: 
Gmina Miasta Gdańska 
Ul. Nowe Ogrody 8/12 

80-803 Gdańsk 
 
 

 

 

 Uzgodnienia 

Niniejszy projekt został uzgodniony z gestorami istniejącej infrastruktury, tj.: 

 GZDiZ; 

 Gdańskie Wody Sp. z o.o. 

Uzgodnienia załączono w załącznikach do dokumentacji.  
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7. Informacja BiOZ 
 

 

„Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino” 

 

 
Numer Umowy: 
 
Branża/ 
Kategoria 
obiektu: 
 
Działki: 
 
 
Obiekt: 
 
Inwestor: 
 
 
 
Projektował: 
 
 
 
 
 
 

 
311/2019-I/PNE/078/19 
 
Elektroenergetyczna/ 
XXVI  
 
 
907 - obr. ew. 0064 gm. m. Gdańsk 
 
 
Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV oświetleniowa 
 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
Ul. Żaglowa 11 
80-560 Gdańsk 
 
mgr. inż. Ewa Ziemska 
nr. upr. MAZ/0240/PWBE/18 
 
Automix Energetyka Sp. z o.o. 
Ul. Narwicka 21C 
80-557 Gdańsk 
 
 

 

 

Projektant 

 

 

_________________________ 

mgr inż. Ewa Ziemska 

nr. upr. MAZ/0240/PWBE/18 
specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  

elektrycznych i elektroenergetycznych 
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 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania niniejszej informacji jest:  

• Prawo Budowlane, art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000r.  

Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 23 czerwca 

2003). 

 Opis 

Zakres prowadzonych robót: 

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oświetleniowej – wykonanie  

w wykopie otwartym z wykorzystaniem przecisków technicznych. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Na trasie projektowanej sieci oświetleniowej znajduje się sieć uzbrojenia 

podziemnego, tj. :  

• kanalizacja deszczowa (kd). 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

Zagrożenie może stwarzać istniejąca sieć uzbrojenia podziemnego 

wyszczególniona w/w pkt. znajdująca się w miejscu budowy oświetlenia 

zewnętrznego.   

Podczas prac po napotkaniu niezinwentaryzowanej sieci, uznać ją za czynną  

i stanowiącą potencjalne zagrożenie, poinformować gestora sieci  

oraz postępować zgodnie z jego wytycznymi. 

Rodzaj przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót: 

• porażenie prądem, 

• przysypanie ziemią, 

• upadek z wysokości, 

• potrącenie przez pojazd.   

Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
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Prace należy wykonywać zgodnie z instrukcjami kierownika budowy  

oraz zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci przy zastosowaniu 

odpowiednich narzędzi, sprzętu i wyposażenia osobistego.  

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przeszkolić pracowników 

fizycznych pod względem znajomości w/w instrukcji.  

Prace należy wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych.  

W każdym przypadku o rozpoczęciu, prowadzeniu lub przerwaniu pracy 

decyduje kierujący zespołem.   

Należy poinformować pracowników kopiących rowy kablowe o istniejących 

sieciach uzbrojenia terenu, żeby w miejscach ich występowania kopać 

ostrożnie. 

race szczególnie niebezpieczne, w miejscach skrzyżowań i zbliżeń prowadzić 

pod nadzorem osób trzecich, a roboty wykonywać ręcznie. 

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną 

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii  

i innych zagrożeń: 

• środki i sprzęt ochrony osobistej, 

• teren robót należy wygrodzić folią koloru biało-czerwonego,  

• robót nie należy wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności. 

 Uwagi końcowe 

Przy zachowaniu powyższych zaleceń Inwestycja niniejsza jest bezpieczna  

i nie wpływa negatywnie na zdrowie uczestników budowy, jak również nie 

wpłynie negatywnie na zdrowie osób eksploatujących w/w sieć w przyszłości.   

 

8. Załączniki 
 
























































