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I. Oswiadczenia i kserokopie uprawnien

Gdansk, 16.11.2020

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt pn. ,Plac do ¢wiczen kalisteniki/street workout ramach
zadania Budzet Obywatelski 2020” zostat sporzadzony zgodnie z zawartg umowg,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

ARCHITEKTURA
Projektant: mgr inz. arch. Adam Kosciecha

Upr. Nr PO/KK/139/2006

spec. architektoniczna do projektowania bez ograniczen
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Kosciecha
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr PO/KK/ 139/2006,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-0888.

Cztonek czynny od: 29-01-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-03-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0888-1C6A-C2E5-1Y74-EC46

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



1ZBA ARCHITEKTOW '
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE}

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 137 1/POIA2008 Gdansk, dnia 11 grudnia 2006 r.
sygnatura ekt: PO/KK/139/2006

DECYZJA

Na poedstawie arl. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art, 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo
budowlane {tekst jednolity: Oz. U. z 2008 r. Nr 156, poz. 1118), art. 11§24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. 0 samorzadach zawadowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1, Nr 5, poz. 42, z
2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 180, poz. 1864, z 2004
1. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 1. Nr 150, poz. 1247).), oraz ant.104 i 107 § 11 4 ustawy z dria 14 czerwca 1960 1. -
Kodeks postgpowania administracyjnego {tekst jednofity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz, 1071; dalsze zmiany: Dz. U, z
2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r, Nr 113, poz. 984, Nr 153, paz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 120, poz.
1188, 2 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, 2e
Pan
mgrinz. arch,  Adam Koéciecha

posiada odpowiednle wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoscl architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji przyslugue Panu odwclanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow. Odwolanie wnosi sie za
podrednictwem organt, kiory wydat decyzie Y. Okregowe] Komisj Kwalifikacyjne; Pomorskie Okregowej fzby Architektdw, v
wermine 14 dni od dnia dorgczenia decyzji

Czlonkewic Ohregowie] Komisji Kwalfikacyinej Pomorskiej Okregewaj izby Architekidw:

Przewodniczazy  Wiceprzewcdniczaca  Wiceprzewoadniczasy Sekeelarz Czlonek Czlonex
Kamisi Komisji | Komisi Komisi . Komig] Komisji .~
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=N Qo v .

Konrad Prawinski Eliticla
Zdunkowska - Mriz

Tmlawbout, A2/
canna Wciorka Barbara Antoni
- Kiernicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuia;
1, Strona (wninsxodawea)y Adam Kodoiecha, 80-345 Cdansk, Jakuba Wejhera 54/ 21
2. Gdy dacyzja stan s'e ostateczna

1) Geawny Inspekior Nadzor Budowlanege - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posizdajacych upravinienia
budewlane,

2) Pemorska Okregowa Rada lzby firchilektaw.
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II. Wykaz uzgodnien

1. Uzgodnienie lokalizacji inwestycji z Wydziatem Projektdw Inwestycyjnych

2. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

3. Wypis z rejestru gruntow

4. Projekt zagospodarowania terenu po zmianach uzgodniony z pomystodawcy projektu
5. Uzgodnienie z GZDiZ nr 6336 - 510(2)-2020-ARL-5439, 6517



nach zadania Budzet Obywatelski 2020

III. CzesSc opisowa zagospodarowania terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Koncepcja zagospodarowania terenu uzgodniona z pomystodawca projektu
Aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Pomiary w terenie

Obowigzujgce przepisy, normy PN-EN, zasady wiedzy technicznej

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane”, z pézniejszymi zmianami. (Dz. U.
2020 poz. 1333);

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065) z pdzniejszymi zmianami.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie placu do ¢wiczen Kalisteniki/street

workout w Jarze Wilanowskim

Celem projektu jest stworzenie ogolnodostepnej strefy rekreacyjnej skierowanej do

réznych grup wiekowych.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

przygotowanie terenu

montaz urzadzen street workout

montaz elementow matej architektury

wykonanie nawierzchni bezpiecznej zwirowej
wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej
wykonanie nawierzchni uzytkowej zwirowo-gliniastej

odtworzenie nawierzchni trawiastej



kalistenikifstreet waorkout w ramach zadania Budzet Obywalelski 2020

4. INFORMACIJE O TERENIE OPRACOWANIA
4.1. Lokalizacja

Obszar inwestycji znajduje sie w wojewddztwie Pomorskim, w mieScie Gdansk.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jaru Wilanowskiego, na dziatce nr 138/24 obreb
0075 i dziatce 214/40 obreb 0670.

4.2. Analiza terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie rekreacyjnym
wyposazonym w plac zabaw, wiaty rekreacyjne, pole do gry w mini golfa, stoty do gry w
ping ponga. Przez teren przebiegajg ciggi piesze o nawierzchni z kostki betonowej oraz
zwirowo-gliniastej, przy ciggach pieszych znajduja sie latarnie. Projektowany plac
znajdowa¢ ma sie w bezposrednim sgsiedztwie skarpy. Obszar opracowania to teren o

duzym spadku w kierunku istniejgcej Sciezki oraz istniejgcego pola do gry w golfa.

4.3. Informacja o ochronie konserwatorskiej i miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego

Dziatka, na ktorej projektowana jest inwestycja, objeta jest dwoma miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1756 Chetm rejon ulic
Cieszynskiego i Cebertowicza zatwierdzonego Uchwalg nr XXII/548/20 Rady Miasta
Gdanska z dnia 30 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. POM. Z dnia 15 czerwca 2020 poz.
2679), oznaczony strefami 029-D, 030-ZP62, 048-KD80. Zakres opracowania obejmuje
teren oznaczony symbolem 030-ZP62 okreSlajgcym przeznaczenie na tereny miejskiej
zieleni urzadzonej ogolnodostepnej. Inwestycja wpisuje sie w przeznaczenie terenu.
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1759 UjesScisko rejon ulic
Nieborowskiej i Rogalifnskiej w miescie Gdansku zatwierdzonego Uchwatg nr XXIII/603/20
Rady Miasta Gdanska z dnia 28 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. POM. Z dnia 07 lipca 2020 poz.
3028), oznaczony strefami 013-ZP62 i 039-KD80. Zakres opracowania obejmuje teren
oznaczony symbolem 013-ZP62 okreSlajagcym przeznaczenie terenu na tereny miejskiej
zieleni urzadzonej ogolnodostepnej. Projektowana inwestycja wpisuje si¢ W przeznaczenie

terenu.



4.4. Dokumentacja fotograficzna

zdj. 1. Widok na teren objety zakresem opracowania (zrédto wiasne)

4.5. Inwentaryzacja zieleni
Przeprowadzona zostata inwentaryzacja drzew znajdujgcych sie w bezposrednim
sgsiedztwie zakresu opracowania. Spis gatunkéw objetych inwentaryzacja przedstawia

ponizsza tabela.

Tabela 1. Zestawienie drzew objetych inwentaryzacja.

nr |Nazwa polska |Nazwa facinska Obwoéd pnia | Wysokos¢| Rzut Uwagi
na wys. | na wys. (m) k‘z:;'y
5cm | 130 cm
gtog dwuszyjkowy | Crataegus laevigata 35 32 53 3 -
2 |wierzba iwa Salix caprea 12 12 15 1.2 -
3 |bezczarny Sambucus nigra 55 41,28 6 5 na2h=1_ -
pnie
. 13;27; na h=1m
4 |bez czarny Sambucus nigra 49 20:31 5 5 4 pnie
; ) . 23;21; na h=1m
5 |gtog dwuszyjkowy | Crataegus laevigata 49 23 4 6,5 3 phie
6 |gidg dwuszyjkowy | Grataequs laevigata | 60 | 0% 6,5 6 rah=0,1 m
22 3 pnie
na h=0,2m 2
7 | gtég dwuszyjkowy | Crataegus laevigata 48 33;19 4 4 pnie; drzewo
martwe
na h=0,1 m
8 |gtdg dwuszyjkowy | Crataegus laevigata 59 25;35 5 4 2 pnie; drzewo
martwe
9 |wierzba iwa Salix caprea 39 31 4,5 3,7 -
10 |gtog dwuszyjkowy | Crataegus laevigata 49 33 6,5 5,5 -
11 |gtdg dwuszyjkowy | Crataegus laevigata 42 88 3 4 -
12 | gtdg dwuszyjkowy | Crataegus laevigata 68 13;50 4 4 na h=0,05 m




2 pnie

na h=0,5m
2 pnie; duza
13 | glog dwuszyjkowy | Crataegus laevigata 29 18;21 4,5 2 czesc drzewa
jest uschnieta
od h=15m
brzoza
14 brafswkowata Betula pendula 23 14 4,2 2,2 -
; . . 14;18; na h=0,5m
15 |gtdg dwuszyjkowy | Crataegus laevigata 35 10 5 4 3 pnie
16 |gtdg dwuszyjkowy | Crataegus laevigata 22 18 4 3 -
17 |gtdg dwuszyjkowy | Crataegus laevigata 49 21;24 4,5 4 nazh;nliem
18 |wierzba iwa Salix caprea 38 33 6 =
19 |wierzba iwa Salix caprea 23 20 6 -
20 |wierzba wiciowa |Salix viminalis 36 10;9;5 3,4 2,5 i h3=§|f1(i)e5 m
21 |wierzba iwa Salix caprea 22 20 4 3 -

Wokdt drzew rodnie w duzej iloéci rdestowiec ostrokonfczysty (Reynoutria japonica),

tworzac geste skupiska.

Projektowane prace nie maja wptywu na zielen wysoka, bedg prowadzone poza jej

obrebem. W czasie prowadzenie prac nalezy zwréci¢ uwage, aby nie skfadowac

materiatléw w obrebie pni drzew oraz korzeni. Wszelkie sktadowanie materiatéw odbywac

sie moze jedynie poza obszarem wyznaczanym przez rzut korony drzewa. Wszystkie prace

nalezy prowadzi¢ tak, aby istniejaca dari uszkodzi¢ w jak najmniejszym stopniu.

Nie projektuje sie nowych nasadzen zieleni.

4.6. Wptyw eksploatacji gérniczej

4.7. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

Na terenie realizacji oraz w jej poblizu nie wystepuje eksploatacja gornicza.

Przez obszar opracowania nie przebiega infrastruktura techniczna podziemna.

5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA

Projektowana inwestycja:

nie wymaga strefy ochronnej

10



nie powoduje koniecznosci wycinki drzew

nie wptywa niekorzystnie na Srodowisko, zdrowie uzytkownikdw i otoczenia
inwestycja nie jest zaliczana do znacznie oraz potencjalnie znaczaco oddziatujgcych
na srodowisko

realizacja nie wptynie na zmiane bezpieczenstwa pozarowego istniejgcych obiektow
zalkalizowanych w sgsiedztwie

realizacja zadanie nie wptywa na powstawanie emisji hatasu i wibracji

Wszelkie prace montazowe nalezy przeprowadza¢ z zachowanie zasad bhp oraz

zgodnie z instrukcjami producentdw.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
6.1. Zakres inwestycji

przygotowanie terenu

montaz urzadzen street workout

montaz elementdw matej architektury

wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej
wykonanie nawierzchni uzytkowej gliniasto- zwirowej

odtworzenie nawierzchni trawiastej

6.2. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki

Tabela 2. Zestawienie projektowanych powierzchni

Element zagospodarowania Pow. [m?]
Projektowana nawierzchnia zwirowa 231,8
Projektowana nawierzchnia poliuretanowa 53,6
Projektowana nawierzchnia gliniasto-zwirowa 59,3

6.3. Projektowane roboty budowlane

GZDiZ.

6.3.1. Przygotowanie terenu

Przed przystgpieniem do prac nalezy wystgpi¢ o pozwolenie na wjazd na teren do

Przed rozpoczeciem wykonywania prac nalezy wykona¢ aktualizacje inwentaryzacji

11




Diar dn dwicran kalictenikifctraat swarkaiit w amiarh sadanis Ridral ORvsataislki 2021
Plac do cwiczen kalisteniki/streel waorkout w ramach zadania Budzet Obywalelski 2020

zieleni. W przypadku wystapienia nowych okazéw drzew i krzewow lub innych nasadzen
ozdobnych, z ktérymi koliduje inwestycja nalezy uzgodni¢ z Dziatem Zieleni GZDiZ sposobu
rozwigzania danej kolizji.

Nastepnie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zadrzewienia rosngce w poblizu
projektowanego placu. Na caty czas prowadzenia inwestycji drzewa i krzewy nalezy
wygrodzi¢ trwatym ogrodzeniem o zasiegu obejmujacym co najmniej obszar rzutu ich
koron. Wykonanie zabezpieczenie zadrzewier podlega odbiorowi Dziatu Zieleni GZDiZ.

Nastepnie nalezy wytyczyé obrys placu (ksztatt obty) oraz ksztatt dojscia do placu
wg rysunkéw projektu. Teren nalezy wykorytowaC i wypoziomowac. Rzedna terenu
gotowej nawierzchni powinna wynosi¢ 51 m n. p. m. Na nawierzchni uzytkowej przewiduje
sie spadek poprzeczny 1%. Projektuje nastepujace docelowe gtebokosci korytowania:

- 40 cm pod nawierzchnia zwirowg
- 35 cm pod nawierzchnie poliuretanowg
- 30 pod nawierzchnie gliniasto-zwirowg

Nastepnie nalezy wykopaé doty pod fundamenty stupéw konstrukcyjnych urzadzen
street workout do gtebokosci 80 cm, liczac od powierzchni gruntu. Wykorytowang ziemie
nalezy uzyé do wyréwnania terenu wokot. Teren wokdt wykorytowanego placu nalezy
uksztattowaé tak, aby spadki ptynnie taczyly sie z istniejagcym uksztattowaniem terenu.

Nadmiar ziemi wywiez¢ do utylizacji.

6.3.2. Montaz urzadzen street workout
Projektuje sie zestaw street workout zaspokajajagcy w jak najwigkszym stopniu
potrzeby przysztych uzytkownikéw. Plac umozliwia korzystanie z urzadzeh osobom o réznej

sprawnoéci fizycznej oraz osobom z niepetnosprawnoscig fizyczna.

A. Zestawienie elementow Street workout

Zestaw musi zawiera¢ minimum:

URZADZENIA DOSTOSOWANE DO POTRZEB 0SOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
RUCHOWYMI

-Porecze poziome rozszerzane - 1 szt.
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Zdj. 2. Przyktadowa wizualizacja poreczy poziomych rozszerzanych

-Drabinka pionowa - 1 szt.

Zdj. 3. Przyktadowa wizualizacja drabinki pionowej

POZOSTALE URZADZENIA

Zestaw sprawnosciowy zawierajacy:

-Lina do wspinania - 1 szt.
-Kofa gimnastyczne - 1 kpl.
-Drabinka pionowa -1 szt.

-Drabinka pozioma dt. 2,0 m - 2 szt.

13



-Drazek dt. 1,2 m
-Drazek dt. 2,4 m
-Drazek zmijka dt. 2,4m
-Pole dance

-Scianka pionowa

- 8 szt.
- 1 szt
-1 szt.
=1 szf.
- 1 szt.

Zdj. 4. Przyktadowa wizualizacja zestawu sprawnosciowego

-Porecze réwnolegte dt. 1,5m - 1 kpl.

Zdj. 5. Przykiadowa wizualizacja poreczy réwnolegtych

14



-tawka skosna

-Porecze skosne

-Porecze niskie

~ 1 szt.

- 1 kpl.

-1 kpl.

ania Budze!

it w ramach za

Zdj. 6. Przyktadowa wizualizacja tawki skosnej

Zdj. 7. Przyktadowa wizualizacja fawki skosnej

Zdj. 8. Przyktadowa wizualizacja poreczy niskich
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B. Ogdlne wymagania do projektowanych urzadzen
- Projektowane urzadzenia powinny by¢ wykonane ze starannoscia, z materiatdw o
wysokiej jakosci, a takze mie¢ wysoka odpornos¢ na wptyw warunkéw atmosferycznych.
- Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
- Wykonane urzadzenia powinny mie¢ wymiary zgodne z zaprojektowanymi wymiarami,
dopuszcza sie odstepstwo od projektowanych wymiaréw do 5 %.

- Zakazuje sie umieszczania logotypow producentdw na urzadzeniach.

C. Specyfikacja materiatowa
- Stupy pionowe konstrukcyjne:
przekréj okragly o Srednicy 88,9 mm, grubos¢ Scianki min. 3,6 mm, wykonane ze
stali czarnej S235 piaskowanej. Stupy muszg by¢ oczyszczone fabrycznie, nie moga
posiadaé nieréwnosci, w strukturze, skaz czy widocznych spawdw.
Stupy pionowe muszg zosta¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez ocynkowanie i
dwukrotne malowanie farbami poliestrowymi, odpornymi na promieniowanie UV z
atestem, potwierdzone przez fabryczny certyfikat jakosci.
Stupy musza by¢ zakonczone naktadkami z gumy EPDM, ktére bedy trwale
(fabrycznie) zamontowane. Dopuszcza sie tylko okragty i wyprofilowany ksztatt
naktadek, odpornych na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Projektuje sie nastepujace wysokosci stupdw konstrukcyjnych:
- dla zestawu sprawnosciowego i drabinki pionowej — 2,5 m
- dla poreczy réwnolegtych, skosnych i tawki skosnej — 1,3 m
- dla poreczy poziomych rozszerzanych — 0,8 m
- Porecze poziome rozszerzane wykonane z rury o Srednicy 33,7 i grubosci Scianki 4
mm, wysokos¢ poreczy po zamontowaniu 0,7m, ksztalt poreczy umozliwia wygodne
podjechanie osobie niepetnosprawnej wozkiem i ¢wiczenie migsni przedramion
- Drabinka pionowa wykonana z rury o $rednicy 33,7 mm i grubosci Scianki 2,9 mm,
urzadzenie umozliwia osobie niepetnosprawnej rozcigganie gornych partii ciata
- Zestaw sprawnosciowy
-Drazki o przekroju dostosowanym do dlugosci, co zapewni wytrzymatos¢

elementow:
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drazki dt. 1,2m - $rednica 33,7 mm, grubosc $cianki 2,9 mm

drazki dt. 2,4m - $rednica 48,3 mm grubos¢ scianki 4 mm

- Drabinki pionowe i poziome wykonane z rury o $rednicy 33,7 mm i grubosci
$cianki 2,9 mm

- Drazek zmijka wykonany z rury prostej o srednicy 48,3 mm i grubosci Scianki 4
mm. Rura zawijana $rednica 33,7 mm grubo$¢ Scianki 2,6 mm

- Kota gimnastyczne - zawieszone na stupie gietym o wysokosci 3,44 m. Kota
zawieszone na taémach z regulacjg wysokosci. Kota gimnastyczne wykonane ze stali
nierdzewnej o $rednicy 25 cm, grubos¢ Scianki 1,5 mm oraz dtugosci 89,6 cm.

- Scianka pionowa wykonana z ptyty HPL HEXA po fabrycznej obrdbce, o grubosci
18 mm, odpornej na warunki atmosferyczne i zadrapania.

- kawka skosna - siedzisko wykonane z profili prostokatnych o wymiarach:
40x30x1,5 mm; rura stalowa wykonana ze stali S235 ocynkowana ogniowo bez malowania
o $rednicy 33,7 mm i grubosci Scianki 2,9 mm; wysoko$¢ 1,2m

- Pole dance zawieszony na stupie konstrukcyjnym gietym pod katem 90° o
wysokoéci 3,2 m. Rura do tafnca wykonana ze stali nierdzewnej o Srednicy 42,4mm i
grubosci Scianki 4mm.

- Lina do wspinania zawieszona na stupie konstrukcyjnym gietym o Srednicy 88,9
mm. Lina polipropylenowa o $rednicy 18 mm, o wysokiej odpornosci na Scieranie, z
szeScioma rdzeniami stalowymi o $rednicy 3 mm. Lina przymocowana trwale zakonczona
tulejami  wykonanymi z trwatego aluminium, pofaczone, za pomocg szekli
uniemozliwiajacej odczepienie, na jednym koricu do stupa konstrukcyjnego, a na drugim
do stalowej podstawy fundamentowanej w gruncie. Podstawa wykonana ze stupa o
$rednicy 88,9 mm, o grubos¢ Scianki min. 3,6 mm, wykonanego ze stali czarnej S235
piaskowanej, ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, zakorczonego uchem
umozliwiajgcym zaczepienie liny. Nie podpuszcza sie montazu liny bezposrednio w podtozu.

- Porecze réwnolegte wykonane z drazkéow o dh. 1,5m - Srednica 33,7 mm
grubos$¢ Scianki 4 mm, zawieszonych na wysokosci 1,2 m.

- Porecze skos$ne wykonane z rur o $rednicy 33,7 mm i grubosci Scianki 2,9 mm,
wysokos¢ poreczy w najwyzszym punkcie 1,2 m.

- Porecze niskie wykonane z rury stalowej o $rednicy 42,4 mm o grubosci Scianki

17



alisteniki/street workout w ramach zadania Budzet Obywaleisia 2040

2,9 mm. Porecze po zamontowaniu majg wysokos¢ 60 i 80 cm.

Elementy do ¢wiczen wykonane ze stali czarnej S235 piaskowanej, oczyszczonej
fabrycznie, bez nieréwnoéci w strukturze, skaz, widocznych spawdéw. Stal nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy. Nie dopuszcza sig ocynku w postaci
np. spray'u. Elementy nalezy pomalowac proszkowo dwukrotne farbami poliestrowymi,
odpornymi na promieniowanie UV z atestem, potwierdzone przez fabryczny certyfikat
jakosci.

Elementy do ¢wiczen muszg by¢ mocowane do stupéw konstrukcyjnych za pomoca
fabrycznego systemu fgcznikdw wykonanych z wytrzymatego aluminium, nie dopuszcza sig
stosowania facznikéw w postaci rury ocynkowanej z klamrg pofaczong z wystajacg czescia
mocujacg do konstrukcji stupa. W zestawie lub pojedynczych urzadzeniach nalezy
zastosowac wytgcznie tuleje wykonane z wytrzymatego aluminium.

Do polaczen nalezy stosowac $ruby, nakretki wandaloodporne, podkfadki ze stali
nierdzewnej oraz zaslepki rur wandaloodporne wykonane z poliamidu formowanego
metodg wtryskowg (wykonane metodg fabryczng).

Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikéw posiadajgacych

mniejszg odpornos¢ na eksploatacje oraz dewastacje.

D. Kolorystyka urzadzen
- Stupy konstrukcyjne malowane na kolor grafitowy (RAL 7016)

- Elementy do ¢éwiczern malowane na kolor ciemnoszary (RAL 7005)

E. Certyfikat

Urzadzenia musza posiadac certyfikat PCA wydany na norme PN-EN 1176-1:2017-
12. Certyfikaty musi by¢ wydany na poszczegdlne urzadzenia sprawnosciowe oraz na caty
zestaw. Nie dopuszcza sie Certyfikatu lub potwierdzenia jakosci wystawionego wytgcznie
na pojedyncze elementy sktadowe zestawu.

Urzadzenia dla 0séb z niepetnosprawno$ciami ruchowymi muszg by¢ oznaczone w
Certyfikacie PCA.

F. Spos6b montazu
Kazdy stup zalewany betonem pdtsuchym C20/25 na gtebokosci 80 cm. Wymiar
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fundamentu 50 x 50 x 50 cm. Objetos¢ podstawy fundamentowej jednego stupa min.
0,125m°. Fundamenty znajdujg sie minimum 30 cm pod ziemig co zapobiega

przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu.

G. Instrukcja uzytkowania

Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ instrukcje wykonywania ¢wiczen mocowana
do urzadzenia. Na tabliczce nalezy wykona¢ za pomoca sitodruku opis stowny oraz
graficzny sposobu wykonywania ¢wiczenia, a takze zamiesci¢ kod QR, prowadzacy do
informacji przyblizajacej uzytkownikowi sposéb wykonywania éwiczen. Stalowe tabliczki
muszg by¢ trwale zamontowane do urzadzen i by¢ odporne na warunki atmosferyczne.

Ponadto nalezy wykonac zbiorczg tablice z informacja o sposobi wykonywania
¢wiczen. Tablice nalezy wykonac jako odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie

UV nadruk na ptycie HPL, ktdra jest czescig tablicy informacyjnej (pkt. 6.3.3. D).

6.3.3. Montaz elementow matej architektury

A. tawka — 2 szt.

Projektuje sie tawki o konstrukcji stalowej z elementéw o przekroju prostokgtnym
40 x 40 mm, a oparcie z profili L — ksztattnych i zmiennej dtugosci ramion. Wysokos¢
siedziska po zamontowaniu 42 cm, wysoko$¢ catkowita tawki 82 cm, gtebokos¢ siedziska
42 cm. tawka powinna posia¢ podtokietniki z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci
ramion (50-35 mm).

Wszystkie stalowe elementy tawki muszg by¢ ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura.

Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego
twardego, w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie. Deski o przekroju
prostokatnym 85x35 mm, na siedzisko przypadaja 4 deski, na oparcie 3 deski. Deski
oparcia wzmocni¢ ptaskownikiem na $rodku, przymocowanym do desek za pomocg Srub.
Potaczenie miedzy elementami drewnianymi i stalowymi za pomoca S$rub ze stali
nierdzewnej. Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem
,Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni” oraz informacje o kosztach zakupu fawki.

tawki montowane poprzez zalanie stopy fundamentowej betonem pdtsuchym
C20/25.
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Zdj. 9. Wyglad tawki

B. Kosz na odpady — 1 szt.

Projektuje sie kosz na odpady w ksztalcie graniastostupa o podstawie tréjkata z
zaokraglonymi rogami. Wszystkie elementy kosza powinny by¢ stalowe potaczone metodg
spawania, nastepnie poddane ocynkowaniu i malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016
w wyqu'\czeniu struktura mat. Pomalowana powierzchnia powinna by¢ réwna, bez
pecherzy. Dodatkowo kosz nalezy pokry¢ farbg antykorozyjng polimerowg do wys. ok. 30
cm.

Kosz powinien by¢ wyposazony w klapke z mechanizmem zamykania, ktdry
zapewni automatyczne zsuniecie klapy do pozycji zamknietej, nawet przy niedokfadnym
lub niecatkowitym zamknieciu. Kosze powinny posiadac¢ wktad wyjmowany z obustronnymi
popielnicami z blachy ocynkowanej lub niepalnego tworzywa sztucznego. Wkiad od spodu
nalezy wyposazy¢ w uszczelke zapobiegajacg uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie
oprézniania. W dolnej czesci kosza nalezy wykonac stelaz, na ktdrym oprze sie wyjmowany
wsad. We wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykona¢ otwory umozliwiajgce odptyw cieczy.

Kosz na odpadki nalezy zamontowaé do podioza na kotwy o Srednicy 8 mm
wklejane w fundament. Fundament nalezy umiesci¢ w gruncie na gtebokosci 50 cm.

Nalezy zadbaé, by konstrukcja kosza nie stykata sie bezposrednio z gruntem - nalezy
wynies¢ fundament na wysokos$¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

Na koszu nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni” oraz

informacje o kosztach zakupu kosza.
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Zdj. 10. Wyglad kosza na odpady
C. Stojak na rowery — 4 szt.

Projektuje sie wykonanie stojaka z profilu stalowego prostokatnego o wymiarach
80x20x2 mm, gietego. Konstrukcja stalowa musi by¢ ocynkowana i malowana proszkowo
na kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura. Wymiary catkowite stojaka wysokosc 80
cm, dtugosc 80 cm przy gruncie i 68 cm na szczycie.

Stojaki montowane w gruncie poprzez umieszczenie nogi o dtugosci 30 cm w stopie

fundamentowej wykonanej z betonu pdétsuchego C20/25.

D. Tablica informacyjna

Nalezy wykona¢ tablice informacyjng o konstrukcji ze stopdw aluminium,
powierzchnia tablicy wykonana z piyty kompozytowej HPL o wymiarach 0,7 x 0,56 m.
Wysokos¢ tablicy od poziomu terenu 2,3 m. Tablica powinna by¢ dwustronna — od strony
placu nalezy zamiesci¢ instrukcje uzytkowania urzadzen (patrz pkt. 6.3.2. pod pkt G), od
strony dojscia do placu nalezy umiesci¢ regulamin uzytkowania placu o tresci uzgodnionej
z Inwestorem na etapie realizacji projektu. Tres¢ nalezy wykona¢ jako odporny na warunki

atmosferyczne i promieniowanie UV nadruk na ptycie HPL.

Zdj. 11. Wyglad stojaka Zdj. 12. glad tablicy informacyjnej
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6.3.4. Wykonanie obrzezy wokét nawierzchni

Nalezy wykona¢ obramowanie projektowanych nawierzchni za pomocg obrzeza
betonowego o wymiarach 100x20x6 cm, fazowanego jednostronnie. Fazowanie obrzezy
nalezy stosowac¢ od wewnatrz placu. Obrzeza nalezy uktadac tak, aby nie stanowity bariery
przestrzennej i nie tworzyly uskokéw — wszystkie obrzeza powinny znajdowac sie na
jednym poziomie wzgledem siebie. Nie dopuszcza sie wystajgcych obrzezy utrudniajgcych
komfort poruszania sie 0sdb z niepetnosprawnosciami ruchowymi.

Styki Sciezki projektowanej z istniejacg nalezy wyobli¢ (patrz rys. nr 1).

Obrzeza nalezy ukfada¢ na fawie betonowej z betonu podtsuchego klasy min.

C12/15.

Tabela 3. Zestawienie ilosci obrzezy wokét wszystkich projektowanych nawierzchni

Materiat Ilos¢
Obrzeze betonowe 100x20x6 cm 129,2 m

6.3.5. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej zwirowej

Pod urzadzeniami street workout projektuje sie nawierzchnie naturalng zwirowg we
frakcji 2-8 mm. Nalezy wykonac nawierzchnie o grubosci warstwy 40 cm. Warstwe zwiru
nalezy oddzieli¢ od gruntu rodzimego geowtdkning separacyjng w kolorze czarnym.

Nawierzchnia zabezpiecza upadki z wysokosci do 3,0 m. Maksymalna wysokos¢

swobodnego upadku z projektowanych urzadzen wynosi 2,4 m.

Tabela 4. Zestawienie materiatéw nawierzchni bezpiecznej w obrebie urzadzen street workout

Material Ilosc
Nawierzchnia bezpieczna zwirowa gr. 40 mm 231,8 m?
Podbudowa 231,8 m?

6.3.6. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej

W obrebie urzadzen dostosowanych do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami
projektuje sie nawierzchnie poliuretanowg wylewang. Nawierzchnia ma funkcje
minimalizowania ryzyka urazow, obtaré oraz amortyzacji upadkéw. Nawierzchnia jest

wodoprzepuszczalana.
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Projektuje sie nawierzchnie o grubosci 40 mm (SBR 30mm + EPDM 10mm).
Nawierzchnia w tej grubosci zabezpiecza upadki z wysokosci do 1,5m.
Nawierzchnig nalezy pokry¢ réwniez obrzeza, tak aby byty niewidoczne.

Nalezy wykonac nawierzchnie w kolorze zielonym RAL 6025.

Pod warstwami nawierzchni bezpiecznej nalezy wykona¢ podbudowe wedtug
nastepujacych warstw:

- poliuretan — 40 mm

- kliniec kamienny (2-8 mm) — 10 mm

- kruszywo naturalne tamane (4-31,5 mm) — 200 mm

- warstwa odsgczajaca z piasku — 100 mm

- grunt rodzimy

Nalezy zadbac o wtasciwe zageszczenie kazdej z warstw.

Nawierzchnia zabezpiecza upadki z wysokosci do 1,5 m. Maksymalna wysokos¢

swobodnego upadku z projektowanych urzadzen wynosi m.

Tabela 4. Zestawienie materiatéw nawierzchni bezpiecznej w obrebie urzadzen integracyjnych street workout

Materiat Ilosc
Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa gr. 40 mm 53,6 m?>
Podbudowa 53,6 m*

6.3.7. Wykonanie nawierzchni uzytkowej gliniasto-zwirowej

Projektuje sie nawierzchnie uzytkowg gliniasto-zwirowg stanowigcg dojscie do
placu. Nawierzchnie nalezy wykona¢ rowniez pod stojakami na rowery i koszem na
odpady. Nawierzchnie wykonac wedtug nastepujacych warstw:
- nawierzchnia gliniasto-zwirowa — 50 mm
- kruszywo naturalne tamane (4-31,5 mm) — 100 mm
- warstwa odsgczajgca z piasku — 150 mm
- geowtdknina separacyjno — filtracyjna

- grunt rodzimy
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Nawierzchnie gliniasto-zwirowg wykonac¢ w dwdch warstwach:
- warstwa gorna gr. 25 mm: glina / piasek / pospétka zwirowa w proporgcji 1:3:5

- warstwa dolna gr. 25 mm: glina / piasek / pospodtka zwirowa w proporcji 1:1:1

Tabela 5. Zestawienie materiatéw nawierzchni uzytkowej

Materiat Ilosc
Nawierzchnia gliniasto-zwirowa 59,3 m

Nawierzchni nada¢ spadek 1% zgodnie z rysunkiem planu.

6.3.8. Odtworzenie nawierzchni trawiastej

Przewiduje sie odtworzenie trawnikow uszkodzonych w czasie prowadzenia prac i
ksztaftowania spadkow terenu. Na obszarach, na ktorym zostaty zauwazone ubytki nalezy
spulchni¢ ziemie, nastepnie wysiaCc nasiona traw z mieszanki stuzacej do renowacji
trawnikdw, z zawartoscig traw gatunkow odpornych, nastepnie przykry¢ 1 cm warstwa
ziemi, zwatowac, obficie podlac. Nalezy zastosowac¢ mieszanke do renowacji trawnikow,
ktora zapewni catkowite zadarnienie, w skladzie: zycica trwata NAKI (Lolium perenne
‘Naki’) - 90%, kostrzewa czerwona Areta (Festuca rubra ‘Areta’) - 5%, kostrzewa trzcinowa
(Festuca arundinacea ‘Olympic Gold") - 5%]. Renowacje trawnika zakonczy¢ nawozeniem
nawozem wieloskfadnikowym.

Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 8-10
cm, zdzbta skrécié o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywac coraz nizej, az do
osiggniecia zgdanej wysokosci koszenia — proponowane 3-3,5 cm. Trawniki po pierwszym

koszeniu przekaza¢ do GZDiZ.

arch. Adam 'Koéciecha

/'1/\
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zakres opracowania

nawierzchnia trawiasta

nawierzchnia poliuretanowa

nawierzchnia gliniasto-zwirowa

nawierzchnia Zwirowa

tawka z oparciem - 2 szt.

> | kosz na odpady - 1 szt.

tablica informacyjna - 1 szt.

Oswiadczam, ze kopia
mapy do celéw projektowych
jest zgodna z oryginatem

STReE=T WORKOUT & PASRKOUR

UL. MORELOWA 5/30, 80-174 GDANSK
TEL. 602 323 104, E-MAIL: PROJEKTY@1MOVE.PL

blac do éwiczen kalisteniki/street workout

//‘*/

mgr inz. arch. Adam Kosciecha

uprawnienia budowlane w specjalnosci

architektonicznej do projektowania bez ograniczer
nr PO/KK/139/2006

TEMAT
Jar Wilanowski, Gdansk

ADRES  Ie nr 138/24 obr. 0075 dz. v 214/40 obr. 0670

yrekcja Rozbuaowy niasia anska
INWESTOR || >aglowa 11, 80-560 Gdarisk

Projekt zagospodarowania

TYTUE erenu SKALA [NRRYS.

BRANZA  [Architektura 1“’;00 L
arch. Adam Kosciecha /&&/\

PROJEKTANT | N PO/KK/139/2006
OPRAC. prch. kraj. Agnieszka Paluszek DATA

16.11.2020
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STRe=T WORKOUT & PASRKOUR
ey g
:.. L _: zakres opracowania tablica informacyjna - 1 szt. TEL. e%;s'ggﬁo E‘IVGAT%:S&&P@TSSVEPL
& TEMAT Plac do ¢wiczen kalisteniki/street workout
nawierzchnia trawiasta ? zestaw street workout ADRES Jar Wilanowski, Gdansk
dz. nr 138/24 obr. 75 i dz. nr 214/40 obr. 0670
yrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
T isrrohnia boli - INWESTOR || 7aglowa 11, 80-560 Gdarisk
| nawierzchnia poliuretanowa gr. 40 mm E stojak na rower - 4 szt. Ur-oj :kgt g‘ggospb da}owaniaa s
TYTUL terenu - rysunek szczegétowy SKALA |NR RYS.
nawierzchnia zwirowa gr. 400 mm tawka z oparciem - 2 szt. BRANZA lArchitektura 1:200 2
Z
prch. Adam Koéciecha /&c——a\
= PROJEKTANT
[ vvvvvv J nawierzchnia gliniasto-zwirowa kosz na odpady - 1 szt. Upr. Nr PO/KK/139/2006 DATA

OPRAC.

arch. kraj. Agnieszka Paluszek

16.11.2020




WYKAZ ZIELENI ISTNIEJACEJ
) Obwéd pnia \veokose Rzt
nr  Nazwa polska Nazwa faciniska g wys.  nawys. | ySOXOSCE  korony Uwagi
wys. Wys. (m)
| S5cm  130cm (m)
1 glég dwuszyjkowy  Crataegus laevigata 35 32 53 3 -
2 wierzbaiwa Salix caprea 12 12 1,5 1,2 -
. . i nah=1m
3 bez czarny Sambucu§ n‘{gra 55 41 ,?8 B 6 5 , 2 ,p,nie
. 13;27; | nah=1m
4 bez czarny Sambucus nigra 49 20:31 5 5 4 pnie
. . 23;21; | nah=1m
5 glog dwuszyjkowy  Crataegus laevigata 49 23 | 4 6,5 3 prie
. ) 40;54; | ' nah=0,1m
6 gloég dwusiz?jkéwy Craf?equs IéeY/gata . 607 2 | §,5 6 A 3 pnie ,
' nah=0,2m2
7 gloég dwuszyjkowy  Crataegus laevigata 48 33,19 | 4 4 - pnie; drzewo
| martwe
| na h=0,1m
8 glog dwuszyjkowy  Crataegus laevigata 59 2535 | 5 4 2 pnie; drzewo
i martwe
| 9 ‘wirerzba iwa VSaIix caprea 39 31 4,5 3,7 -
_ 10 glég dwuszyjkqu Crataegus laevigata 7 _}49 7 33 6,5 5,5 -
11 glog dwuszyjkowy  Crataegus laevigata 42 88 3 4 -
12 glég dwuszyjkowy  Crataegus laevigata 68 13;50 | 4 4 na h;gn?es L
L ' : - ' na h=0,5 m
2 pnie; duza
13 glog dwuszyjkowy  Crataegus laevigata 29 18;21 4,5 2 | cze$6 drzewa
jest uschnieta
odh=1,5m
' brzoza
14 »bro dawkowata Betula pendula 23 14 | 4,2 2,2 | -
. ) 14;18; | ' nah=0,5m
15 glég dwuszyjkowy  Crataegus laevigata 35 10 5 4 3 pnie
16 gloég dwuszyjkowy  Crataegus laevigata 22 18 4 3 -
17 glég dwuszyjkowy  Crataegus laevigata 49 2124 45 4 "azh: n1| e’“
18 _wierzba iwa Salix caprea 38 33 6 4 -
19 wierzba iwa Salix caprea 23 20 | 6 4 -
20 wierzbawiciowa  Salix viminalis 36 1095 34 zs | "® h;gﬁ?es o
21 wierzba iwa Salix caprea 22 20 : 4 3 -
1hs —
STREST WORKOUT & PARKOUR
UL. MORELOWA 5/30, 80-174 GDANSK
TEL. 602 323 104, E-MAIL: PROJEKTY@1MOVE.PL
TEMAT Plac do ¢wiczen kalisteniki/street workout
ADRES Lar Wilanowski, Gdansk
dz. nr 138/24 obr. 75 i dz. nr 214/40 obr. 0670
INWESTOR yrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
nwentaryzacja zieleni
T yzad SKALA |NRRYS.
BRANZA  [Architektura 1558 3
arch. Adam Kosciecha /é
PROJEKTANT |, Nr PO/KK/139/2006 T
OPRAC. prch. kraj. Agnieszka Paluszek DATA
’ 12.09.2020




WYMIARY URZADZEN

0,6

porecze niskie

SKALA 1:100

SPOSOB FUNDAMENTOWANIA

=1

porgcze skosSne

porgcze réwnolegle

1,5
‘;‘

tawka sko$na

2,50

drabinka pionowa

3,44

o)

of

SKALA 1:50

0,6

porecze poziome

|l
rozszerzane

OZNACZENIA

nawierzchnia poliuretanowa

nawierzchnia gliniasto-zwirowa

nawierzchnia zwirowa

obrzeza betonowe

stojak na rower - 4 szt.

tawka z oparciem - 2 szt.

kosz na odpady - 1 szt.

tablica informacyjna - 1 szt.

1 [}
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STr==T WORKOUT & PARKOUR

UL. MORELOWA 5/30, 80-174 GDANSK
TEL. 802 323 104, E-MAIL: PROJEKTY@1MOVE.PL

TEMAT Plac do ¢wiczen kalisteniki/street workout
Uar Wilanowski, Gdansk
ADRES |y, nr 138/24 obr. 75 dz. nr 214/40 Obr. 0670
yrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
INWESTOR || 7aglowa 11, 80-560 Gdarisk
TYTUL Urzgdzenia Street workout SKALA |NRRYS.
BRANZA [Architektura - 4

PROJEKTANT B

rch. Adam Kosciecha
pr. Nr PO/KK/139/2006

o

OPRAC.

Iarch. kraj. Agnieszka Paluszek

DATA
12.09.2020
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PRZEKRO] P1

PRZEKRO] P2

PRZEKROJ P3

zwir we frakcji 2-8 mm

40 cm

geowldknina separacyjno-filtracyjna

grunt rodzimy

mieszanka gliniasto-zwirowa 5cm
kruszywo naturalne famane 10 cm
piasek kopany 15 cm

geowidknina separacyjno-filtracyjna

grunt rodzimy

poliuretan 4 cm
kliniec kamienny (2-8 mm) 1cm
kruszywo naturalne tamane 20cm
piasek kopany 10 cm
grunt rodzimy

1IMONV/=

STREST WORKOUT & PASKOUR

UL. MORELOWA 5/30, 80-174 GDANSK
TEL. 602 323 104, E-MAIL: PROJEKTY@1MOVE.PL

TEMAT Plac do éwiczen kalisteniki/street workout
Jar Wilanowski, Gdansk

ADRES L, nr 136124 obr. 75 i dz. i 214/40 obr. 0670

yrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
INWESTOR || 7aglowa 11, 80-560 Gdarisk

TYTUL Przekréj przez nawierzchnie SKALA |NRRYS.

BRANZA  rchitektura 1:30 5
arch. Adam Kosciecha //4—\

PROJEKTANT |, Ny PO/KK/139/2006
OPRAC. frch. kraj. Agnieszka Paluszek DATA

16.11.2020




URZAD MIEJSKI W GDANSKU
WYDZIAL PROJEKTOW INWESTYCYJNYCH

Gdansk, 20.07.2020 r.

WPI-111.7011.3.2020WPI-
111.7011.3.2020.DW.1

Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

Dot. Placu do c¢wiczen kalisteniki/ street workoutu w ramach zadania Budzetu
Obywatelskiego 2020.

Wydziat Projektow Inwestycyjnych UMG w odpowiedzi na Panstwa pismo sygn.
DLB.4001.99.2020.JZ (sygn. 31118) z dnia 17-07-2020 r. informuje, ze dla zadania pn.: Plac
do ¢wiczen kalisteniki/ street workoutu realizowanego w ramach Budzetu Obywatelskiego
2020 akceptuje wnioskowang lokalizacje inwestycji na dziatce nr 138/24 obreb 75,
zgodnie z zatacznikami graficznymi.

Przy czym zwracamy uwage, iz dziatka nr 135/21 obreb 75, nie istnieje w spisie
ewidencji gruntdw, a wskazana przez Panstwa dziatka w zatacznikach graficznych

to dziatka o numerze 138/24 obreb 75.

P.O. ZASTEPCA DYREKTORA
WYDZIALU PROJEKTOW INWESTYCYJNYCH
KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI KUBATUROWYCH
/-/
Bernard Nalewajko

podpisano elektronicznie

Zataczniki:
1. Mapa pogladowa lokalizacji inwestycji.
2. Zatacznik graficzny ze wskazaniem lokalizacji.

Do wiadomosci:
1. Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk.

ISO 9001:2015

Siedziba: ul. Kartuska 5, 80-103 Gdansk IS0 371202014

Adres do korespondencji: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdanisk
tel.: 58 526 80 00, fax: 58 526 80 01; e-mail: wpi@gdansk.gda.pl, www.gdansk.pl



§ 38. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 030-ZP62 MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CHEEM REJON ULIC
CIESZYNSKIEGO I CEBERTOWICZA W MIESCIE GDANSKU ONUMERZE

EWIDENCYINYM: 1756
1. Numer terenu: 030.
2. Powierzchnia terenu: 12,4 ha.

3. Przeznaczenie terenu: ZP62 — teren miejskiej zieleni urzadzonej ogdlnodostepnej —
park Jar Wilanowski, z dopuszczeniem:

1) budynkéw zaplecza szatniowo-sanitarnego, toalet oraz obiektéw obstugujgcych
uzytkownikow niewymagajgcych pozwolenia na budowe;

2) parkingu, budynkéw obstugujacych uzytkownikéw, np.: kultura, gastronomia,
wypozyczalnie sprzgtu turystycznego — wylacznie w obszarze ,,a” wyznaczonym liniami
podzialu wewnetrznego jak na rysunku planu.

4. Funkcje wylaczone: nie ustala sig.

5. Istniejgce przeznaczenic lub sposéb zagospodarowania:’uznany“7Za' zgodny
1 i ‘ fy BItZ
z planem: nie ustala si¢. ul. :

6. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1) stosuje si¢ zasady, o ktérych mowa w ust. 7, ust. 11 pkt 2, 3, ust. 12;

2) czgéci naziemne inadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé
w spos6b zamaskowany (np.: w formie slupéw oswietleniowych, ogloszeniowo-
reklamowych, matej architektury, itp.), z zastrzezeniem pkt 11;

3) cigg pieszo-rowerowy (dwa odcinki) — bedacy kontynuacjg ciggu pieszo-rowerowego
ustalonego w terenie 029-D — o minimalnej szerokosci wolnej od przeszkod 4 m, taczacy
teren poza zachodnig granica planu zterenem ulicy Madalinskiego (poza wschodnig
granica planu) oraz laczacy si¢ zciggami pieszymi, o ktérych mowa w pkt4
19 oraz ciggiem pieszym ustalonym w terenie 029-D; przebieg zachodniego odcinka ciggu
pieszo-rowerowego - jak na rysunku planu;

4) ciagg pieszy w potudniowo-zachodniej czgscei terenu, o minimalnej szerokosci wolnej od
przeszkod 2 m, laczacy cigg pieszo-rowerowy, o ktérym mowa w pkt 3 z terenem ulicy
Wilanowskiej (047-KD81 i poza granicami planu);

5) cigg pieszy we wschodniej czgsci terenu, o minimalnej szerokosci wolnej od przeszkod
3 m, bedgcy kontynuacjg ciagu pieszego ustalonego w terenie 011-M/U31, laczacy sie
z ciggiem pieszym, o ktérym mowa w pkt 6 i ciggiem pieszym ustalonym w terenie 029-
D;

6) dwa odcinki ciggu pieszego, o minimalnej szerokosci wolnej od przeszkod 3 m, taczacego
teren ulicy Witosa (052-KD82) zterenem 015-M/U32 poprzez tereny 002-U33, 009-
M/U32, 011-M/U31 —1aczacy sie z ciagami pieszymi, o ktérych mowa w pkt 51 7;

7) ciag pieszy o minimalnej szerokosci wolnej od przeszkdéd 3 m, laczacy ciag pieszy
ustalony wterenie 029-D zterenem 004-KS oraz 1gczacy si¢ zciggami pieszymi,
o ktérych mowa w pkt 61 §;

8) cigg pieszy, o minimalnej szeroko$ci wolnej od przeszkdd 3 m, laczacy ciag pieszy,
o0 ktérym mowa w pkt 7 si¢ z terenem poza zachodnig granicg planu;



9) ciag pieszy w poludniowo-wschodniej czgsci terenu, o minimalnej szeroko$ci wolnej od
przeszkod 3 m, lgczacy cigg pieszo-rowerowy, o ktdrym mowa w pkt 3 z terenem poza

potudniows granicg planu;
10) regulacje w zakresie estetyki zgodnie z § 6 uchwaty;
11) zakaz lokalizacji wolnostojgcych masztéw i wiez dla urzadzen telekomunikacyjnych.

7. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne — jak na rysunku planu;
2) wielko$é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: minimalna: dowolna,
maksymalna: 1%;
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla terenu: 70%;
4) intensywnos¢ zabudowy dla terenu: minimalna: 0, maksymalna: 0,02;
5) wysokos¢é zabudowy:
a) wysokos¢ budynkéw w rozumieniu rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
b) minimalna: dowolna,

c) maksymalna w obszarze ,,a” wyznaczonym liniami podzialu wewngtrznego jak na
rysunku planu : 8 m, z zastrzezeniem pkt 6 lit. a,

d) maksymalna w obszarze ,,b” wyznaczonym liniami podzialu wewnetrznego jak na
rysunku planu: 5 m, z zastrzezeniem pkt 6 lit. b,

e) wysokos¢ obiektow budowlanych niebedgcych budynkami: dowolna, z zastrzezeniem
§ 4 ust. 2;
6) inne gabaryty i parametry zabudowy:
a) w obszarze ,,a” wyznaczonym liniami podzialu wewngtrznego jak na rysunku planu:
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynkow: 2,

b) w obszarze ,,b” wyznaczonym liniami podzialu wewnetrznego jak na rysunku planu:
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynkéw: 1,

¢) pozostale gabaryty i parametry zabudowy: dowolne;

7) formy zabudowy: dowolne;
8) ksztalt dachu: dowolny, dla dachéw stromych ustala sie potacie dachowe symetryczne;

9) zakaz pokrycia dachéw — o kacie nachylenia potaci dachowych od 20° — materiatami
papowymi, za wyjatkiem dachdéwki bitumiczne;j.

8. Zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: nie dotyczy.
9. Zasady dotyczace systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostgpnosé drogowa: od ulicy Madalinskiego (poza granicami planu), od ulicy Milskiego
(053-KD80) poprzez teren 004-KS, z ulic poza granicami planu poprzez tereny przylegle.

2) miejsca do parkowania:




a) dla samochodéw osobowych do realizacji wylgcznie w obszarze ,,a” wyznaczonym
liniami podzialu wewnetrznego jak na rysunku planu: minimalnie: 0, maksymalnie:
40 miejsc do parkowania (w tym dla budynkdéw, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2:
dopuszcza sig), z zastrzezeniem § 5 ust. 3,

b) dla rowerdéw do realizacji na terenie: dopuszcza si¢;
3) zaopatrzenie w wodg¢: z sieci wodociggowej;
4) odprowadzenie Sciekéw: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wod opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do ukfadu
odwadniajacego, z zastrzezeniem ust. 17 pkt 1;

6) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w cieplo: z sieci cieptowniczej lub z niskoemisyjnych zrédet lokalnych;
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

10) planowane urzadzenia i sieci magistralne: dopuszcza si¢.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw, krajobrazu kulturowego
oraz débr kultury wspélczesnej: nie dotyczy.

11. Zasady ochrony srodowiska i przyrody:
1) teren objety Ogdlnomiejskim Systemem Terenéw Aktywnych Biologicznie (OSTAB) —
tworzacy plat strukturalny OSTAB;

2) na parkingach wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc do
parkowania samochodéw osobowych;

3) we wschodniej czgsci terenu (w obszarze .a” wyznaczonym liniami podziatu
wewnetrznego jak na rysunku planu) drzewo do zachowania jak na rysunku planu —
wyklucza si¢ zmiany zagospodarowania terenu, ktére mogg zagraza¢ jego naturalnej
wegetacji;

4) ochrona stanowisk rokitnika;

5) obowigzuje dopuszczalny poziom halasu Wi ;srodgwisku jak dla terenéw przeznaczonych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

12. Zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych:

1) tymczasowe obiekty uslugowo-handlowe: dopuszcza sig, wtym obiekty zwigzane
z obstugg imprez sezonowych w czasie ich trwania;

2) urzadzenia techniczne: dopuszcza sie, z zastrzezeniem ust. 6 pkt 2, 11 oraz § 4 ust. 2;
3) zielen: obowigzkowa, ksztattowana dowolnie, z zastrzezeniem ust. 11 pkt 2, 3.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczace obszaréw rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury
technicznej oraz obszaréw wymagajacych przeksztalcen lub rekultywacji: nie ustala sie.

15. Stawka procentowa: 30%.



16. Sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie na
podstawie odr¢bnych przepiséw: na terenie, jak na rysunku planu, znajduje si¢ osuwisko
i tereny zagrozone ruchami masowymi ziemi wykazane w rejestrze osuwisk (pod numerem
28161) iterenéw zagrozonych ruchami mas ziemi (pod numerami 4012i4013) -
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr¢bnymi.

17. Szczegélne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu:

1) maksymalne nate¢zenie odptywu wod opadowych w obszarach nowych inwestycji przyjete
jak w obliczeniach zabezpieczen przeciwpowodziowych, odpowiadajace
wspOtczynnikowi sptywu 0,36;

2) dopuszcza si¢ mozliwos¢ dojazdu dla celéw eksploatacyjnych do terenu 029-D
Z ciggu pieszo-rowerowego, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 3.

18. Zalecenia i informacje niebedace podstawa wydawania decyzji
administracyjnych:

1) zaleca si¢ ogrzewanie z ogdélnomiejskiej sieci cieptowniczej;

2) zaleca si¢ wspdlne zagospodarowanie z terenem 029-D;

3) zalecana lokalizacja wschodniego odcinka ciggu pieszo-rowerowego, o ktérym mowa
w ust. 6 pkt 3 —jak na rysunku planu;

4) zalecana lokalizacja ciggdéw pieszych, o ktérych mowa w ust. 6 pkt4, 5, 6, 7, 8, 9 — jak na
rysunku planu;

5) zaleca si¢ zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej lub pdlprzepuszezalnej do
utwardzenia ciggdw pieszych i pieszo-rowerowych;

6) przy zagospodarowaniu terenu zaleca si¢ stosowanie ,,Wytycznych ksztattowania zieleni
miejskiej w Gdansku” oraz ,,Standardéw technicznych ksztaltowania zieleni miejskiej
w Gdansku”;

7) zaleca si¢ zagospodarowanie niezanieczyszczonych woéd opadowych na terenie
(retencjonowanie irozsaczanie) poprzez: obniZenie terendéw zieleni w stosunku do
poziomu powierzchni utwardzonych, wyksztatcenie niecek infiltracyjnych, drenaze
rozsaczajace, itp.;

8) istniejgce dwa kanaty deszczowe o $rednicy 0,80 m — zaleca si¢ dostep eksploatacyjny;

9) w zachodniej isrodkowej czesci terenu wystepuja obszary potencjalnie zagrozone
osuwaniem si¢ mas ziemnych nie wykazane w rejestrze osuwisk i terenéw zagrozonych
ruchami mas ziemi. >
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Szpalery drzew

Zieleri do utrzymania lub wprowadzenia

ggdt;’.nomiejsld System Terenéw Aktywnych Biologicznie (OSTAB)
< aty strukturalne

Ogo6lnomiejski System Terenéw Aktywnych Biologicznie (OSTAB)
dgsi Haczace

Drzewa do zachowania

Ciagi pieszo-rowerowe

E’ Ciagi piesze

lzl Zjazdy

Elementy wynikajace z przepiséw odrebnych, zalecenia i informacje:
D Osuwiska (wraz z ich numerami)

‘ _, Tereny zagroZone ruchami masowymi (wraz z ich numerami)
E Strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych
Papowichanyeh o wysokiego apiec

E Zalecane przebiegi korytarzy infrastruktury technicznej
Zalecane lokalizacje ciggéw pieszych

Zalecane lokalizacje ciagéw pieszo - rowerowych

|I| Zalecane lokalizacje dominant kompozycyjnych

Zalecane lokalizacje zjazd6éw
Istniejace cieptociagi

E’ Istniejqce kanaty deszczowe i cieki przykryte



§ 21. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 013-ZP62 MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UJESCISKO REJON ULIC
NIEBOROWSKIEJ I ROGALINSKIEJ W MIESCIE GDANSKU O NUMERZE

EWIDENCYJINYM: 1759
1. Numer terenu: 013.
2. Powierzchnia terenu: 0,006 ha.
3. Przeznaczenie terenu: ZP62 — teren miejskiej zieleni urzgdzonej ogélnodostepnej.
4. Funkcje wylgczone: nie ustala sig.

S. Istniejace przeznaczenie lub sposéb zagospodarowania uznany za zgodny
z planem: nie ustala sie.

6. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: stosuje si¢ zasady, o ktdrych
mowa wust. 11, 12, 13, 18.

7. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy.
8. Zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: nie dotyczy.
9. Zasady dotyczgce systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostepnos$¢ drogowa: od ulicy Lancuckiej (039-KD80);

2) miejsca do parkowania samochodéw osobowych ?rOWeIéW:%V}fY,l,(:‘lH?,Z:? sie;

3) zaopatrzenie w wodg: z sieci wodociggowej; - i

4) odprowadzenie sciekOw: nie dotyczy;

{1823
2O i

5) odprowadzenie wod opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji
deszczowej;

6) zaopatrzenie w energie elektryczng: z sieci elektroenergetycznej;
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;

8) zaopatrzenie w ciepto: nie dotyczy;

9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

10) planowane urzadzenia i sieci magistralne: dopuszcza sig.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw, krajobrazu kulturowego
oraz débr kultury wspoélczesnej: nie dotyczy.

11. Zasady ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla terenu: 80%, z zastrzezeniem
ust. 18;

2) teren objety Ogélnomiejskim Systemem Terenéw Aktywnych Biologicznie (OSTAB) —
tworzgcym plat strukturalny OSTAB;

3) obowigzuje dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku jak dla terenéw przeznaczonych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

12. Zasady ksztaltowania krajobrazu:

1) stosuje sie zasady, o ktérych mowa w ust. 11, 13;



2) czgéci naziemne inadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowad
w sposob zamaskowany (np.: w formie stupéw oswietleniowych, ogloszeniowo-
reklamowych, matej architektury), z zastrzezeniem ust. 17 pkt 1.

13. Zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych:
1) tymeczasowe obiekty ustugowo-handlowe: dopuszcza sie, z zastrzezeniem ust. 18;
2) urzadzenia techniczne: dopuszcza si¢, z zastrzezeniem ust. 12 pkt 2 ust. 17 pkt 1;

3) zielen: obowigzkowa.

14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego
zagospodarowania.

15. Ustalenia dotyczace obszaréw rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury
technicznej oraz obszaréw wymagajacych przeksztalcen lub rekultywacji: nie ustala sie.

16. Stawka procentowa: 30%.

17. Sposeby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie na
podstawie odrebnych przepisow:

1) teren polozony w powierzchniach ograniczajgcych dopuszczalne gabaryty obiektow
budowlanych oraz naturalnych wynikajgcych z usytuowania Portu Lotniczego Gdansk im.
Lecha Walesy, a takze w powierzchniach ograniczajacych zabudowe od lotniczych
urzagdzen naziemnych - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrgbnymi, tj.
ograniczenie wysokosci obiektéw budowlanych i naturalnych, w tym obiektéw i urzadzen
umieszczonych na dachach;

2) na terenie, jak na rysunku planu, znajduje si¢ fragment terenu zagrozonego ruchami
masowymi ziemi wykazanego w rejestrze osuwisk i terendw zagrozonych ruchami mas
ziemi (pod numerem 4013) — zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrgbnymi.

18. Szczegélne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu: teren integralnie zwigzany z parkiem Jar Wilanowski (poza péinocng granicg
planu); dopuszcza si¢ bilansowanie powierzchni biologicznie czynnej, o ktérej mowa w ust.
11 pkt 1 z terenem parku.

19. Zalecenia i informacje niebedace podstawg wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala sie.
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2458.2020
Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdarnsk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdarisk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 226101_1.0075, Ujescisko

80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 24-09-2020 08:57:37

Nr jednostki rejestrowej: G182

Osoby: 1
Udziat Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wiadania
17 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz | Nrdziafki Adres / Pofozenie Powierzchnia | U2ytokiklasa bonitacyina | b jnne dokument
2 | ke es [haJ Uzytek Pow. [ha] ¥
Bz 5.8862
10 138/24 6.4071 Ws 0.5209 GD1G/00005350/6

Identyfikator: 226101_1.0075.138/24; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziafek [ha]: 6.4071 ha

sze$¢ hektaréw cztery tysigce siedemdziesiat jeden metrow

Siowhie: kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 15.1911 (pietnascie hektaréw jeden tysigc dziewigcset jedenascie metrow
kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
Ws - Grunty pod wodami powierzchniowymi stojgcymi

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Jeanna Krawczyk

KIEROWNIK .
Alicja Gadlewska-Janul REFERATU EWIDENCJ!I GRUNTOW
24-09-2020 24-09-2020
‘HSPEKTO!
(sporzqazit: data i podpis) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
Alcia Godies (]ﬁ -fanul lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strona1z1
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UZGODNIENIE NR 6336-510(2)-2020-ARL-5439, 6517

e S Gdansk, dnia 12.12.2020 1.

Projekt budowlany pn. ,Plac do ¢wiczen kalisteniki / street workout w
ramach zadania Budzet Obywatelski 2020

Uzgadnia sie w zakresie:

pozytywnie ° Branza: architektura

wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na PZT, stanowigcym integralng
cze$¢ niniejszego uzgodnienia

‘r"(’)'z'”r'zf‘?cza. ey | Diatki- o Klasouzytku Bz, dr i WS nr 214/40 w obrebie 1705 (0670)
; & ; Jacy oraz o klasouzytku Ws, Bz nr 138/24 obreb 075
ulic/dziatek
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11 w Gdarisku 80-560

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:
1. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie stanowi przyznanie prawa do dysponowania

nieruchomoscig nr 214/40 w obrebie 170S (0670) oraz 138/4 obreb 0075 w Gdansku na realizacje
przedmiotowej inwestycji, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane - t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.). Przedmiotowa dziatka nie stanowi pasa drogowego drogi
publicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
22020 r. poz. 470 z p6zn. zm.)

2: W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewnic dojazd i dojscie do obiektéw znajdujacych sie w rejonie
inwestycji.
3. Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami

zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

4. celu ochrony zadrzewienia zlokalizowanego w rejonie planowanego placu do c¢wiczenna czas
prowadzenia inwestycjidrzewai krzewy nalezy wygrodzi¢ trwalym ogrodzeniem o zasiegu
obejmujgcym co najmniej obszar rzutu ich koron. Odeskowanie pni jest niewystarczajagcym
zabezpieczeniem drzew.

5 Wykonanie zabezpieczenia drzew i krzewdw podlega odbiorowi Dziatu Zieleni GZDiZ.

6. Przed rozpoczeciem wszelkich robét zwigzanych z realizacjg inwestycji Wykonawca jest zobowigzany
do zweryfikowania aktualnosci inwentaryzacji zieleni. W przypadku stwierdzenia wystepowania
nowych okazéw drzew i krzewéw lub innych nasadzen ozdobnych z ktérymi koliduje inwestycja
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Dziatem Zieleni GZDiZ sposobu rozwigzania danej
kolizji

7 Nalezy zachowa¢ pozostate parametry techniczne zawarte w projekcie.

8. Zasypke wykopéw wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspétczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

9 Teren prac po zakonczonych robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem réwnosci
poprzecznej i podtuznej, doprowadzajac go do wiasciwego stanu technicznego, nie gorszego niz stan
przed przystapieniem do wykonywania robét.

10.  Prace prowadzi¢ bez naruszania nawierzchni chodnika.

11.  Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzen podziemnych.

12.  Uzgadniang infrastrukture nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby mozliwe byto utozenie nad nig
nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

13. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl



14.
15.

e w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycjq trasy dojazdu pojazdéw budowy,

e usunigcie uszkodzerr w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

e biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcédw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdlnosSci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczysto$ciami do zaktadu utylizacyjnego.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 12.12.2022r.
Integralng czeS¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zalaczniki graficzne ostemplowane
pieczatka tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:

1.

Na etapie projektu wykonawczego nalezy zgtosic sie po wzér tablicy regulaminowej do Dziatu
Przestrzeni Publicznej GZDiZ na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania
z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosé,
odpowiedzialno$S¢ ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 7 04.05.2016) Gdariski Zarzqd Drdg i Zieleni informuje, Ze:

1.
2,

3

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drdg i Zieleni,

kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254
Gdarisk, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 500,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedgq w celu realizacji ustawowych zadari urzedu, dla potrzeb
wydania postanowienia lub decyzji administracyjnej,

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wyfqcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa,

Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie
Z instrukcjq kancelaryjnqg GZDiZ,

posiada Pani/Pan prawo do Zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody (jesli zostata udzielona na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie wiekszym, niz dane, ktérych podanie jest obligatoryjne w
oparciu o przepisy prawa) w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyiszych praw nalezy
skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajqc ze wskazanych wyzej danych kontaktowych;
przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujqcego sie ochronq danych
osobowych w Polsce,

podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majq zastosowanie do
prowadzenia postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest
dobrowolne.

Otrzymuja:

1.
2.

Petnomocnik: Pani Agnieszka Paluszek, ul. Morelowa 5/30, 80-174 Gdarisk
GZDiZ ZD KK - a/a

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.p! | www.gzdiz.gda.p!



