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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Ścieżka wokół Zbiornika Kolorowego reojn ulicy Niepołomickiej/Topazowej w Gdańsku

1 Roboty geodezyjne i przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie
*Przyjęto teren nawierzchni - 180 m2/10 000

ha

0.0180 ha 0.018
RAZEM 0.018

2 Wyposażenie skweru wraz z dostawą i montażem
2.1 Mała architektura

2
d.2.

1

Kalkulacja
indywidual-
na

Ławka z oparciem z montażem szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

3
d.2.

1

Kalkulacja
indywidual-
na

Kosz na odpady z montażem szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

4
d.2.

1

Kalkulacja
indywidual-
na

Stojaki na rowery z montażem szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

5
d.2.

1

Kalkulacja
indywidual-
na

Stół do gry w szachy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6
d.2.

1

Kalkulacja
indywidual-
na

Hamak zadaszony z montażem szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7
d.2.

1

Kalkulacja
indywidual-
na

Ławka zadaszona z montażem szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3 Nawierzchnia ciągu pieszego spacerowego
8

d.3
KNNR 1
0410-01

Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów geowłókniną separacyjną m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

9
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z piasku kopanego - warstwa odsączająca o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

10
d.3

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowana mechanicznie - warstwa dolna o
grub.po zagęszcz. 10 cm

m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

11
d.3

KNR 2-31
0201-01

Nawierzchnia gruntowa z mieszanek żwirowo-gliniastych - grub.warstwy po za-
gęszcz. 2,5 cm
glina+piasek+pospółka (1:1:1)

m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

12
d.3

KNR 2-31
0201-01

Nawierzchnia gruntowa z mieszanek żwirowo-gliniastych - grub.warstwy po za-
gęszcz. 2,5 cm
glina+piasek+pospółka (1:3:5)

m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

13
d.3

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cementowo piaskowej z wyp.spo-
in zaprawą cem.

m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Mateusz Rychter


