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W przedmlctowym projekcié: przewtdzfec modernizacje nawierzchini jezdni:
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-GZDIZ-IR-6304-1(387):2020:D7-18:233 Gdafisk, 2$:09.20207,

Wydzial Projektéw | i:,westycjjl}yéh:
Urz4d Migjski wiGdarisku
.ul, Kartuska's |
80-103 Gdprist
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RPH/493878/2020-F
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. W -odpowigdzi fa Pafistwa 'whiosek: o Viydanie wytycznych de proje ktdWant;‘ dld ww.
* zadania, ‘Gdarigkl. Zarzqd Drég | Zieleni przekazuje ponizej wytyczne do uwzglednienia -w.
~ projekcie:

i

ustawd z tnia:21 marca-1985r. udrogach publtcznych (tj Dz. U 2020 . poz. 4 !02 poin. zm),
wymogami ‘okredlonymil w rozporzadzeniu Ministra “Transportu i Gospoda}k] Morsklej z dnla’
2:03:1999 1. W sprawle warunk6# technicinych, jakim howifiny odpowiadac drogi publiczne.
lich usytuoivanie (tj: Dz. U>2016 1: poz- 124 z pozi.zim).-

zapisami:obiowiazujacych MPZP na tereriie.objetym planowang inwestycja.

Projekt naley: ‘Spordgdzié w dow:azamu do‘projektu przebiidowy-al. Grufiwa ‘zkiej'j"j(p'ri"eb'f.idd\,iraf
realizowana etapam), zrealizowanejw ramach bucfowy 1espoiu budynkéw biutowo: usfugcwych (w
#wigzku 2 zawarta umowy drogows W tiyble art: 16 ustawy;o drogach pub icznych) - Inwestor
przedsmwzietla Torus Sp.-z 0.0 5p. ki, Al Grunwaldzka 413; 80-309' Gdansk;. projektant' Blifre -
Pro;ektéw Budownictwa Komunalnego sa., ul Jana Uphagena 27, 86- 2371Gdaﬁsk Nalezy w,
porozurmieniu z GDZiZ (Dzlal- Utrzymania. Drég) ustali¢ pozostaly termin gwarancyl na roboty
Zréalizowane przez'firmg Torus '
Nalezy dazy¢ do'nienaruszania nawiérzchni/elemientdiv 2realizowanych w ram

_.,_;

MW przebtiﬂowy;

Rodzaj | konstruqu nawierzchni opracowat na. pcdstawue odwiertéw, w tergnie i ocefiy stanu
technitznego; - "

lako-projektcwiang nawierzchinle jézdni przyjaé nawistzchnig bitumiczng.

GifisKi Zarzyd Drog I Zielen] | il Partyianitow'36'| 80:254 Gdaisk
81,58 341 20,41 | faks 585244509 [ info@giait gld,pl | wirivgzdiz.gds pl




'9)  Przy fezdni zastosowac rodzaj kiaweinikow tozsamy jak na Wezedtiiejszyin odcinku drogl:

" 10) ‘Nalézy stosowat stalq wysokost. krawetmkéw, poza:obszarami przezniaczonymiiidd:ich zarilzénie

lubwtoplenfa:

- 11) Jake projektowana nawlerzchnie zatok autnbusowych przyjat nawierzchnia betonows,

12) W przypadku’ ‘modernizacji- zatok-autobusowych nalezy. zastdsowa¢ kraweznikl typu’ Kassel przy
‘oddzieléniu zatoki autobusowej od thodnika, z ‘elementami ostrzegawczymu iila bséb
medowncfzacych i niewidomych:

. 13) Szczegdly dotyczqce nawlerzchni Zawartoiw zalaczriku ! GZDiZIPPf233/2020/E-WID1 2iMB.

14) Zabezpieczy¢ przed parkowanlem pofazdéw Zjazd Z al. Grunwaldzkie], zielericeoraz. ciag pieszy

Téwnoleghy dé.al, Grunwaldzkiej W rejonie posesji nr 473 {budynek Federal Mogul}

15} Przygatowywana dokumentaqa powinna. zawiera€’ lokalizacje istniefacych petlu indukeyjnych. W
przypadku wystaplenia kolizji z zakresém: plancwanych pra¢;, nalezy-uzgodni¢ z.Dziatem Ingynierii
Ruchu oraz Dziatem Energetyczno - Téletechnicznym GZDiZ sposéb ich odtworzenia.

6] W przypadku zmiany ukfadit drogowego (np. nowe drogi rowerowe, przefécia. dla pleszych,
. 'dodatkowe pasy: ruchy, przediuzone skrety migjsca postojowe] nalezy wystapi¢ o warunki
techniczne dla, usunigcia kolizji nowego: ukladu drogowégo z o$wietleniem ulicznym, sygnalizacjg
éwietlrig, oraz kanalizagjy, i urzadzenlaml TRISTAR: Przedstawi¢ zakres: planoWanej inwestycji

drogowej na aktualnym piante z naniesiong projektowang organizacjg ruchu w. szczegélnosci 2

‘naniesieniem’ wyznaczonych przejscdla, pieszych}.

Projekty nalezy sporzadut na aktualne; kopii mapy do celow projektowych w. skali ‘1:500 -z

pleczatka poﬁvwadczajch, #e niniejszy; ‘dokument zostat opracowany:w wyniku prac geodezyjnych i

kartagraficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny, wpisany do_ ewidengji materiatéw

panstwowego zdsobu geddezyjnego i'kattdgraficznego ofaz. poswiadcrondj przeéz projektanta za

. 2godno$éz orginateni stanem faktycznyim.
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3. Jednoczeénie {nformujemy, e

- Wytyezne GZDiZ/PP/233/2020/E-W/012/MB;

. -DIP

1) Dla al. Grunwaldzkiej na odcinki:od ul. Kotobrzeskiej w:kiefunku Ohwy na‘zleceriie DRMG
byl opracowywany: projekt budowy 4ciezki rowerowej.
2 GZDtZ potwierdza zapisy z Dokumentu lnicjujacego Projekt (D!P W za}aczenlu)

Gdariski Zarzad Drég | Zietent | l; Partyzantow 26 | 80-254 Gelariskr
tel. 58 341 30 41 [ 3aks 58.52.44 505 info@gzdizgda.pl | v gzdizgda.pl




Gdarisk;

GZDIZIPPI233/2020/E:W/012/MB: : : ’ ,

Dziat Rozwou Przestrzeni Publicznej przekazuje nastgpujace wy

a) zakres;Al. Grunwaldzka
e odcinek, od"budynku bitrowegd ALCHEMIA G409 do- Budyfi

o -Odcinek od.ul. Kotobrzeskiej do budynku-nr473 Uezdma Wk
- dzielnica; Oliwa

€ ‘uwagidgding: )

o Niezalgznie od przyjetégg zakresu modernizacji Alel Gruny
wytyczne dotycza‘petnegaiwyposazenia ullcy uwzgledniajae
elementy malej architektury ‘oraz.zielen: o

ezd| a!ezy pro;ektowaé z nawlerzchm bltumtcznej
glelsis ikl nalezy projektowat z ptytek betonowych gladkich:
i zZréznicowanych wynmilarach (15x%30, 20x301.25x30), w uktad
. Opaske jezdnl nalezy wykonac.z piytki betonowej 30x30cm:.
.szarym,

dnia10.09,2020 r. -

yczne:

ru’n‘k'u-Sopotu')

aldzkiej ponlzsze
I in; nawierzchnie,

w kolorze szarym
vie cIosowym

g

¢ Nawierzchniig zatokl-autobusowej nalezy-wykonaé;jako. betanowa, oddzielong

od-chodnika kraweznikien peronowych- typu Kassel,
s+ Na przeJsciach dla pleszych, w. tym takze:na przejSciach s
w rejonie zatoki :autobusowel nalezy stosowat oznaki

.Grunwaldzkiej

TAURUS T 413
{jezdnta'w kierunku. centrum Sopotu) %

stadkiej-w kolorze

ée,rcnﬁahycﬁ' oraz’
wanie dla 0s0b

» Zjazdy nalezy wykonaé z zachowaniem ciagloscl niwelety |’

n;emdom_ych zgodnie zZarzadzenlem Prezydenta Midsta Gdaiiska nir 162117

z dnia: 5 wrzednia 2017 Toku w sprawie wprowadz Siia ‘standardéw

techricznych-oraz wytycznych W :zakresie projektowania systemu. prowadzenia

osab. niewidornych w rejome przejst dla pieszych na:terenieé. rijasta Gdanska.

imateriatu. chodnika
z zastosowaniem wzmocnione] podbudowy i:Zwiekszonej gri
poza pasem chodnika wykoria¢ z Kgstki'betonowe| w kelorze grafitowym:

e W przypadku objécia zakresemn Inwestycji -budowe: sc1ezk| owerowej, nalezy

projektowat jef przébieg z uwzglednieniem za!ecanego uzup ’lnlenla szpalerow

drzew, 2 naw;erzchni bltumlcznej wkolorze' czarwonym

boscl phytki: Zjazd

« Nie przewndu;e sie kontecznoécn wprowadzenla elementow:

w przypadku }ednak lCh projektowanla, po wzory naiezy '

até]. archltektury. )
iosié sie‘na: adres; ‘

GHanskl:Zariad trép | maleni TG VoV L AT R 50
tel, 5F 341 43} vy 3552 44 a0 |
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A wytyczne do.zieleni:

‘s Projekt nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacja z:eleni I'gospodarka: drzewostanem
Drzewa | Krzewy narazone na wszkodzenia w- trakcie robét: budowlanych
wymagajq zabezpleczema 2y sparzadzi¢ szczegblowe zalecenla.ochronne

e Nalezy ogransczyc do. minimum’ingerencje w- istniejacy. drzewostar..

« W miaré mozliwosci nalezy uzupe%nlc nasadzenia drzew: (wprowadzajqc
dostepne ..stosowane obechie. podziemne. ‘systemy poprawrajqce prawidfowy
rozwéj drzew)
riywqwe hé...c,las.te k.wtnqc.g. ni.e wymagajcle czeatych..za bt.egéw ogrqd.mczych.

‘@ W przypadku projektowatiia’ ‘trawriikéw, dopuszéza, sie jedynie ‘trawriiki

» zmieszankinasion gatunkéw odpornych na susze..

.o Pod prcjjé_ktowan’e_ ndsadzenia’ drzew, krzéwdéw. i trawnikéw zaleca sie

. wprowadzi¢hydrozel.

-+ W projekcie 2|eIem wymagane'sg szczegotowe opisy zaktadanja/odtworzenia
oraz pleiegnacjl zieleni zgodnie zé: sztuka ogrodnicza; wraz z. podanrem ‘bilansu
pow1erzchn| w-formie: tabeli (wraz z wprowadzeéniem oznaczenia nawerzchm
zak’:adanejlodtwarzanej na planie sytuacyjnym).
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URZAD WHEJSKI w Getadvaky
et |
2020 -08- 15 - ikl
';{fd'? \ Zai. RPW/372758/2020 P
] KANCELARIA/ Data:2020-09-15 UMG
— dbamy — o zasoby — naturalne - drukujemy— na ekolegicznym - papierze
TO/400-393/2020/PW/2995/KN Gdansk, 09.09.2020
[ =] 154X
Urzad Miejski w Gdarisku

Wydziat Projektéw Inwestycyjnych
ul. Nowe Ogrody 8/12
30-803 Gdansk

YNFORMACJA TECHNICZNA
NR 1-T/393A/2020/KN

W ‘odpowiedzi na paristwa pismoe WP-1.2326401,7010.48.2020.MS z dn. 26.08.2020r. Gdariska
Infrastruktura Wodociggowo Kanalizacyjna informujé:

1 - odcinek od budynku biurowego ALCHEMIA nr 409 do budynku TAURUS nr 413 (jezdnia w
kierunku centrum Sopotu)

Na wskazanym odcinku zlokalizowana jest poza jezdnig magistrala wodociggowa @600mm zel.
oraz kanat sanitarny @0,30m kam. Zaktadamy,-ze zgodnie z opisem zadania inwestycyjnego,
planowana modernizacja nawlerzchni Al Grunwaldzkiej nie bédzie kolidowata z naszymi sieciami.
Niemniej jednak dopiero rozwiazanla projektowe pdzwolg potwlerdzi¢, Ze nie bedzie kolizj
z Istniejacy infrastrukturg wod.-kan.

Prosimy zatem; aby w punkcie A.10 DIP dopisaé: projekt nalezy uzgodnié¢ w GIWK, a Jezeli zakres
inwestycji bedzie -kolidowat z sieciami wod.-kan., to. 0 warunki techniczne nalezy wystapic do
GIWK.

II- odcinek od ul. Kolobrzeskiej do budynku nr 473 (jezdnia w kierunku centrum Sopotu)

Na wskazanym odcinku zlokalizowana jest poza jezdnig magistrala wodociggowa @300mm AC,
sie¢ wodociggowa @150mm zel. oraz kanat sanltarny @0,25m kam. Dodatkawo istniejg przejscia
poprzeczne przez ukiad drogowy: sieci wodociggowej @200mm Zel. (na wysokoScl ul.
Kotobrzeskiej), sieci kanallzacji sanitarnej @0,20m kam. (na wysokosci ul. Kotobrzeskiej), sieci
kanalizadji sanitarnej @0,20m PVC {na wysokosci dz. nr 220/4), sieci kanalizacjl sanitarne] @0,20m
kam. {na wysokosci dz. nr 394/18), sieci kanalizacji sanitarnej @0,20m PVC (na wysokoscl dz. nr
215/9). Zakladamy, Ze zgodnie z opisem zadania inwestycyjnego, planowana modérnizacja
nawierzchni Al. Grunwaldzkiej nie bedzie kolidowata z naszymi sieciami. Niemnie} jednak dopiero
rozwigzania projektowe pozwolg potwierdzi¢, Ze nie bedzie kolizjl z istnlejacy infrastrukturg wod.-
kan. Przy realizacjl Paristwa zadania, istniejagce uzbrojenie kan. nalezy dostosowaé do nowe|
niwelety nawjerzchni, W przypadku regulacji wysokosciowej studni sanitarnych przeprowadzic jg
pod piytg nastudzienna. Wtazy w jezdni powinny by¢ typu ciezkiego na nosnos¢ 40T.

Gdanska Infrastruktura Wedoclagowo Kanalizacyna Sp. 2 o.0. | ul. Karfuska 201 | 80-122 Gdarisk
tel. 58 326 67 00 | fax 58 326 67 01 | glwk@giwk.pl | www.glwk,pl | NIP 583-287.03-69 | REGON 193079339
Spbika zarefestrowana w Sgdzie Rejanowym Gdafisk-PéInoc w Gdansku KRS 0000216612 | Kapital zakiadowy Spotki: 718 370 000,60 PLN

Odpowiadajac na nasze pismo prosimy o pewolywanie sie na znak sprawy.
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Prosimy zatem, aby'w punkcie ‘A:10 DIP dopisal projekt nalezy’ uzgodnic w GIWK, a jezell zakres
inwestycji bedzie: kohdowaf iz sleciami wod kan to o warunki techniczne nalezy wystapi¢ do
GIWK.

w Al GI’UF’IW&IdeIEJ / ul Koh)brzeskmj Inwestorem jest OLIVIA COMPLEX Sp. z .c.0., terriin
realizacji inwestycji nie jestnam znany.

Ponadto prosimy, aby do kolejnych zapytani przesylac fqcznie: z opisem zalqczmk graficzny

zakresu inwestycjl, co umozliwi bardzmu precyzyjnie okresli¢ uwarunkowania dotyczace sieci
wodociagowej | kanalizacjl.sanitarnej.

Z powazaniem

Strona2z 3




CJA-O PRZETWA DANYCH O OWYCH PRZEZ GIWIK SP. Z O

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0, informuje, na podstawie art. 13
oraz art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z:dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony: 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODQ),

ze:

1.

Administratorem przekazanych przez Paristwa danych osobowych jest Gdariska

Infrastruktura Wadociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. ul. Kartuska 201 Gdansk 80-122,
telefon 58 326 67 00, adres email giwk@giwk.pl.

Paristwa dane osobowe bedg przetwarzane na podstawle art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu
zwiqzanym z abstugg korespondencji/wnioskdw/zapytait w ramach realizowanych zada# i
obowigzkéw Gdaniskiej Infrastruktury Woedociggowo- Kanalizacyjnej Sp. 2 0.0.

Panstwa dane oscbowe mogq by¢ przekazywane organom panstwowym, bankom,
operatorom pocztowym, podmiotom $wiadczacym dla Administratora ustugi prawne,
doradcze, podatkowe oraz podmiotom obstugujacym systemy teleinformatyczne.

Dane osobowe przechowywane sg przez Administratora dla celéow archiwizacyjnych,
zgodnie z wewnetrznyrni ustaleniami, jak rowniez do czasu przedawnienla ewentualnych
roszezen lub ebreny przez ewentualnymi raszczeniami.

Posiadajg Pafistwo prawo dostgpu do tresci swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usuniecia; ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wnigsienia sprzeciwu.

W przypadku stwierdzenia, Zze przetwarzanle Pafistwa danych ospbowych narusza
przepisy RODO, przyshuguje Paristwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowalne, ale konieczne dla celéw zwigzanych ze
ztozonym wnioskiem/ zapytaniem/ obstugg korespondencji.

Decyzje dotyczgce przetwarzania danych osobowych nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Paiistwa dane osobowe nie bedg przekazywane ‘poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego

o e N e iy St v
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Gdarisk, 2020-10-19

L.dz. TN-3121/2020MP |

URZAD MIEJSKI W GDANSKU .
WYDZIAL PROJEKTOW INWESTYCYJNYCH .
Dotyczy: opracowanie dakumentacii projektowej zadania: .,Modemlzaqa

Al. Grunwaldzkiej w Gdarisku” w zakresie wskazanym w pismie
WPI-11.2326401.7010.48.2020.MS.

_‘ Szanownl Panstwo

W odpowiedz,i na wiw pismo Gdariskie Wody sp. z o.0. informuje:

Odcinek od budynku biurowego ALCHEMIA nr 402 do budynku TAURUS nf 413: -
" (jezdnia w kierunku centrum Sopotu) — brak uwag-dot. stanu urzadzen k.d.

" Odeinek od ul. Kotobrzesk|ej do budynku nr 473 (jezdnia w kterunku centrum

Sopotu)

uwagi stanu urzadzern k.d.:

-wpust nr 1 - wymiana na wpust kraweznukowo-jezdmowy. '

-wpust nr 2 - wymiana na wpust typu gorskiego z dosunieciem do krawc-gzmka
wymiana/remont przykanalika; :

-wpust nr 3 - wymiana na wpust krawezmkowo-Jezdntowy,

-wpust nr_ 4 - odstonigcie wpustu znajdujgcego sig pod asfaltem, wyrniana na wpust
kraweznlkowo-Jezdmowy, wymiana/remont przykanalika;

-wpust nr 5 - wymiana na wpust kraweznikowo-jezdniowy;

: -wpust nr 6 - wymiana na wpust kraweznikowo-jezdniowy, wvmianalremont

przykanalika porriedzy Wp5 a Wp6;

-wpust nr 7 - wymiana na wpust kraweznikowo-jezdniowy;

prust nt 8 - wymiana na wpust krawgznikowo-jezdniowy, wymiana/remont
przykanalika pomigdzy Wp7 a Wp8;

 -wpust nr 9 - wymiana na wpust krawegznikowo-jezdniowy;

-wpust nr 10 - wymiana na wpust kraweZnikowo-jezdniowy, wymlanalremont
+ przykanalika pomiedzy Wp9 a Wp10;

| Sprawe prowadzi: inspektor nadzoru Wojciech Pleskaczyriski.

tel. 802 243 071, e-mail: w.p!eskaczyr']ski@gdénskiéwody.pl

Z powazanlem

Do wisisoRcr . _ DYREKTORds TECHNI ZNYCH
1. Rejon E1 Gdaniskie Wody sp. z6.0.;, = WZ
2.ala _ . o;c;é) Szpakow.ckr

Gdariskle Wody s5p. z 0.0, | ul. Profesora Witolda Andruszk:ewlm 5| 80-601 Gdaﬁsk tel, 58 323 34 00 | $3d Rejonowy Gdafsk-Pdinoc w

- Gdaﬁsku | KRS 28567 ] NIP 583-0010823 | Kapltal zak%adowyam 021,660,807zt | sekretarlat@gdansklewody pl [wwwgdansklewodypl






