Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

ZAtACZNIK NR 2

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Utworzenie skweru sasiedzkiego przy ul. Dickmana (Oliwa)
w ramach zadania Rady Osiedli i Dzielnic

1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

.Utworzenie skweru sasiedzkiego przy ul. Dickmana (Oliwa)” w ramach zadania Rady Osiedli i Dzielnic - w
trybie zaprojektuj i zbuduj

2. Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy
Obiekt usytuowany bedzie na dziatkach: 134/2, 135, 136, 133 w obrebie 0014.
3. Nazwy i kody przedmiotu zamoéwienia

Zgodnie z przedmiotem zamdwienia beda wykonywane roboty budowlane w nastepujacych kategoriach
ujetych w systemie klasyfikacji CPV:

45000000-7 - roboty budowlane
45111291-4 - roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4. Nazwa Zamawiajacego i jego adres:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 — 560 Gdansk,
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

5. Imiona i nazwiska oséb opracowujacych program funkcjonalno-uzytkowy

Program opracowata: Alina Wrébel

Spis tresci:
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1.1. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbednych decyzji

administracyjnych umozliwiajacych realizacje robdét budowlanych w zakresie utworzenia skweru
sgsiedzkiego przy ul. Dickmana w Gdansku Oliwie.

1.2. Zakres przedmiotu zamoéwienia

Zakres dokumentacji obejmuje:

1. projekt architektoniczny zagospodarowania terenu (PZT), projekt zieleni wraz ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz dokumentacjg kosztorysowa

Zakres robot budowlanych bedzie obejmowat nastepujace zadania:
a) Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
e rozbidrka ogrodzenia na dz. nr 133 obr. 0014
e odpowiednie zabezpieczenie drzew i krzewow istniejacych
b) Budowa nawierzchni utwardzonych
e geodezyjne wytyczenie sciezek
e usuwanie gleby oraz wykonanie ptytkich wykopdw pod sciezki
¢ wykonanie podbudowy, uktadanie obrzezy
¢ wykonanie nawierzchni utwardzonych
¢) Montaz furtki w ogrodzeniu placu zabaw
d) Prace zieleniarskie
¢ wykonanie nowych nasadzen zgodnie z projektem zieleni
e sianie trawnikow
e) Roboty odtworzeniowe po zakonhczeniu prac

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych

0,0260 ha, uzytek: Bp (tereny przeznaczone pod zabudowe (niezabudowane),
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wihasnos¢: Gmina Miasta Gdanska; nr 135 obreb 0014 powierzchnia dziatki: 0,0270 ha,

uzytek: Bp (tereny przeznaczone pod zabudowe (niezabudowane), witasnos¢: Gmina Miasta Gdanska; nr
134/2 obreb 0014 powierzchnia dziatki: 0,0175 ha, uzytek: Bp (tereny przeznaczone pod zabudowe
(niezabudowane), wtasno$¢: Gmina Miasta Gdanska; zarzad trwaty: GZDiZ.

Dziatki graniczg od pdtnocy z dziatka nr 310 obr. 0014, wiasno$¢ Gminy Miasta Gdanska w zbiegu z
uzytkownikami wieczystymi, od zachodu z dz. nr 132/8 obr. 0014, od wschodu z dz. nr 140/10 obr.
0014, wtasnos¢ Wspdlnot, dziatki zabudowane budynkami wielorodzinnymi. Od potudnia dziatki
granicza z dz. nr 133 obr. 0014, pas drogowy ul. Arenda Dickmana, wtasnos¢ Gminy Miasta Gdanska.
Teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata rady Miasta
Gdanska Nr XVI/474/2003 z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa rejon ulicy Bitwy Oliwskiej w miescie Gdansku Dz. U. Woj.
Pomorskiego Nr 11, poz. 208, z dnia 2004.01.28., nr ewidencyjny planu 221, karta terenu nr 007, nr
strefy 31, zawierajaca strefe mieszkaniowa 23 i strefe ustugowa 33.

Wg zapisu w MPZP nalezy zachowa¢ maksymalnie istniejacy drzewostan.

Program zadania:

1. Uporzadkowanie terenu, w tym rozebranie ogrodzenia z dziatki miejskiej nr 133 obr. 0014

2. Budowa Sciezek gliniasto — zwirowych z zastosowaniem obrzezy chodnikowych, przygotowanie
utwardzonych miejsc pod potencjalne tawki

3. Montaz furtki w ogrodzeniu placu zabaw

4. Nasadzenia zywoptotu formowanego wzdtuz ogrodzen, posadzenie 1 szt. drzewa, posadzenie
roslin ozdobnych

5. Wysiew trawnika

Uporzadkowanie terenu
Projektowany teren nalezy uporzadkowac poprzez wycinke kolidujacych samosiewdw oraz krzewow.
zadaniem jest réwniez rozebranie ogrodzenia z dziatki miejskiej nr 133 obr. 0014.
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Sciezka utwardzona
Przekroj nawierzchni sciezki zwirowej:
o szerokos$¢ Sciezki 1,5 m
e nawierzchnia $ciezki — mieszanka optymalna gliniasto-zwirowa 0/8, warstwa grubosci 5 cm
e mieszanka optymalna gliniasto-zwirowa 0/16, warstwa grubosci 10 cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego 0/31,5, warstwa grubosci 15 cm
e wymiana gruntu na niewysadzinowy (nasyp) Is>1,00
e podtoze gruntowe

Obramowanie $ciezki w postaci obrzeza betonowego 6x25x100cm na tawie betonowej z oporem.
Catkowita dtugosc odcinkow Sciezki utwardzonej do budowy to okoto 80 m.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany rodzaju nawierzchni i warstw konstrukcyjnych zgodnie z
opiniami/uzgodnieniami jednostek kompetentnych do dokonywania uzgodnien i opinii.

Furtka

Na koncu wykonanego utwardzenia terenu, w istniejacym ogrodzeniu placu zabaw, nalezy zamontowad
wraz ze stupkami furtke systemowa o szerokosci uzytkowej 1,0 m, wysokosci okoto 1,20 m -
dostosowac do wysokosci istniejacego ogrodzenia.
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Przyktadowa furtka

Zywoptot
Teren przewidziany pod nasadzenie zywoptotu to wschodnia czes$¢ dziatek wzdtuz ogrodzenia i dziatka
o nr 133 obr. 0014.
Roslinny materiat sadzeniowy krzewdw zgodny z wykazem w uzgodnionej z Radg Osiedla Oliwa
dokumentacja projektowa.
Kryteria wyboru dostawcy materiatu szkotkarskiego:
e mozliwo$¢ dostarczenia wymaganych ilosci zaprojektowanych krzewéw
e mozliwo$¢ dostarczenia wymaganych odmian krzewdw o wymaganych wielkosciach i parametrach
e mozliwo$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu
e posiadanie w szkdtce wymaganych roslin w momencie podpisywania kontraktu oraz zapewnienie
utrzymania ich na sktadzie do momentu sadzenia.
e wola wspdtpracy z Inzynierem podczas inspekgji szkétki, mozliwosé wymiany krzewdéw na inne
tego samego gatunku/odmiany przed, podczas i po sadzeniu.
e mozliwos$¢ przycinania, formowania roslin tak, aby spetniaty one warunki projektu
e mozliwos¢ transportu roslin na miejsce sadzenia
Krzewy lisciaste:
krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki szkétkarskiej:
e paczek szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wyksztattowany;
e przyrost ostatniego roku powinien prosto przedtuzac przewodnik;
e system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne;
e bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona;
¢ pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba ze dopuszcza sie przyciecie zgodnie z wymaganiami
szczegbtowymi;
e pedy boczne korony krzewoéw powinny by¢ rownomierne, chyba ze dopuszcza sie nierbwnomierne
rozmieszczenie zgodnie z wymaganiami szczegotowymi;
e przewodnik powinien by¢ prosty, chyba ze dopuszcza sie wiekszag krzywizne przewodnika zgodnie
Z wymaganiami szczegotowymi;
e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete

Drzewa
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Nasadzane drzewa winny by¢ o Srednicy pnia na wysokosci 1,3 m minimum 18 cm, o wyksztatconej
prawidtowo koronie i zdrowym systemie korzeniowym.

Drzewa nasadzi¢ w tzw. misie ze $cidtkag wokot pni drzew, ktéra zagwarantuje w pewnym zakresie
zatrzymanie wody oraz ograniczenie wzrostu chwastow pod drzewem. Podlewanie bezposrednio do
misy nie daje 100% gwarancji nawodnienia gleby w strefie systemu korzeniowego.

Dlatego zaleca sie stosowanie systemdw napowietrzajgco nawadniajacych z rur perforowanych, ktére
montowane sg w trakcie sadzenia wokot bryty korzeniowej. Zastosowanie 2,5 m.b. rury o srednicy 80
mm zapewni miejsce na 12,5 | wody (dla rury o srednicy 50 mm tylko 5 I). Taka dawka polewowa w
pofaczeniu z pojemnoscia misy gwarantuje skuteczne nawodnienie przecietnego nasadzonego drzewa.
Organizacja i kolejnos¢ robot:

e wytyczy¢ miejsca nasadzen — zgodnie z projektem

e glebe, na ktérej beda sadzone drzewka nalezy wczesniej odpowiednio przygotowac - ziemie
gteboko przekopac, usunaé chwasty (na wiekszym obszarze mozna zastosowaé preparat do
zwalczania chwastow)

e przygotowac dotki - dotek powinien by¢ na tyle duzy, aby korzenie sadzonej rosliny
spoczywaty w nim swobodnie tj. min 30 cm wieksze od bryly korzeniowej i gtebokosci ok. 20%
wieksze od bryty korzeniowej — przygotowac dotki o wym. 0,7m x 0,7m zaprawione catkowicie
ziemig urodzajna i gtebokosci na jakiej rosty w szkdtce.

e dotki zaprawi¢ i wzbogaci¢ w substancje organiczne i mineralne — zastosowac np. substrat
torfowy, obornik lub przygotowany wczesniej kompost

e na dnie dotka usypac kopczyk z zyznej, wierzchniej warstwy gleby i na usypanym kopczyku
ustawi¢ drzewo z rbwnomiernie roztozonymi korzeniami,

e wykonad tzw. misy ze $cidtka oraz system napowietrzajaco — nawadniajacy z rur
perforowanych o dt. ok. 2,5mb z rury o $rednicy 80mm

¢ nastepnie dotek stopniowo wypetnic¢ ziemia, odpowiednio ubija¢ przydeptujac

e przed catkowitym wypetnieniem dotka ziemia, sadzona rosline obficie podla¢ (okoto 5 do 10 |
wody),

e gdy woda wsigknie zakonczy¢ zasypywanie dotka

e kazde drzewo po posadzeniu umocni¢ trzema palikami i przymocowac tasmami. Paliki winny
by¢ wbite w grunt na gtebokosé 100 cm, ukosnie, tak by tworzyty z pniem drzewa kat okoto
20 stopni oraz miedzy soba kat 60 stopni w rzucie, paliki winny wystawa¢ ponad grunt min 150
cm. Tasmy mocowac tuz pod korong drzew, na 1 wysokosci (jedna pod druga). Paliki
potaczy¢ miedzy soba drewnianymi poprzeczkami. Paliki, poprzeczki i tasmy mocujace nie
moga ociera¢ zadnej czesci drzewa.

e wokot nasadzonych drzew teren o wymiarach ok. 1,0m x 1,0m, wytozy¢ agrowtdkning
mocowang metalowymi szpilkami i wykonczy¢ korag $rednio mielong o gr. ok. 5 cm.

Zaznaczy(¢ topatg wyrazna granice miedzy agrowtdkning a trawnikiem.

Trawniki
Po wykonanych pracach nalezy odtworzy¢ nawierzchnie trawnikowa na pozostatej wolnej nawierzchni w
postaci trawnika z darni.

Nalezy zastosowaé darn trawnikowa uprawiang w gruncie. Darh powinna by¢ zwarta i dobrze
ukorzeniona. Partia darni (cieta w pasy i zwinieta w rolke) dostarczona na plac budowy powinna
by¢ utozona tego samego dnia. Darh nalezy zabezpieczy¢ przez przesuszeniem zaréwno przed jak i po
utozeniu.

Wymagania dotyczace zaktadania nowych trawnikow.
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warstwa zyznego humusu pod darh — min 10cm,

teren pod trawniki musi by¢ czysty pozbawiony gruzu, kamieni, resztek roslinnych i wszelkich
zanieczyszczen,

przygotowang wczesniej powierzchnie terenu, na ktérej uprzednio zostata rozscielona warstwa
ziemi zyznej lub ziemi urodzajnej i torfu, jezeli minat dtuzszy czas od jej roztozenia, nalezy
recznie ptytko przekopad, rozrzuci¢ nawozy mineralne wielosktadnikowe do trawnikéw w ilosci 5
kg/100 m? (najlepiej o przedtuzonym dziataniu), wymieszac z gleba i

zagrabid.

Trawniki z darni:

na przygotowana, wyrownang powierzchnie rozktada sie darf trawnikowa z rolki. Kolejne pasy
darni nalezy uktada¢ scisle ,na styk” - rolka obok rolki. Wazne jest aby darni nie naciggac. Pasy
roztozonego trawnika dopychac do siebie, a nie rozciggac. Wystajace brzegi wyréwnac - przyciac

po utozeniu trawnik watujemy i bardzo obficie podlewamy,

darh sktadowang w sasiedztwie robdt do czasu jej utozenia nalezy zabezpieczy¢ przed stoncem i
wysuszeniem,

podlewanie trawnika nalezy wykonywac regularnie codziennie, a nawet 2 x dziennie przez ok. 2
tyg. do czasu przyrosniecia darni korzeniami do podtoza.

na skarpach metoda uktadania jest taka sama jak wyzej na terenie ptaskim. Jesdli pochytosc jest
znaczna trawnik rolowany mocuje sie dodatkowo drewnianymi koteczkami po rogach i brzegach
w ilosci od 3-5 szt. na 1 mb, co zapobiegnie jego zsuwaniu sie do czasu przyrosniecia do
podtoza.

Pielegnacja trawnikow:

zaraz po roztozeniu trawnik nalezy mocno podla¢ woda. Przez pierwsze dwa tygodnie, dopdki
trawnik nie przyros$nie do podtoza nalezy go regularnie podlewa¢, aby caty czas byt wilgotny.
pierwsze koszenie wykonuje sie, gdy trawnik przyrosnie sie do podtoza, a trawa osiagnie wysokos¢
13-14 cm.

kolejne koszenia wykonuje sie, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 8-10 cm,

przy deszczowej pogodzie i przy mokrej murawie trawiastej nie wolno kosic.

jesli w trawnikach wystepuja puste miejsca, nalezy dosia¢ trawe mieszanka regenerujaca lub
uzupetni¢ ptatem nowej darni, zanim zagniezdza sie tam chwasty.

sposob koszenia i nawozenie mineralne jak w przypadku trawnikéw z siewu.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

I. DOKUMENTACJA

1. Dokumentacje nalezy opracowac¢ na:

e aktualnej mapie sytuacyjno—wysokosciowej w skali 1:500 do celéow projektowych (o ile taka mapa
bedzie wymagana)

1.1.Dokumentacja okreslajaca przedmiot zamoéwienia winna odpowiadac przepisom i polskim normom

oraz stanowi¢ podstawe do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien i decyzji
administracyjnych celem realizacji przedmiotu zamdwienia tj. budowy skweru sasiedzkiego przy ul.

Strona 8



Dickmana w petnym zakresie oraz w sposdb nadajacy sie do eksploatacji i bez wad. Brak
wyszczegolnienia w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z obowigzujacych aktow prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

1.2.W zakres przedmiotu zamdwienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich

poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie wymagane dla
uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujace oceny i
kwalifikacji, takze w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien i
modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajacego przedmiotu zamowienia i zaptacie za jego
wykonanie oraz zapewnienie swiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji robét.

2. Wykonawca prac projektowych w wynagrodzeniu ryczattowym powinien uwzgledni¢ koszty:
e wykonania mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 do celéw projektowych (o ile taka mapa

bedzie wymagana)

e inwentaryzacji terenu i zieleni,
e uzgodnien, uzyskania opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych z punktu celowosci zadania,

oraz wszystkich materiatoéw i danych wyjsciowych do projektowania niezbednych dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia — niewymienionych.

Ponadto dokumentacja powinna by¢ uzgodniona z:

a)
b)
Q
d)

e)

Zamawiajgcym

Rada Dzielnicy Oliwa

Uzytkownikiem obiektu

Instytucjami i Organami, z ktérymi koniecznos¢ dokonania uzgodnien wytoni sie w trakcie prac
projektowych,

Prawnymi wtascicielami terenu wg wzoru protokotu uzgodnien — zatgcznik nr 2 do opisu przedmiotu
zamowienia (jezeli prawnych wiascicieli jest kilku, nalezy dokona¢ uzgodnieh ze wszystkimi
wspotwiascicielami).

Uzgodnienia winny by¢ zawarte odpowiednio w projekcie zagospodarowania terenu i projekcie
architektoniczno-budowlanym

3. Wymagania dodatkowe:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zobowiazany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowigzkéw ktérego bedzie
nalezato m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego pod katem zgodnosci
z warunkami okreslonymi w zawartej umowie.

Wykonawca zapewni udziat w opracowaniu projektu oséb posiadajacych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych
przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych
obiektéow budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej wspdtpracy z Zamawiajacym i Uzytkownikiem na kazdym
etapie wykonywania prac projektowych. Kontakty pomiedzy stronami odbywac sie beda w terminach
i miejscach obustronnie ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane beda wytacznie na pismie.
Dokumentacja (poszczegdlne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia,
weryfikacji dla Zamawiajacego i innych instytucji nie bedzie wliczana do naktadu dokumentag;ji.
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Koszty zwigzane z opracowaniem materiatdw roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania,
uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach nalezy wkalkulowa¢ w oferte ryczattowa.

Il. BUDOWA

1. Kompleksowa realizacja zaméwienia obejmuje:

a) Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
e rozbidrka ogrodzenia na dz. nr 133 obr. 0014
e odpowiednie zabezpieczenie drzew i krzewdw istniejacych

b) Budowa nawierzchni utwardzonych
e geodezyjne wytyczenie Sciezek
e usuwanie gleby oraz wykonanie ptytkich wykopdw pod sciezki
¢ wykonanie podbudowy, uktadanie obrzezy
¢ wykonanie nawierzchni utwardzonych

¢) Montaz furtki w ogrodzeniu placu zabaw
e montaz stupkdédw wraz z zamocowaniem siatki ogrodzenia istniejacego
e montaz furtki

d) Prace zieleniarskie
¢ wykonanie nowych nasadzen zgodnie z projektem zieleni
e sianie trawnikow

e) Odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu

2. Warunki prowadzenia robét

2.1.  Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robot zawartych w:
a) specyfikacji technicznych warunkédw wykonania i odbioru robdt budowlanych,
b) zatozeniach do technologii wykonania robdt zawartych w opisie technicznym dokumentacji
projektowej,
¢) biezacych uzgodnieniach z uzytkownikiem
d) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,
e) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowe;.

2.2. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajace prawidtowe wykonanie prac budowlano -
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym koszty z tym zwigzane.

2.3.  Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy, okreslony dokumentacja
projektowa.
2.3.1. Wykonawca we wtasnym zakresie:
a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy
b) zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody i energii
elektrycznej dla potrzeb placu budowy
2.3.2. Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
a) dozér budowy i ochrone mienia
b) zagospodarowanie placu budowy
¢) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania
d) wywoz i utylizacje odpaddw (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.)
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2.4.

2.5.

2.6.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne sktadowisko odpadow
materiatébw z demontazu i gruzu z rozbiorek, a dokumenty potwierdzajace dokonanie
ww. wywozu dostarczy Zamawiajagcemu.

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawa wody, energii elektrycznej
obciazaja Wykonawce i nalezy je uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca zobowiazany jest do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie
placu budowy, wygrodzenia placu budowy, zapewnienia bezpiecznego przejscia dla pieszych.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia harmonogramu robot
z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest:

» opracowaé projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodni¢ go z Gdanskim Zarzadem
Drog i Zieleni

> uzyskac zgode Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni na czasowe zajecie paséw drogowych (o
ile to bedzie wymagane). Koszty zajecia pasa drogowego i wbudowania urzadzen w pas
drogowy Wykonawca winien uwzgledni¢ w kosztach ogolnych. Wykonawca zobowigzany
jest do jednorazowego uregulowania naleznosci za wbudowania urzadzen w pas drogowy
za caly okres okreslony zezwoleniem Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni. DRMG bedzie
optaca¢ decyzje na zajecie pasa drogowego i jednoczes$nie obcigzy Wykonawce nota

ksiegowa
» aktualizowa¢ harmonogram robot na biezgco z Zamawiajgcym
» zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze i dojazd: uzytkownikom posesji, stuzbom

komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym

» zapewni¢ bezpiecznag organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym
oznakowaniem

» do ochrony roslinnosci istniejace;j:
a. przed przystapieniem do realizacji projektu przygotowaé teren zgodnie z planem

organizacji budowy,
b. wygrodzic strefy ochrony drzew i krzewdw,
c. zastosowac inne formy ochrony drzew (ostona pnia, podwigzanie gatezi, nadzor
inspektora ds. zieleni)

» wykonac czes¢ opisowa do planu organizagji terenu budowy

» zapewni¢ ciaggty nadzér catodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi
sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu

» w okresie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania uktadu drogowego
w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci.

» prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz oraz utrzymywaé plac budowy w
nalezytym porzadku

> przyja¢ technologie i organizacje robdt, ktéra nie spowoduje dewastacji wykonanych
obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz
wykonanych robot

» zorganizowaé we wtasnym zakresie czasowy plac sktadowy i magazyn urobku powstatego
podczas wykonywania robét

» prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jaki powinny odpowiadaé budynki i ich
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usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 t.)

> spetni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126)

> » spetni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003 r., nr 47, poz. 401)

> obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy dla swoich
pracownikow

> przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej

> Potwierdzenie sporzadzenia ,,planu bioz” zawarte zostanie w oswiadczeniu o podjeciu
obowiazkéw kierownika budowy

» zobowiagzan wynikajacych z warunkéw prowadzenia robdt

> usuniecia ewentualnych kolizji, uzgodnien, odbioréw, wytaczen sieci w celu wykonania i
odbioru robét

» sporzadzenia protokotow z badan, pomiaréw i préb

» warunkéw prowadzenia robo6t podanych w SIWZ

Koszty wynikajace z w/w zobowiazan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

2.7. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania wtasnym staraniem i na wiasny koszt tablic
informacyjnych o wymiarach 90 cm x 70 ¢cm i oznakowania miejsca prowadzenia robét.
Tablice powinny by¢ umieszczone na terenie realizacji projektu w sposob trwaty,
zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, bezposrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt
graficzny tablic dostarczony zostanie przez zamawiajacego po podpisaniu umowy. W celu
uzgodnienia projektu nalezy kontaktowac sie z p. Agnieszka Zakrzacka, tel. 58 320 51 38.
Lokalizacja wszystkich tablic powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru.

Dodatkowo po zakoniczeniu robdt (przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych) Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji (wymiany) tresci tablic zgodnie z projektem graficznym
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

Po montazu tablicy oraz wymianie nadruku wykonawca zobowigzany jest do przestania
dokumentacji fotograficznej na adres e-mail drmg-boiz-a-ddi@gdansk.gda.pl

2.8. Odlegtos¢ dowozu materiatdbw masowych (m. in. kamien, piasek, zwir, humus) Wykonawca
ustali we wtasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w cenie oferty.

2.9. Obstuge geodezyjna i geologiczna niezbedna przy realizacji zamodwienia wraz z operatem
geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzgledni¢ w cenie
oferty.

2.10. Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:
— wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,
— wykonywanie pomiaréw biezacych,
— prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
— inwentaryzacje powykonawcza.

3. W terminie zakoniczenia odbioru zadania Wykonawca dostarczy:

— dokumentacje powykonawcza budowlana — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
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powykonawczymi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dn. 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiazujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133) w branzach w 2
egz. w tym 1 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Uzytkownika.

4. Materialy i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia winny spelnia¢ wymogi

okreslone w:

a) Deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
UE Nr 305/2011 z dnia 09 marca 2011 r,,

b) Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) wraz z
zatacznikiem: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

c) Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 z pozn.
zm.),

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania wtasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

Na wszystkie materialy wykonawca dostarczy atesty lub swiadectwa (np. Instytutu Techniki
Budowlanej) dopuszczajace stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej oraz
deklaracje wtasnosci uzytkowych - przed wbudowaniem.

5. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét kierownika budowy 2z uprawnieniami
budowlanymi.

3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej prowadzeniem

4.

3.1. Koszty wszelkich optat administracyjnych ponosi Wykonawca.
3.2. Nadzér autorski nad realizacjg zadania zapewnia Wykonawca.
3.3. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajace prawidtowe wykonanie prac budowlanych.

Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

4.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacym z
odrebnych przepisow

Obszar objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata rady Miasta
Gdanska Nr XVI/474/2003 z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa rejon ulicy Bitwy Oliwskiej w miescie Gdansku Dz. U. Woj.
Pomorskiego Nr 11, poz. 208, z dnia 2004.01.28

4.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Dziatki objete zamowieniem stanowig wiasnos¢ Gminy Miasta Gdanska oraz trwaty zarzad Zarzadu
Drog i Zieleni.
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Zamawiajacy udostepni Wykonawcy os$wiadczenie stwierdzajagce prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane dla w/w dziatek.
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