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Dot. warunkéw technicznych do opracowania koncepcji rewaloryzacji Teatru Lesnego w Jaskowej Dolinie
w Gdafisku

|.dz.

W odpowiedzi na Paristwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje
ponizej wytyczne do projektu:

Teatr:

e Charakter sceny letniej powinien wynika¢ z lokalizacji w strefie lesnej. Nalezy stosowa¢ przede
wszystkim materiaty naturalne.

e Zaleca sig¢ wykonanie podestu sceny z kompozytu z domieszkg drewna twardego lub bardzo
twardego.

e Sceng i jej zadaszenie zaleca sie wykona¢ przy zastosowaniu drewna twardego lub bardzo
twardego.

e lIstniejace siedziska amfiteatru nalezy podda¢ renowacji lub wymieni¢ na nowe, takie jak np.
w amfiteatrze Parku Orunskiego.

Zielen:

e Przed przystapieniem do projektu budowlanego nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni,
gospodarke drzewostanem wraz z zaleceniami ochronnymi dla drzew i krzewéw, ktére moga
bezposrednio kolidowac z planowang inwestycja.

e Istniejacy drzewostan musi stanowi¢ gtéwny element przysztego zatozenia zagospodarowania
parkowego. Istniejgce drzewa nalezy potraktowac priorytetowo. Ewentualng wycinke drzew nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum. Projekt nalezy poprzedzi¢ przegladem dendrologicznym w
celu okreslenia zakresu prac i niezbednych zabiegdw pielegnacyjnych przy drzewach.

e Projektujac nawierzchnie trawnikowg nalezy korzysta¢ z mieszanki gatunkéw roélin odpornych na
susze.
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Skarpy nalezy umocni¢ naturalnymi metodami, np. hydroobsiewem. Nalezy przedstawié i opisac
sposéb odtworzenia oraz zabezpieczenia skarp przed erozjs. )

W projekcie nalezy przedstawic sposdb odwodnienia alejek oraz skarp.

Nalezy przygotowal projekt zieleni, zawierajgcy szczegétowe opisy zaktadania oraz pielegnacji
zieleni zgodnie ze sztukg ogrodniczg, wraz z podaniem bilansu powierzchni (w formie tabeli).

W naszej opinii, zgodnie z obowigzujgcym mpzp, realizacja inwestycji winna uwzglednic
wczesniejsze przeprowadzenie procedury wylesieniowe;j.

Sciezki i mata architektura:

Istniejgce Sciezki nalezy poddaé renowacji, wykorzystujgc nawierzchnie gwarantujgce zachowanie
komfortu i trwatosci.

Wzdtuz Sciezki zaleca sie wprowadzenie tawek i koszy na Smieci.

kawki nalezy lokalizowac w utwardzonych kieszonkach o nawierzchni $ciezki lub w granicach $ciezki,
z uwzglednieniem wymaganej minimalnej szerokosdci w Swietle przejécia 2m. Kosze na $mieci
lokalizowac¢ w odlegtosci min. 1,5m od tawki na nawierzchni utwardzonej.

W zwigzku z rewaloryzacjg terendw przy Teatrze LeSnym nalezy uporzadkowaé kwestie parkowania
pojazdéw oraz uwzgledni¢ poprawe warunkéw ruchu (réwniez pieszego) na dziatce drogowej nr 495
obreb 041 (tj. na drodze dojazdowej do sceny obiektu).

Oswietlenie i monitoring:

UWAGA:
1.

Nalezy projektowaé odwietlenie parkowe o stylizowanych stupach i oprawach. W przypadku
trudnych warunkdéw eksploatacyjnych dopuszcza sie pozostawienie drewnianych stupow.
Szczegorowe wytyczne zostaty zawarte w zataczonych warunkach technicznych nr 1E/144/2020/BN z
09.05.2020 r. projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia zewnetrznego
oraz instalacji zasilania obiektu sceny letniej wraz z zapleczem i garderoba dla zadania:
rewaloryzacja Teatru Leénego przy ul. Jaskowa Dolina w Gdansku.

~

Zaleca sie przeprowadzenie konsultacji spotecznych w celu zaspoko;enla potrzeb oraz oczekiwan
uzytkownikow parku przy wspotpracy Rady Dzielnicy. !

T —— s

Zatacznik:
- warunki techniczne |E/144/2020/BN

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



Gdarisk, dnia 09 wrzesnia 2020 roku

Warunki techniczne nr 1IE/144/2020/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia zewnetrznego
oraz instalacji zasilania obiektu sceny letniej wraz z zapleczem i garderoba dla zadania:
rewaloryzacja Teatru Leénego przy ul. Jaskowa Dolina w Gdarisku.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne

1.1. Projekt o$wietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 O$wietlenie drog, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.

1.2. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drog, ciggdw pieszych i rowerowych.

1.3. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.

1.4. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia zewnetrznego przewidzie¢ z szafki oswietleniowej SOU-250
Jaskowa Dolina” zlokalizowanej przy wejéciu prowadzacym do Teatru Lesnego od strony ul. Jaskowa
Dolina.

2.2. Zasilanie projektowanego obiektu sceny letniej wraz z zapleczem i garderobg przewidzie¢ z szafy
oéwietleniowej (zasilanie osobnym obwodem sprzed stycznika). Wartos¢ i typ zabezpieczenia, przekroj
linii zasilajgcej dobra¢ adekwatnie do zapotrzebowania energetycznego obiektu. W obiekcie sceny
letniej lub na $cianie zewnetrznej obiektu przewidzie¢ rozdzielnice giéwng obiektu wyposazong min. w
odpowiednie zabezpieczenia gniazd, opraw, urzadzen elektrycznych sceny letniej oraz uktad pomiarowy
(podlicznik) obiektu.

2.3. Szafke oswietleniowg SOU-250 wymieni¢ na nowa i wyposazy¢ w aparature zgodnie ze schematem (zaf.
nr 4. Nalezy przewidzie¢ wyniesienie ukfadu pomiarowego do osobnej szafki pomiarowe;j.
Zaprojektowaé wspdlng dzielong obudowe z czescig pomiarowsg z niezaleznym dostepem (podwdjne
drzwi) lub Zaprojektowaé nowe ztacze kablowo pomiarowe przy istniejgcej szafce oswietleniowej
SOU-250 w standardowych wymiarach.

2.4. Moc przytgczeniowa szafki SOU-250 wynosi 30kW. Wykona¢ bilans energetyczny dla projektowanej
infrastruktury oswietlenia terenu oraz bilans energetyczny obiektu sceny letniej wraz z garderoba i
zapleczem sceny. W przypadku przekroczenia mocy 30kW wystgpi¢ w imieniu GZDiZ do Energa -
Operator S.A. o wzrost mocy. Powyisze wymaga wczesniejszej akceptacji dziatu Energetyczno-
Teletechnicznego GZDiZ.

3. Parametry oSwietleniowe

3.1. Dla projektowanych ulic przyja¢ do obliczen klasg oswietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw
i ciagéw rowerowych. Uwzgledni¢ oswietlenie wieczorne i nocne

3.2. Zaprojektowaé oswietlenie wszystkich wyznaczonych przejé¢ dla pieszych i przejazdow rowerowych.
Wykonaé obliczenia fotometryczne tak, aby sSrednie nateienie na cafej powierzchni przejscia
i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 30 Ix dla klasy C4 (sktadowa
pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w zaprojektowanych oprawach
oswietlenia drogowego w godzinach od 23% do 5%.

3.3. Wykonaé obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukcjag mocy (przyjmujac nizsza klase oswietlenia drogi). Przyjg¢ wspétczynnik
utrzymania MF=0,8.

3.4. Wymagana klasa os$wietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami osSwietleniowymi.
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4. Sie¢ oswietleniowa (oSwietlenie zewnetrzne)
4.1. Zastosowaé kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemiac¢ kazdy stup.
4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci miedzy stupami i diugosci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.
4.3, W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ zENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.
4.4. Poszczegélne obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposob zapewniajgcy réwnomierny
pobor energii poszczegolnych faz i pokazac na schemacie sieci oswietleniowej.
4.5. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciagu komunikacyjnego.
4.6. Przewidzie¢ w projekcie demontaz zbednych elementéw istniejgcego oswietlenia oraz rozdzielnicy
obstugi imprez plenerowych wraz z studnig kablowg, w ktdrej rozdzielnica jest zamontowana.
4.7. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:
4.7.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupdw nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
4.7.2.Projektowang trase sieci kablowych nalezy prowadzi¢ zachowujac odlegto$é minimum 2m od lica pni
drzew.
4.7.3.W rzucie koron drzew projektowane kable prowadzi¢ w rurach ochronnych utozonych metoda
”przecisku”.
4.8. Nada¢ numeracjg projektowanych latarni zgodng z uktadem zasilania.

5. Szafki oswietleniowe

5.1. Szafke o$wietleniowg SOU-250 wymieni¢ na nowg i doposazy¢ w aparature zgodnie ze schematem
(zatacznik nr 4 ze strony internetowej GZDiZ).

5.2. W szafce odwietleniowej zaprojektowaé 4 obwody o$wietleniowe oraz obwadd zasilania sceny letniej
wraz z zapleczem i garderoba.

5.3. Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania i monitorowania parametréow o
funkcjonalnoéci adekwatnej do systemu CPAnet oraz bezptatnego dostepu do parametréw systemu z
poziomu przegladarki internetowe;j.

5.4. W szafce oswietleniowej stosowac ograniczniki przepiec spetniajgce wymagania normy PN-EN 61643 -
11.

5.5. Szafke oéwietleniowg wyposazyc w grzatke sterowang modutem wyposazonym w termostat i higrostat.

5.6. Szafke oswietleniowg zaprojektowac jako wolnostojgcg w obudowie z tworzywa sztucznego o stopniu
szczelnosci minimum IP44, w wykonaniu wandaloodpornym o wspotfczynniku odpornosci mechanicznej
minimum IK10. Drzwi szafki musza by¢ wyposazone w zamek ,baskwilowy” z wylgcznikiem kraficowym
otwarcia drzwiczek podigczonym do CPAnet.

5.7. Szafke odwietleniowg projektowaé na fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania
dla Wybrzeza wynoszacej 1 m.

5.8. Szafke odwietleniowg pomalowac farba bezbarwna odporna na dziatanie graffiti.

5.9. Zaktualizowac schematy sieci i szafek oswietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Dlaplanowanego o$wietlenia zaprojektowaé parkowe latarnie jako stupy stalowe, ocynkowane (srednia
grubosé cynku 80um), malowane proszkowo na kolor lub aluminiowe ancdowane spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie lub stupy
drewniane wg. wytycznych dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ. Barwe stupéw uzgodnic¢ na
etapie projektowania z dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ. Wszystkie stupy winny byc o
grubodci écianki minimum 4mm. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm
bezbarwng farbg antykorozyjng polimerows.
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6.2. Wysokoé¢ stupéw od 5do 7 m.

6.3. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowe] odlegtosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

6.4. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztait stupow i wysiegnikdw uzgodni¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow.

6.5. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiane wymiardw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.
Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi »wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

6.6. Stupy oéwietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowa¢ poza chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowej.

6.7. Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

6.8. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdblnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.9. Konstrukcje stupéw muszg byé przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrodia Swiatta.

7.1. Dla planowanego o$wietlenia zaprojektowac ,stylizowane” oprawy LED o wspotczynniku oddawania
barw Ra = 70, 0 temperaturze barwowej 2800-3200°K, o skutecznosci n 2 95 Im/W, prad sterowania
oprawy nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwatos¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnoéci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne z
wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

7.2. Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jeéli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztaft opraw uzgodniC z wtasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodni¢ z Dzialem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia
w wersji papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki
przytaczeniowe, opis, plan sytuacyjny, schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej,
obliczenia elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie
podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych.

8.2. Zamieéci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1IE/144/2020/BN z dnia 08.09.2020r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1. Przyjac¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oéwietleniowych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi:  OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

9.3. Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwodow.

9.4. W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomocg tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajac ukfadanie zyt na tabliczce
stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zyta PEN lub ztacz IZK w spos6b umozliwiajgcy ich swobodne

wyjecie z wneki stupowej.
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9.6.

W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie Zyt na tabliczce sfupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafki oswietleniowe

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

W szafkach umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oSwietleniowej.

Szafki oswietleniowe - prefabrykowane, posadowié¢ na wysokos$¢ 30cm nad poziom terenu. Fundamenty
prefabrykowane w catosci pomalowac abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad poziom terenu
nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat. Dno wewnatrz szafki
wysypac keramzytem (gr. 15cm)

Numer nowej szafki oswietleniowej namalowac¢ od strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej
namalowac napis GZDiZ.

W szafkach, na wewnetrznej stronie drzwi, umiesci¢ zalaminowany zaktualizowany schemat sieci i szafki
oswietleniowej.

Teren przed szafkg oswietleniowg utwardzi¢ ptytami chodnikowymi.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1.

11:2;
1334
11.4.
11.5.

11.6.

11.7.
11.8.
11.9.
11.10.
11.11.
11.12.

11.13.

11.14.

Dla planowanego oswietlenia przyjac latarnie jako stupy stalowe, ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku
80um), malowane proszkowo na kolor lub aluminiowe anodowane, spawane spawem wzdtuznym
niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie lub drewniane. Wszystkie
stupy winny by¢ o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowa.
Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm bezbarwng farbg antykorozyjna
polimerows.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowe] odlegtosci od osi ciggdw komunikacyjnych.

Pomalowac metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farba antykorozyjng polimerowa.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?2.
Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych S$rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi”
w pokrywe wneki stupa.

Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy dostosowane do typu przyjetych stupdw
z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielefica.
Stosowad podwadjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.
W przypadku koniecznosci stabilizacji fundamentéw zastosowacé piyty typu Meba, uzupetnione zyzng
ziemiag i zadarnione.

Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciac gatezie w porozumieniu z GZDiZ.
Wykonaé oznaczenia na stupach stylowych jako zétta numeracje o wysokosci 5cm, grubosci 5mm,
wysokosci 10cm, zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac¢ na wysokosci 1,8m od
strony jezdni.

Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztgcza IZK lub
tabliczki stupowej. Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

Na tabliczkach podziatowych zyly podtaczac na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koricéwki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac zwirem.

Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych zgeszczac
grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujgc wspotczynnik zageszczenia Is 2 0,97. Wykonac pomiary
zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowe;j.

Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

11.14.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, Sciany wykopu od strony drzewa

zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznieciem korzeni uktadajgc maty lub torf, czas trwania
robot w obrebie drzew skrécic do minimum.

11.14.2.  Wygrodzi¢ lub odeskowac drzewa, ktdre znajdujg sie w obrebie planowanych prac.

Gdafiski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdanisk
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C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

12.5.

12.6.

dokumentacje powykonawcza w wersji papierowe;j i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjng,

certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikéw i $ciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych oraz
przejazdow rowerowych, przed i po redukcji mocy,

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli osSwietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek o$wietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwoddw - wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3),

protokoty przekazania materiatéw demontowanych ich witascicielom lub dokumenty potwierdzajgce
utylizacje potwierdzone przez ich witascicieli.

Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajagcymi odnalezienie stosownej
czesci opracowania.

Uwagi ogdine

Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane
oéwietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie ponosic koszty energii.

W przypadku etapowania inwestycji owietlenie uliczne mozna zatgczy¢ po przekazaniu protokotow z
pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczno - Teletechniczny GZDiZ Gdarisk.

D. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;j.

Zatgcznik nr 10: Wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekréj poprzeczny.

Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci o$wietleniowej.

Zatacznik nr 8: Wzér zgody wiascicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 07.09.2020r. Naniesiono na mape

B Vet

Gdansk, dnia 08.09.2020r.

(podpis i pieczgtka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ
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Zatacznik nrl

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

P———
Analizator ©
.« _parametrow sieci

Zaktadac kapturki
E “~._ Nna szczyt stupa

Stosowac
odgromniki

Pozostawic zapas kabla i
wygigéw dot
uniemozliwiajac

a— ' . — - e——— o przedostanie sie wody do
Kable podigczane i - = wnetrza kabla
do zaciskow g . gy .

Tawotowac wszystkie potgezenia srubowe

Opaska-Rablowa z %,

wygrawerowanymi bl
danymi kabla '

W\

: Wﬂeke usytiowac w Kalbel : S,
kierunku przeciwnym : Wyprowadzoeny
do ruchu pojazdow W rgrze

Stup na skarpie
zabezpleczony
\ - plytamii ha
\dtugosci 1,5m
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Zatacznik nr 1 ‘
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ZAYACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego
nr stupa

5cm
gr. 5mm

 12.3/4

_

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

nr obwodu

5cm
. gr. 5mm

s SU— nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale QOdczep
g T |
© | I
| I
Podziat sieci Ostatni stup

ffm

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowat: Bogustaw Nadolny

Bleét,




zatgcznik nr 3

Szafka
SOU|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=(30,37 L2=(32,35 L3=[21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskadal|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilo§¢ obwoddw|6 ilo§¢ wolnych|I
roztgcznik|nie FWHnie
1 zab|35 nr obwodu| 1
Nazwal|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 311
3 zab|35 | nr obwodu/|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 127 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwalul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| ] nr obwodu|9
— ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potqczenie z
82W8\ 10-245 - kaskada
L1=0 L2= 0 L3= 0
[5 zab| [ nr obwodul|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data: Podpisy:
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GZDiZ/PP/230/2020/B-W/017/KD-PK

Dotyczy: wytycznych do rewaloryzacji Teatru LeSnego w Jaskowej Dolinie.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do przedmiotowej

dokumentacji projektowej:

Teatr:
@

Charakter sceny letniej powinien wynikac z lokalizacji w strefie lesnej. Nalezy stosowac przede
wszystkim materiaty naturalne.

Zaleca sie wykonanie podestu sceny z kompozytu z domieszka drewna twardego lub bardzo
twardego.

Scene i jej zadaszenie zaleca sie wykonac przy zastosowaniu drewna twardego lub bardzo
twardego.

Istniejace siedziska amfiteatru nalezy poddad renowacji lub wymieni¢ na nowe, takie jak np.
w amfiteatrze Parku Oruniskiego.

Przed przystgpieniem do projektu budowlanego nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni,
gospodarke drzewostanem wraz z zaleceniami ochronnymi dla drzew i krzewow, ktdre moga
bezposrednio kolidowac z planowang inwestycja.

Istniejacy drzewostan musi stanowi¢ gtowny element przysztego zatoZenia zagospodarowania
parkowego. Istniejace drzewa nalezy potraktowac priorytetowo. Ewentualng wycinke drzew
nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum. Projekt nalezy poprzedzic przegladem
dendrologicznym w celu okreslenia zakresu prac i niezbednych zabiegéw pielegnacyjnych przy
drzewach.

Projektujac nawierzchnie trawnikowa nalezy korzystac z mieszanki gatunkéw roslin odpornych
na susze.

Skarpy nalezy umocni¢ naturalnymi metodami, np. hydroobsiewem. Nalezy przedstawic i opisaé
spos6b odtworzenia oraz zabezpieczenia skarp przed erozja.

W projekcie nalezy przedstawi¢ sposdb odwodnienia alejek oraz skarp.

Nalezy przygotowad projekt zieleni, zawierajgcy szczegétowe opisy zakiadania oraz pielegnacji
zieleni zgodnie ze sztuka ogrodniczg, wraz z podaniem bilansu powierzchni (w formie tabeli).

Sciezki i mata architektura:

Istniejgce $ciezki nalezy podda¢ renowacji, wykorzystujgc nawierzchnie gwarantujgce
zachowanie komfortu i trwatosci.

Wzdtuz Sciezki zaleca sie wprowadzenie tawek i koszy na $mieci.

$ciezki, z uwzglednieniem wymaganej minimalnej szerokosci w Swietle przejScia 2m. Kosze na
Smieci lokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,5m od tawki na nawierzchni utwardzonej.

ZA 77 "NINOSE
Z NALEM
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Oswietlenie i monitoring:
e Nalezy projektowad oéwietlenie parkowe o stylizowanych stupach i oprawach. W przypadku
trudnych warunkéw eksploatacyjnych dopuszcza si¢ pozostawienie drewnianych stupow.
o Szczegdlowe wytyczne zostang podane na etapie warunkéw technicznych projektowania
oswietlenia.

UWAGA:
1. Zaleca sie przeprowadzenie konsultacji spotecznych w celu zaspokojenia potrzeb oraz oczekiwan
uzytkownikéw parku przy wspotpracy Rady Dzielnicy.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Otrzymuja: . W “/’/' : STARSZY REFERENT

1. IRw/m : ds. architektury
@ 1E w/m Dziat Ro:;‘w%i gzrfﬁgizeni Publicznej
oo
3. a/a Kata na DebowSka
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