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Zdjecie pogladowe zastosowania katnych wzmocnien konstrukciji
pomiedzy stupkami a poprzeczkami
(przyktadowa realizacja w parku przy ulicy Zwigzkowej w Gdansku)

WYKAZ ELEMENTOW PLACU PARKOUR
L.p. | Rodzajelementu llog¢

Walec maty 3
Walec duzy

Murek Sredni

Murek wysoki

Zestaw wielofunkcyjny do ¢wiczen
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TECHNOLOGIA :

- Konstrukcja wykonana ze stupkoéw i rur stalowych;

- Elementy stalowe ocynkowane ogniowo - wykonanie fabryczne potwierdzone certyfikatem;

- Elementy stalowe malowane proszkowo - wykonanie fabryczne potwierdzone certyfikatem;

- Kolor elementéw stalowych street workout: dwukolorowy - jasnoszary RAL 7044 i grafitowy
RAL 7016;

- Elementy powierzchniowe wykonane z HDPE gr. 18 mm (nie nalezy stosowac sklejki);

- Nie nalezy stosowac elementow powierzchniowych z HDPE wykonanych w ramie z rur;

- Nalezy zastosowac katne wzmocnienia konstrukcji (pomiedzy stupkami a poprzeczkami);

- Elementy betonowe z betonu klasy min. B25, zbrojonego, charakteryzujacego sie
wodoodpornoscia, mrozoodpornoscig oraz odpornoscig na czynniki biologiczne;

- Walce wykonane z poliuretanu.

Uwagi: 1. Konstrukcja urzadzen i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta, dostosowane
do warunkow gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem
2. Urzadzenia rozmiesci¢ wg. wytycznych producenta zachowujac strefy bezpieczefnstawa wokot
urzadzen

Wizualizacja pogladowa rozmieszczenia urzadzen placu parkour

Schemat rozmieszczenia urzadzen placu parkour
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Elementy do ¢wiczen typu parkour katalogowe Zat. nr9




