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G
dańsk, 20 m

arca 2015r. 
 

II.  U
Z

G
O

D
N

IE
N

IA
 M

I
Ę

D
Z

Y
B

R
A

N
Ż

O
W

E
 

„M
iejsce dla każdego! N

asz plac przy ul. B
aczyńskiego” 

w
 ram

ach zadania B
udżet O

byw
atelski 2017 

 
 

B
ran
ża 

 

 
Im

ię i nazw
isko 

P
odpis 

Z
espół projektow

y: 
 

 

architektura: 
m

gr inż. arch. M
aria K

rystyna
  S

iko
rska

 
up

r. b
ud

. w
 sp

ec. arch. nr 1
3

9
7

/G
d

/8
4 

   

konstrukcja: 
m

gr in
ż. B

arto
sz P

io
tro

w
ski 

up
r. b

ud
. w

 sp
ec. ko

n
str. nr P

O
M

/0
3

3
1

/P
O

O
K

/1
1 

 

drogi: 
m

gr inż. Jó
zef C

ecu
ła   

up
r.b

ud
. w

 sp
ecj. d

ro
g. nr W

Z
D

P
-1

3
m

-2
0

2
/I/7

5
/6

6 

 

Z
espół spraw

dzający: 
 

 

architektura: 
m

gr inż. arch. H
an

na K
le

szcze
w

ska  
up

r. b
ud

. w
 sp

ec. arch. nr 3
7

7
/6

8
     

   

konstrukcja: 
in
ż. A

nto
ni G

ro
ne

k  
up

r. b
ud

. w
 sp

ec. ko
n

str. nr  3
4

2
3

/G
d

/8
8 

 

drogi: 
H

enryk K
ulesz 

up
r. b

ud
. w

 sp
ecj. d

ro
g. nr G

T
-III-6

3
0

/6
1

5
/77 
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III. W
Y

K
A

Z
 U

Z
G

O
D

N
IE

Ń
, O

P
IN

II I M
A

T
E

R
IA

ŁÓ
W

 W
Y

J
ŚC

IO
W

Y
C

H
 

D
O

 P
R

O
JE

K
T

O
W

A
N

IA
  

   
1/1. 

W
ypis i w

yrys z ew
id. gruntów

  
2/2. 

P
ism

o U
rzędu M

iejskiego w
 G

dańsku
 N

r W
U

iA
-I.6733.36

-1.2017.2-N
A

.6
8267z dn. 

03.04.2017r. o braku po
trzeb

y uzyskania decyzji o u
staleniu lokalizacji inw

estycji 
celu publicznego dla przedm

iotow
ej inw

estycji  
3/3. 

U
zgodnienie projektu ze W

spółnot
ą M

ieszkaniową – p. B
a

rbarą Z
a

gó
rską  

4/4. 
N

otatka służbow
a z Inw

e
storem

 z dn.
 02.03.2017r.  

5/5. 
U

zgodnienie z G
P

E
C

 N
r 8/W

W
/004710/2017/002 z d

n. 05.04.2017r.  
6/6. 

U
zgodnienie projektu z G

dańskim
 Z

a
rządem

 N
ieruchom

ości K
om

una
ln

ych z dn. 
10.04.2017r.  

7/7. 
U

zgodnienie 
projektu 

zagospod
arow

ania 
terenu

 
z

 
E

N
E

R
G

A
-O

P
E

R
A

T
O

R
 

S
.A

. 
N

r 2/0281/2017 z dn. 20.04.2017r.  
8/8. 

U
zgodnienie z G

dańskim
 O
środkiem

 S
portu D

L/4
10/2/2017 z dn. 06.06.2017r.  

 
9/10. 

U
zgodnienie z G

d
ańskim

 Z
arządem

 D
ró

g i Z
ieleni N

R
 6336-119(4

)-201
7-K

G
-

253
5

 
z dn. 09.06.2017r.  

  
10/12. U

zgodnienie projektu w
ykona

w
cze

go 
z D

ziału U
trzym

ania Z
ieleni G

Z
D

iZ
 z dn. 

20.06.2017r.  
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 IV
. C

Z
E
ŚĆ

 O
P

IS
O

W
A

 
 

 1.0. D
ane ogólne 

 1.1. P
odstaw

a opracow
ania 

-  um
ow

a N
r 1901/01/17  

-  zakres opraco
w

ania okre
ślon

y przez Z
am

aw
iające

go  
-  w

ykaz uzgodnień, opinii i m
ateriałów

 w
yjściow

ych do projektow
ania  

-  w
łasna inw

enta
ryza

cja  
 

1.2. D
ane inform

acyjne 
Inw

estycja:  M
iejsce dla każde

go ! N
a

sz plac przy ul. B
a

czy
ńskiego w

 G
dańsku,  

 
w

 ram
ach zad

ania B
udżet O

b
yw

atelski 2017  
  

 
A

dres inw
estycji: G

dańsk, ul. B
a

czyńskie
go,  

dz. nr 466/26, 466/27, cz. 471/28, obr. 44  

N
azw

a opracow
ania:  P

rojekt w
ykon

aw
czy urządzenia i zagospoda

row
a

nia 
terenu

 
 Inw

estor:  D
yrekcja R

ozbudow
y M

iasta G
da
ńska  

 
80-560 G

dańsk, ul. Ż
a

glow
a 11  

 
N

azw
a Jednostki P

rojektow
ej:  D

iogen
es S

tudio S
p. z o.o.  

 
80-351 G

dańsk, ul. T
ysiąclecia 4  

 
1.3. P

rzedm
iot i cel opracow

ania 
N

iniejsze 
opracow

anie
 

stanow
i 

uzupełnienie
 

istniej
ące

go 
za

gospod
arow

ania 
terenu rekrea

cyjne
go na

 terenie działek nr 466/26, 
466/27, cz. 471/28 przy ul. 

K
rzysztofa K

am
ila B

a
czyńskie

go w
 dzielnicy W

rzeszcz - D
oln

y w
 G

da
ńsku. 

Istniejące 
urządzenia

 
rekrea

cyjne 
zrealizow

ane 
zostały 

w
g. 

projekt
u 

sporządzonego 
przez 

P
racow

ni
ę 

P
rojektową 

A
N

N
A

G
R

A
M

 
A

nna 
R

ubczyk 
w

 m
arcu 2015

r. pt. „D
oposażenie istniejące

go placu rekre
acyjne

go w
 zespole 

zabudow
y 

w
ielorodzinn

ej 
realizow

ane
go 

w
 

ram
ach 

zada
nia 

- 
„W

rzeszcz-
R

ekrea
cja: P

lac przy B
aczy
ńskie

go – B
ohom

olca.” 
A

utor niniejszego opracow
ania zw

rócił si
ę pisem

nie w
 dniu 09.02.2017r. do 

autora 
w

/w
 

op
raco

w
ania 

z 
inform

acj
ą 

o 
otrzym

aniu 
zlecenia 

z 
D

R
M

G
 

na 
opracow

anie niniejszej dokum
entacji projektow

ej ora
z z zap

ytaniem
, czy auto

r 
podstaw

ow
e

go 
projektu

 
nie 

zgłasza 
zastrze
żeń 

w
 

przedm
iotow

ej 
spraw

ie, 
z jednoczesn

ym
 

określe
niem

 
term

inu 
7

 
dni 

na
 

zgłoszenie 
sprzeciw

u
 

od 
dni

a 
otrzym

ania pism
a. P

ism
o zostało odebrane za potw

ier
dzeniem

 odbioru w
 dniu 

23.02.2017r. (zw
rotka w

 aktach spra
w

y). A
utor p

roje
ktu pierw

otne
go nie zgłosił 

sprzeciw
u, w

yrażając tym
 sam

ym
 zgodę na kontyn

uow
anie pra

c poprzez innego 
projektanta.  
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 2.0.  O
pis projektu zagospodarow

ania terenu 
 2.1. O

pis projektu zagospodarow
ania terenu – stan i

stniejący  
2.1.1. Lokalizacja 

T
eren

 
objęty 

opracow
a

niem
 

położon
y 

jest 
w

 
G

dańsku
 

w
 

północno
-

w
schodniej części dzielnicy W

rzeszcz – D
oln

y w
 otoczeniu zabudow

y 
m

ieszkaniow
ej w

ielorodzinnej.  
 2.1.2. Istniejące zagospodarow

anie 
T

eren 
parku 

jest 
teren

em
 

w
 

znaczn
ym

 
stopniu 

zagospo
darow

an
ym

, 
jednakże w

ym
a

gającym
 doposażenia w

 elem
en

ty rekreacyjno
 sportow

e
 

i nieznacznego uporządkow
ania.  

W
 

latach 
2013/2014 

zostały 
w

ybudow
an

e 
ścieżki 

żw
irow

o-gliniaste. 
N

a przełom
ie 

lat 
2015/2016 

zostało 
zrealizow

ane 
dop

osażenie 
pa

rku
 

w
 elem

enty rekre
acyjne w

raz z nasadzeniam
i zieleni 

w
ysokiej.  

 
2.1.3. Inform

acja o obszarze oddziaływ
ania 

Z
godnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 P

raw
a budow

lane
go  z
 dn. 7 lipca 1994r. 

(D
z.U

.2013.1409 j.t. +
 zm

.), 
w

 
projekcie 

n
ale
ży 

określić 
obszar 

oddziaływ
ania 

inw
estycji 

na 
teren

y 
s

ąsiednie. 
Inw

estycja 
nie 

będzie 
negatyw

nie 
oddziaływ

ać 
na teren

y 
sąsiednie, 

lecz 
popraw

i 
w

arunki 
m

ieszkańców
 

w
 

zakresie 
rekre

acji 
osiedlow

ej, 
sportu 

i 
w

ypo
c

zynku, 
a także 

estetyki 
placu 

publicznego. 
Jed

ynie po
dczas 

budow
y 

skw
eru, 

realizacja inw
estycji będ

zie stanow
iła utrudnienia dla m

ieszka
ńców

.  
W

 
zw

iązku 
z 

tym
, 

zaleca 
si
ę, 

ab
y 

organ 
ustano

w
ił 

stronam
i 

w
 postępow

aniu m
ieszkańców

 osiedla w
 fo

rm
ie o

głoszenia. 
 

2.2. O
pis projektu zagospodarow

ania terenu – stan projektow
any 

 2.2.1.U
stalenia przestrzenne 

D
la 

obszaru 
objęte

go 
opracow

aniem
 

nie 
obo

w
i

ązuje 
m

iejscow
y 

pla
n

 
zagospodaro

w
ania p

rzestrzennego.  
D

la przedm
iotow

ego terenu w
ystapiono o w

yd
a

nie decy
zji o ustaleniu 

lokalizacji inw
estycji celu publicznego.

  
 2.2.3. S

truktura w
łasności 

T
eren stanow

i w
łasność M

iasta G
dańska. 

 
2.3. G

eologia  
S

tw
ierdzone w

arunki gruntow
o-w

odne nale
żą d

o prostych, gd
yż po

w
ierzchniow

e 
nasyp

y m
o

gą stanow
ić podłoże dla projektow

an
ych o nie

w
ielkich obci

ążeniach 
urządzeń 

placu. 
D

late
go 

proponuje 
si
ę 

inw
e

stycję 
zaliczyć 

do 
I 

kate
gorii 

geotechnicznej. 
1/ Z

akres prac 
P

unkty bada
w

cze w
 terenie w

ytyczono m
etod
ą dom

iarów
 prostokątn

ych do 
istniejącej 

sytua
cji 

na
 

podstaw
ie 

m
ap

y 
sytuacyjnej 

dostarcz
onej 

przez 
Z

le
ceniodaw

cę. Ich rzędne ustalono na podstaw
ie dan

ych w
ysoko
ściow

ych na 
tej m

apie. 
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 W
 ram

ach pra
c polow

ych w
ykon

ano: 
- 2 otw

ory bada
w

cze do gł
ębokości 3,0 m

 ppt.  
P

odczas prac polow
ych

 prow
adzono bad

ania m
akroskopo

w
e p

rzew
iercan

ych 
w

arstw
 gruntów

 oraz obserw
a

cje w
yst
ępow

ania w
ód gruntow

ych.  
W

 ram
ach pra

c kam
e

raln
ych op

raco
w

ano:  
- 

m
apę 

dokum
entacyjną 

z 
naniesion

ym
 

punkta
m

i 
badaw

czym
i 

oraz 
lini
ą 

przekroju geotechniczne
go; 

- 
przekrój geotechniczn

y;  
- 

legendę do przekroju z ta
bel
ą param

etrów
 geotech

niczn
ych; 

- 
niniejszą część tekstową w

raz z w
nioskam

i geote
chniczn

ym
i. 

 2/ P
ołożenie terenu 

T
eren b

adań położon
y jest w

 G
dańsku przy ul. B

aczyńskie
go. P

od w
zględem

 
geom

orfolo
giczn

ym
 stan

ow
i fra

gm
ent T

a
rasu A

kum
ulacy
jn

e
go. 

 3/ W
arunki gruntow

o-w
odne 

W
 

podłożu 
pod 

pow
ierzchniową 

w
arstwą 

nasypó
w

 
w

ystępują 
grunty 

piaszczyste. Są to piaski drobne. O
d po

w
ierzchn

i w
yst
ępuje

 w
arstw

a nasyp
ów

 
piaszczystych, za

gęszczona w
 czasie ich fo

rm
ow

a
nia. 

W
oda gruntow

a do głębo
kości badań nie w

ystępuje. 
S

chem
atyczn

y układ w
a

runków
 gruntow

o
-w

odn
ych

 pokaza
no

 na załączon
ym

 
przekroju geotechniczn

ym
 (Z

ał. N
r 4).  

 4/ C
harakterystyka geotechniczna podłoża gruntow

ego 
W

 
podłożu 

dokum
entow

ane
go 

terenu
 

w
yst
ęp

ują 
grunty 

rodzim
e 

po
dobne 

gen
etycznie 

oraz 
para

m
etram

i 
fizyko

-m
ech

an
iczn

ym
i. 

W
 

zw
iązku 

z 
tym

 
zaliczono 

je 
do 

jednej 
w

arstw
y 

geote
chnicznej. 

W
art

ości 
charakterystyczne 

param
etró

w
 geote

chniczn
ych

 w
ydzielonej w

arstw
y usta
lono n

a podstaw
ie bada

ń 
m

akroskopow
ych 

i 
terenow

ych, 
do
św

iadczeń 
w

łasn
ych 

i 
zależności 

korelacyjn
ych 

m
etodą 

„B
” 

i 
„C

” 
zgodnie 

z 
nom

ą 
P

N
-81/B

-03020 
„P

osadow
ienie bezpośrednie budow

li” i podano jako tzw
. „w

ypro
w

adzone”. 
(zgodnie z P

N
-E

N
 1997-1 E

urokod 7).  
W

artości charakterystyczne param
etrów

 geotech
niczn

ych w
yd

zielonej w
arstw

y 
podano w

 tabeli stanow
i
ącej załącznik nr 3. 

W
ydzielono następującą w

arstwę: 
W

arstw
a geotechniczna I 

- obejm
uje piaski drobne w

 stanie 
średnioza

gęszczon
ym

 o  ID
/n/ =

 0,40. 
 5/ W

nioski geotechniczne 
1) W

 badan
ym

 podłożu od pow
ierzchni w

ystępują n
asyp

y piaszczyste, które
 

m
og ą stano

w
ić podłoże dla urządzeń placu rekrea

cyjne
go.   

2) P
od ew

entualn
ym

i fund
am

entam
i, chodnikam

i itp. zale
ca się stosow

ać 
odpow

iednie podsypki piaszczysto-
żw

irow
e dobrze zagęszczone. G

runty 
nasypo

w
e 

ze 
w

zgl
ędu

 
na 

dom
ieszki 

części 
organiczn

ych 
i 

piasków
 

gliniastych należą do gru
p

y nośności G
2. 
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1

0 

 2.4. Z
akres robót 

W
 

ram
ach 

re
alizacji 

robót 
przew

iduje 
si
ę 

doposażenie 
parku 

w
 

ele
m

enty 
i urządzenia rekre

acyjno sportow
e i cz
ęściow

o up
orządkow

anie terenu.  
R

obotam
i 

objęte 
są: 

budow
a 

stanow
isk 

siłow
ni 

zew
n
ętrznej, 

boiska 
w

ielofunkcyjne
go, piłkochw

ytó
w

, urządzeń do ćw
iczeń typu parkou

r, w
yb

ie
gu

 
dla psów

 w
raz z ogrodzeniem

, stanow
iska do grillow

a
nia, uzupełnienie układu 

kom
unikacji pieszej o ścieżki gliniasto – żw

irow
e, w

yposażenie w
 ele

m
enty 

m
ałej architektury 

(ław
ki, kosze na 

śm
ieci), n

asadzenia krzew
ów

, 
w

ym
iana 

istniejących latarni oraz dem
ontaż istniejącego ko

sza do gry w
 koszyków

k
ę. 

Z
akres 

opra
cow

nia 
n

ie 
obejm

uje 
przyle

głego
 

południo
w

o-zacho
dniego

 
narożnika 

działki 
nr 

46
6/27 

tj. 
terenu, 

który 
o

becnie 
u

żytkow
an

y 
jest 

jako 
parking ziem

n
y przez m

ieszka
ńców

.  
D

ocelow
o 

należy 
teren

 
parkingu 

uporządkow
ać. 

T
eren 

ten 
nie 

jest 
obj
ęty 

w
 zakresie niniejszego opracow

ania poniew
a

ż inw
estycja będzie realizow

ana ze 
środków

 budżetu ob
yw

atelskiego, który nie przew
id

yw
ał budow

y p
a

rkin
gu

.  
 

2.5. B
ilans terenu  

Istniejące ciągi piesze   
 

790 m
² 

Istniejące pla
ce i teren

y rekrea
cyjno sportow

e
 

 
1.608 m

² 
Istniejące zatra

w
ienia  

 
5.465 m

² 
P

rojektow
ane ciągi piesze - naw

. gliniasto-
żw

irow
a  

 
306 m

² 
P

rojektow
ane place i obrze

że boiska z płytek cho
dnikow

ych 30 x 30 cm
 

340 m
2 

P
rojektow

ane boisko w
ie

lofunkcyjn
e – naw

ie
rzch

nia p
oliuretanow

a  
333 m

² 
P

rojektow
ana na

w
ierzch

nia placu pod parkou
r ze 
żw

iru 
 

140 m
² 

P
rojektow

ana na
w

ierzch
nia ziem

na w
ybie

gu dla psów
  

 
 

471 m
2 

S
U

M
A

:   
 

9.453 m
2 

 E
LE

M
E

N
T

Y
 M

A
ŁE

J A
R

C
H

IT
E

K
T

U
R

Y
: 

U
rządzenia siłow

ni zew
nętrznej  

 7 elem
. 

Z
estaw

 do ćw
iczeń P

arkour  
1 kpl 

O
grodzenie w

ybie
gu dla psów

  
                      

                                       99 m
b 

(w
 tym

 3 fu
rtki jednoskrzyd

łow
a 1200x1500m

m
)  

P
iłkochw

yty  
57,60 m

b 
K

osze do gry w
 koszykó

w
kę – 2 szt.  

1 kpl 
B

ram
ki do piłki ręcznej –

 2 szt. 
1 kpl 

Ław
ki z oparciem

  
14 szt. 

Ław
ki m

łodzieżow
e  

2 szt. 
K

osze na śm
ieci  

4 szt. 
K

osze na psie odchod
y  

2 szt. 
K

osz na popiół  
1 szt. 

T
unele z w

iklin
y  

21 m
b 

S
załasy z w

iklin
y  

3 szt. 
K

łod
y dla rekreacji zw

ierz ąt  
3 szt. 

Z
ab

ezpieczenie drzew
 na

 terenie w
ybie

gu dla psó
w

 
3 

szt. 
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1

1 

 3.0.  O
pis robót budow

lanych 
3.1. C

iągi piesze i place 
N

ow
e ciągi piesze należy w

ykon
ać o na

w
ierzchni ziem

nej.  
N

ależy zachow
ać układ kom

pozycyjn
y istniejących ścieżek, a układ i przebie

g 
now

ych ścieżek na
w

iązać do układu istniejących.  
3.1.1.Ścieżki projektow

ane 
P

rojektuje się ścieżki gliniasto-żw
irow

e o przekro
ju z obrzeżam

i:  
- naw

ierzchnia
 

gliniasto-żw
irow

a 
w

g 
o

gólnej 
specyfika

cji 
technicznej 

G
D

D
P

 – grubość 8 cm
  

- podbudow
a z kruszyw

a łam
ane

go stabilizow
ana m

echa
nicznie – gr.15cm

  
- w

arstw
a z piasku niew

ysadzinow
ego o

 w
spółczyn

niku
 filtra

cji ≥ 8m
/d 

zagęszczone
go do Is =

 1,00 – grubos
ć 20 cm

  
- geo

w
łóknina sepa

racyjno
-filtracyjna 

 
3.1.2.P

lace i obrzeże boiska 
P

od placem
 do grilla, w

okół boiska w
ielofunkcyjnego

 i pod urządzenia
m

i 
do ćw

iczeń 
siłow

ych 
projektuje 

się 
place 

z 
obrzeżam

i 
o 

naw
ierzchni 

z płytek chodnikow
ych b

etonow
ych 30 cm

 x 30 cm
 w

 ko
lorze czerw

on
ym

.  
P

rojektuje się place o przekroju: 
- płytki chodnikow

e b
eto

now
e 30 cm

 x 30 cm
 gr. 6 cm

 
- podsypka cem

entow
o-p

iaskow
a 1:4 gr. 3cm

 
- podbudow

a z kruszyw
a łam

ane
go stabilizow

ana m
echa

nicznie gr. 15cm
 

- w
arstw

a
 

piasku 
nie

w
ysadzinow

ego
 

o 
w

spółczyn
niku 

f
iltracji 

≥ 
8m

/d
, 

zagęszczon
y do Is =

 1,00
, gr. 20

cm
  

- geow
łóknina sep

ara
cyjno-filtracyjna  

3.1.3.P
lac pod parkour 

P
od placykiem

 parkou
r (do 
ćw

iczeń gim
nastyczn

ych
) projektuje

 si
ę pla

c ze 
żw

iru płukanego, zaokrąglone
go frakcji 2-8 m

m
, gr. 30 cm

, o
graniczon

y 
obrzeżem

 betonow
ym

 8
x25cm

 z obustronn
ym

 fazow
aniem

. P
od 
żw

irkie
m

 
w

ykon
ać w

arstwę piasku
 niew

ysadzinow
e

go za
g
ęszczonego do Is =

 1,0, gr. 
20 

cm
. 

P
od 

w
arstwą 

piasku 
należy 

ułożyć 
geo

w
łóknine 

sepa
racyjn

o-
filtracyjn

ą. N
ależy ją p

rzytw
ierdzić do

 podłoża za pom
ocą m

etalow
ych 

szpil. 
3.1.4.P

lac w
ybiegu dla psów

  
N

ie przew
iduje się utw

a
rdzonego w

ybie
gu dla p

sów
. N

ale
ży pozostaw

ić 
istniejącą naw

ie
rzchnię ziem

ną bezzatraw
iania.  

3.1.5.B
oisko w

ielofunkcyjne o naw
ierzchni poliuretanow

ej  
Lokalizacja boiska została w

skazana na rysunku p
lan

u.  
Z

aprojektow
ano

 naw
ierzchnie sportow

ą, dw
uw

a
rstw

ową poliuretanow
o-

gum
ową 

o 
grubości 

w
arstw

y 
m

in. 
16 

m
m

, 
podbudow

a 
z 

w
a

rstw
y 

elastyczn
ej (m

ieszanina granulatu gum
ow

e
go, kruszyw

a oraz poliuretanu). 
P

aram
etry na

w
ierzchni p

oliuretanow
ej.  

a)  grubość całkow
ita – m

in. 16m
m

;  
b)  przepuszczalno ść dla w

od
y – tak;  

c) konstrukcja 
naw

ie
rzchni 

– 
w

arstw
a 

dolna 
gr. 

8m
m

 
granulat 

S
B

R
 

o granulacji 1-4m
m

, w
a

rstw
a gó

rna gr. 8m
m

 gra
nulat 
E

P
D

M
 barw

ion
y 

w
 

całym
 

przekroju 
o 

granulacji 
1-4m

m
 

kolo
r 

zielon
y,

 
połączone 

lepiszczem
 

poliuretanow
ym

. 
U

kładana
 

jest 
m

echaniczn
ie, 

bezspoinow
o, przy pom

o
cy rozkładarki m

as poliu
retan
ow

ych;  
d)  w

ytrzym
ało ść na rozciąganie ≥ 0,60 M

P
a; 
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1

2 

 e)  w
ydłużenie w

zględne p
rzy zerw

aniu - 65+
/-6 %

; 
f)  w

ytrzym
ałość na rozdzieranie ≥ 100 N

; 
g)  ścieralność ≤ 0,09; 
h)  zm

iana w
ym

iaró
w

 w
 tem

p. 600 C
 - 
≤ 0,02 %

; 
i)  tw

ardość w
edług m

etod
y S

hore΄a – 55+
/-5 S

h.A
; 

j) 
przyczepność 

do 
podkładu: 

z 
m

ieszanin
y 

kru
szyw

a 
kw

a
rcow

e
go, 

granulatu gum
ow

e
go i sp

oiw
a P

U
 

≥ 0,5; 
k) w

spółczynnik tarcia kine
tyczne

go pow
ierzchni: w

 
stanie such

ym
 ≥0,35, 

w
 stanie m

okrym
 ≥ 0,30

 
U

W
A

G
A

! W
ykon

aw
ca przed w

budow
aniem

 na
w

ierzchni poliuretan
ow

e
j 

będzie m
usiał przedstaw

i
ć poniższe dokum

enty: 
- C

ertyfikat 
lub 

d
eklarację 

zgodności 
z 

norm
ą 

P
N

-E
N

 
15330-1:2008, 

P
N

-E
N

 14877:2014-2;  
- K

arta 
te

chniczna 
ofe

ro
w

anej 
naw

ierzchni, 
potw

ierd
zona 

przez 
jej 

producenta;  
- A

test P
Z

H
 lub rów

no
w

ażn
y dla o

ferow
anej na

w
ierzchni;  

- A
utoryza

cja 
produ

centa
 

poliuretanu, 
w

ystaw
io

na 
dl

a 
w

ykonaw
cy 

na
 

realizow
aną 

inw
estycję 

w
raz 

z 
potw

ierdzenie
m

 
gw

aran
cji 

udzielonej 
przez producenta na t

ę n
a

w
ierzchnię;  

W
arstw

y podbudow
y dla naw

ierzchni poliuretanow
ej 

N
ale ży usunąć w

arstw
y hum

usu oraz ziem
i urodzajnej i oczy

ścić w
ykop

 
z kam

ieni, 
resztek 

gru
zu 

oraz 
ukształtow

a
ć 

spadek. 
G

runt 
rodzim

y 
zagęścić pow

ierzchniow
o do w

artości Is =
 1,0.  

W
arstw

y podbudow
y ułożyć w

 następującej kolejności:  
- geo

w
łóknina 

separacyjno 
– 

drena
żow

a 
w

zm
acniająca 

podłoże 
i w

spom
agająca 

odw
a

dnianie 
o 

gram
aturze 

m
in. 

200g/m
2, 

w
ytrzym

ałość na rozciąganie m
in. 15kN

/m
, grubość m

in. 1m
m

;  
- w

arstw
a 

odsączająca 
z 

m
ieszanki żw

irow
o 

– 
piaskow

ej 
(pospółka

) 
zagęszczona do Id>

0,10 gr. 20
cm

. P
iasek stosow

an
y do w

y
kon

yw
ania

 
w

arstw
y 

odsączającej 
pow

inien 
spełniać 

w
ym

a
gania 

norm
y 

P
N

-B
-

11113 dla gatunku 1 (w
ska
źnik w

spółczynnika w
odoprzepuszczalno

ści 
K

10>
8m

/24h;  
- w

arstw
a 

konstrukcyjna 
z 

kruszyw
a 

kam
ienn

e
go 

o 
fra

kcji 
5–32m

m
, 

gr. 15
cm

, 
kruszyw

o 
łam

ane 
stabilizow

ane
 

m
echaniczni

e 
w

g 
P

N
-S

-06102;  
- w

arstw
a w

yrów
na

w
cza z m

iału kam
ienne

go o fra
kcji 
0–5m

m
, gr. 5cm

;  
- w

arstw
a

 
stabilizująca, 

nośna 
gr. 

35m
m

 
w

ykonana 
z 

m
ieszanin

y 
kruszyw

a kw
arcow

e
go, granulatu gum

ow
e

go i spo
iw

a P
U

;  
- w

arstw
a 

(dolna) 
no śn

a
 

gr. 
8 

m
m

 
w

ykonan
a 

z 
granulatu 

S
B

R
 

o granulacji 1-4 m
m

, połączona lepiszczem
 poliuretanow

ym
;  

- w
arstw

a (górna
) użytko

w
a gr. m

in. 8
 m

m
 w

ykon
ana z granulatu E

P
D

M
 

o granulacji 
1-4

 
m

m
 

kolor 
zielon

y, 
granulat 

barw
ion
y 

w
 

całym
 

przekroju, 
zastosow

anie 
boiska 

w
ielofunkcyjne, 

w
g 

P
N

-E
N

 
14877:2014-2.  

 3.1.6.O
dtw

orzenie naw
ierzchni  

N
ie przew

iduje się odtw
orzenia naw

ie
rzchni, po

za dosiew
em

 patrz pkt. 
4.2.2.  
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1

3 

 3.2. U
zbrojenie 

3.2.1.Ośw
ietlenie 

In
w

estor 
w

 
zakresie 

o
pracow

ania 
nie 

p
rzew

iduje 
o

św
ietlenia 

terenu
 

(ze   w
zględów

   e
konom

iczn
ych). 

N
ależy 

jed
yn

ie
 

w
 

kosztorysie
 

uw
zględnić koszty w

ym
ian

y istniejących lam
p ośw

ietleniow
ych w

 ilości 
5 szt. Z

astosow
ać op

raw
y zgodnie z Z

ał. 23.
 

 
3.2.2.Z

abezpieczenie istniejącego uzbrojenia 
P

rojektuje 
się 

zabezpieczenie 
istniej
ące

go 
kabla 

ośw
ietleniow

e
go

 
przebiegające

go 
pod

 
naw

ierzchni
ą 

m
iniboiska 

w
ielofunkcyjne

go. 
W

 celu zabezpieczenia kabla nale
ży osłonić go

 ruram
i dw

udzieln
ym

i 
H

D
P

E
 110 łącznej długości 42 m

.  
 3.3. E

lem
enty m

ałej architektury 
1) U

rządzenia siłow
ni zew

nętrznej 
P

rojektuje 
się 

urządze
nia 

siłow
ni 

na św
ieżym

 
pow

ietrzu 
w

edłu
g 

poniższego w
ykazu: 

 Lp. 
N

r 
urządz. 

O
pis urządzenia 

W
ym

iary w
 cm

 
w

ys./szer. /gł. 
Ilo
ść 

  1. 
    A

1zał.1 
W

yciąg górn
y i w

yciska
nie 

siedząc  
w

g-202x114x75 
w

s-202x135x85 
1 

  2. 
A

2-zał.2 
K

oła T
ai C

hi  
202x145x80 

1 

  3. 
A

3-zał.3 
B

ie
ga

cz i orbitrek  
b-146x109x55 
o-149x178x60 

1 

  4. 
A

4-zał.4 
D

rabinka i podciąg nó
g  

d-216x92x80 
p-202x67x71 

1 

  5. 
A

5-zał.5 
T

w
ister i w

ahadło  
t-202x74x96 
w

-202x75x96 
1 

  6. 
A

6-zał.6 
P

rasa nożna i w
ioślarz  

p-202x157x100 
w

-202x55x103 
1 

  7. 
A

7-zał.7 
Ław

ka i prostow
nik pleców  

ł-202x189x86 
p-202x112x86 

1 

W
idoki w

szystkich urzadzeń przedstaw
iono na zał

ączniku nr 8.  
U

w
aga: 

1) N
a 

siedziskach 
siłow

ni 
zastosow

a
ć 

dodatkow
o 

siedziska 
z 

m
ateriału 

H
D

P
E

;  
2) Z

astosow
ać w

e w
szystkich elem

entach siłow
ni:  

- U
rządzenia do ćw

iczeń z rur stalow
ych (profile zam

kni
ęte), ocynkow

ane
 

ogniow
o i m

alow
an

e pro
szkow

o.  
- O

cynkow
anie

 
o

gniow
e

 
i 

m
alow

anie 
proszkow

e 
– 

fabry
czne, 

potw
ierdzone certyfikate

m
.  

- U
rz ądzenia 

pow
inn

y 
b

yć 
zabezpieczon

e 
przed 

w
arunkam

i 
atm

osferyczn
ym

i.  
- W

szystkie złączki, śrub
y i podkładki w

ykonan
e ze

 stali nierdzew
nej.  

- M
aksym

aln
a w

a
ga użytkow

nika 120 kg.  
- K

olorystyka u
rz ądzeń: R

A
L 7016.  

- P
odesty n

a stop
y w

ykon
ane ze stalow

ej lakierow
ane

j blach
y gr. 3 m

m
 

lub stali kw
asoodpornej.  

- U
rz ądzenie m

usi posiadać aktualne certyfikaty o
ra

z zgodno
ść z norm

am
i.  
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1

4 

 - N
ależy 

zastosow
ać 

p
okryw

y 
zabezpieczaj

ąca 
elem

enty 
m

ocujące
 

urządzenie do podłoża oraz nakładki zabezpieczaj
ące p

ylon od góry. 
- N

ależy zastosow
ać  rączki w

ykon
ane z polichlorku w

in
ylu w

 kolorze
 

czarn
ym

, 
3) N

ie stosow
ać n

a każd
ym

 elem
encie naklejek z logo firm

y (reklam
a

),  
4) W

 
elem

entach 
siłow

ni 
stosow

a
ć 
śrub

y 
zryw

aln
e 

lub 
zabezpieczone 

przed w
andalizm

em
.  

5) U
w

zględnić zabezpieczenie naklejek opisem
 w

ykon
yw

an
ych 
ćw

iczeń  
w

 taki sposób, b
y ograniczyć dostęp w

od
y i m

ożliw
o
ść dew

astacji (np. 
przez 

zastosow
anie 

na 
pow

ierzchni 
zew

n
ętrznej 

w
arstw

y 
odpow

iednie
go kleju).  

2) P
arkour 

P
rojektuje się parkour w

g. poniższego w
ykazu:  

Lp. 
R

odzaj 
elem

entu 
O

pis elem
entu 

Ilo
ść 

1. 
W

alec m
ały  

E
lem

ent poliuretanow
y o w

ysokości 20cm
 i średnicy 

40cm
  

3 

2. 
W

alec duży  
E

lem
ent poliuretanow

y o w
ysokości 40cm

 i średnicy 
40cm

  
4 

3. 
M

urek średni  
B

etonow
y; grubość 25 cm

  
2 

4. 
M

urek w
ysoki 

B
etonow

y; grubość 25 cm
  

1 

5. 
Z

estaw
 

w
ielofunkcyjny 

do ćw
iczeń 

K
onstrukcja ze słupków

 i rur stalow
ych ocynkow

anych
 

ogniow
o m

alow
anych proszkow

o 
1  

U
w

aga: 
1/ E

lem
enty w

ykonan
e ze słupów

 i rur stalow
ych, ocy

nkow
an

ych o
gniow

o 
i m

alow
an

ych 
proszkow

o 
- 

w
ykon

anie 
fabryczne 

potw
ie

rdzon
e 

certyfikatem
. 

W
szystkie 

łączenia 
rur 

m
uszą 

być 
w

ykon
ane 

w
 

sposób 
uniem

ożliw
iający w

ysta
w

anie ostrych kra
wędzi. W

szystkie złączki, śrub
y 

i podkładki w
ykonane ze stali nierdzew

nej. S
tosow

a
ć śrub

y zryw
alne lu

b 
zabezpieczone 

przed 
w

andalizm
em

. 
U

rz
ądzenia 

pow
inn

y 
b

yć 
zabezpieczone przed w

arunkam
i atm

osferyczn
ym

i. W
szy

stkie słup
y i ru

ry 
m

uszą b
yć zaślepione w

 sposób uniem
ożliw

iający dostęp w
ilgoci do

 ich 
w

nętrza. W
szystkie ostre krawędzie m

uszą b
yć zaokrąglon

e prom
ieniem

 
m

inim
aln

ym
 3 m

m
. U

rządzenie m
usi posiadać a

ktualne certyfikaty o
raz 

zgodność z norm
am

i w
 tym

 m
.in. P

N
-E

N
 16630-2015:06.  

2/ D
o produkcji elem

entów
 betonow

ych
 m

usi b
y

ć zastosow
an

y b
eton kla

sy 
m

in. 
B

25. 
B

eton 
m

usi 
charakteryzow

a
ć 

się 
w

odoodpornością, 
m

rozoodpornością 
ora

z 
odpornością 

na
 

czynniki 
biolo

giczne. 
P

ow
ierzchnia betonu m

u
si b

y
ć ch

ropow
ata, ab

y um
ożliw

ić przyczepność 
obuw

ia do elem
entów

 
betonow

ych – faktura 
płyty O

S
B

.
 P

ow
stałe n

a 
ł ączeniu nadlew

y nie m
o

gą w
ystaw

ać w
ięcej niż 3 m

m
 ponad płaszczyzn

ę 
elem

entu. 
P

ow
ierzchnia 

górn
a 

w
szystkich

 
elem

entów
 

m
usi 

b
yć 

pozbaw
iona 

w
ystających 

krawędzi 
i 

w
głębień. 

N
ie 

dopuszcza 
si
ę 

szlifow
ania 

pow
ierzch

ni 
górn

ych. 
K

rawędzie 
pow

ierzchni 
górn

e
j 

(poziom
e) m

usz ą b
yć fazow

ane pod kątem
 45°, a w

ym
iar m

usi si
ę m

ieścić 
w

 zakresie 5
-20 m

m
, d

opuszcza si
ę zaokrąglan

ie krawędzi. K
raw
ędzie 

pow
ierzchni boczn

ych (pionow
e) m

usz
ą b

yć fa
zow

ane pod kątem
 45°, 

a w
ym

iar 
m

usi 
si ę 

m
ieścić 

w
 

zakresie
 

5 
–

 
20 

m
m

, 
dopuszcza 

si
ę 

zaokrąglanie krawędzi.  
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1

5 

 3/ N
ie stosow

ać na każd
ym

 elem
encie naklejek z logo firm

y (reklam
a).  

4/ U
w

zględnić zabezpieczenie naklejek z opise
m

 w
ykon

yw
an

ych
 

ćw
iczeń 

w
 taki sposób, b

y o
gran

iczyć dostęp
 w

od
y i m

ożliw
o
ść dew

astacji (np
. 

przez zastosow
anie na p

ow
ierzchni zew

n
ętrznej w

arstw
y odpow

iednie
go 

kleju).  
3) E

lem
enty boiska 

B
oisko należy w

yposażyć w
 elem

enty sportow
e katalogo

w
e: 

- stojak 
stalow

y 
ocynko

w
an

y 
re

gulow
an

y 
z 

tablic
ą 

180x105cm
, 

obręczą 
uch

ylną i siatką do obręczy do gry w
 koszykó

w
kę – 1 kom

plet/2 kosze, 
w

yciągi 1,2m
; 

- 2 stałe bram
ki stalow

e do piłki r
ęcznej o w

ym
. 2x3m

 w
 św

ietle, głęb. 
80/100cm

, w
 kom

plecie z siatk
ą i elem

entam
i do m

ontażu.  
U

w
aga: 

1/ N
ie stosow

ać na każd
ym

 elem
encie naklejek z logo firm

y (reklam
a).  

2/ T
reść oraz form

a graficzna tablicy info
rm

acyjnej przy bo
isku m

usi zostać 
uzgodniona z adm

inistratorem
 obiektu przed zainstal

ow
aniem

.  
4) Ław

ki 
P

rojektuje się ustaw
ienie

 ław
ek jako w

yrobów
 gotow

ych – patrz zał
ącznik. 

D
ane te

chniczne: 
- długość całkow

ita pow
in

na w
ynosić 180 - 190 cm

,  
- w

ysokość siedziska po zam
ontow

aniu pow
inna w

yn
osi
ć 40 - 45 cm

,  
- w

ysokość całkow
ita ła

w
ki pow

inna w
ynosić 80 - 85 cm

,  
- głębokość siedziska pow

inna w
ynosi
ć 40-45 cm

,  
- ław

ka 
pow

inn
a 

posia
dać 

podłokietniki 
w

ykonane 
z 

płaskow
ników

 
stalow

ych, o przekroju prostok
ątn

ym
 (50-60m

m
 x 5m

m
),  

- konstrukcja nośna ław
ki (podstaw

y) pow
inna b

yć w
ykonana z elem

en
tów

 
stalow

ych 
o 

przekroju
 

prostokątn
ym

 
(50 

m
m

 
x 

50 
m

m
), 

a 
oparcie 

z płaskow
ników

 o przekroju prostok
ątn

ym
 (70m

m
 x 5m

m
),  

- w
szystkie stalow

e elem
enty ław

ki pow
inn

y b
y

ć ocynko
w

ane, m
alow

a
ne 

proszkow
o na kolor grafitow

y (R
A

L 7016
),  

- połączenia 
elem

entów
 

drew
nian

ych
 

z 
elem

entam
i 

stalow
ym

i
 
śrubo

w
e, 

ocynko
w

ane,  
- 

łączenia 
elem

entów
 

stalow
ych 

z 
drew

nian
ym

i 
pow

inn
y 

b
y

ć 
w

ykon
a

ne 
w

 sposób uniem
ożliw

iający ich łatw
y dem

ontaż,  
- część stalow

a ław
ki pow

inna b
yć przystosow

ana do trw
ałe

go poł
ączenia 

z podłożem
 

utw
ardzon

ym
 

(kostka 
bruko

w
a, 

płyty 
b

etonow
e, 

asf
alt 

n
a 

podbudow
ie betonow

ej) poprzez fundam
entow

an
ie oraz 

przystosow
an

a do 
m

ontażu w
 podłożu m

iękkim
 (poprzez fundam

ent),   
- siedzisko pow

inno b
yć w

ykon
ane z 3 desek, o przekroju prostok

ątn
ym

 
(120m

m
 x 40m

m
),  

- oparcie 
po

w
inno 

b
y ć 

w
ykonan

e 
z 

2 
desek 

, 
o

 
przekroju 

prostok
ątn

ym
 

(120m
m

 x 40m
m

),  
- deski pow

inn
y b

yć w
ykonane z drew

na li
ściastego tw

arde
go lub ba

rdzo 
tw

arde
go (w

g. klasyfika
cji Janki klasa IV

 lub V
),  

- drew
no n

ależy zabezpie
czyć p

rzy pom
ocy bezbarw

ne
go

 lakieru n
a bazie 

dodatków
 i żyw

ic w
 rozpuszczalnikach zabezpieczaj

ącej przed:  
- w

arunkam
i atm

osfe
ryczn

ym
i - deszczem

, 
śnie

gie
m

 oraz m
rozem

,  
- prom

ieniow
aniem

 słoneczn
ym

 U
V
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1

6 

 - działaniem
 grzybó

w
, pleśni, ow

adów
, glonów

 itp.,  
- ścieraniem

  
- należy 

przedstaw
ić 

kartę 
charakterystyki 

prod
uktu 

zastosow
anego 

d
o 

im
pregn

acji dre
w

na  
- na tylnej pow

ierzchni oparcia ław
ki nale

ży um
ieścić tabliczkę z napisem

 
„G

dański Z
arząd D

ró
g i Z

ieleni", zgodnie z zał. 21,  
- form

a ław
ki pow

inna b
yć tożsam

a z w
izualizacją.  

5) Ław
ki m

łodzieżow
e 

P
rojektuje 

się 
ustaw

ienie 
ław

ek 
(w

g. 
w

zoru 
istniej
ących) 

jako 
w

yrob
ów

 
gotow

ych – p
atrz załącznik. 

D
ane te

chniczne: 
- długość 158 cm

, 
- w

ysokość 100 cm
, 

- konstrukcja nośna ła
w

ki w
ykonan

a z elem
entów

 stalow
ych,  

- w
szystkie stalow

e elem
enty ław

ki pow
inn

y b
y

ć ocynko
w

ane, m
alow

a
ne 

proszkow
o na kolor grafitow

y (R
A

L 7016
),  

- połączenia 
elem

entów
 

drew
nian

ych
 

z 
elem

entam
i 

stalow
ym

i
 
śrubo

w
e, 

ocynko
w

ane,  
- łączenia elem

entów
 stalow

ych z drew
nian

ym
i p

ow
inn

y b
y

ć w
ykon

ane w
 

sposób uniem
ożliw

iający ich łatw
y d

em
ontaż,  

- część stalow
a ław

ki po
w

inna b
yć przystosow

a
na do m

onta
żu w

 podłożu 
m

iękkim
 (poprzez fundam

ent),   
- siedzisko pow

inno b
yć w

ykon
ane z 3 desek, o przekroju prostok

ątn
ym

 
(120m

m
 x 40m

m
),  

- deski pow
inn

y b
yć w

ykonane z drew
na li
ściastego tw

arde
go lub ba

rdzo 
tw

arde
go (w

g. klasyfika
cji Janki klasa IV

 lub V
),  

- drew
no n

ależy zabezpie
czyć p

rzy pom
ocy bezbarw

ne
go

 lakieru n
a bazie 

dodatków
 i żyw

ic w
 rozpuszczalnikach zabezpieczaj

ącej przed:  
- w

arunkam
i atm

osferyczn
ym

i - deszczem
, 

śnie
gie

m
 oraz m

rozem
,  

- prom
ieniow

aniem
 słone

czn
ym

 U
V

  
- działaniem

 grzybów
, pleśni, ow

adów
, glonów

 itp.,  
- ścieraniem

  
- należy 

przedstaw
ić 

kartę 
charakterystyki 

prod
uktu 

zastosow
anego 

d
o 

im
pregn

acji dre
w

na. 
6) K

osze na śm
ieci 

P
rojektuje się ustaw

ienie
 koszy n

a 
śm

ieci, jako w
yrobó

w
 gotow

ych - p
atrz 

załącznik.  
D

ane te
chniczne: 

- w
ysokość 80 cm

 
- szerokość 47 cm

 
- długo ść 47 cm

 
- pojem

ność ok. 70 l 
- w

a
ga ok. 147 kg 

- m
ontaż do podłoża na stałe 

M
ateriały: 

- obudow
a beton m

alow
a

n
y 

- kolor grafitow
y 

- pojem
nik z popielniczk ą stalow

y o
cynkow

an
y, za

bezpieczon
y przed kradzie

żą  
K

osze nale ży lokalizow
ać w

 odle
głości m

in. 0,8 m
 od ław

ki.  
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1

7 

7) K
osze na psie odchody 

N
a terenie w

ybie
gu

 dla p
sów

 projektuje si
ę usta

w
ienie koszy na

 psie odch
od

y, 
jako w

yrobów
 gotow

ych – patrz zał
ącznik.  

D
ane te

chniczne: 
- szerokość 37 cm

  
- w

ysokość 70,4 cm
  

- długość 47 cm
  

- pojem
ność 35 l 

- m
ontaż do podłoża na stałe 

M
ateriały: 

- stal lakierow
an

a proszkow
o  

- kolor: grafitow
y R

A
L 7

016  
K

osze należy lokalizow
ać w

 odle
głości m

in. 0,8 m
 od ław

ki.  
8) K

osz na popiół 
P

rzy stano
w

isku do grilow
ania projektuje si

ę usta
w

ienie kosza na popiół, jako 
w

yrobu gotow
e

go – patrz zał
ącznik.  

D
ane te

chniczne: 
- średnica 50 cm

  
- w

ysokość 81 cm
   

- pojem
ność ok. 55 l 

- w
a

ga 45 kg 
- m

ontaż do podłoża na stałe 
M

ateriały i w
yposażenie:  

- konstrukcja kosza z blach
y a
żurow

ej o
cynkow

anej o
gniow

o i m
alow

a
nej 

proszkow
o - w

ykon
anie fabryczne potw

ierdzone certyf
ikatem

; 
- podstaw

a 
betonow

a 
przym

o
cow

an
a 

za 
pom

oc
ą 

kołka 
rozporow

e
go

 
do 

fundam
entu lub płyty betonow

ej w
g. w

ytyczn
ych produ

centa
 

- ocynko
w

ane 
w

yjm
ow

an
e 

w
iaderko 

gr. 
ścianki 

0,5 
m

m
 

zlokalizow
ane 

w
ew

nątrz kosza 
- niew

ielka popielnica u
m

ieszczona w
 pokryw

ie kosza
 

- m
etalow

a kłódka od w
e

w
nątrz zabezpieczajaca p

okrywę kosza
 

- kolor: grafitow
y R

A
L 7

016   
9) T

ablica regulam
inow

a 
P

rojektuje się tablice re
gulam

inow
e katalo

gow
e w

 ilo
ści 4 szt. – A

-8 – zał. 10.  
D

ane te
chniczne: 

- konstrukcja w
ykon

ana ze stopów
 alum

inium
  

- tablica w
ykonan

a z płyty kom
pozytow

ej H
P

L o w
ym

ia
rach 0,7x0,56 m

  
- w

ysokość od poziom
u te

renu 2,3m
  

U
w

aga: 
1/ F

orm
a konstrukcji ora

z treść tablicy re
gulam

inow
ej m

usi b
yć uzgodnio

na z 
In

w
estorem

 oraz Użytko
w

nikiem
.  

10) O
grodzenie w

ybiegu dla psów 
P

rojektuje 
się 

system
ow

e 
o

grodzenie 
w

ybie
gu 

dla 
psów

 
z 

elem
e

ntów
 

panelow
ych

 nieostro za
kończon

ych, ocynkow
an

ych, m
alow

an
ych p

roszkow
o 

w
 kolorze zielon

ym
, n

a
 słupkach stalow

ych m
ocow

an
yc

h
 na

 fundam
e

ntach 
betonow

ych prefab
ryko

w
an

ych w
g w

ytyczn
ych producent

a.  
S

łupki ogrodzenia z profilu stalow
ego zam

kni
ętego o m

inim
aln

ych w
ym

iarach
 

60x40x2,0m
m

.  
W

ysokość o
grodzenia 1,50m

.  
Z

ap
rojektow

ano 3 szt. fu
rtek jednoskrzydłow

ych o sz
eroko ści 1,2m

.  
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1

8 

F
urtki w

yposażone w
 kla

m
ki i zam

ki z w
kładką patentową,m

ontow
an

e na śrub
y 

zagw
intow

an
e. K

lam
ki d

o furtek zastosow
a

ć m
eta

low
e z pełnego odlew

u.  
11) P

iłkochw
yty 

P
rojektow

ane 
boisko 

w
 

strefie 
za 

bram
kam

i 
zabezpiec

zyć 
system

ow
ym

 
piłkochw

ytem
 w

ysokości 6m
 i długości ok. 58m

. P
iłkochw

yty w
ykon

ać na 
słupach system

ow
ych, stalow

ych o przekroju 80x80m
m

 
i długości l=

6700m
m

, 
profil 

pokryty 
podw

ójną 
pow

łoką 
antykorozyjną 

zgodnie 
z normą 

E
N

-IS
O

 
1491 

oraz 
pow

łoką 
P

C
V

 
– 

farbą 
poliestrową 

nanoszoną 
m

etodą 
elektrostatyczną, gr. m

in. 4 m
m

, w
 kolorze zielon

ym
.  

R
ozstaw

 osiow
y słupów

 co 500cm
. P

rzew
idzie
ć stężenie poprzeczne skrajnego

 
pola z profilu m

etalow
e

go.  
S

łup
y 

piłkochw
ytu 

zab
etonow

ane
 

w
 

fundam
e

ncie 
o w

ym
.

 
50x50x120cm

. 
S

łup
y w

yposażyć w
 oczka do zaw

ieszania siatki. Z
astosow

a
ć system

ową siatkę 
piłkochw

ytu poliprop
yle

nową P
P

 o w
ysokiej w

ytrzym
ałości oraz odporn

ej na 
działania 

w
arunków

 
atm

osferyczn
ych, 

bezw
ęzłow

a 
o 

grubości 
splotu

 
m

in. 
5m

m
, oczka siatki 80x80m

m
. S

iatka m
ocow

ana do słupk
a w

 pionie za pom
ocą 

haczyków
 z tw

orzyw
a sztucznego co 40cm

, w
 poziom

ie 
obw

odow
o zaczepione 

karabińczykam
i do linek stalow

ych m
in. 4m

m
, ocynko

w
an

ych, 
napiętych na 

słupach.  
D

odatkow
o 

na
 

w
ysokości 

2 
i 

4m
 

p
rzew

idzieć 
linki 

stalow
e. 

D
olne 

karabińczyki pow
inn

y b
yć zabezpieczone przed kradzie

żą.  
12) K

łody dla rekreacji zw
ierząt 

N
a terenie w

ybie
gu dla

 psów
 projektuje si

ę w
prow

adzenie kłód dla
 rekreacji 

zw
ierząt z pni drew

nian
ych – 3 szt. – patrz zał

ącznik.  
13) E

kologiczne urz ądzenia zabaw
ow

e z w
ikliny 

P
rojektuje się tunel i 3 szałasy z w

iklin
y jako ele

m
enty zabaw

ow
e

 dla dzieci 
w

 lokalizacji w
skazanej na rysunku zagospod

aro
w

ania
 terenu.  

S
załasy 

połączone 
są 

tunelam
i 

w
 

ciągły 
ko

rytarz 
w

 
kształcie 

półkola. 
E

lem
enty zab

aw
ow

e z w
iklin

y nale
ży w

ykonać z żyw
ych

 sadzon
ych pędów

 
w

ierzy. W
 pierw

szej fazie sadzi si
ę głów

ne pęd
y konstrukcyjn

e tw
orząc 

szkielet bryły elem
entu m

ałej architektury. W
 kolej

n
ych

 latach
 przestrze

nie 
pom

iędzy 
pęd

am
i 

konstrukcyjn
ym

i 
w

ypełnia 
si
ę 

przeplatając 
je

 
pęda

m
i 

boczn
ym

i tw
orzącym

i splot chaotyczn
ych gał

ązek.  
W

ejścia do szałasów
 należy w

ykonać grub
ym

 sp
lotem

 okrężn
ym

 z m
ocn

ych
 

w
itek. 

W
 

czasie 
w

ykon
yw

ania 
tunelu 

w
ierzbow

e 
kije 

n
ależy 

sad
zić 

w
 rzędach, a pęd

y naprzeciw
ległe na

ginać w
 łuk i skręcać ze sobą o

raz 
zw

iązyw
ać. Z

alecane gatunki w
ierzb do sadzenia 

żyw
ych fo

rm
 to konopia

nka 
lub rabianka. Z

asad
y piel
ęgn

acji jak opisane w
 pkt. 4.2.1.  

14) U
w

agi ogólne: 
1) P

od 
w

szystkie 
elem

enty 
katalo

gow
e 

m
ałej 

architektur
y, 

w
ym

a
gające 

posadow
ienia, n

ależy sto
sow

ać fundam
enty w

edług p
rojektu produ

centów
, 

dostosow
ane do istniej

ących w
arunkó

w
 gruntow

ych.  
2) W

szystkie 
elem

enty 
stalow

e 
elem

entów
 

m
ałej 

architek
tury 

n
ależy 

m
alow

ać na kolor grafito
w

y R
A

L 7016 w
 w

ykończeniu m
at struktura.  

3) N
a etapie projektu w

st
ępnego przedstaw

iciele m
ieszka
ńców

 w
nioskow

ali 
o budowę elem

entów
 zabaw

ow
ych z w

iklin
y. O

statecznie elem
en

ty te 
z  projektu 

zostały 
usun

i
ęte 

w
 

w
yniku 

uzgodnień 
z 

Z
D

IZ
, 

który 
jako 

G
ospodarz nie w

yraził zgod
y n

a ich zastosow
anie ze 

w
zględu na ich

 
trudności w

 utrzym
aniu.  

4) D
obór 

urz ądzeń 
i 

ostateczne 
zatw

ierdzenie 
le
ży 

po 
stronie 

In
w

estora
 

i w
 konsultacji z Użytko

w
nikiem

.  
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1

9 

 3.4. E
lem

enty konstrukcyjne 
U

w
aga: W

szystkie 
kata

logow
e 

u
rządzenia, 

dostarczone 
przez 

produce
ntów

, 
należy posadow

ić w
g p

rojektu konstrukcyjn
e

go
 fundam

entów
, opracow

an
e

go 
przez 

tychże 
producentów

. 
W

edług 
projektu 

konstrukcyjn
e

go 
prod
ucenta, 

rozw
iązanie należy dostosow

ać do w
a

runków
 gruntow

ych w
yst
ępujących na 

terenie objętym
 opracow

aniem
.  

W
 

niniejszym
 

opra
co

w
aniu 

projektuje 
si
ę 

elem
enty 

konstrukcyjne 
do 

fundam
entów

 pod kosz do koszyków
ki oraz  fundam

enty
 pod bram

ki do piłki 
ręcznej (patrz w

g rys. K
-1 i K

-2).  
 4.0.  Z

ieleń 
P

rojekt gospoda
rki zielenią zaw

arty w
 projekcie w

ykon
aw

czym
 gospod

arki zieleni
ą – 

tom
 3/1901-01-17. 

  
5.0.  Z

agadnienia środow
iskow

e  
In

w
estycja 

nie 
jest 

zaliczona 
do 

inw
estycji 

za
w

sze 
znacząco 

 
oddzia

ływ
ujących 

na środow
isko 

ani 
d

o 
inw

estycji 
poten

cjalnie 
znacz
ąco 

oddziaływ
ujących 

na środow
isko w

 rozum
ieniu R

ozporządzenia R
ad

y M
inistrów

 z dn. 09.11.2010r. 
w

 spraw
ie

 
przedsięw

zięć 
m

o
gących 

zna
cząco 

oddziaływ
ać 

n
a

 
środow

isko 
(D

z.U
.2010.213.1397).  

 6.0.   D
ostępność dla osób niepełnospraw

nych 
 

 
T

eren dostępn
y jest dla o

sób niepełnospraw
n

ych. 
 

7.0. Z
agadnienia przeciw

pożarow
e 

 
P

rojektow
ane 

obiekty 
nie 

w
ym

a
gaj
ą 

zabezpie
czeń 

przeciw
pożarow

ych. 
T

eren 
zlokalizow

an
y jest przy drogach publiczn

ych, któ
re 

podle
gają odrębn

ym
 p

rzepisom
 

pożarow
ym

. 
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2

0 

 
8.0.  Z

agadnienia bhp 
 

1. W
szystkie 

roboty 
bud

ow
lane 

i 
m

onta
żow

e
 

w
ykon

yw
ać 

z 
zachow

aniem
 

obow
iązujących przepisó

w
 B

H
P

 m
.in.: 

a) R
.M

.P
. i P

.S
. z dnia 26.09.1997 r. w

 sp
raw

ie
 bh

p (j
.t. D

z.U
.2003 N

r 1
6

9 poz. 
1650) +

 zm
ian

y 
b) R

.M
.I. z dn. 23.06.2003

r. w
 spra

w
ie info

rm
acji do

t.
 bioz oraz planu bioz (D

z. U
. 

N
r 120, poz. 1126) +

 zm
ian

y 
c) R

.M
.I. 

z 
dn. 

06.02.2003r. 
w

 
spraw

ie 
bhp 

podczas 
w

yk
on

yw
ania

 
robót 

budow
lan

ych (D
z.U

. N
r 47 poz. 401) 

d) R
.M

.G
.P

. i B
. z dnia 27.01.1994 r. w

 spraw
ie bhp pr

zy stosow
aniu środków

 
chem

iczn
ych (D

z. U
. N

r 21, poz. 73) 
e) R

.M
.G

.P
.i 

B
. 

z 
dn.01.10.1993 

w
 

spr. 
bhp 

przy 
eksplo

atacji, 
rem

ontach
 

i konserw
acji sieci kanalizacyjn

ych (D
z.U

. N
r 96, p

oz.437) 
f) R

.M
.I. 

z 
dn. 

30.08.2004r. 
w

 
spraw

ie 
(…

) 
ro

zbiórek 
n

ieużytkow
an

ych 
lub 

niew
ykończon

ych obiektów
 budow

lan
ych (D

z.U
. N

r 198, poz. 20
43) 

oraz inn
ym

i nie w
ym

ienion
ym

i a aktu
aln

ym
i na d

zie
ń prow

adzenia  robót. 
2. W

szystkie stosow
ane

 m
ateriały budow

lan
e, izolacyjne

 i m
alarskie o

raz elem
enty 

i urządzenia m
uszą posiadać w

ym
a

gane przepisa
m

i 
św

iadectw
a, atesty i certyfikaty 

(np. IT
B

, zgodność z P
N

, ppoż., higieniczno – sa
nitarne, B

 itp.), dopuszczaj
ące je 

do stosow
ania w

 budow
n

ictw
ie: 

a) U
staw

a z dn. 16.04.04r. o w
yrobach budo

w
lan

ych (D
z.

U
. N

r 92, poz. 881 
+

 zm
ian

y) 
b) R

.M
.I. z dn. 11.08.04r. w

 spraw
ie sposobów

 d
e

klarow
ania zgodności w

yrobó
w

 
budow

lan
ych (…

) (D
z.U

. N
r 198, poz. 2041) +

 zm
ian

y 
c) R

.M
.I. z dn. 08.04.11r. w

 spraw
ie sposobu pro

w
adzen
ia K

rajow
e

go W
ykazu 

Z
akw

estionow
an

ych W
yrobów

 B
udow

lan
ych (D

z.U
. N

r 87,
 poz. 486) 

d) U
staw

a z dn. 30.08.02r. o system
ie ocen

y zgodno
ści (j.t. D

z.U
.2003 N

r 138 poz. 
935) +

 zm
ian

y 
e) R

.M
.I. z dn. 08.11.04

r. w
 spraw

ie
 aprob

at techniczn
ych

 (…
) (D

z.U
. N

r 249, poz. 
2497) +

 zm
ian

y 
f) Z

.M
Z

iO
S

 
z 

dn. 
12.03

.96r. 
w

 
sp

raw
ie

 
dopu

szczaln
ych 

s
tężeń 

i 
n

atężeń 
czynników

 szkodliw
ych dla zdrow

ia, w
ydzielan

ych prz
ez m

ateriały budo
w

lane 
(…

) (M
on.P

ol. N
r 19, po

z. 231) 
oraz inne w

ym
a

gane p
rzepisy i aktualn

e na dzie
ń prow

adzenia robót. 
3. W

szystkie 
stosow

ane, 
m

ontow
ane 

urz
ądzenia 

i 
stosow

ane 
m

ateriały 
nale
ży 

w
ykon

yw
ać 

i m
ontow

ać 
zgodnie 

z 
instrukcja

m
i 

i 
zaleceniam

i 
producentów

, 
zapew

niaj ąc stosow
ne gw

aran
cje. 

4.  N
ależy 

dokonać 
prób

nego
 

m
ontażu 

w
szelkich 

urządzeń 
oraz 

elem
entów

 
w

yposażenia 
i w

ystroju
 

przed 
zakończeniem

 
robót 

w
ykończeniow

ych, 
w

 celu 
skorygow

ania detali m
ontażow

ych.  
5.  N

ależy stosow
ać w

szystkie inne, nie w
ym

ienione a aktu
alne przepisy

 i norm
y 

(w
 szczególno ści norm

y w
ym

ienione w
 załączniku 1 do R

ozporządzenia M
inistra 

In
frastruktury 

z 
dn. 

12
.04.2002 

r. 
w

 
spra

w
ie

 
w

arunk
ó

w
 

te
chniczn

ych, 
jakim

 
pow

inn
y odpow

iad
ać bu

d
ynki i ich usytuo

w
anie – D

z.U
. 2002 nr 75 poz. 

690) 
6. W

ykon
aw

ca przed rozpocz
ęciem

 robót w
inien opracow

ać P
lan B

ezpie
czeństw

a 
i O

chron
y Z

drow
ia. 
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1 

 9.0. U
w

agi końcow
e 

 
1/ 

R
oboty budow

lan
e, rozbiórkow

e, prób
y i odbiory prow

adzić z uw
zględnieniem

 
obow

iązujących 
ustaw

, 
rozporządzeń 

i 
przepisów

 
oraz 

obow
i
ązujących 

norm
, 

a także 
w

arunków
 

techniczn
ych 

w
ykonania

 
i 

odbioru 
robót. 

O
bow

iązek 
stosow

ania norm
 dotyczy w

szystkich elem
entów

 i robót budow
lanych. 

2/  
N

ie m
ożna w

ykluczyć w
ystąpie

nia elem
entów

 budow
lan

ych, których n
ie m

o
żna 

b
yło 

przew
idzieć 

na
 

etapie 
projektu. 

W
 

zw
i
ązku 

z 
tym

 
w

 
procesie 

przygotow
yw

ania inw
estycji należy w

ziąć pod uw
agę w

/w
 elem

ent. 
3/ 

P
rzed 

przystąpieniem
 

do 
robót 

należy 
skon

taktow
ać 

się 
z 

produ
centam

i 
zastosow

an
ych 

w
 

proje
kcie 

technolo
gii 

budow
lan

ych 
o

raz 
urządzeń, 

w
 

celu 
uzyskania pełn

ych w
a

ru
nków

 gw
arancji. D

la w
szelkich

 urządzeń oraz elem
entów

 
w

yposażenia 
przew

idzieć 
m

ontaż 
próbn

y, 
w

 celu 
skoord

ynow
ania

 
elem

entów
 

konstrukcji w
yposażenia itp. 

4/  
D

opuszcza 
się 

zastosow
anie 

m
ateriałów

 
inn

ych 
producentów

 
ni

ż 
w

skazan
ych 

w
 projekcie, jednak należy zachow

ać dla m
ate

ria
łów

 zam
ienn

ych te
 sam

e
 lub nie 

gorsze pa
ram

etry techniczne i w
ła
ściw

ości, co dla projektow
an

ych.  
5/ 

W
szelkie zm

ian
y w

 dokum
entacji zw

alniaj
ą projektanta od odpow

iedzialno
ści i w

 
całości przenoszą się na w

ykon
aw

cę, w
raz z w

ykonaniem
 dokum

entacji zam
iennej. 

6/  
R

oboty re
alizow

ać pod n
adzorem

 inw
estorskim

, a
utorskim

, bhp i ppo
ż.  

7/  
W

szystkie 
podane 

w
 

projekcie 
w

ym
ia

ry 
nale
ży 

każdorazow
o 

zw
eryfikow

ać 
na budow

ie. 
8/  

P
rojekty należy realizow

ać w
 op

arciu o p
rojekty w

ykon
aw

cze, rozpatruj
ąc łącznie - 

kom
pleksow

o w
szystkie branże. 

9/ 
P

rzed podjęciem
 działań inw

estycyjn
ych nadzór inw

estorski i w
ykonaw

cy pow
i

nni 
zapoznać się kom

pleksow
o z dokum

entacj
ą i w

 razie wątpliw
o
ści lub niejasności 

dotyczących 
dokum

enta
cji, 

należy 
każdorazow

o 
zw

rócić 
się 

o w
yjaśn

ienie 
do 

autorów
 projektu. 

10/ Z
akresem

 
opra

cow
ania

 
obj
ęto 

tylko 
roboty 

niezbędne 
w

ynikające 
z 

zakresu 
określone

go przez Inw
estora.  

11/ In
w

estor 
pow

inien
 

ko
m

pleksow
o 

użytkow
ać 

i 
w

yposażyć 
bud

yne
k 

zgodnie 
z w

arunkam
i, jakim

 pow
inn

y odpow
iad

a
ć bud

ynki i ich usytuow
anie. 

12/  W
szystkie, 

szczegółow
e 

param
etry 

m
ate

riałó
w

 
zostały

 
opisane

 
w

 
tom

ie 
S

pecyfikacje T
echniczne

 W
ykon

ania i O
dbioru R

obót B
udow

lan
ych. 

13/ P
rojekty w

ykon
aw

cze w
raz z obliczeniam

i i doborem
 z

astosow
an

ych w
 projekcie

 
rozw

iązań, zostały opra
cow

ane w
 oparciu o pa

ra
m

etry urz
ądzeń, w

ykon
yw

an
ych 

przez przykładow
e

go
 producenta. D

la w
yb

ran
ych na et

apie realizacji m
ateriałów

 
i urządzeń, należy odpo

w
iednio skorygow

ać i skoord
yno

w
ać m

iędzybranżow
o ich 

w
ym

iary, pa
ram

etry techniczne oraz  w
ytrzym

a
ło

ściow
e, itp. (np. dostosow

anie
 

detali 
i 

m
ocow

ań, 
otw

orów
 

m
ontażow

ych, 
w

ym
iarów

 
szachtów

, 
itp.) 

do 
param

etró
w

 w
ybrane

go p
rzez W

ykonaw
c

ę u
rządzenia. 

14/  D
la w

ybran
ych na etapie

 realizacji m
ateriałów

 budow
lan

ych i urządzeń, w
 oparciu 

o 
projekty 

bran żow
e, 

należy 
zw

eryfikow
ać 

w
szystkie

 
dane

 
te

chniczne, 
w

ytrzym
ałościow

e, itp., zapew
niając standa

rd
y i estetykę nie niższe niż przew

iduje 
projekt. 

15/ N
iezbędne jest docelow

e
 w

ykon
anie projektu bud

ow
lane

go pr
zebudow

y dla całe
go

 
obiektu, z dostosow

aniem
 go do obow

i
ązujących przepisów

 i aktualnej podstaw
y 

program
ow

ej. 
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2 

 10.0. Inform
acje dotyczące bezpieczeństw

a i ochrony zdrow
ia  

  – ogólne w
ytyczne 

P
odstaw

y fo
rm

alne  
1) U

staw
a z dnia 7 lipca 1994 roku P

raw
o B

udow
lane (D

z
.U

 z 2006 N
r 156, poz. 

1118 +
 zm

ian
y).  

2) R
ozporządzenie M

inistra In
frastruktury z dnia 23 czerw

ca 20
03 roku w

 spraw
ie

 
inform

acji dotyczącej  bezpieczeństw
a i ochron

y zd
row

ia (D
z. U

. N
r 120, poz. 

1126 +
 zm

ian
y)  

3) R
M

P
iP

S
 

z 
dn. 

25.09.1997r. 
w

 
spra

w
ie 

o
gó

ln
ych 

p
rzepi
sów

 
bezpieczeństw

a 
i higien

y pra
cy (D

z. U
. N

r 129 poz. 844 +
 zm

ian
y) 

4) Inn
e niew

ym
ienione, dotyczące przedm

iotu robót. 
10.1.Z

akres robót zam
ierzenia budow

lanego: 
P

rojekt 
obejm

uje 
doposażenie 

parku 
w

 
elem

enty 
i urządzenia 

rekre
acyjno 

sportow
e i częściow

o up
orządkow

anie terenu.  
C

harakter 
inw

estycji 
oraz 

przyj
ęte 

rozw
iązania 

przestrzenne 
funkcjo

nalne, 
techniczne i technolo

giczne nie w
płyn
ą niekorzystnie n

a środow
isko 

i jego
 

w
yko

rzystyw
anie

 
na

 
zdrow

ie 
ludzi, 

oraz 
zlokalizow

an
e 

w
 

sąsied
ztw

ie  
projektow

anej inw
estycji obiekty.   

R
ozpoczęcie 

procesu
 

inw
estycyjne

go 
w

i
ąże 

się 
przede 

w
szystkim

 
z w

ykonaniem
 obow

iązkow
ych dokum

entów
.  

B
udow

a m
oże b

yć p
row

a
dzona w

yłącznie w
 oparciu o: 

• 
dokum

entację projektową zaopatrzoną w
 w

ym
a

ga
ne uzgodnienia  i opinie  

• 
opracow

an
y 

n
a 

podsta
w

ie 
obow

i
ązujących 

p
rzepisów

 
oraz 

w
 

oparciu 
o niniejsze inform

acje Plan B
ezpieczeństw

a i O
chrony Z

drow
ia w

ykona
n

y 
przez K

ierow
nika B

udo
w

y, u
w

zgl
ędniający ró

w
nież bezpieczeństw

o uczniów
 

korzystających z obiektów
 zrealizow

an
ych w

e w
cze
śniejszych etapa

ch. 
• 

dziennik 
budow

y 
(zare

jestrow
an

y, 
kom

pletn
y 

i 
prow

ad
zon

y 
w

 
sposób 

czyteln
y). 

W
ym

ienion
e  pow

yżej dokum
enty należy prze

ch
ow

yw
ać w

 m
iejscu dostępn

ym
 

w
yłącznie dla osób do

 tego
 upow

a
żnion

ych. N
ależy m

ieć na u
w

adze, że ocena 
praw

idłow
ości 

prow
adzenia 

budow
y 

i 
zachow

ania 
zasad 

bezpiecze
ństw

a 
dokonana m

oże b
yć poza

 oceną w
izualną w

yłącznie w
 oparciu o te dokum

e
nty.  

K
olejn

ym
 elem

entem
 przygotow

aw
czym

 procesu
 inw

estyc
yjne

go jest popraw
ne

 
przygotow

anie
 

placu
 

b
udow

y, 
je

go 
zaple

cza 
socjalno 

biurow
e

go, 
układów

 
kom

unikacyjn
ych, 

 
odp

ow
iednio 

rozlokow
an

ych 
 

i zabe
zpieczon

ych
 

p
laców

 
m

agazynow
o

 składow
ych oraz zapew

nienie
 zaop

atrzenia
 w

 energię elektryczną  
i w

odę do celów
 sanitarn

ych  i przem
ysłow

ych.    
 

10.2. W
ykaz istniejących obiektów

 budow
lanych: 

• 
obiekty budow

lan
e w

ystępujące w
 sąsiedztw

ie realizow
anej inw

estycji 
• 

istniejące uzbrojenie tere
nu w

g planu  
• 

drogi, ch
odniki w

g planu
 

• 
istniejące sieci  

 
10.3. E

lem
enty 

zagospodarow
ania 

terenu 
m

ogące 
stw

arzać 
zagrożenie 

bezpieczeństw
a i zdrow

ia ludzi: 
• 

czynne (pod n
apięciem

) linie kablow
e

 
• 

gazociągi 
• 

linie energetyczne n
apow

ietrzna 
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2

3 

 
10.4.P

rzew
idyw

ane zagrożenia w
ystępujące podczas realizacji robót 

P
roces 

inw
estycyjn

y 
m

aj
ący 

n
a 

celu 
realizację 

zadania 
określo

nego 
w

 projekcie 
stw

arza 
zagrożenia 

statystycznie 
przeci

ętnie 
spotykane 

przy 
realizacji 

prac 
budow

la
n

ych. 
W

ykonaw
ca 

z 
przeci
ętn

ym
 

dośw
iad

czeniem
 

popraw
nie 

zorganizow
an

y 
po

w
inien 

bez 
w

i
ększych 

trudności 
zrealizow

ać 
budowę bezkolizyjnie zarów

no pod w
zgl
ędem

 techniczn
ym

, jak i w
 zakresie 

zachow
ania bezpiecze

ństw
a.  

  
P

rzew
id

yw
an

e 
za

grożen
ia 

w
ystępujące 

pod
czas 

re
alizacji 

robót 
to 

przede 
w

szystkim
: 

• 
m

ożliw
o
ść 

porażenia 
prądem

 
elektryczn

ym
 

w
 

w
arunkach 

pracy 
przy 

czynn
ych urządzeniach a

lbo w
skutek uszkodzenia izolacji urz

ądzeń, w
 tym

 
istniejące linie napow

ietrzne N
N

, S
N

 i W
N

. 
• 

m
ożliw

o
ść uszkodzenia ciała przy pracy ze

 sprz
ętem

 m
ech

aniczn
ym

 typ
u 

koparka, dźw
ig 

• 
prace

 
zw

iązane 
p

rzem
ieszczaniem

 
m

ateriałów
 

budow
lan

ych
 

(trans
po

rt,  
składow

anie) 
• 

prace
 

zw
iązane 

z 
w

yko
pam

i 
dla 

posadow
ienia

 
kontenerów

 
i w

ykon
an

ia 
przyłączy i sieci oraz urządzeń h

ydrotechniczn
ych

.  
• 

praca n
a w

ysoko ściach n
a dachu i rusztow

aniu. 
• 

niebezpieczeństw
o zw

iązane z użyciem
 płynów

 p
aln

ych, lub pow
oduj
ących 

iskrzenie - spaw
anie rur stalow

ych, zgrzew
anie rur 

z P
E

, porażeniem
 prądu. 

 
10.5.O

kreślenie 
rodzaju 

i 
zakresu 

prow
adzenia 

instruktażu 
przed 

przystąpieniem
  do robót  

S
zkolenie załogi w

 trakcie prow
adzenia prac zw

i
ązan

ych z realizacją zad
ania 

objętego p
rojektem

 pow
inno obejm

ow
a
ć: 

• 
przygotow

anie zało
gi poprzez realizacj

ę w
ym

a
ga

n
ych przez K

odeks P
racy 

szkolenia bhp w
stępnego

, podstaw
ow

e
go i okreso

w
e

go.  
• 

dokonanie 
ocen

y 
ryzyka 

zaw
odow

e
go 

na
 

stanow
iskach 

 
pra

cy 
zlokalizow

an
ych w

 w
yko

pach  i zapoznanie z jej w
yni

kam
i pracow

ników
. 

• 
zapoznanie z zasadam

i organizacji ruchu
 dro

go
w

e
go w
 rejonie budo

w
y,  

a w
 szczególności z zasa

dam
i przem

ieszczania m
ateriałów

 niezb
ędn

ych d
o 

realizacji 
zadania, 

ze
 

szczególn
ym

 
u

w
zgl
ędnieniem

 
istniejących

 
linii 

energetyczn
ych n

apow
ietrzn

ych
 

• 
zapoznanie załogi  z treścią  planu B

IO
Z

       
• 

przeprow
adzenie 

przez 
w

ykona
w

c
ę 

robót 
szkolenia 

pracow
nikó

w
 

na 
stanow

isku pracy o w
ym

aganiach w
 zakresie o

chron
y p

.poż..  
N

ależy zw
ró

cić u
w

a
gę na zachow

anie szcze
gólnej ostro

żności podczas prac 
zw

i ązan
ych 

z 
użyciem

 
płynów

 
paln

ych, 
pra

c 
z 

otw
artym

 
o

gniem
 

lub 
pow

odujących iskrzenie. M
ateriały łatw

opaln
e nale
ży składow

ać w
 m

iejscach 
do tego w

yzna
czon

ych. 
W

 
planow

an
ych 

szkole
niach 

p.po
ż 

przed 
rozpoczęciem

 
robót, 

zapo
znać 

pracow
ników

 z obsługą istniejących urządzeń gaśniczych, w
 tym

 h
yd

ran
tów

 
i przeno śnego 

sprzętu 
gaśnicze

go 
(gaśnic 

oraz 
kocy 

gaśniczych) 
oraz 

instrukcjam
i p.poż.  

Z
 dokonan

e
go przeszkolenia sporz

ądzić listę obecności osób przeszkolon
ych 

pod w
zględem

 przeciw
pożarow

ym
 oraz bhp. D

okum
entacja potw

ierd
zaj
ąca 

pow
y ższe szkolenia pow

inna b
y
ć w

 każdej chw
ili dostępna na terenie bud

ow
y  

dla organów
 kontroln

ych
. 
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2

4 

 
• 

w
skazanie sposobu prow

adzenia instrukta
żu praco

w
ników

 
P

racow
nicy zatrudnieni przy w

ykon
yw

aniu robót budow
lan

ych w
inni m

ieć 
udokum

entow
ane 

odb
ycie 

szkolenia 
w

st
ępnego 

z 
zagadnień 

bezpieczeństw
a 

i higien
y 

pracy 
w

 
zakresie 

instrukta
żu 

ogólne
go 

ora
z 

instruktażu 
stanow

iskow
e

go, 
zgodnie 

z 
R

ozporz
ądzeniem

 
M

inistra 
G

ospodarki 
i 

P
racy 

z 
27 

lipca 
2004 

r. 
(D

z.U
.04.180.

1860). 
P

onadto
 

pracow
nicy 

n
a 

stano
w

iskach 
robotniczych

 
w

inni 
legit
ym

ow
ać 

się 
ukończon

ym
 szkoleniem

 okresow
ym

 z zagadnie
ń B

H
iP

 w
 cyklu 3-letnim

, 
zgodnie z R

ozporządzeniem
 j.w

., oraz w
ażn

ym
 św

iade
ctw

em
 lekarskim

 
o dopuszczającym

 do w
ykon

yw
ania pracy na okre

ślon
ym

 stanow
isku.  

 
10.6.W

skazanie środków
 technicznych i organizacyjnych m

ających na 
celu 

zapobieganie 
niebezpieczeństw

om
 

w
 

strefach 
szczególnego 

zagrożenia 
N

ależy stosow
ać o

gólne zasad
y bhp oraz: 

• 
w

 terenie gęsto uzbrojonym
 roboty ziem

ne w
yko

n
yw

a
ć ręcznie

 
• 

w
szelkie 

prace 
zw

iązane 
z 

odłączeniam
i 

i 
podłączeniam

i 
kabli, 

a w
 szczególności 

przy 
w

ykon
yw

aniu 
m

uf, 
prow

adzi
ć 

w
 

stanie 
beznapięciow

ym
 

• 
należy przew

idzieć i ustalić zasad
y oznakow

ania
 w

ykopu zabezpieczenia
 

w
 rejonach

 
ew

entualnej 
kom

unikacji 
osób 

niezw
i

ązan
ych 

bezpośrednio
 

z prow
adzon

ym
i pracam

i. 
• 

w
 przypadku konieczności w

ykonania w
ykopó

w
 o znacznej gł

ębokości 
(m

inim
um

 1,5m
) należy przew

idzieć m
ożliw

o
ść obsunięcia ziem

i.  
• 

na 
terenie 

budow
y 

n
ależy 

p
rzew

idzieć 
i 

zlokalizow
ać 

w
ym

a
ganą, 

adekw
atną 

do 
przew

id
yw

anej 
intensyw

ności 
prow

adzon
ych

 
pra

c, 
ilość 

barierek i znaków
 inform

acyjn
ych „U

w
a

ga gł
ębokie w

ykop
y”.   

• 
nale ży zabezpieczyć te

re
n budow

y przed  dost
ępem

  osób  postronn
ych

, 
gd

yż p
rzyczyną  za

groże
nia  m

oże  b
yć  niepraw

idłow
e  oznakow

anie ora
z  

brak  zabezpieczenia  przed  dost
ępem

  osób  postronn
ych.

 
• 

w
szystkie

 stosow
an

e m
ateriały m

usz
ą b

yć użyte
 zgodnie

 z instrukcjam
i ich

 
stosow

ania 
i 

przy 
za

chow
aniu 

w
ym

o
gów

 
bhp 

okre
ślon

ych
 

prze
z 

producenta. 
• 

w
trakcie 

pro
w

adzenia
 

robót 
pow

inien 
b

y
ć 
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adzon

y 
ze 

stro
n

y 
w

ykon
aw

cy stały nadzór nad przestrze
ganiem

 przepisó
w

 i instrukcji bhp 
przez robotników
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• 

każd
y w

ykonujący prace
 m

usi posiadać aktualne w
yniki badań lekarskich

 
zezw

alaj ące do w
ykon

yw
ania w
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 prac. 
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w

ykon
aw

ca 
w
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w
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yw
aniu robót budow

lano-m
onta
żow

ych i rozbiórkow
ych, pod

czas 
eksploatacji m

aszyn i inn
ych u

rz
ądzeń techniczn

ych. 
• 

w
ykon

aw
ca zobow

iązany jest ściśle przestrze
gać R

ozporządzenia M
inistra 

S
praw

 W
ew

n ętrzn
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 m
ateriałów

 oraz w
szelkie

 w
ym

o
gi bhp.  
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 S
tosow

ać się do instrukcji eksploatacji rusztow
a
ń, a rusztow

anie dopuścić do 
użytkow

ania 
po 

doko
naniu 

jego 
odbioru

 
przez 

nadzór 
te

chniczn
y, 

potw
ierdzon

y zapisem
 w

 dzienniku budow
y. 

• 
zastosow

ać 
daszki 

chro
niące 

w
ejścia 

do 
bud

ynku 
przed 

ew
entualn

ym
 

spadkiem
 

z 
w

ysokości 
m

ateriałów
 

i 
u

rządzeń 
zw

iązan
ych 

z 
pracam

i 
budow

lano-rem
ontow

ym
i.  

• 
zapew

nić 
bezpieczną 

i 
spraw

ną 
kom

unika
cję, 

um
ożliw

iającą 
szybką 

ew
akua

cje n
a w

ypad
ek po
żaru, aw

a
rii i inn

ych
 zagrożeń. P

odczas p
rac 

ziem
n

ych zabezpieczyć w
ykop

y p
rzed osunięcie

m
 ziem

i. 
• 

w
szystkie

 
roboty 

należy 
w

ykon
yw

ać 
b

ard
zo 

starannie, 
zgodnie

 
z obow

iązującym
i  przepisam

i oraz w
arunkam

i realizacji i odbior
u – pod 

nadzorem
 osób upraw

nio
n

ych.  
• 

w
 szczególności przestrzegać b

ezw
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ych w
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ra
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ziem

n
ych 
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entow
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z 
uw
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na 

du
że 
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bezpiecznej 
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ontażow

ych w
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skazań dokum
entacji.  
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stosow
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y 

i 
przepisy 

B
H

P
 

rów
nież 

przy 
robotach 

rozbiórkow
ych, 
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szczególno
ści 
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realizując 
je 

sukcesyw
nie 

fra
gm

entam
i, 

b
y 

zaw
sze 

zachow
an

y 
b

ył 
bezpieczn

y układ konstru
kcyjn

y.    


