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Gdaisk, 20 marca 2015r.

|. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

dot. projektu wykonawczego urzdzenia i zagospodarowania terenu dla inwestycji:
.Miejsce dla kazdego! Nasz plac przy ul. Baczyskiego”
w ramach zadania Budet Obywatelski 2017

(Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gka, 80-560 Gdssk, ul.Zaglowa 11).

Ja nizej podpisany dwiadczam,ze wykonatem niniejszy projekt zgodnie z obowjzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Adres inwestycji: Gdaisk, ul.Sw. Barbary

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gfiska
80-560 Gdask, ul.Zaglowa 11

Zespot projektowy:

architektura: mgr inz. arch. Maria Krystyna Sikorska

upr. bud. w spec. arch. nr 1397/Gd/84
konstrukcja: mgrinz. Bartosz Piotrowski

upr. bud.w speckonstr.nr POM/0331/POOK/11
drogi: mgr inz. Jozef Cecula

upr.bud. w specj. drog. nr WZDP-13m-202/1/75/66

Zespot sprawdzajcey:
architektura: mgr inz. arch. Hanna Kleszczewska
upr. bud. w spec. arch. nr 377/68

konstrukcja budynku: inz. Antoni Gronek
upr. bud. w spec. konstr. nr 3423/Gd/88
drogi: Henryk Kulesz

upr. bud. w specj. drog. nr GT-111-630/615/77
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Gdaisk, 20 marca 2015r.

UZGODNIENIA Ml EDZYBRAN ZOWE
.Miejsce dla kazdego! Nasz plac przy ul. Baczyskiego”
w ramach zadania Budet Obywatelski 2017

Branza Imi ¢ i nazwisko Podpis

Zespot projektowy:

architektura: mgr irnz. arch. Maria Krystyna Sikorska
upr. bud. w spec. arch. nr 1397/Gd/84

konstrukcja: mgrinz. Bartosz Piotrowski
upr. bud.w speckonstr.nr POM/0331/POOK/11

drogi: mgr inz. Jozef Cecula
upr.bud. w specj. drog. nr WZDP-13m-202/1/75/66

Zespot sprawdzajcey:

architektura: mgr inz. arch. Hanna Kleszczewska
upr. bud. w spec. arch. nr 377/68

konstrukcja: inz. Antoni Gronek
upr. bud. w spec. konstr. nr 3423/Gd/88

drogi: Henryk Kulesz
upr. bud. w specj. drog. nr GT-I11-630/615/77
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lIl. WYKAZ UZGODNIE N, OPINII | MATERIALOW WYJ SCIOWYCH
DO PROJEKTOWANIA

1/1.
2/2.

3/3.
4/4.
5/5.
6/6.

717.

8/8.
9/10.

Wypis i wyrys z ewid. gruntéw

Pismo Urgdu Miejskiego w Gdasku Nr WUIA-1.6733.36-1.2017.2-NA.@&7z dr
03.04.2017r. o braku potrzeby uzyskania decyzjistaleniu lokalizacji inwestyc
celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji

Uzgodnienie projektu ze Wspétadtlieszkaniow — p. Barbag Zagorslg

Notatka stébowa z Inwestorem z ¢ 02.03.2017r.

Uzgodnienie z GPEC Nr 8/WW/004710/2017/0022z05.04.2017r.

Uzgodnienie projektu z Gdakim Zaradem Nieruchomgi Komunalnych z di
10.04.2017r.

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenENERGA-OPERATOR S./
Nr 2/0281/2017 z dn. 20.04.2017r.

Uzgodnienie z Gaskim Qsrodkiem Sportu DL/410/2/2017 z dn. 06.06.2017r.

Uzgodnienie z Gdakim Zaradem Drdog i Zieleni NR 6336-119(4)-2017-KZ53¢
z dn. 09.06.2017r.

10/12.Uzgodnienie projektu wykonawczego Dziatu Utrzymania Zieleni GZDiZ z ¢

20.06.2017r.
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IV. CZE SC OPISOWA

1.0. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania
- umowa Nr 1901/01/17
- zakres opracowania okieny przez Zamawiagego
- wykaz uzgodnii, opinii i materiatow wyjciowych do projektowania
- wkasna inwentaryzacja

1.2. Dane informacyjne

Inwestycja: Miejsce dla kadego ! Nasz plac przy ul. Baamskiego w Gdasku,
w ramach zadania Budt Obywatelski 2017

Adres inwestycji: Gdaisk, ul. Baczyiskiego,
dz. nr 466/26, 466/27, cz. 471/28, obr. 44

Nazwa opracowania: Projekt wykonawczy uszlzenia i zagospodarowania
terenu

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Ghlska
80-560 Gdask, ul.Zaglowa 11

Nazwa Jednostki Projektowej: Diogenes Studio Sp. z o.0.
80-351 Gdask, ul. Tysaclecia 4

1.3. Przedmiot i cel opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi uzupetnienie istoego zagospodarowania
terenu rekreacyjnego na terenie dziatlek nr 46648&/27, cz. 471/28 przy ul.
Krzysztofa Kamila Baczyskiego w dzielnicy Wrzeszcz - Dolny w Guoku.
Istniepce uradzenia rekreacyjne zrealizowane zostaly wg. projekt
sporadzonego przez PracowniProjektovas ANNAGRAM Anna Rubczyk
w marcu 2015r. pt. ,Doposganie istniegcego placu rekreacyjnego w zespole
zabudowy wielorodzinnej realizowanego w ramach wmeda- ,Wrzeszcz-
Rekreacja: Plac przy Baamkiego — Bohomolca.”
Autor niniejszego opracowania zwrécitgspisemnie w dniu 09.02.2017r. do
autora w/w opracowania z informacp otrzymaniu zlecenia z DRMG na
opracowanie niniejszej dokumentacji projektowejzorazapytaniem, czy autor
podstawowego projektu nie zglasza zaskfiew przedmiotowej sprawie,
z jednoczesnym okg¢keniem terminu 7 dni na zgtoszenie sprzeciwu odadni
otrzymania pisma. Pismo zostalo odebrane za patmémiem odbioru w dniu
23.02.2017r. (zwrotka w aktach sprawy). Autor pkajepierwotnego nie zgtosit
sprzeciwu, wyraajac tym samym zgagna kontynuowanie prac poprzez innego
projektanta.
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2.0. Opis projektu zagospodarowania terenu

2.1. Opis projektu zagospodarowania terenu — starstniejacy
2.1.1. Lokalizacja
Teren obgty opracowaniem pofmny jest w Gdasku w pdétnocno-
wschodniej cgsci dzielnicy Wrzeszcz — Dolny w otoczeniu zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinne;.

2.1.2.Istniepce zagospodarowanie
Teren parku jest terenem w znacznym stopniu zaglaspwanym,
jednake wymagajcym doposzenia w elementy rekreacyjno sportowe
i nieznacznego upogdkowania.
W latach 2013/2014 zostaly wybudowarseiezki zwirowo-gliniaste.
Na przetomie lat 2015/2016 zostalo zrealizowane odegnie parku
w elementy rekreacyjne wraz z nasadzeniami zieWgsokiej.

2.1.3.Informacja o obszarze oddziatywania
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Prawa budowlaneganz7 lipca 1994r.
(Dz.U.2013.1409 j.t. + zm.), w projekcie nafe okreli¢c obszar
oddziatywania inwestycji na terenyassednie. Inwestycja nie edzie
negatywnie oddzialywa natereny gsiednie, lecz poprawi warunki
mieszkacoéw w zakresie rekreacji osiedlowej, sportu i wypoku,
atake estetyki placu publicznego. Jedynie podczas bydstweru,
realizacja inwestycji &zie stanowita utrudnienia dla miesakaw.
W zwigzku z tym, zaleca @i aby organ ustanowit stronami
w postpowaniu mieszkiécow osiedla w formie ogtoszenia.

2.2. Opis projektu zagospodarowania terenu — stanrpjektowany

2.2.1.Ustalenia przestrzenne
Dla obszaru olfego opracowaniem nie obaauje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.
Dla przedmiotowego terenu wystapiono o wydanie dgay ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

2.2.3. Struktura wiasngci
Teren stanowi wiasré Miasta Gdaska.

2.3. Geologia

Stwierdzone warunki gruntowo-wodne najedo prostych, gdy powierzchniowe

nasypy mog stanow¢ podiaze dla projektowanych o niewielkich ohgeniach

urzadzen placu. Dlatego proponuje esiinwestycg zaliczy do | kategorii

geotechnicznej.

1/ Zakres prac
Punkty badawcze w terenie wytyczono matatbmiaréw prostoitnych do
istniejacej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjnej dostareg przez
Zleceniodawe. Ich rzdne ustalono na podstawie danych wysclawych na
tej mapie.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.
80-430 @sdle, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 3@8-31 tel. (0-58) 344-16-00 str nr: 8
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W ramach prac polowych wykonano:

- 2 otwory badawcze dogdokasci 3,0 m ppt.

Podczas prac polowych prowadzono badania makroskepmzewiercanych

warstw gruntow oraz obserwacje wysbwania wod gruntowych.

W ramach prac kameralnych opracowano:

- map dokumentacyjm z naniesionym punktami badawczymi oraz alini
przekroju geotechnicznego;

- przekrdj geotechniczny;

- legena do przekroju z tabglparametréw geotechnicznych;

- niniejsz czes¢ tekstow wraz z wnioskami geotechnicznymi.

2/ Potazenie terenu
Teren bada potazony jest w Gdasku przy ul. Baczyskiego. Pod wzghlem
geomorfologicznym stanowi fragment Tarasu Akumujiaego.

3/ Warunki gruntowo-wodne
W podiaeu pod powierzchniow warstwa nasypow wysipuja grunty
piaszczyste. $£to piaski drobne. Od powierzchni wggtije warstwa nasypow
piaszczystych, zagzczona w czasie ich formowania.
Woda gruntowa do gbokasci bada nie wystpuje.
Schematyczny uktad warunkéw gruntowo-wodnych pokazaa zaiczonym
przekroju geotechnicznym (Zat. Nr 4).

4/ Charakterystyka geotechniczna podhza gruntowego
W podiazu dokumentowanego terenu wgstja grunty rodzime podobne
genetycznie oraz parametrami fizyko-mechanicznyiM. zwiazku z tym
zaliczono je do jednej warstwy geotechnicznej. \&4ait charakterystyczne
parametrow geotechnicznych wydzielonej warstwylastana podstawie bafla
makroskopowych i terenowych, dwadczér wilasnych | zalenosci
korelacyjnych metogd ,B” i ,C” zgodnie z nomy PN-81/B-03020
,Posadowienie bezgcednie budowli” i podano jako tzw. ,wyprowadzone”.
(zgodnie z PN-EN 1997-1 Eurokod 7).
Wartcici charakterystyczne parametréw geotechnicznychziejahej warstwy
podano w tabeli stanowgej zahcznik nr 3.
Wydzielono nasjpujaca warstwe:
Warstwa geotechniczna |
- obejmuje piaski drobne w starfi@dniozagszczonym o 1D/n/ = 0,40.

5/ Whnioski geotechniczne

1) W badanym podtu od powierzchni wygpuja nasypy piaszczyste, ktore
mog stanowé podiaze dla uradzen placu rekreacyjnego.

2) Pod ewentualnymi fundamentami, chodnikami itp. ealese stosowa
odpowiednie podsypki piaszczystedrowe dobrze zagszczone. Grunty
nasypowe ze wzgllu na domieszki e&ci organicznych i piaskow
gliniastych nalea do grupy nénosci G2.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.
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2.4. Zakres robot

W ramach realizacji robot przewiduje¢sdoposaenie parku w elementy
i urzadzenia rekreacyjno sportowe iggziowo uporadkowanie terenu.

Robotami objte s: budowa stanowisk sitowni zewtnznej,

boiska

wielofunkcyjnego, pitkochwytow, uatlzer do ¢wiczen typu parkour, wybiegu
dla pséw wraz z ogrodzeniem, stanowiska do grillievauzupetnienie uktadu
komunikacji pieszej cciezki gliniasto —zwirowe, wyposaenie w elementy
matej architektury (fawki, kosze n@mieci), nasadzenia krzewow, wymiana
istniefacych latarni oraz demontastniepcego kosza do gry w koszykowk
Zakres opracownia nie obejmuje przylegtego potudniazachodniego
naranika dziatki nr 466/27 tj. terenu, ktory obecnieytkowany jest jako

parking ziemny przez mieszkaow.

Docelowo naley teren parkingu uposgkowa. Teren ten nie jest odiy
w zakresie niniejszego opracowania ponigzwavestycja kdzie realizowana ze
srodkéw budetu obywatelskiego, ktory nie przewidywat budowykirgu.

2.5. Bilans terenu

Istniejace chgi piesze

Istniejace place i tereny rekreacyjno sportowe
Istniejace zatrawienia

Projektowane agi piesze - naw. gliniastdwirowa

790 m?
1.608 m?2
5.465 m?
306 m2

Projektowane place i obrze boiska z ptytek chodnikowych 30 x 30 cm 34D m

Projektowane boisko wielofunkcyjne — nawierzchnidiyretanowa 333 m2
Projektowana nawierzchnia placu pod parkoukveieu 140 m2
Projektowana nawierzchnia ziemna wybiegu dla pséw 471 n?
SUMA: 9.453 nf
ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY:
Urzadzenia sitowni zewgtrznej 7 elem.
Zestaw dawiczen Parkour 1 kpl
Ogrodzenie wybiegu dla pséw 99 mb
(w tym 3 furtki jednoskrzydtowa 1200x1500mm)
Pitkochwyty 57,60 mb
Kosze do gry w koszykévek— 2 szt. 1 kpl
Bramki do pitki kcznej — 2 szt. 1 kpl
tawki z oparciem 14 szt.
tawki mtodziezowe 2 szt.
Kosze namieci 4 szt.
Kosze na psie odchody 2 szt.
Kosz na popiét 1 szt.
Tunele z wikliny 21 mb
Szatasy z wikliny 3 szt.
Ktody dla rekreacji zwierg 3 szt.
Zabezpieczenie drzew na terenie wybiegu dla psow szt.3
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3.0. Opis robot budowlanych
3.1. Ciagi piesze i place
Nowe chgi piesze naley wykona o nawierzchni ziemnej.
Nalezy zachowa ukiad kompozycyjny istniegych sciezek, a uktad i przebieg
nowychsciezek nawgazat do uktadu istniejcych.
3.1.18cieiki projektowane
Projektuje st sciezki gliniastozwirowe o przekroju z obrzami:
- nawierzchnia gliniastawirowa wg ogolnej specyfikacji technicznej
GDDP — grubé¢ 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana nrechaie — gr.15cm
- warstwa z piasku niewysadzinowego o wspotczynrikeacji > 8m/d
zag:szczonego do Is = 1,00 — grub@d cm
- geowldknina separacyjno-filtracyjna
3.1.2.Place i obrzge boiska
Pod placem do grilla, wokot boiska wielofunkcyjnegpod uradzeniami
do ¢wiczen sitowych projektuje si place z obrzeami o nawierzchni
z ptytek chodnikowych betonowych 30 cm x 30 cm Wokze czerwonym.
Projektuje s place o przekroju:
- ptytki chodnikowe betonowe 30 cm x 30 cm gr. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechaie gr. 15cm
- warstwa piasku niewysadzinowego o wspétczynniktra€ji > 8m/d,
zagszczony do Is = 1,00, gr. 20cm
- geowtOknina separacyjno-filtracyjna
3.1.3.Plac pod parkour
Pod placykiem parkour (dawiczen gimnastycznych) projektujeesplac ze
zwiru ptukanego, zaokglonego frakcji 2-8 mm, gr. 30 cm, ograniczony
obrzezem betonowym 8x25cm z obustronnym fazowaniem. Raidkiem
wykona warstwe piasku niewysadzinowego zggczonego do Is = 1,0, gr.
20 cm. Pod warstav piasku nalgy utozy¢ geowtdknine separacyjno-
filtracyjna. Nalery ja przytwierdzé do podida za pomog metalowych
szpil.
3.1.4.Plac wybiegu dla pséw
Nie przewiduje s utwardzonego wybiegu dla psow. Natepozostawd
istniejaca nawierzchng ziemry bezzatrawiania.
3.1.5.Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretaowej
Lokalizacja boiska zostata wskazana na rysunkuuplan
Zaprojektowano nawierzchnie sportgwdwuwarstwow poliuretanowo-
gumowy O grubdci warstwy min. 16 mm, podbudowa z warstwy
elastycznej (mieszanina granulatu gumowego, kruazysaz poliuretanu).
Parametry nawierzchni poliuretanowe;.
a) grubd¢ catkowita — min. 16mm;
b) przepuszczalié dla wody — tak;
c) konstrukcja nawierzchni — warstwa dolna gr. 8ngmanulat SBR
o granulacji 1-4mm, warstwa gorna gr. 8mm graneRDM barwiony
w catym przekroju o granulacji 1-4mm kolor zielonpplczone
lepiszczem  poliuretanowym.  Ukladana jest mechaigzn
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretaych;
d) wytrzymatad¢ na rozcaganie> 0,60 MPa;
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e) wydhwenie wzgédne przy zerwaniu - 65+/-6 %;

f) wytrzymala¢ na rozdzieranie 100 N;

g) scieralnag¢ < 0,09;

h) zmiana wymiaréw w temp. 600 G:-0,02 %;

1) twarda¢ wedlug metody Shofa — 55+/-5 Sh.A,;

j) przyczepné&¢ do podkiadu: z mieszaniny kruszywa kwarcowego,

granulatu gumowego i spoiwa PiD,5;

K) wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchnistanie suchyrnx0,35,

w stanie mokryn® 0,30

UWAGA! Wykonawca przed wbudowaniem nawierzchni poliuretes)

bedzie musiat przedstawponizsze dokumenty:

- Certyfikat lub deklaragj zgodndci z normy PN-EN 15330-1:2008,
PN-EN 14877:2014-2;

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwzerth przez jej
producenta;

- Atest PZH lub rownowany dla oferowanej nawierzchni;

- Autoryzacja producenta poliuretanu, wystawiona alykonawcy na
realizowan inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej
przez producenta na hawierzchng;

Warstwy podbudowy dla nawierzchni poliuretanowe;

Nalezy usur¢ warstwy humusu oraz ziemi urodzajnej i o&a§ wykop

z kamieni, resztek gruzu oraz uksztattéwapadek. Grunt rodzimy

zag:sci¢ powierzchniowo do wartgi Is = 1,0.

Warstwy podbudowy uly¢ w nasgpujacej kolejngci:

- geowtdknina separacyjno — drepwa wzmachiaica podiae
i wspomagajca odwadnianie o gramaturze min. 200g/m
wytrzymatc¢ na rozcaganie min. 15kN/m, gruldé min. 1mm;

- warstwa odgczapca z mieszankizwirowo — piaskowej (pospotka)
zag;szczona do 1d>0,10 gr. 20cm. Piasek stosowany d@mygvania
warstwy odgczapcej powinien spetnia wymagania normy PN-B-
11113 dla gatunku 1 (wskaik wspétczynnika wodoprzepuszczadob
K10>8m/24h;

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego &dira5—-32mm,
gr. 15cm, kruszywo tamane stabilizowane mechangczmivg
PN-S-06102;

- warstwa wyroéwnawcza z miatu kamiennego o fra@epmm, gr. 5cm;

- warstwa stabilizaica, ngna gr. 35mm wykonana z mieszaniny
kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU

-warstwa (dolna) rima gr. 8 mm wykonana z granulatu SBR
o granulacji 1-4 mm, patzona lepiszczem poliuretanowym;

- warstwa (gérna) zytkowa gr. min. 8 mm wykonana z granulatu EPDM
o granulacji 1-4 mm kolor zielony, granulat barwyorw catym
przekroju, zastosowanie boiska wielofunkcyjne, wgN-BEN
14877:2014-2.

3.1.6.0dtworzenie nawierzchni
Nie przewiduje si odtworzenia nawierzchni, poza dosiewem patrz pkt.
4.2.2.
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3.2. Uzbrojenie
3.2.1.Gwietlenie
Inwestor w zakresie opracowania nie przewidufsvietlenia terenu
(ze wzgkdow ekonomicznych). Natg jedynie w kosztorysie
uwzgkdni¢ koszty wymiany istniegcych lamp éwietleniowych w ilgci
5 szt. Zastosowaoprawy zgodnie z Zat. 23.

3.2.2.Zabezpieczenie istnigcego uzbrojenia
Projektuje st zabezpieczenie istnigiego kabla @wietleniowego
przebiegajcego pod nawierzchqi miniboiska wielofunkcyjnego.
W celu zabezpieczenia kabla naleostont go rurami dwudzielnymi
HDPE 110 4cznej dtugdci 42 m.

3.3. Elementy matej architektury
1) Urzadzenia sitowni zewmtrznej
Projektuje s urzadzenia sitowni naswiezym powietrzu wedtug
ponizszego wykazu:

Nr . . Wymiary w cm , x
Lp. urzadz. Opis urzadzenia wys./szer. /gt. llosé
Wyciag gorny i wyciskanie wg-202x114x75
L ARatl gegac Ws-202x135x85
2. A2-zat.2 | Kota Tai Chi 202x145x80 1
3. A3zat3 | Biegacz i orbitrek b-146x109x55 |

0-149x178x60
4. A4-zat4 | Drabinka i podcig nég muwwmwmwmwm 1
. . t-202X74x96
5. A5-zal.5 Twister i wahadto W-202x75x96 | L
p-202x157x100
w-202x55x103
7. AT-zal7 tawka i prostownik plecéw ”ummwmmwwwwmww 1
Widoki wszystkich urzadzeprzedstawiono na zgdzniku nr 8.
Uwaga:
1) Na siedziskach sitowni zastosawaodatkowo siedziska z materiatu
HDPE;
2) Zastosowawe wszystkich elementach sitowni:
- Urzadzenia datwiczea z rur stalowych (profile zamkete), ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo.
- Ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe - fabne,
potwierdzone certyfikatem.
- Urzadzenia powinny by zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi.
- Wszystkie zczki, sruby i podktadki wykonane ze stali nierdzewne.
- Maksymalna wagaaytkownika 120 kg.
- Kolorystyka uradzen: RAL 7016.
- Podesty na stopy wykonane ze stalowej lakieroyblehy gr. 3 mm
lub stali kwasoodporne.

- Urzadzenie musi posiadaktualne certyfikaty oraz zgod§toz normami.

6. A6-zat.6 Prasa ngna i wicslarz
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- Nalezy zastosowé& pokrywy zabezpieczaga elementy mocage

urzadzenie do podiza oraz naktadki zabezpieczeg pylon od gory.

- Nalezy zastosowé& raczki wykonane z polichlorku winylu w kolorze

czarnym,

3) Nie stosowana kadym elemencie naklejek z logo firmy (reklama),

4) W elementach sitowni stosowd&ruby zrywalne lub zabezpieczone
przed wandalizmem.

5) Uwzgkdni¢ zabezpieczenie naklejek opisem wykonywanyehczen
w taki sposéb, by ogranicgydostp wody i maliwos¢ dewastacji (np.
przez zastosowanie na powierzchni zetname]  warstwy
odpowiedniego kleju).

2) Parkour
Projektuje s¢ parkour wg. poriiszego wykazu:
Lp. Rodzaj Opis elementu llosé
elementu
1. Walec maly M_uwﬂ_ma poliuretanowy o wysokc 20cm isrednicy 3
2. Walec duy Element poliuretanowy o wysoka 40cm isrednicy 4
40cm
3. Mureksredni | Betonowy; grub&t 25 cm 2
4. Murek wysok | Betonowy; grubéc 25 cm 1
Zestaw . L
5. Wielofunkeyjny _Aoam.:cxo_m ze stupkdw i rur stalowych ocynkowanych 1
o éwiczer ogniowo malowanych proszkowo
o éwiczen
Uwaga:
1/ Elementy wykonane ze stupdw i rur stalowych, rowanych ogniowo

2/

i malowanych proszkowo - wykonanie fabryczne potdaene
certyfikatem. Wszystkie atzenia rur musg by¢ wykonane w sposéb
uniemaliwiajacy wystawanie ostrych kraadzi. Wszystkie ziczki, sruby

i podkfadki wykonane ze stali nierdzewnej. Stosodraiby zrywalne lub
zabezpieczone przed wandalizmem. ddeenia powinny by
zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. Wikieystupy i rury
musz by¢ zalepione w sposib uniemliwiajacy dostp wilgoci do ich
wnetrza. Wszystkie ostre krayzie musz by¢ zaokaglone promieniem
minimalnym 3 mm. Urzdzenie musi posiadaaktualne certyfikaty oraz
zgodnd¢ z normami w tym m.in. PN-EN 16630-2015:06.

Do produkcji elementéw betonowych musictgastosowany beton klasy
min. B25. Beton musi charakteryzo$vasic wodoodpornécia,
mrozoodpornécia oraz odpornécia na  czynniki  biologiczne.
Powierzchnia betonu musi bghropowata, aby unibwi¢ przyczepnét
obuwia do elementow betonowych — faktura ptyty O$Bwstatle na
taczeniu nadlewy nie magwvystawa wiecej niz 3 mm ponad ptaszczyzn
elementu. Powierzchnia gérna wszystkich elementowsimbye
pozbawiona wystagych krawdzi i wglkbien. Nie dopuszcza si
szlifowania powierzchni gornych. Kradzie powierzchni gornej
(poziome) musg by¢ fazowane poddtem 45°, a wymiar musi smiescic¢
w zakresie 5-20 mm, dopuszcza giaoknglanie krawdzi. Krawedzie
powierzchni bocznych (pionowe) musby¢ fazowane pod &em 45°,
awymiar musi & miescic w zakresie 5 — 20 mm, dopuszczg Si
zaokgglanie kravedzi.
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3/ Nie stosowéana kadym elemencie naklejek z logo firmy (reklama).

4/ Uwzgkdni¢ zabezpieczenie naklejek z opisem wykonywangahczen
w taki sposoéb, by ograniczydostp wody i maliwos¢ dewastacji (np.
przez zastosowanie na powierzchni zetnanej warstwy odpowiedniego
kleju).

3) Elementy boiska

Boisko naley wyposay¢ w elementy sportowe katalogowe:

- stojak stalowy ocynkowany regulowany z tadpli@80x105cm, olacza
uchylma i siatka do obeczy do gry w koszykéwk — 1 komplet/2 kosze,
wyciagi 1,2m;

- 2 state bramki stalowe do pitkkaznej o wym. 2x3m wiwietle, gkb.
80/100cm, w komplecie z siatk elementami do monia.

Uwaga:

1/ Nie stosowana kadym elemencie naklejek z logo firmy (reklama).

2/ Tres¢ oraz forma graficzna tablicy informacyjnej przyiddan musi zosta

uzgodniona z administratorem obiektu przed zaiostahiem.
4) Lawki

Projektuje st ustawienie tawek jako wyrobow gotowych — patrzeahik.

Dane techniczne:

- dtugas¢ catkowita powinna wynoéil80 - 190 cm,

- wysoka¢ siedziska po zamontowaniu powinna wyiatd - 45 cm,

- wysoka¢ catkowita tawki powinna wynoéi80 - 85 cm,

- glebokas¢ siedziska powinna wynas#0-45 cm,

-tawka powinna posiada podtokietniki wykonane z ptaskownikow
stalowych, o przekroju prostetaym (50-60mm x 5mm),

- konstrukcja néna tawki (podstawy) powinna bywykonana z elementow
stalowych o przekroju prostataym (50 mm x 50 mm), a oparcie
z ptaskownikow o przekroju prostgtkilym (70mm x 5mm),

- wszystkie stalowe elementy tawki powinnyc¢bgcynkowane, malowane
proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7016),

- polaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowyrabowe,
ocynkowane,

- taczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny hyykonane
w sposob uniemiiwiajacy ich tatwy demontg

- czé¢ stalowa tawki powinna ldyprzystosowana do trwatego potenia
z podizem utwardzonym (kostka brukowa, ptyty betonowe,alasha
podbudowie betonowej) poprzez fundamentowanie pragstosowana do
montau w podtazu mickkim (poprzez fundament),

- siedzisko powinno ky wykonane z 3 desek, o przekroju progtakm
(220mm x 40mm),

- oparcie powinno by wykonane z 2 desek , o przekroju progtakm
(220mm x 40mm),

- deski powinny b§ wykonane z drewnaskiastego twardego lub bardzo
twardego (wg. klasyfikacji Janki klasa IV lub V),

- drewno naley zabezpieczy przy pomocy bezbarwnego lakieru na bazie
dodatkow izywic w rozpuszczalnikach zabezpieczaj przed:

- warunkami atmosferycznymi - deszczeémgegiem oraz mrozem,

- promieniowaniem stonecznym UV
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- dziataniem grzybow, psai, owadow, glonow itp.,

- $cieraniem

- naley przedstawd kark charakterystyki produktu zastosowanego do
impregnacji drewna

- na tylnej powierzchni oparcia tawki nale umiesci¢ tabliczke z napisem
,Gdanski Zarad Drog i Zieleni", zgodnie z zat. 21,

- forma fawki powinna b§tozsama z wizualizagj

5) Lawki mtodziezowe

Projektuje s ustawienie tawek (wg. wzoru istnieych) jako wyrobow

gotowych — patrz zat¢znik.

Dane techniczne:

- dtugas¢ 158 cm,

- wysoka¢ 100 cm,

- konstrukcja néna tawki wykonana z elementow stalowych,

- wszystkie stalowe elementy tawki powinnyc¢bgcynkowane, malowane
proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7016),

- polaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowyrabowe,
ocynkowane,

- taczenia elementow stalowych z drewnianymi powinng ksykonane w
SposoOb uniemidiwiajacy ich tatwy demontg

- cz$¢ stalowa tawki powinna ky przystosowana do moria w podicu
miekkim (poprzez fundament),

- siedzisko powinno ky wykonane z 3 desek, o przekroju progtakm
(220mm x 40mm),

- deski powinny b§ wykonane z drewnaskiastego twardego lub bardzo
twardego (wg. klasyfikacji Janki klasa 1V lub V),

- drewno naley zabezpieczy przy pomocy bezbarwnego lakieru na bazie
dodatkow izywic w rozpuszczalnikach zabezpiecgaj przed:

- warunkami atmosferycznymi - deszczeésmegiem oraz mrozem,

- promieniowaniem stonecznym UV

- dziataniem grzybow, péai, owadow, glonow itp.,

- $cieraniem

- naley przedstawd kark charakterystyki produktu zastosowanego do
impregnacji drewna.

6) Kosze nasmieci

Projektuje st ustawienie koszy namieci, jako wyrobéw gotowych - patrz

zahkcznik.

Dane techniczne:

- wysoka¢ 80 cm

- szeroké¢ 47 cm

- dtugas¢ 47 cm

- pojemnd¢ ok. 70 |

- waga ok. 147 kg

- monta do podiaa na state

Materiaty:

- obudowa beton malowany

- kolor grafitowy

- pojemnik z popielniczkstalowy ocynkowany, zabezpieczony przed kradzie

Kosze naley lokalizowa w odlegtadci min. 0,8 m od tawki.
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7) Kosze na psie odchody
Na terenie wybiegu dla pséw projektuje astawienie koszy na psie odchody,
jako wyrobow gotowych — patrz zaknik.
Dane techniczne:
- szeroké¢ 37 cm
- wysoka¢ 70,4 cm
- dtugas¢ 47 cm
- pojemnd¢ 35 |
- monta do podiaa na state
Materiaty:
- stal lakierowana proszkowo
- kolor: grafitowy RAL 7016
Kosze naley lokalizowa w odlegtdci min. 0,8 m od tawki.
8) Kosz na popiot
Przy stanowisku do grilowania projektuje sistawienie kosza na popiot, jako
wyrobu gotowego — patrz zaknik.
Dane techniczne:
- srednica 50 cm
- wysoka¢ 81 cm
- pojemnd¢ ok. 55 |
- waga 45 kg
- monta do podiaa na state
Materiaty i wyposaenie:
- konstrukcja kosza z blachyzumowej ocynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo - wykonanie fabryczne potwierdzone cédagém;
- podstawa betonowa przymocowana za pamé&otka rozporowego do
fundamentu lub ptyty betonowej wg. wytycznych proelta
- ocynkowane wyjmowane wiaderko gécianki 0,5 mm zlokalizowane
wewntrz kosza
- niewielka popielnica umieszczona w pokrywie kosza
- metalowa ktddka od wewitrz zabezpieczajaca pokrgwosza
- kolor: grafitowy RAL 7016
9) Tablica regulaminowa
Projektuje st tablice regulaminowe katalogowe wéth 4 szt. — A-8 — zat. 10.
Dane techniczne:
- konstrukcja wykonana ze stopdw aluminium
- tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL o wymnaieh 0,7x0,56 m
- wysoka¢ od poziomu terenu 2,3m
Uwaga:
1/ Forma konstrukcji oraz té tablicy regulaminowej musi lByuzgodniona z
Inwestorem oraz kytkownikiem.
10) Ogrodzenie wybiegu dla pséw
Projektuje st systemowe ogrodzenie wybiegu dla psow z elementow
panelowych nieostro zakozonych, ocynkowanych, malowanych proszkowo
w kolorze zielonym, na stupkach stalowych mocowanypa fundamentach
betonowych prefabrykowanych wg wytycznych produaent
Stupki ogrodzenia z profilu stalowego zamgtego o minimalnych wymiarach
60x40x2,0mm.
Wysoka¢ ogrodzenia 1,50m.
Zaprojektowano 3 szt. furtek jednoskrzydtowych erskaci 1,2m.
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Furtki wyposaone w klamki i zamki z wktadkpatentovwy, montowane naruby
zagwintowane. Klamki do furtek zastosawaetalowe z petnego odlewu.

11) Pitkochwyty
Projektowane boisko w strefie za bramkami zabezgiéecsystemowym
pitkochwytem wysokéci 6m i diugaci ok. 58m. Pitkochwyty wykonana
stupach systemowych, stalowych o przekroju 80x80nafagosci [=6700mm,
profil pokryty podwoja powioka antykorozyjma zgodnie z norm EN-ISO
1491 oraz powtok PCV — farla poliestroa nanoszom metod
elektrostatycza, gr. min. 4 mm, w kolorze zielonym.
Rozstaw osiowy stupéw co 500cm. Przewidzgzenie poprzeczne skrajnego
pola z profilu metalowego.
Stupy pitkochwytu zabetonowane w fundamencie o wyBIx50x120cm.
Stupy wyposay¢ w oczka do zawieszania siatki. Zastoséwgstemow siatke
pitkochwytu polipropylenow PP o wysokiej wytrzymakei oraz odpornej na
dziatania warunkéw atmosferycznych, beztowa o grubéci splotu min.
5mm, oczka siatki 80x80mm. Siatka mocowana do stuplpionie za pomac
haczykdéw z tworzywa sztucznego co 40cm, w poziashi@odowo zaczepione
karabhczykami do linek stalowych min. 4mm, ocynkowanyalapktych na
stupach.
Dodatkowo na wysokwi 2 i 4m przewidzié linki stalowe. Dolne
karabinczyki powinny by zabezpieczone przed kradzie

12) Kiody dla rekreacji zwierzat
Na terenie wybiegu dla pséw projektuje siprowadzenie ktdd dla rekreacji
zwierzt z pni drewnianych — 3 szt. — patrzazanik.

13) Ekologiczne uradzenia zabawowe z wikliny

Projektuje st tunel i 3 szatasy z wikliny jako elementy zabawailile dzieci

w lokalizacji wskazanej na rysunku zagospodarowtetienu.

Szalasy peaiczone g tunelami w ciglty korytarz w ksztalcie poikola.

Elementy zabawowe z wikliny natg wykona z zywych sadzonych qudéw

wierzy. W pierwszej fazie sadziesigtbwne gdy konstrukcyjne tworg

szkielet bryly elementu matej architektury. W kolggh latach przestrzenie
pomigdzy pdami konstrukcyjnymi wypetnia &iprzeplatagc je mdami
bocznymi tworacymi splot chaotycznych gadek.

Wejscia do szataséw nalg wykona grubym splotem okgznym z mocnych

witek. W czasie wykonywania tunelu wierzbowe kijealaty sadzt

w rzedach, a pdy naprzeciwlegte nagidaw tuk i skrcat ze sol oraz

zwigzywat. Zalecane gatunki wierzb do sadzenyaych form to konopianka

lub rabianka. Zasady pignacji jak opisane w pkt. 4.2.1.

14) Uwagi ogolne:

1) Pod wszystkie elementy katalogowe matej architgktuwymagagce
posadowienia, haky stosowd fundamenty wedtug projektu producentow,
dostosowane do istnigjych warunkéw gruntowych.

2) Wszystkie elementy stalowe elementow matej architgk nalery
malowa& na kolor grafitowy RAL 7016 w wykieczeniu mat struktura.

3) Na etapie projektu wgbnego przedstawiciele mieszkaw wnioskowali
o budowe elementéw zabawowych z wikliny. Ostatecznie elemyer
z projektu zostaty usugte w wyniku uzgodnie z ZDIZ, ktéry jako
Gospodarz nie wyrazit zgody na ich zastosowaniewzgledu na ich
trudnadci w utrzymaniu.

4) Dobér uradzen i ostateczne zatwierdzeniezye po stronie Inwestora
i w konsultacji z lytkownikiem.
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4.0.

5.0.

6.0.

7.0.

3.4. Elementy konstrukcyjne
Uwaga: Wszystkie katalogowe ugdzenia, dostarczone przez producentow,
nalezy posadowd wg projektu konstrukcyjnego fundamentéw, opracosgen
przez tyckhe producentow. Wedtlug projektu konstrukcyjnego pomshta,
rozwigzanie naley dostosowé& do warunkdéw gruntowych wygtujacych na
terenie objtym opracowaniem.
W niniejszym opracowaniu projektuje g¢sielementy konstrukcyjne do
fundamentow pod kosz do koszykéwki oraz fundameatg bramki do pitki
recznej (patrz wg rys. K-1i K-2).

Ziela
Projektgospodarki zielemizawarty w projekcie wykonawczym gospodarki ziedeni
tom 3/1901-01-17.

Zagadnieniarodowiskowe

Inwestycja nie jest zaliczona do inwestycji zawsaecaco oddziatywujcych
nasrodowisko ani do inwestycji potencjalnie zngoz oddziatywugcych
nasrodowisko w rozumieniu Rozpadzenia Rady Ministréw z dn. 09.11.2010r.
w sprawie przedswzig¢ mogcych znacaco oddziatywd na s$rodowisko
(Dz.U.2010.213.1397).

Dosgpnos¢ dla osob niepetnosprawnych
Teren dosfpny jest dla 0s6b niepetnosprawnych.

Zagadnienia przeciwpaarowe

Projektowane obiekty nie wymagajzabezpiecze przeciwpaarowych. Teren
zlokalizowany jest przy drogach publicznych, ktpoallegag odrebnym przepisom
pozarowym.
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8.0. Zagadnieniabhp

1. Wszystkie roboty budowlane i mountave wykonywa z zachowaniem
obowiazujacych przepisow BHP m.in.:

a) RM.P. i P.S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie bhip 0z.U.2003 Nr 169 poz.
1650) + zmiany

b) R.M.l. z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji doibz oraz planu bioz (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) + zmiany

c) RM.l. z dn. 06.02.2003r. w sprawie bhp podczas amykvania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

d) R.M.G.P. i B. z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bhpypstosowaniusrodkéw
chemicznych (Dz. U. Nr 21, poz. 73)

e) RM.G.P.i B. z dn.01.10.1993 w spr. bhp przy eksgoji, remontach
i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 9&zp37)

f) R.M.I. z dn. 30.08.2004r. w sprawie (...) rozbiéreleuaytkowanych lub
niewykaiczonych obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz4 20

oraz innymi nie wymienionymi a aktualnymi na dzjgowadzenia robot.

2. Wszystkie stosowane materiaty budowlane, izolacyjnealarskie oraz elementy
I urzadzenia musz posiadéd wymagane przepisanwiadectwa, atesty i certyfikaty
(np. ITB, zgodné& z PN, ppa., higieniczno — sanitarne, B itp.), dopuszgeajje
do stosowania w budownictwie:

a) Ustawa z dn. 16.04.04r. o wyrobach budowlanych WDANr 92, poz. 881
+ zmiany)

b) R.M.I. z dn. 11.08.04r. w sprawie sposobow deklamma zgodngci wyrobdow
budowlanych (...) (Dz.U. Nr 198, poz. 2041) + zmiany

c) R.M.l. z dn. 08.04.11r. w sprawie sposobu prowatdzdfrajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz.U. Nr B@z. 486)

d) Ustawa z dn. 30.08.02r. o systemie oceny zgéar(pt. Dz.U.2003 Nr 138 poz.
935) + zmiany

e) R.M.l. z dn. 08.11.04r. w sprawie aprobat technycin(...) (Dz.U. Nr 249, poz.
2497) + zmiany

f) ZMZIOS z dn. 12.03.96r. w sprawie dopuszczalnydhzed i natzen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych @zzmaterialty budowlane
(...) (Mon.Pol. Nr 19, poz. 231)

oraz inne wymagane przepisy i aktualne nardpi@wadzenia robaot.

3. Wszystkie stosowane, montowane agizenia i stosowane materialy nale
wykonywa | montowa zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentow,
zapewnigc stosowne gwarancje.

4. Naleey dokon& probnego montar wszelkich urzdzen oraz elementow
wyposaenia i wystroju przed zakozeniem robo6t wykaczeniowych, w celu
skorygowania detali montawych.

5. Naleey stosowa wszystkie inne, nie wymienione a aktualne przepisprmy
(w szczegOlnéci normy wymienione w zaezniku 1 do Rozpoeglzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie wardnk technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie — Dz.U. 2002 nr 75 p620)

6. Wykonawca przed rozpogziem rob6t winien opracowaPlan Bezpieczestwa
i Ochrony Zdrowia.
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9.0. Uwagi kaicowe

1/ Roboty budowlane, rozbiorkowe, proby i odbiory peazi z uwzgkdnieniem
obowigzujacych ustaw, rozposrizer i przepisOw oraz obowzujacych norm,
atakke warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdbowigzek
stosowania norm dotyczy wszystkich elementéw i robdudowlanych.

2/ Nie mana wykluczy wysgpienia elementéw budowlanych, ktérych nie zma
bylo przewidzié na etapie projektu. W zwiku z tym w procesie
przygotowywania inwestycji natg wzia¢ pod uwag w/w element.

3/ Przed przysipieniem do robot nahky skontaktowa sie z producentami
zastosowanych w projekcie technologii budowlanyalazourzdzey, w celu
uzyskania petnych warunkéw gwarancji. Dla wszelkiclmdzen oraz elementéw
wyposaenia przewidzi€ monta probny, w celu skoordynowania elementow
konstrukcji wyposzenia itp.

4/ Dopuszcza si zastosowanie materialtdw innych producentévi wiskazanych
w projekcie, jednak naky zachowad dla materiatdw zamiennych te same lub nie
gorsze parametry techniczne i ¥davosci, co dla projektowanych.

5/ Wszelkie zmiany w dokumentacji zwalnigprojektanta od odpowiedzialéw i w
caldici przenosz sig na wykonawe, wraz z wykonaniem dokumentacji zamiennej.

6/ Roboty realizowa pod nadzorem inwestorskim, autorskim, bhp izppo

7/ Wszystkie podane w projekcie wymiary najekazdorazowo zweryfikowa
na budowie.

8/ Projekty naley realizowa w oparciu o projekty wykonawcze, rozpatitijacznie -
kompleksowo wszystkie brae.

9/ Przed podjciem dziata inwestycyjnych nadzér inwestorski i wykonawcy pomwii
zapozné si¢ kompleksowo z dokumentacj w razie watpliwosci lub niejasnéci
dotyczicych dokumentacji, naty kazdorazowo zwrdd sie 0 wyjasnienie do
autorow projektu.

10/ Zakresem opracowania @by tylko roboty niezbdne wynikajce z zakresu
okreslonego przez Inwestora.

11/ Inwestor powinien kompleksowo zytkowat i wyposayé budynek zgodnie
z warunkami, jakim powinny odpowiaé¢laudynki i ich usytuowanie.

12/ Wszystkie, szczegbélowe parametry materialdbw zostalgisane w tomie
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robat&wlanych.

13/ Projekty wykonawcze wraz z obliczeniami i doboreastasowanych w projekcie
rozwigzan, zostaty opracowane w oparciu o parametrydea, wykonywanych
przez przyktadowego producenta. Dla wybranych reietrealizacji materiatow
i urzadzen, naley odpowiednio skorygowai skoordynowa migdzybrarzowo ich
wymiary, parametry techniczne oraz wytrzyndatowe, itp. (np. dostosowanie
detali i mocowé, otworéw montaowych, wymiarbw szachtow, itp.) do
parametrow wybranego przez Wykonawezadzenia.

14/ Dla wybranych na etapie realizacji materiatow butdmych i uradzer, w oparciu
o projekty branowe, naley zweryfikowa wszystkie dane techniczne,
wytrzymatgciowe, itp., zapewniag standardy i estetgknie nizsze ni przewiduje
projekt.

15/ Niezkedne jest docelowe wykonanie projektu budowlanegelpndowy dla catego
obiektu, z dostosowaniem go do obeaujacych przepiséw i aktualnej podstawy
programowe;j.
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10.0.Informacje dotyczce bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

— 0gOlne wytyczne

Podstawy formalne

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.Dz 2006 Nr 156, poz.
1118 + zmiany).

2) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20oku w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 + zmiany)

3) RMPIPS z dn. 25.09.1997r. w sprawie ogOllnych pixapi bezpieczestwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 + zmiany)

4) Inne niewymienione, dotyaze przedmiotu robot.

10.1.Zakres rob6t zamierzenia budowlanego:

Projekt obejmujedoposaenie parku w elementy i wdzenia rekreacyjno

sportowe i czsciowo uporadkowanie terenu.

Charakter inwestycji oraz przyge rozwhzania przestrzenne funkcjonalne,

techniczne i technologiczne nie wpiymiekorzystnie nasrodowisko i jego

wykorzystywanie na zdrowie ludzi, oraz zlokalizowarw ssiedztwie

projektowanej inwestycji obiekty.

Rozpoczcie procesu inwestycyjnego e Sk przede wszystkim

z wykonaniem obovazkowych dokumentéw.

Budowa mae by prowadzona wyicznie w oparciu o:

» dokumentagj projektows zaopatrzognw wymagane uzgodnienia i opinie

e oOpracowany na podstawie obawatljacych przepisow oraz w oparciu
o niniejsze informacj®lan Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia wykonany
przez Kierownika Budowy, uwzegliniajacy rowniez bezpieczéstwo uczniow
korzystajcych z obiektéw zrealizowanych we wémejszych etapach.

» dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prow@ty w sposob
czytelny).

Wymienione powyej dokumenty naley przechowywa w miejscu dospnym

wytacznie dla oséb do tego upoivéonych. Naley mie¢ na uwadzeze ocena

prawidtowaci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpistza

dokonana m#ze by poza ocemwizualrm wytacznie w oparciu o te dokumenty.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inweghggo jest poprawne

przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjdbirowego, uktadéw

komunikacyjnych, odpowiednio rozlokowanych i zafieczonych placow

magazynowo sktadowych oraz zapewnienie zaopatraereaerge elektryczn

i wode do celéw sanitarnych i przemystowych.

10.2. Wykaz istniepcych obiektow budowlanych:
+ obiekty budowlane wyspujace w gsiedztwie realizowanej inwestycji
+ istniefce uzbrojenie terenu wg planu
« drogi, chodniki wg planu
+ istniejace sieci

10.3. Elementy zagospodarowania terenu ma@ge stwarz& zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:
« czynne (pod napciem) linie kablowe
+ gazocagi
« linie energetyczne napowietrzna
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10.4.Przewidywane zagrgenia wysgpujace podczas realizacji robot

Proces inwestycyjny magy na celu realizagj zadania okrdonego

w projekcie stwarza zagrenia statystycznie przetnie spotykane przy

realizacji prac budowlanych. Wykonawca z przegrm ddwiadczeniem

poprawnie zorganizowany powinien bezekszych trudnéci zrealizowa
budowe bezkolizyjnie zaréwno pod wzglem technicznym, jak i w zakresie
zachowania bezpiecastwa.

Przewidywane zaggenia wysgpujace podczas realizacji robo6t to przede

wszystkim:

* mozliwos¢ poraenia padem elektrycznym w warunkach pracy przy
czynnych urzdzeniach albo wskutek uszkodzenia izolacjiadea, w tym
istnieface linie napowietrzne NN, SN i WN.

* mozliwos¢ uszkodzenia ciata przy pracy ze spem mechanicznym typu
koparka, dwig

e prace zwizane przemieszczaniem materialtdbw budowlanych (Ehs
sktadowanie)

* prace zwizane z wykopami dla posadowienia konteneréw i wylkia
przyfaczy i sieci oraz urdzen hydrotechnicznych.

* praca na wysokaiach na dachu i rusztowaniu.

* niebezpieczéstwo zwhzane z uyciem ptyndéw palnych, lub powodigych
iskrzenie - spawanie rur stalowych, zgrzewanierBE, poraeniem padu.

10.5.0kreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktau przed
przystapieniem do robét

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia pracazanych z realizagjzadania

objetego projektem powinno obejmowa

* przygotowanie zatogi poprzez realizagyymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia bhp wgpnego, podstawowego i okresowego.

» dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskachpracy
zlokalizowanych w wykopach i zapoznanie z jej vikami pracownikow.

* zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowegejonie budowy,
a w szczegolnei z zasadami przemieszczania materiatow rigaixch do
realizacji zadania, ze szczegbélnym uwgdglieniem istnigjcych linii
energetycznych napowietrznych

* zapoznanie zatogi z ¥ea planu BIOZ

* przeprowadzenie przez wykonawaobot szkolenia pracownikow na
stanowisku pracy o wymaganiach w zakresie ochropgzp

Nalezy zwrécké uwag na zachowanie szczegoélnej ostrosci podczas prac

zwigzanych z wayciem plynéw palnych, prac z otwartym ogniem lub

powodupjcych iskrzenie. Materiaty tatwopalne nafesktadow& w miejscach
do tego wyznaczonych.

W planowanych szkoleniach pjoprzed rozpocxiem robdét, zapozia

pracownikow z obstugistniepcych uradzen gasniczych, w tym hydrantéw

i przendnego sprgtu ganiczego (génic oraz kocy géniczych) oraz

instrukcjami p.pe.

Z dokonanego przeszkolenia spmizi¢ liste¢ obecndci oséb przeszkolonych

pod wzgkdem przeciwpgarowym oraz bhp. Dokumentacja potwierdzaj

powyzsze szkolenia powinna by kazdej chwili dos¢pna na terenie budowy
dla organéw kontrolnych.
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wskazanie sposobu prowadzenia instriaktaracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robo6t budkonvwych winni mié

udokumentowane odbycie szkolenia ¢pstego z  zagadnie
bezpieczastwa i higieny pracy w zakresie instrukiia ogélnego oraz
instruktazu  stanowiskowego, zgodnie z Rozpmzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.1860). Ponadto
pracownicy na stanowiskach robotniczych winni lggiowa sie

ukonczonym szkoleniem okresowym z zagadnBHiP w cyklu 3-letnim,
zgodnie z Rozporglzeniem j.w., oraz waym swiadectwem lekarskim
o dopuszczapym do wykonywania pracy na okltenym stanowisku.

10.6.Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych majcych na
celu zapobieganie niebezpiechstwom w strefach szczegdlnego
zagrozenia
Nalezy stosowé ogolne zasady bhp oraz:

w terenie gsto uzbrojonym roboty ziemne wykonyévecznie

wszelkie prace zwezane z odjczeniami i podiczeniami kabli,
aw szczegoln@i przy wykonywaniu muf, prowadzi w stanie
beznapiciowym

nalezy przewidzi€ i ustalé zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia
w rejonach ewentualnej komunikacji os6b niegsinych bezpaednio
Z prowadzonymi pracami.

w przypadku konieczrioi wykonania wykopdw o znacznejebokasci
(minimum 1,5m) naley przewidzi€ maozliwos¢ obsungcia ziemi.

na terenie budowy nalg przewidzi€é i zlokalizowa& wymagan,
adekwatn do przewidywanej intensywia prowadzonych prac, i$6
barierek i znakéw informacyjnych ,Uwagachbkie wykopy”.

naley zabezpieczy teren budowy przed daegem o0sOb postronnych,
gdyz przyczym, zagraenia mae by nieprawidiowe oznakowanie oraz
brak zabezpieczenia przed dpstm osOb postronnych.

wszystkie stosowane materiaty masgc uzyte zgodnie z instrukcjami ich
stosowania i przy zachowaniu wymogow bhp eékmeych przez
producenta.

wtrakcie prowadzenia robdt powinien dyprowadzony ze strony
wykonawcy staty nadzor nad przestrzeganiem przepisibistrukcji bhp
przez robotnikow.

kazdy wykonupcy prace musi posiadaktualne wyniki badalekarskich
zezwalagce do wykonywania w/w prac.

wykonawca winien zachowa okreslone wymagania ochrony
i bezpieczéstwa zdrowia wynikajce z Rozporgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 Dz.U.03.12Q68 oraz stosowsasi¢
do wszystkich zwizanych przepisow bezpiedstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano-morawych i rozbiérkowych, podczas
eksploatacji maszyn i innych wdzen technicznych.

wykonawca zobowzany jestcisle przestrzegaRozporadzenia Ministra
Spraw Wewntrznych i Administracji opublikowanych w Dz. U. Ni21
poz. 1138 z dnia 11 lipca 2003 oraz innychazanych przepisow p.po
przy stosowaniu materiatbw budowlanych stosoweodki ostranosci
zalecane przez producentéw materiatldw oraz wszelimogi bhp.
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Stosowa si¢ do instrukcji eksploatacji rusztowaa rusztowanie doguai¢ do
uzytkowania po dokonaniu jego odbioru przez nadzochrezny,
potwierdzony zapisem w dzienniku budowy.

zastosowa daszki chronice wegcia do budynku przed ewentualnym
spadkiem z wysolei materialéw i urzdzer zwiazanych z pracami
budowlano-remontowymi.

zapewné bezpiecza i sprawr komunikacg, umazliwiajaca szyblq
ewakuacje na wypadek jparu, awarii i innych zageéen. Podczas prac
ziemnych zabezpiecéywykopy przed osugciem ziemi.

wszystkie roboty nalgy wykonywa& bardzo starannie, zgodnie
z obowhzujacymi przepisami oraz warunkami realizacji i odbier pod
nadzorem oso6b uprawnionych.

w szczegolnéci przestrzega bezwzgédnie wytycznych wykonania prac
ziemnych 1 fundamentowych z uwagi na zdu niebezpieczestwo
w przypadku zltamania zasad bezpiecznej realiza¢frzestrzega
w petnym zakresie wykonania wszystkich wzmoanizakotwid, stykow
montaowych wg wskaza dokumentacji.

z peilra odpowiedzialnécia nalery stosowa zasady i przepisy BHP
rowniez przy robotach rozbiorkowych, w szczegdlco stropdw,
realizupc je sukcesywnie fragmentami, by zawsze zachowagly b
bezpieczny uktad konstrukcyjny.
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