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0. CZESC FORMALNO - PRAWNA

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEY POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: POIKK/w/0664 Gdanisk, dnia 18 grudnia 2013 .

DECYZJA nr 565/POOKK/2013

Na podstawie arl, 12 ust 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. * pki 11 ust. 4 ustawy z dnla 7 lipca 1584 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz U 120131 poz. 1409), art 11124 ust. 1 pkt 2 usiawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0 zawodowych architekiow,

oraz [lekstpanzUzZO13rponS2)§11ust1pkl1mzporzadzenaMnm
qu;atuumomuwazdna 28 kwietnia 2006 r. w sprawie dziel funkeii i w by e (Dz U.

2 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péén. zm.) oraz arl. 1041107§1|4ustwyz‘a1|a14cza‘wu1980r - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

stwierdza sie, ze
Pan

mgr inZ. arch, Jarostaw Kizysztof Folwarski
urodzony w dnlu 30.05.1984 r. w Grudzigdzu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa
1 po zdanlu egzaminu z wyniklem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
0d decyzji przysiuguje Panu odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifkacyjnsj lzby Architektow RP. Odwolanie wnosi sie

2a posrednictwem organu, kidry wydai decyzje 1. Oqugmve] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Ckregowej kzby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia decyz]

Czbonkowie Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowe) lzby Architektow RP:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Catonek Calonek
Komisj | Komisi_ Komia‘l K Ile) Komist\ Komisi
.—/ 3 "
T YWd - /1: g o
uald Cieluch DanielaMizn-  Barbara Antoni
Zunmsba Waotka Konat Konopka Wilsmborek Wolarski
Mrbz ]

1. Strona {wnioskodawea). Jarostaw Krzysztof Folwarski, B0-283 Gdarisk, Krolewskie Wzgbeze 2617

2. Gdy decyzie slanie sig celalecana
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanegn - w celu wpisania do centrainego rejestry 0stb posiadaiacych uprasnienia budomlane.
2)  Rada Pomorsidaj Okrggowe tzby Archilekiom RP.

3 es

$0-236 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel : 058 300 06 56. Fax: 056 305 27 2. E-mail: pomarska@isp.pl - Hip://www. pomorska. izmp.p)
Regon: 017466395 -00028  Konte: PKO BP SA IO/ Gdaask Nr 24 1020 1811 (000 4202 0015 3205

e
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2 Siao
1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Krzysztof Folwarski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 565/POOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1290.

Cztonek czynny od: 19-02-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-04-2020 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1290-FF9B-B61C-6A18-C95A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa [zbg Architektow RP.
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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane(Dz.U.2017.1332t.j. z pozn. zm.) oSwiadczam, ze niniejszy projekt
zostat wykonany zgodnie zobowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. arch. Jarostaw Folwarski
Nr. upr. 565/POOKK/2013
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeri w specjalnosci architektonicznej
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1. CZESC OPISOWA
1.1 Opis techniczny - Zagospodarowanie terenu

1.1.1 Dane ogélne

TEMAT Wybieg dla pséw na osiedlu Kalina

ZAMAWIAJACY/ DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA  ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

dziatajgca w Imieniu Gminy Miasta Gdanska
ADRES INWESTY(CJI Gdansk, ul.Kalinowa

dziatka nr 421/4 obreb 36

FAZA OPRACOWANIA Projekt na zgtoszenie
BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgr inz. arch. Jarostaw Folwarski PODPIS

Nr. upr. 565/POOKK/2013

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeni w specjalnosci architektonicznej

DATA Gdansk, 06.08.2020
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1.1.2 Podstawa opracowania

- wizja lokalna

- wytyczne wnioskodawcy

- mapa do celdéw projektowych

-obowigzujgce normy, przepisy prawa, warunki techniczne

1.1.3 Zakres i cel opracowania

W zakresie opracowania jest budowa wybiegu dla pséw oraz utwardzenie terenu
dojscia.

1.1.4 Lokalizacja

Inwestycja znajduje sie w Gdansku przy ul.Kalinowa

dziatka nr 421/4 obreb 36
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1.1.5 Stan istniejacy

Teren ptaski o nawierzchni trawiastej w okolicy istniejgcego placu zabaw.
Wystepujg nieliczne drzewa niekolidujgce z inwestycja.

1.1.6 Stan projektowany
W zakresie opracowania jest budowa wybiegu dla pséw sktadajgcego sie z:
1.zamontowania 2x tawki
2.zamontowania 1x kosz na $mieci
3.wykonania ogrodzenie panelowe wraz z podmuréwka prefabrykowang
e Wykonanie dwodch furtek wejsciowych o szerokosci 1 m - otwieranie do
wewnatrz
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e Wykonanie przesta z paneli ogrodzeniowych - z mozliwoscig demontazu
4.zamontowania miski na wode X2
5.zamontowania przeszkdd - drewniane bale
6.Zamontowanie tablicy informacyjnej
7.wykoszenie i wyréwnanie terenu inwestycji
8.doprowadzenie terenu wokdt inwestycji do stanu pierwotnego
9.wykonanie dojscia utwardzonego o gliniasto-zwirowej nawierzchni
10.Usuniecie KRZEWOW kolidujagcych z inwestycjg- zgodnie z rysunkiem
11. zabezpieczenie drzew palisadg z tworzywa sztucznego

1.1.6.1 Opis elementow :

1.zamontowanie 2x tawki

PRZYKLAD:
g 5 O PR e SR

*Dtugosc¢ catkowita powinna wynosi¢ 180-190 cm.

*Wysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosi¢ 40-45 cm.

*Wysokos$¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80-85 cm.

Glebokos¢ siedziska powinna wynosic¢ 40-45 cm.

*Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementow
stalowychoprzekroju prostokgtnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztattnych
0 zmiennejdtugosci ramion.

*Wszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢ ocynkowane, malowane
proszkowona kolor grafitowy RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

*tawka powinna posiada¢ podtokietniki wykonane z profili L-ksztattnych o
zmiennejdtugosci ramion (50-35 mm).

*Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego
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twardegolub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze
naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie.

*Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokgtnym (85x35
mm).

*Oparcie powinno by¢ wykonane z 3 desek o przekroju prostokatnym (85x35
mm).

*Konstrukcja oparcia i siedziska powinna by¢ wzmocniona ptaskownikami
stalowym(50x5 mm).

*Potgczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze
stalinierdzewne,;.

*tgczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w
sposObuniemozliwiajgcy ich tatwy demontaz.

*Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

MONTAZ

*Czes¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potagczenia z
podtozem utwardzonym poprzez fundamentowanie badz uzycie kotwy
chemicznej (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej)
oraz przystosowana do montazuw podtozu miekkim poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE

*Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem
.Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu tawki - DO
UZGODNIENIA Z GZDIz

WIDOK 2 GORY
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PREEMRO| POPRZECZNY WIDOK 2 BOKL
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2.zamontowania 1x kosz na Smieci

Strona1z2
Gdanski
Zarzad Drég
i Hivtent KOSZ NA ODPADKI PP-KO-01-RAL7016

FORMA | MATERIALY

e Wszystkie elementy stalowe potaczone metoda
spawania, nastepnie poddane ocynkowaniu
i malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016
w wykonczeniu mat struktura.

* Spoiny gr. 0,7 gr. taczonych elementéw.

« Klapa kosza powinna posiadac mechanizm
zamykania, ktory zapewni automatyczne zsuniecie
klapy do pozycji zamknietej, nawet
przy niedoktadnym lub niecatkowitym zamknieciu.
Przez pozycje zamknigta nalezy rozumie¢
ustawienie kiapy réwno z korpusem kosza,
przedstawione na rysunkach na nastepnej stronie.

« Kosze powinny posiada¢ wktad wyjmowany
z obustronnymi popielnicami z blachy
ocynkowanej lub niepalnego tworzywa
sztucznego. Wkiad od spodu nalezy wyposazyc
w uszczelke zapobiegajaca uszkodzeniom korpusu . .
kosza w trakcie oprézniania.

e W dolnej czesci kosza nalezy wykonac stelaz, na ktérym oprze si¢ wyjmowany wsad.
We wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykona¢ otwory umozliwiajace odptyw cieczy.

« Lakierowana powierzchnia powinna by¢ réwna, bez pecherzy. Smietnik nalezy pokryc
farba antykorozyjna polimerowa do wys. ok. 30 cm.

MONTAZ

e Kosz na odpadki mocowany do podtoza na kotwy srednicy 8 mm wklejane w fundament,
fundament na gteb. 50 cm. Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt./elem.).

e W przypadku mocowania w podiozu nieutwardzonym nalezy zadbac, by konstrukcja
kosza nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca si¢ wyniesienie fundamentu
na wysokosc¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

e W przypadku mocowania w podtozu utwardzonym nalezy zadbac, aby fundament nie byt
widaczny - nalezy przykry¢ fundament nawierzchnia identyczna z ta stosowana na danym
ciggu pieszym i wykonac otwory w nawierzchni w celu potgczenia fundamentu z koszem
kotwami.

UWAGI OGOLNE
* Nakoszu nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drogi Zieleni” oraz

informacja o kosztach zakupu kosza (szczegdtowe informacje w osobnym zataczniku).

Gdariski Zarzad Drég | Zielenl | ul. Partyzant6w 36 | B0-25& Gdafisk

tel, 58 347 2041 | laks 58 52 44 600 | info@gadiz.gda.pl | www.gediz gda.pl
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Strona2z2

* Projekt matej architektury nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumencie ,Uwagi do projektow przestrzeni publiczne] w zakresie estetyki

i funkcjonalnosci”.
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3.wykonania ogrodzenie panelowe wraz z podmuréwka prefabrykowang

e Wykonanie dwoéch furtek wejsciowych o szerokosci 1 m - otwieranie do
wewnatrz
e Wykonanie przesta z paneli ogrodzeniowych - z mozliwoscig demontazu

Ogrodzenie panelowe na stupkach o rozstawie 2,6 m, wys. 1,9 m wraz z
podmurowkg prefabrykowg betonowg , dtugos¢ 108 m dwie furtki, kolor RAL
7016

-Stupek do ogrodzen panelowych 60x40mm wysokosc 3,2 m

ocynk ogniowy + powtoka w kolorze RAL 7016 wraz z daszkiem systemowym
oraz obejmg montazowg, panel montowany na sruby zrywalne

-panel ogorodzeniowy - wysokos$¢ 1,9 m wykonany z ocynkowanego drutu
wykonczenie w kolorze 7016 o grubosci 5 mm stosowac Sruby zrywalne - z
wytgczeniem dwoch paneli

- tgcznik prosty betonowy wys. 30 cm ( 10 cm w gruncie) na naroznikach
zastosowac tgczniki narozne dociete i uzupetnione betonem C25/30

- podmuréwka prefabrykowana wys. 30 cm ( 10 cm w gruncie ) forma gtadka,
beton zacierany

- fundament betonowy wylewany NP.30x30x100 cm, beton C25/30

- UWAGA : JEDEN PANEL SZEROKOSC MIN. 260 WYKONAC

JAKO DEMONTOWALNY SPOD 3cm OD POZIOMU ZIEMI ZABEPIECZONEGO
OPORNIKIEM - BEZ PODMUROWKI

Montaz,fundamentowanie - zgodnie z zaleceniami producenta, dostosowany
do warunkdéw gruntowych wystepujacych na terenie .

Furtka :
Klamka furtki nalezy wykona¢ z metalu z petnego odlewu. Wszystkie Sruby klamki
oraz wktadki zamku nalezy zabezpieczy¢ przed dewastacjg poprzez gwintowanie.
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4.zamontowania miski na wode
-1 szt. miski

Materiat : stal nierdzewna o $rednicy minimum 32 cm przykrecana do fundamentu
betonowego.

Miske zamocowa¢ z mozliwoscia na metalowych stupkach ocynkowanych i
malowanych na kolor RAL 7016, kotwionych na gteboko$¢ 50 cm do podtoza
(wzmocnienie betonem C20/25)

5.zamontowania przeszkéd - drewniane bale
Drewniane bale o Srednicy min 30cm i dtugosci ok.2m - ilosc : 6szt.
Drewno liSciaste twarde

6.Zamontowanie tablicy informacyjnej

Tablica informacyjna
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-konstrukcja wykonana ze stopéw aluminium
-tablica z ptyty kompozytowej HPL o wymiarach 0,7x0,56m
-wysokos$¢ od poziomu terenu 2,3m

Tres¢ tablicy zostanie ostatecznie sformutowana przez Wykonawce zadania i
przedstawiona do uzgodnienia z GZDiZ.

Konstrukcja urzgdzenia i posadowienie w gruncie wg.proj konstrukcyjnego
producenta, dostosowane d owarunkéw gruntowych wystepujacych na terenie .

przyktad
7.wykoszenie i wyréwnanie terenu inwestycji

Teren pod wybieg dla pséw nalezy wykosi¢ i wyréwnac.
8.doprowadzenie terenu wokét inwestycji do stanu pierwotnego

Odtworzenie terenu wokét inwestycji
Po wykonaniu inwestycji nalezy doprowadzi¢ teren wokét inwestycji do stanu
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pierwotnego . Ewentualne odtworzenie trawnika wykonaé¢ z trawnika z
siewu

Prace przygotowawcze przed zatozeniem trawnika nalezy rozpoczg¢ od przygotowania
podtoza pod. Pierwszym etapem jest uprzatniecie terenu po budowie, folii, gruzu,
kawatkow styropianu, desek, poza tym nalezy pozby¢ sie kamieni, gatezi i korzeni.

Tak przygotowane podtoze nalezy oczysci¢ z chwastéw. Nastepnie nalezy przekopac
glebe na gtebokos¢ szpadla, usuwajgc tym samym wieksze fragmenty pozostatych
chwastéw. Na wiekszych przestrzeniach warto postuzyc sie glebogryzarka.. Kolejnym
etapem jest doprowadzenie terenu dziatki do zatozen projektowych. Teren nalezy
odpowiednio wyréwnac.

Odpowiednie w tym czasie jest zadbanie o odpowiednig kwasowos¢ podtoza, powinno
ono wahac sie w granicach 5,5 - 6,5pH. Glebe zbyt kwasng i nalezy zwapnowac.
Uzywamy do tego kredy ogrodniczej, ktérg dla gleb lekkich stosuje sie 10-15kg/100m2.
Nalezy wymieszac krede z glebg i pozostawi¢ na dwa tygodnie. Ostatnim z etapow
przygotowawczych jest doktadne wyréwnanie terenu. W tym celu mozemy postuzyc sie
drewniang tatg, po czym przechodzimy do watowania. Najlepszy do tej czynnosci bedzie
walec o ciezarze powyzej 70kg. Czynnos$¢ tg powtarzamy do momentu gdy na
powierzchni nie bedg widoczne $lady stép, a walec bedzie zostawiat na niej réwne linie.
Teren tak przygotowany pozostawiamy na kilka dni by pozwoli¢ ziemi ostatecznie osigsc.

Uzyty sprzet:
o Walec o ciezarze powyzej 70kg
e Glebogryzarka spalinowa Szpadel
o Drewniana fata
o Grabie
e Opryskiwacz
Wykonywanie trawnikéw

Trawnik teoretycznie mozna sia¢ od wiosny do jesieni, jednak najlepszym okresem jest
przetom kwietnia i maja. Zaktada sie, ze Srednio 1kg mieszanki traw wystarcza na 40mz2,
w celu osiggniecia szybkiego efektu w poczgtkowym okresie uzytkowania oraz przy
stabych warunkach glebowych nalezy zwiekszyc¢ ilo$¢ wysiewanych nasion o 70%. Przed
przystapieniem do siewu delikatnie zagrabiamy go wzdtuz linii prostych, by utworzy¢
bruzdy, w ktore beda wpadaty nasiona. Nalezy pamietac o zwilzeniu gleby w celu
efektywniejszego pozostawania nasion na powierzchni gruntu. Nie wolno jednak
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przesadzi¢ z iloscig wody. Wysiew najlepiej przeprowadzi¢ przy bezwietrznej pogodzie.
Nasiona wysiewamy recznie, ruchem siewcy, potowe siejgc wzdtuz, a potowe w poprzek
dziatki. Na brzegach trawnika siejemy wiecej nasion, by unikng¢ dosadzania jej tam w
niedalekiej przysztosci. Nasiona przysypujemy poéttoracentymetrowg warstwg przesianej
ziemi kompostowej. Nastepnie watujemy podtoze walcem ogrodowym i podlewamy
zraszaczem.

Uzyty sprzet:
e Walec ogrodowy 70kg

e Zraszacze drobno kropelkowe

Zabiegi pielegnacyjne trawnika

Pierwszego koszenia dokonujemy gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 10 cm, nalezy przycigc jg
0 3-4 cm. Nastepne koszenie odbywa sie juz po 3 dniach, a trawa zostaje przycieta do 5
cm. Taki odstep czasu i stopniowe koszenie, jest wymagane, poniewaz trawa radykalnie
skrocona zo6tknie, moze nawet obumierac. Przyjeto, iz trawe w okresie wiosennym i
jesiennym nalezy kosi¢ okoto co tydzien, a w okresie letnim $rednio dwa razy w
tygodniu. Nalezy takze pamietad, ze trawe kosimy przez caty jej okres wegetacyjny, czyli
az do pazdziernika. Ostatnie koszenie powinno pozostawic¢ zdzbta trawy o dtugosci ok. 8-
10 centymetrow. Odpowiednig porg dnia na wykonywanie tej czynnosci sg godziny
przedpotudniowe. Trawa w tym czasie nie jest juz mokra, ale jednoczesnie ciggle
wilgotna dzieki pozostaje elastyczna i sprezysta. W potudniowych porach dnia, stonce
zbyt mocno wysusza trawe, ktéra staje sie twarda i trudna do koszenia, a jej zdzbta
narazone sg na poszarpanie koncéwek co prowadzi do ich zoétkniecia i obumierania.
Takie samo zagrozenie niesie ze sobg koszenie mokrego trawnika. Natomiast w okresie
wyjatkowej suszy, gdy trawa jest tamliwa, nie nalezy kosic¢ trawnika nawet jesli nieco
odrost. Po kazdym koszeniu koniecznie jest zebranie skoszonej trawy w celu unikniecia
gnicia trawnika. Ten problem mozna rozwigzac¢ dzieki kosiarce z opcjg mulczowania,
ktéra Scina trawe na drobne elementy, dzieki czemu staje sie ona naturalnym nawozem.

Jezeli na trawniku pojawig sie chwasty koniecznie bedzie stosowanie sSrodkow
zwalczajgcych. Do szkodnikiem trawnikdéw przydomowych zaliczamy niektére rosliny
dwuliscienne takie jak: mniszek lekarski, babka szerokolistna, stokrotka, przetacznik,
jasnoty, komosa i inne gatunki.

Oprysk herbicydem stosuje sie od drugiego roku wzrostu trawy. Wazne jest by nie kosic¢
trawnika 3 dni przed planowanym zastosowaniem srodka i 3 dni po jego uzyciu. Jezeli to
konieczne zabieg mozemy powtdrzy¢ po 8-10 tygodniach. Pamietajmy o srodkach
ostroznosci przy stosowaniu herbicydu oraz zachowania okresu prewencji w wymiarze
21 dni. Najlepszym sposobem walki chorobami roslin jest zapobieganie ich rozwojowi,
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poprzez prawidtowg pielegnacje trawnika. Czynnosciami jakie zaliczamy do tych
zabiegow jest grabienie lub mulczowanie skoszonej trawy, koszenie na 1/3 wysokosci
zdzbta, odpowiednie nawadnianie trawnika, zapewnienie dobre napowietrzenia poprzez
aeracje oraz usuwanie filcu w ktérym mogg rozwijac sie bakterie i grzyby (wertykulacja).

9. Wykonanie nawierzchni utwardzonej - gliniasto zwirowej

-5 cm mieszanka optymalna gliniasto-zwirowa 0/8

-10 cm mieszanka optymalna gliniasto-zwirowa 0/16

-15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego 0/31,5

-min 15cm - wymiana gruntu na niewysadzinowy (nasyp) Is>1,00

-podtoze grunotwe G2

Powierzchnia : 16m?2

Obrzeza betonowe 8x25x100cm na tawie fundamentowej - dtugos¢ 20 mb

10. Zabezpieczenie drzew

1.0g0lne zasady zabezpieczenia drzew w procesie inwestycyjnym

Inwestor zobowigzany jest do dopilnowania, aby wykonawca rob6t zabezpieczyt drzewa i
krzewy w sposéb gwarantujgcy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami.
Niedopetnienie obowigzku wtasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewdw na terenie
inwestycji i spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i krzewow,
naraza wykonawce prac na kare pieniezng ( art.88 ust 1 i ust 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o ochronie przyrody oraz art. 89 ust1).

W celu unikniecia zniszczenia drzewostanu wystepujgcego w sgsiedztwie przedmiotowej
inwestycji, podczas prowadzonych prac ziemnych i budowlanych, prace te nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa tj. zasadami prowadzenia roboét
ziemnych w poblizu drzew i krzewdw, zawartych w ustawie o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004r.

Ogolne wytyczne ochrony drzew w trakcie wykonywania robot budowlanych:

Nie mozna manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew;

W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie;

W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
wykopow nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-
zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopdw nalezy owing¢ jutg lub matami
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w celu ochrony przed niskg temperaturg;

W obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowac¢ zadnych materiatéw ziemnych;

W obrebie korzeni nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum zageszczanie gruntu;
Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie. Korzenie do 3 cm Srednicy nalezy
obcig¢ na czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ gtebiej
i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie
usuniecie szkod.

Mozliwe rodzaje uszkodzen:

Uszkodzenia pni - odarcia i naciecia kory;

Uszkodzenia koron - ztamania konaréw i mniejszych gatezi, nieprawidtowe ciecia;
Uszkodzenia systemu korzeniowego - nadsypanie, odkrycie, nieprawidtowe przyciecie
lub oberwanie korzeni.

Rozwigzania chronigce istniejgce drzewa w trakcie wykonywania prac budowlanych:
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy:

Miejsca poruszania sie pracownikow i pojazddéw, miejsca sktadowania materiatéw,
instalacji sprzetu i pomieszczeh tymczasowych muszg by¢ rozmieszczone w bezpiecznej
odlegtosci dla drzew. Powinny by¢ zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew, w
odlegtosci 1.5 m od obrysu koron. Zaleca sie ustawienie prowizorycznych ogrodzen lub
barier w odlegtosci 1.5 m od obrysu koron, ktore zabezpieczg nie tylko pnie i korzenie,
ale réwniez gtdbwne partie koron drzew.

Zasieg prowadzenia prac budowlanych przy istniejgcych drzewach musi by¢ jak
najmniejszy, jak rowniez czas trwania robdt jak najkrotszy.

Gatezie, w miejscach, gdzie bedzie uzyty sprzet, ktéry moze je uszkodzi¢, powinny byc
zabezpieczone. Mozna to wykona¢ poprzez podwigzanie gatezi, ktore przeszkadzajg
podczas prac do gtdwnych pni za pomocg pasow elastycznych.

Wykopy w odlegtosci mniejszej niz 3,5 metra od pni drzew nalezy wykonac recznie, aby
nie powyrywac korzeni. Prace w obrebie korzeni nalezy wykonac stopniowo, korzenie
muszg byc¢ szybko przykryte, co ochroni je przed nadmiernym wysuszeniem.

Prace nalezy wykonywac tak, aby unikac ciecia, uszkodzenia korzeni i pni, a takze
niszczenia ziemi wokot drzew.

Nie wolno obcinac fragmentéw podstawy pnia czy grubych korzeni systemu centralnego.
Nalezy usungc korzenie uszkodzone lub chore, natomiast reszte zabezpieczyc.

W obrebie rzutu korony, az do jej obrysu, nie nalezy zmieniac¢ poziomu terenu.

Roboty ziemne wykonywane nawet w pewnej odlegtosci od zasiegu koron drzew moga
mie¢ negatywny wptyw na Srodowisko glebowe, w zwigzku z tym nalezy zapewnic
odpowiednig pielegnacje zaréwno podczas jak i po intensywnych pracach. Podziemne
instalacje spowodujg zwiekszenie drenazu, co zmieni stosunki wodne w glebie, w
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zwigzku z tym nalezy odpowiednio dostarczy¢ istniejgcym drzewom dodatkowo wode
podczas suchej pogody (nalezy nawadniaC poprzez specjalne otwory wypetnione
gruboziarnistym zwirem).

Wszelkie szkody powstate podczas prowadzenia prac nalezy bardzo szybko usungc
i zabezpieczy¢ odpowiednimi preparatami.

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewngatrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopuscic sie do:

wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych,

poruszania sie sprzetu mechanicznego,

sktadowania materiatéw budowlanych,

zmian poziomu gruntu.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowac cementu, kruszywa,
olejow, paliw i lepiszczy.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresie
wegetacji roslin, a szczegblnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do
wykonania tych robét sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.

Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew
bylty wykonywane wytgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu
powinno sie wykonac ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i
gtebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie
takiej ostony rok wczesniej niz wtasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowac pod
warunkiem wykonania robét instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m? na jeden pien) lub zuzytymi
oponami samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci
pierwszych gatezi. Dolna czes$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu, bedac lekko
wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z
drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm,

przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w iloéci okoto 4 m? na jedno drzewo,
podlewanie drzewa wodg w ilo$ci okoto 20 dm® na jedno drzewo przez caty okres
trwania robot, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora
ds.Zieleni,

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,

usuniecie materiatdw zabezpieczajgcych,

lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Nad wszystkimi pracami powinien czuwac Inspektor ds. Zieleni.

Kolizja wykopu z systemem korzeniowym:
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W sytuacji kolizji wykopu z systemem korzeniowym bezwzglednie wykonac ekran
zabezpieczajgcy lub ostoni¢ Sciane wykopu matg stomiang, folig ogrodniczg czy tez
tkaning z juty.

Zalety i wskazania do stosowania ekranu korzeniowego:

Izoluje system korzeniowy drzewa od niekorzystnego wptywu robdt ziemnych, jest
niezbedny z uwagi na kolizje z projektowanym obiektem budowlanym.

Zabezpiecza Sciane wykopu z korzeniami przed stratami wilgoci.

Stwarza warunki lepszej regeneracji uszkodzonych korzeni.

Zaleca sie wykonanie z materiatéw, ktére po spetnieniu swojej funkcji stosunkowo
szybko ulegajg rozktadowi w gruncie (deski, stupki drewniane).

Zaleca sie wykonanie ekranu przez firme specjalistyczng legitymujgca sie uprawnieniami
w zakresie i chirurgii drzew.

Sposéb wykonania ekranu korzeniowego:

Reczne wykonanie rowu, ,Przyciecie korzeni sekatorem lub pitka,

Zabezpieczenie przycietych korzeni preparatami grzybobdjczymi i bandazami jutowymi,
Przygotowanie Scian ekrandw, zamontowanie ich w wykopie i zakotwiczenie,
Przygotowanie specjalistycznej mieszanki ziemi urodzajnej i zasypanie rowu,
Uformowanie misy wokot pnia,

Systematyczne pielegnowanie drzewa przez okres niezbedny do osiggniecia petnej
zdrowotnosci.

Napowietrzanie systemdw korzeniowych:

Napowietrzenie systeméw korzeniowych polega na:

Jednorazowym dostarczeniu powietrza atmosferycznego w obrebie korzeni drzewa przy
pomocy specjalistycznego sprzetu napowietrzajgcego,

Statym dostarczaniu powietrza w obreb korzeni drzewa specjalng instalacja utozong
pomiedzy korzeniami.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robét budowlanych:

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny by¢ natychmiast poddane
zabiegom pielegnacyjnym. Nalezy wykona¢ nastepujgce zabiegi pielegnacyjne
uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie
zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujacym,

posypac glebg na biezaco zabezpieczone korzenie,

zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg
ziemie glebg bardziej zasobng,
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b) przy uszkodzeniu gatezi:

wykonywac ciecia gatezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,

wielkos$¢ usuwanej jednorazowo masy zywych gatezi nie powinna przekroczy¢ 30% masy
korony,zabiegi w koronach drzew mozna wykonywac przez caty rok, wyjatek stanowi
brzoza, grab, klon, buk, ciecia poza okresem ptaczu wiosennego raz orzech, orzesznik i
skrzydtorzech - w terminie od 15 lipca di 15 sierpnia,

na drzewach iglastych ciecia wykonuje sie w sposéb kontrolowany zgodnie z zasadami
bezpieczenhstwa, ciecia dokonuje sie za obrgczkg prostopadle do osi cietej gatezi,

na drzewach lisciastych tnie sie za obrgczka, w ptaszczyznie ciecia zblizonej do
rownolegtej wzgledem osi pnia lub konara, na ktérym wykonywane jest ciecie,

zasadg do bezwzglednego stosowania jest nienaruszalnosc kalusa bez wzgledu na jego
rozmiar,powierzchnia ciecia powinna byc gtadka,

zabiegi w koronach drzew powinny umozliwia¢ zachowanie naturalnego pokroju drzewa
charakterystycznego da gatunku i odmiany,

zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu zywej gatezi:

o $Srednicy do 10 cm, zasmarowujgc w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym,
o srednicy ponad 10 cm, zabezpieczajgc dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z
ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa - kalus) i drewno czynne (pierscien o grubosci 1,5
+ 2 cm) - srodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozostatg czes¢ rany wewnatrz
pierscienia - srodkiem impregnujgcym,

c) przy ubytkach powierzchniowych:

wygtadzic¢ i uformowac powierzchnie rany,

uformowac krawedz rany (ubytku),

zabezpieczy¢ calg powierzchnie rany, z tym, ze Swieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez
zasmarowanie w catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal,
Lak-Balsam lub Funaben.

11. Zabezpieczenie drzew na terenie wybiegu

Wygrodzenie ochronne hmin0,5m wykonane w formie palisady z tworzywa
sztucznego, montowanej trwale w gruncie w sposob punktowy w obrebie korony
drewa

1.1.7 Roboty niwelacyjne, rozbiérkowe
Nie przewiduje sie robdt niwelacyjnych - wszystkie elementy zostang
dopasowane do istniejgcychrzednych terenu.
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1.1.8 Warunki gruntowo-wodne

Na terenie nie wystepujg zastoiska wodne, ani Slady wystepowania gruntéw
wysadzinowych.

Ze wzgledu na przedmiot i zakres planowanych robot budowlanych nie

rozpoznano warunkow gruntowo - wodnych poprzez badania geotechniczne.
1.1.10 Uwagi koricowe

1. Wszystkie elementy muszg spetnia¢ wymogi bezpieczehstwa okreslone w obowigzujacych
przepisach prawa i normach, posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normami i uprawniajgcymi
dooznaczenia wyrobéw znakiem bezpieczehstwa. Wszystkie materiatywykorzystane do budowy w
ww. zakresie muszg posiada¢ atestydopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

2. Producent urzadzen powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy,instrukcje
montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji,napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia
elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

3. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymiprzepisami oraz z zachowaniem szczeg6lnych Srodkéw ostroznosci i przepiséw
BHP.

4. Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robot budowlanych.
5.Ewentualne odchytki skorygowaé bezposrednio na budowie powiadamiajac projektanta.
6.Wykonawcy robot winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do wykonywania
robot.

7.Jezeli doktadnos¢ i jakos¢ wykonania nie zostata okreSlona wniniejszym projekcie, za
obowigzujgce przyjmuje sie wymagania okreslone w polskich przepisach techniczno-
budowlanych.

8.Jezeli w trakcie prowadzonych robo6t wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza gruntowego
nalezy niezwtocznie poinformowac o tym Inspektora Nadzoru.

9. Zataczone zdjecia stanowig jedynie ilustracje pogladowga urzadzenia a nie konkretny produkt.
PO WYBORZE DOSTAWCY DOBOR URZADZEN/ELEMENTOW POTWIERDZIC Z ZAMAWIAJACYM
10. Fundamenty pod ogrodzenie nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i dostawcy
urzgdzen .

Arch. Jarostaw Folwarski

2. CZESC RYSUNKOWA
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AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe

AutoCAD SHX Text
8x25x100cm na ławie betonowej
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60x40mm wysokosc 3,2 m
ocynk ogniowy + powtoka w kolorze RAL 7016
wraz z daszkiem systemowym oraz obejmg
montazowa, panel montowany na §ruby zrywalne

panel ogorodzeniowy - wysoko$¢ 1,9 m

wykonany z ocynkowanego drutu wykoriczenie w
kolorze 7016 o grubosci 5 mm

stosowac $ruby zrywalne - z wytgczeniem dwéch paneli

tacznik prosty betonowy wys. 30 cm ( 10 cm w gruncie)

na naroznikach zastosowacé tgczniki narozne
dociete i uzupetnione betonem C25/30

podmuréwka prefabrykowana wys. 30 cm

90

by

UWAGA : JEDEN PANEL SZEROKOSC MIN. 260 WYKONAC

JAKO DEMONTOWALNY

(10 cm w gruncie ) forma gtadka, beton zacierany

fundament betonowy wylewany
NP.30x30x100 cm, beton C25/30

SPOD 3cm OD POZIOMU ZIEMI ZABEPIEGZONEGO OPORNIKIEM

UWAGA: BEZ PODMUROWKI
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