’ za potwierdzeniem odbioru
KOMENDANT MIEJSKI

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Gdansku

PZ.5580.2.4.2016.MM

DECYZJA
Komendanta Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku

z dnia 11 lutego 2016r.

Na podstawie art. 104 § 1 1art. 107 § 1 1 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 11la, art. 26 ust. |1 punkt
1) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1340)
oraz § 16 ust.l i ust. 2) punkt 5), punkt 6) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i1 terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w zwiazku z § 207 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych . jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 ze
zm.), w zwiazku z uchybieniami naruszajacymi przepisy przeciwpozarowe powodujgce zagrozenie
zycia ludzi w:

budynku Przedszkola nr 57 przy ul. Kolobrzeskiej 71 w Gdansku,

opisanymi w protokole z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych znak PZ.5580.2.3.2016.MM z dnia
18 stycznia 2016r., przeprowadzonych przez st. kpt. Michala Mankowskiego - starszego specjaliste
w wydziale kontrolno-rozpoznawczym i BHP Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Gdansku

nakazuje si¢

dyrektorowi Przedszkola nr 57
przy ul. Kolobrzeskiej 71
w Gdansku

wykonanie w ustalonym nizej terminie wymienionych obowiazkow:

: : Termin
Lp. Obowiazek i podstawa prawna il
Wykonaé  instalacj¢  oSwietlenia awaryjnego na  drogach
ewakuacyjnych w budynku Przedszkola nr 57 przy ul. Kolobrzeskiej 71 31 maja
w Gdansku, zaliczanym do Kkategorii ZL 11 zagrozenia ludzi. 2016r.

-

Podstawa prawna: § 181 ust. 3 pkt. 2 lit. ¢) Rozporzadzenia Ministra
1. | Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 ze zm.) w zwiazku z § 16 ust. 2 punkt 6) Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw. innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719)




Wyposazy¢ klatki schodowe znajdujace si¢ w budynku Przedszkola
nr 57 przy ul. Kolobrzeskiej 71 w Gdansku, zaliczanym do kategorii ZL 31 maja
Il zagrozenia ludzi, w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub sluzace 2016r.
2. | do usuwania dymu.

Podstawa prawna: § 245 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze
zm.) w zwiazku z § 16 ust. 2 punkt 5) Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow. innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. Nr 109, poz. 719)

Dostosowa¢ dlugosci dojscia ewakuacyjnego 2z pomieszczen

znajdujacych si¢ na kondygnacji 1 pietra w ,czeSci przedszkolnej” 31 maja
budynku Przedszkola nr 57 przy ul. Kolobrzeskiej 71 w Gdansku, 2016r.
zaliczanym do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, do wymagan zawartych
w § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 ze zm.).
Podstawa prawna: § 256 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75. poz. 690 ze zm.) w
zwigzku z § 16 ust. 2 punkt 2) Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
3. |U.Nr 109, poz. 719)

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zm.), nakazane obowigzki moga by¢ spelnione w sposéb inny niz
podany w przedmiotowym rozporzadzeniu, z zachowaniem trybu postepowania okreslonego
w wymienionym przepisie. W tym przypadku bezposrednia przeslanka do mozliwosci
skorzystania z zastosowania rozwigzan zamiennych w obiekcie istniejacym jest § 207 ust. 2
przytaczanego rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury. Zgodnie z jego trescia, gdy wystepuje
okreslony czynnik zagrozenia zycia ludzi, przepisy dotyczace migdzy innymi bezpieczenstwa
pozarowego stosuje si¢ z uwzglednieniem § 2 ust. 2 tego rozporzadzenia rowniez w stosunku
do budynkow istniejacych niezaleznie od tego, w jakim okresie byl on budowany. Dlatego tez
nalezy zwrdéci¢ uwage na fakt, Ze wymagania bezpieczenstwa pozarowego moga by¢ spelnione
w_sposob inny niz podany w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, tym samym w_inny niz
wymagaja tego obowiazki niniejszej decvzji, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej
wlasciwe]j jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewodzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym,
odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

UZASADNIENIE

W toku dokonanych czynnosci kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony
przeciwpozarowej opisanych w protokole znak PZ.5580.2.3.2016. MM z dnia 20 stycznia 2016r.,
przeprowadzonych w dniu 20 stvcznia 2016r. na terenie Przedszkola nr 57 przy ul. Kolobrzeskiej
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71 w Gdansku, zaliczanym do Kkategorii ZL Il zagrozenia ludzi, stwierdzono wystepowanie
nieprawidlowosci, ktore naruszaja wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

Ad. 1 decyzji:

Podczas kontroli stwierdzono. iz w budynku Przedszkola nr 57 przy ul. Kolobrzeskiej 71
w Gdansku, zaliczanym do Kkategorii ZL 11 zagrozenia ludzi, nie wykonano instalacji
oswietlenia awaryjnego.

Zgodnie z § 181 ust. 3 pkt. 2 lit. ¢) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) w zwiazku z § 16 ust. 2 punkt 6) Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow. innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowa¢ w budynkach przeznaczonych przede
wszystkim do uzytku osob o ograniczonej zdolnos$ci poruszania sig.

Zgodnie z § 16 ust. 2 punkt 6) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow. innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719) podstawa do uznania uzytkowanego
budynku istniejacego za zagrazajacy zyciu ludzi jest brak wymaganego oswietlenia awaryjnego w
odniesieniu do strefy pozarowej zakwalifikowane] do kategorii zagrozenia ludzi ZLI. ZL 11

lub ZL V albo na drodze ewakuacvine] prowadzacej z tej strefv na zewnatrz budvnku.

Powstajacy w budynku pozar stwarza zagrozenie nie tylko dla jego elementow, a przede
wszystkim dla przebywajacych tam ludzi. Podczas akcji gasnicze) najwazniejszym problemem. z
jakim musi si¢ upora¢ straz pozarna, jest bezpieczna ewakuacja ludzi. Jednym z gléwnych
czynnikéw utrudniajacych sprawne opuszczenie budynku przez ludzi, szczegolnie w porze nocnej
jest brak wlasciwego oswietlenia drog ewakuacyjnych w trakcie pozaru.

Majac powyzsze na uwadze, nalezy wykona¢ instalacj¢ oswietlenia awaryjnego na drogach
ewakuacyjnych w budynku Przedszkola nr 57 przy ul. Kolobrzeskiej 71 w Gdansku, zaliczanym do
kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

Jednoczesnie nadmieniam, iz zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) instalacja
oswietlenia awaryjnego jako urzadzenia przeciwpozarowe, powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania winno by¢ przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidlowos¢ ich dzialania.

Ad. 2 decyzji:

Podczas kontroli stwierdzono. iz w budynku Przedszkola nr 57 przy ul. Kolobrzeskiej 71
w Gdansku, zaliczanym do Kkategorii ZL Il zagrozenia ludzi. klatki schodowe stanowiace
jednocze$nie pionowe ciagi komunikacji ogdlnej dla potrzeb ewakuacji. nie posiadaja urzadzen
zapobiegajacych zadymieniu lub stuzacych do usuwania dymu.

Ponadto klatka schodowa w czesci przedszkolnej obudowana jest tylko czesciowo oraz nie jest
zamykana drzwiami.

Zgodnie § 245 pkt. 1 wymagan przepisu techniczno - budowlanego w budynkach niskich
(N). zawierajacych strefe pozarowa ZL Il nalezy stosowac¢ klatki schodowe obudowane 1 zamykane
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drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.
Zgodnie z § 16 ust. 2 punkt 5) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow. innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719), uzytkowany budynek istniejacy. w ktorym nie
zabezpieczono przed zadymieniem drog ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno
budowlanych, w sposéb w nich okreslony. uznaje si¢ za zagrazajacy zyciu ludzi.

Brak urzadzen stuzacych do usuwania dymu na klatkach schodowvch w przypadku

powstania pozaru moze spowodowaé¢ zagrozenie dla zycia ludzi przebywajacych na wyzszych

kondyegnacjach budynku. Zwiazane jest to z oddzialywaniem toksvcznych produktéw spalania.

ktore poprzez obnizenie zawartosci tlenu w powietrzu utrudnia proces oddvchania. przez co

bezposrednio wplyna na uniemozliwienie szvbkiej i bezpiecznej ewakuacii ludzi z zagrozonego

budynku.
Ponadto skumulowanie dymow i gazoéw pozarowych w nieoddymianej przestrzeni klatki

schodowej budynku prowadzi, poza szkodliwym dla zycia ludzi oddzialywaniem toksycznym. do
znacznego ograniczenia widocznosci na klatce schodowej. co z kolei ma ogromne znaczenie
podczas prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych.

Majac powyzsze na uwadze. nalezy wyposazy¢ klatki schodowe w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu w budynku Przedszkola nr 57 przy ul.
Kotobrzeskiej 71 w Gdansku, zaliczanym do kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi.

Jednoczesnie nadmieniam, iz zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719) urzadzenia
zabezpieezajace przed zadymieniem lub sluzace du usuwania gazow i-dymow pozarowych, jako
urzadzenia przeciwpozarowe, powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawcee do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania winno by¢ przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan.
potwierdzajacych prawidlowosc¢ ich dziatania.

W przedmiotowej sytuacji wymagania przepisow prawa moga by¢ spelnione w sposob inny
niz okreslony w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. stosownie do
wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. uzgodnionych z Pomorskim
Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku.

Ad. 3 decyzji:

Podczas kontroli stwierdzono. iz w budynku Przedszkola nr 57 przy ul. Kolobrzeskiej 71
w Gdansku, zaliczanym do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi przekroczona jest dlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego (jedno dojécie ewakuacyjne), mierzona od wyjscia z pomieszczen znajdujacych sie
na 1 pietrze w ..czesci przedszkolnej do wyjscia na zewnatrz budynku. Dlugosé ta wynosi 30m.

Zgodnie z § 256 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.), dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie
pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL. I mierzona przy jednym dojsciu
wynosi 10 m.

Z pomieszczen na | pigtrze, zlokalizowanych w czesci przedszkolnej, istnieje mozliwosé
wejscia do ..czesci kuchennej™ (.pionu kuchennego™) na tej samej kondygnacji i dalej klatka
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schodowa do wyjscia na zewnatrz, jednakze drogi ewakuacyjne prowadzace do klatki schodowej
obstugujacej ..czes¢ przedszkolng™ oraz do wejscia do ..pionu kuchennego™ pokrywaja sie na
odcinku maksymalnie 8m (dla pomieszczenia najbardziej oddalonego). Z uwagi na to. nie mozna
uzna¢ mozliwosci ewakuowania si¢ z pomieszczen na 1 pigtrze ..czesci przedszkolnej”™ w dwodch
niezaleznych kierunkach.

Zgodnie z § 16 ust. 2 punkt 2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow. innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719) podstawg do uznania uzytkowanego
budynku za zagrazajacy zyciu ludzi jest nie zapewnienie przez wyst¢pujace w nim warunki
techniczne mozliwosci ewakuacji ludzi. w szczegolnosci w wyniku m.in. dlugosci dojscia lub
przejscia ewakuacyjnego wiekszej o ponad 100 % od okreslonej w przepisach techniczno-
budowlanych.

Przedmiotowy budynek uznaje si¢ wi¢c za zagrazajacy zyciu ludzi, gdy dlugosé dojscia
przy jednym kierunku ewakuacji przekracza 20 m.

Zapewnienie odpowiedniej dlugosci dojscia ewakuacyjnego to jeden z najwazniejszych
czynnikow wplywajacych na warunki ewakuacji ludzi z budynku w momencie wystapienia
zagrozenia. W przypadku znacznego ograniczenia widocznosci drog ewakuacyjnych zbyt diugie
dojscie ewakuacyjne moze doprowadzi¢ do sytuacji. w ktorej ewakuujacy si¢ ludzie nie beda
w stanie opusci¢ budynku lub opuszcza go po czasie, w ktorym wielkos¢ inhalacji toksycznych
produktow spalania zagrozi ich zyciu. Przy jednym dojsciu ewakuacyjnym jest to tym grozniejsza
sytuacja, iz ewakuujacy si¢ ludzie nie maja wyboru kierunku ewakuacji. nawet jesli jest to kierunek
objety pozarem lub tylko zadymiony.

Majac powyzsze na uwadze nalezy zapewni¢ zgodne z przepisami dlugosci dojsé
ewakuacyjnych w czesci budynku Przedszkola nr 57 przy ul. Kolobrzeskiej 71 w Gdansku,
zaliczanym do kategorii ZL il zagrozenia ludzi.

W przedmiotowej sytuacji wymagania przepisow prawa moga by¢ spelnione w sposob inny
niz okreslony w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, stosownie do
wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. uzgodnionych z Pomorskim
Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku.

POUCZENIE

Na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r.. poz. 1340) od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotlanie do Pomorskiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku ul. Sosnowa 2 za
posrednictwem Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: \
1. Przedszkole nr 57 A
ul. Kolobrzeska 71
80-980 Gdansk,
2. PZ-ala.







