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1. PRZEDMIOT , ZAKRES | CEL OPRACOWANIA .

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza dla strefy pozarowej pionu zywienia
budynku przedszkola w zwigzku z przebudowg wezta zywieniowego.

Ekspertyza ma na celu wskazanie rozwigzan zapewniajgcych niepogorszenie
warunkow bezpieczenstwa pozarowego obiektu, w zwigzku z wystepujgcymi

niezgodnosciami, przy zastosowaniu rozwigzan zamiennych w zakresie technicznym.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY , KONSTRUKCJA,

PRZEZNACZENIE , USYTUOWANIE )

Parametry budynku
- Powierzchnia zabudowy - 376 m2
- Powierzchnia uzytkowa - 635,49 m2 (nhadziemne), 305,24 m2 (podziemne)
- Kubatura (brutto) - 3374 m3
- llo$¢ kondygnacji naziemnych - 2
- llo$¢ kondygnacji podziemnych - 1
- Wysokos¢ (N) - ponizej 12 m
Rodzaj konstrukciji
- Fundamenty - tawy zelbetonowe
- Sciany - cegta pelna ceramiczna na zaprawie wapienno-cementowej
- Stropy - DMS
- Elewacja - tynki
- Stolarka okna - drewniane, drzwi - drewniane
- Klatki schodowe - zelbetonowe wylewane
- Dach stropodach - ptaski, przekryty papa klejong lepikiem

Instalacje
- Wodociggowa - woda zimna i ciepta
- Kanalizacyjna
- Ogrzewcza - centralne ogrzewanie

- Elektryczna gtéwny wyt. prgdu (kl. schodowa od ul. Szuwary)



- Wentylacja - mechaniczna i grawitacyjna
- Telefoniczna
- Odgromowa

- Gazowa - gt. zawor (na zewnatrz budynku)

3. WARUNKI BUDOWLANO -INSTALACYJNE , ICH STAN TECHNICZNY
(ZW1 AZANY Z OCHRON A PRZECIWPOZAROW 4).

Budynek nie jest wyposazony jest w instalacje z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

4. ZAKRES NADBUDOWY , PRZEBUDOWY , ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA LUB OCENA WARUNKOW TECHNICZNO -BUDOWLANYCH W
OPARCIU, O KTORE BUDYNEK UZNANY ZOSTAL ZA ZAGRA ZAJACY ZYCIU
LUDZI (JEZELI TAKI STAN ZOSTAL STWIERDZONY W BUDYNKU )

W budynku bedg prowadzone prace budowlane zwigzane przebudowg $cian
wewnetrznych w celu przystosowania pomieszczen do funkcji. Nie bedg naruszane
elementy konstrukcyjne budynku a jedynie $ciany dziatowe.

W budynku wystepujg elementy zagrozenia zycia ludzi zwigzane z brakiem

wydzielenia i oddymiania pionowych drég ewakuacyjnych.

5. POWIERZCHNIA , WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI

5.1. Dane liczbhowe:

Powierzchnia zabudowy — 376 m?

Powierzchnia wewnetrzna — 940,73 m?

llo§¢ kondygnacji — 2 nadziemne oraz 1 podziemna

Wysokos¢ budynku —7,08 m, liczac do goérnej krawedzi dachu. Grupa wysokos$ci -
budynek niski (N).

5.2. Odlegiaci od innych obiektéw.

Budynek usytuowany w odlegtosci ponad 8 m od najblizszego budynku.

5.3. Parametry pzarowe wys¢pujacych substancji palnych.



Elementami palnymi w budynku bedg przede wszystkim state materiaty, takie jak:
meble, dokumenty, tkaniny stanowigce wyposazenie wnetrz. Nie przewiduje sie
wystepowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

5.4. Przewidywana wielk& gestasci obchzenia ogniowego (§).

Dla budynku nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

5.5. Klasyfikacja budynku.

Obecnie caly budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1

przedszkole. llos¢ os6b na kondygnacji — do 60 /parter oraz pietro/, tgcznie w
budynku do 120 osadb.

5.6. Ocena zagregenia wybuchem.
Nie dotyczy.
5.7. Podziat budynku na strefy parowe.

Dopuszczalna wielkosé strefy pozarowej dla budynku ZL Il niskiego wynosi 5 000 m?.
Powierzchnia catkowita budynku nie przekracza dopuszczalna wielkoSci.

Przewiduje sie wydzielenie pionu zywienia jako odrebnej strefy pozarowe).

5.8. Klasa odpornéci pazarowej] budynku oraz odporfio ogniowa
| stopienr rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej.

Odpornosc¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia dla elementow budynku.
Elementy projektowane wystepujace w strefach pozarowych powinny odpowiadac
wymaganiom w zakresie klas odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania

ognia przedstawiony w ponizszej tabeli .

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna konstrukcja strop[1] Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna[1],[2] | wewnetrzna [1] dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
.C” R 60 R 15 RE 160 E I 30 (0<i) E115 RE 15




Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

[1] Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

[2] Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Klasa odpornosci ogniowej biegow i spocznikow schodow - R 60, NRO

Budynek wykonano w konstrukcji murowanej, fundamenty - fawy zelbetonowe, sciany
- cegta petna ceramiczna na zaprawie wapienno-cementowej, stropy — DMS, klatki
schodowe - Zelbetonowe wylewane, dach /stropodach/ - ptaski, przekryty papg
klejong lepikiem.

5.9. Warunki ewakuaciji.

Dojscia ewakuacyjne — mierzone od wyjscia z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng do wyjscia na zewnatrz budynku.

W budynku wystepuje jeden kierunek dojscia. Rzeczywista dtugos¢ dojscia wynosi
okoto 30 m przy dopuszczalnej wartosci 10 m.

Na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach zabronione jest stosowanie
wyktadzin podiogowych tatwozapalnych. Istniejgce nalezy wymieni¢ na takie, ktore
posiadajg stosowne dokumenty. Na poziomie parteru przy klatce schodowej

szerokos¢ przejscia wynosi 1,15 m przy wymaganych 1,2 m.

Przejscia ewakuacyjne — maksymalna diugos¢ przejscia dla ZL wynosi 40 m.

Dlugosé przejsc nie jest przekroczona.

Wyjscia ewakuacyjne — drzwi wyjsciowe ze strefy pozarowej bloku zywienia

jednoskrzydiowe o szerokosci 0,94 m w Swietle przy wymaganych 1,2 m.

Klatka schodowa - wymagana szeroko$¢ biegébw minimum 1,2 m, szeroko$¢

spocznikdw minimum 1,5 m.



Rzeczywisty wymiar biegow i spocznikdw w najwezszych miejscach:

- biegi —0,95m

Drzwi przeciwpozarowe zamykajgce kondygnacje podziemng znajdujg sie
bezposrednio przy stopniach pozostawiajgc 0,3 m jako spocznik.

Wysokos¢ stopni wynosi 18,3 cm z parteru na pietro przy zastosowaniu 18 stopni w
biegu. Klatka schodowa jest zamknieta w kubaturze poprzez obudowe pomieszczen,

zamykana drzwiami zwyktymi.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwg@mwego instalacji xytkowych .

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz E160 lub REI160, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (E I) Scian i stropow
tego pomieszczenia.

Budynek powinien posiadaé przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
5.11. Dobor uradzer przeciwpaarowych.

Budynek w strefie ZL Il nie wymaga wyposazenia w urzgdzenia przeciwpozarowe.
Pozostata czes¢ budynku wymaga wyposazenia:
1. Instalacja wodociggowa z hydrantami 25.
2. Urzadzenia do usuwania dymu z klatki schodowej lub stuzgce zapobieganiu
zadymieniu.
3. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

4. Oswietlenie awaryjne

5.12. Ganice - rozmieszczenie.

Budynek wymaga wyposazenia w gashice przyjmujgc 2 kg $rodka gasniczego na

kazde 100 m? powierzchni.

5.13. Zaopatrzenie wodne do zegtrzenego gaszenia paru.

Ogollne zapotrzebowanie na wode do celéw gasniczych dla budynku realizowane jest

w ramach zapewnienia wody dla miasta.



Wymagang ilos¢ wody mogg pokry¢é dwa hydranty zewnetrzne ¢ 80 przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa. Hydranty powinny by¢ zlokalizowany w odlegtosci od 5 do 75

m od budynku dla najblizszego hydrantu i do 150 m dla kolejnego.

5.14. Drogi pazarowe.

Strefa ZL Il nie wymaga drogi pozarowej. Budynek wymaga doprowadzenia drogi
pozarowej dla strefy ZL Il. Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz diuzszego
boku budynku, na catej jego dtugosci, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowe]
musi by¢ oddalona od sciany budynku o 5-15 m. Pomiedzy tg drogg i Sciang budynku
nie mogag wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy
0 wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za
pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Do budynku o nie wiecej niz trzech kondygnacjach droga pozarowa moze przebiega¢
w innych odlegtosciach przy zachowaniu dtugosci dojscia do 30 m po utwardzonym
dojsciu o szerokosci 1,5 m.

6. ZAKRES NIEZGODNO $CI Z PRZEPISAMI DLA STREFY ZL llI

6.1. Wskazanie wyspujacych w budynku niezgoddoi z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwparowymi.

W budynku wystepujg nastepujgce nieprawidtowosci:

1. Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z budynku z klatek schodowych wynosi 0,94 m
przy wymaganych 1,2 m - niezgodnosc¢ z 8§ 239 ust. 4 rozporzagdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Klatka schodowa posiada biegi o zawezonej szerokosci do 0,95 m przy
wymaganej szerokosci 1,2 m, natomiast spoczniki do 1,02 przy wymaganym
wymiarze 1,5 m a z piwnicy 0,3 m - niezgodnos¢ z 8§ 68. Ust. 1.
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.



3. Wysokos¢ stopni klatki schodowej wynosi 18,3 cm przy dopuszczalnych 17,5
cm - niezgodnos¢ z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

4. Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej na parterze wynosi 1,15 m przy wymaganej
szerokosci 1,2 m - niezgodnos¢ z 8§ 242 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

5. Bieg klatki schodowej posiada 18 stopni przy dopuszczalnych 17 stopniach -
niezgodnos¢ z 8§ 69 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

6.2. Wskazanie niezgoddoi w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwp@arowych, ktére zostara doprowadzone w
budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Przewiduje sie wymiane drzwi zewnetrznych na drzwi o szerokosci 1,2 m.

7. W SKAZANIE NIEZGODNO SCI W ZAKRESIE PRZEPISOW TECHNICZNO -
BUDOWLANYCH | PRZECIWPOZAROWYCH , KTORE NIE ZOSTAN A
DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI .

W budynku pozostang nastepujgce nieprawidtowosci:

1. Klatka schodowa posiada biegi o zawezonej szerokosci do 0,95 m przy
wymaganej szerokosci 1,2 m, natomiast spoczniki do 1,02 przy wymaganym
wymiarze 1,5 m a z piwnicy 0,3 m - niezgodnos¢ z §68.Ust. 1.
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

2. Wysokos¢ stopni klatki schodowej wynosi 18,3 cm przy dopuszczalnych 17,5

cm - niezgodnos¢ z § 68 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia



12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Szerokosc¢ drogi ewakuacyjnej na parterze wynosi 1,15 m przy wymaganej
szerokosci 1,2 m - niezgodno$¢ z 8§ 242 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4. Bieg klatki schodowej posiada 18 stopni przy dopuszczalnych 17 stopniach -
niezgodnos¢ z 8 69 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

8. PRZYJETE ROZWI AZANIA (PONADSTANDARDOWE ) ZASTEPCZE INNE
NIZ OKRESLAJA TO PRZEPISY TECHNICZNO -BUDOWLANE ZAPEWNIAJ ACE
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPO ZAROWE OBIEKTU (REKOMPENSUJACE
NIEZGODNO SCI NIEMO ZLIWE DO USUNI ECIA W ZABEZPIECZENIU
PRZECIWPOZAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGA N PRZEPISOW) -
WYSZCZEGOLNIENIE PROPONOWANYCH ROZWI AZAN ZASTEPCZYCH.

Jako rozwigzania zastepcze przewiduje sie w zakresie technicznym wyposazenie
drog ewakuacyjnych strefy zywienia w o$wietlenie awaryjne z poziomem oswietlenia

5 lux. | czasem dziatania 2 goziny.

9. ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWI AZAN ZASTEPCZYCH NA POZIOM
BEZPIECZE NSTWA POZAROWEGO, SLUZACA WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA
WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ.

Przebudowywany pion zywieniowy zostaje wydzielony jako odrebna strefa pozarowa,
w ktorej bedzie przebywato jedynie kilka oséb — obstuga pionu zywienia. Dla tych
0s6b wystepujgce warunki ewakuacji nie powodujg znacznych utrudnien. Istnieje
mozliwos¢é ewakuacji rowniez do odrebnej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji.
Zastosowane oswietlenie awaryjne pozwoli na dobre doswietlenie drog
ewakuacyjnych.

Pozostata cze$¢ budynku bedzie przedmiotem odrebnej dokumentacji majgcej na

celu wyeliminowanie zagrozenia zycia ludzi.



10. WNIOSKI W KONTEK SCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPO ZAROWEJ.

W ramach prowadzonych prac bedzie wykonywana przebudowa $cian wewnetrznych
oraz zmiana technologii kuchni. Prace zostang ograniczone jedynie do pionu
zywienia jako wydzielonej strefy pozarowej.

Po dokonaniu analizy wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz
zastosowanych zabezpieczen przeciwpozarowych wnosi sie 0 uznanie poziomu
bezpieczenstwa pozarowego rozpatrywanego budynku, przy zastosowaniu

proponowanych rozwigzan, za wystarczajgcy.
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