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1. PRZEDMIOT , ZAKRES I CEL OPRACOWANIA . 
 

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza dla strefy pożarowej pionu żywienia 

budynku przedszkola w związku z przebudową węzła żywieniowego.  

Ekspertyza ma na celu wskazanie rozwiązań zapewniających niepogorszenie 

warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektu, w związku z występującymi 

niezgodnościami, przy zastosowaniu rozwiązań zamiennych w zakresie technicznym.  

 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY , KONSTRUKCJA , 

PRZEZNACZENIE , USYTUOWANIE ). 

 

Parametry budynku 

- Powierzchnia zabudowy - 376 m2 

- Powierzchnia użytkowa - 635,49 m2 (nadziemne), 305,24 m2 (podziemne) 

- Kubatura (brutto) - 3374 m3 

- Ilość kondygnacji naziemnych - 2 

- Ilość kondygnacji podziemnych - 1 

- Wysokość (N) - poniżej 12 m 

Rodzaj konstrukcji 

- Fundamenty - ławy żelbetonowe 

- Ściany - cegła pełna ceramiczna na zaprawie wapienno-cementowej 

- Stropy - DMS 

- Elewacja - tynki 

- Stolarka okna - drewniane, drzwi - drewniane 

- Klatki schodowe - żelbetonowe wylewane 

- Dach stropodach - płaski, przekryty papą klejoną lepikiem 

 

Instalacje 

- Wodociągowa - woda zimna i ciepła 

- Kanalizacyjna 

- Ogrzewcza - centralne ogrzewanie 

- Elektryczna główny wył. prądu (kI. schodowa od ul. Szuwary) 
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- Wentylacja - mechaniczna i grawitacyjna 

- Telefoniczna 

- Odgromowa 

- Gazowa - gł. zawór (na zewnątrz budynku) 

 

3. WARUNKI BUDOWLANO -INSTALACYJNE , ICH STAN TECHNICZNY 

(ZWI ĄZANY Z OCHRON Ą PRZECIWPOŻAROWĄ). 
 

Budynek nie jest wyposażony jest w instalacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej.  

 

4. ZAKRES NADBUDOWY , PRZEBUDOWY , ZMIANY SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA LUB OCENA WARUNKÓW TECHNICZNO -BUDOWLANYCH W 

OPARCIU , O KTÓRE BUDYNEK UZNANY ZOSTAŁ ZA ZAGRA ŻAJĄCY ŻYCIU 

LUDZI (JEŻELI TAKI STAN ZOSTAŁ STWIERDZONY W BUDYNKU ). 
 

W budynku będą prowadzone prace budowlane związane przebudową ścian 

wewnętrznych w celu przystosowania pomieszczeń do funkcji. Nie będą naruszane 

elementy konstrukcyjne budynku a jedynie ściany działowe.  

W budynku występują elementy zagrożenia życia ludzi związane z brakiem 

wydzielenia i oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych.  

 

5. POWIERZCHNIA , WYSOKOŚĆ, LICZBA KONDYGNACJI  

5.1. Dane liczbowe:  
 

Powierzchnia zabudowy – 376 m2 

Powierzchnia wewnętrzna – 940,73 m2 

Ilość kondygnacji – 2 nadziemne oraz 1 podziemna 

Wysokość budynku –7,08 m, licząc do górnej krawędzi dachu. Grupa wysokości - 

budynek niski (N). 

5.2. Odległości od innych obiektów. 
 

Budynek usytuowany w odległości ponad 8 m od najbliższego budynku.  

5.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 
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Elementami palnymi w budynku będą przede wszystkim stałe materiały, takie jak: 

meble, dokumenty, tkaniny stanowiące wyposażenie wnętrz. Nie przewiduje się 

występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

5.4. Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego (Qd). 
 

Dla budynku nie określa się gęstości obciążenia ogniowego. 

5.5.  Klasyfikacja budynku. 
 

Obecnie cały budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II – 

przedszkole. Ilość osób na kondygnacji – do 60 /parter oraz piętro/, łącznie w 

budynku do 120 osób.  

5.6. Ocena zagrożenia wybuchem. 
 

Nie dotyczy. 

5.7. Podział budynku na strefy pożarowe. 
 

Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla budynku ZL II niskiego wynosi 5 000 m2.  

Powierzchnia całkowita budynku  nie  przekracza dopuszczalna wielkości. 

Przewiduje się wydzielenie pionu żywienia jako odrębnej strefy pożarowej.  

5.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa  
i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.  

 

Dla budynku wymagana jest klasa „C” odporności pożarowej.   

Odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia dla elementów budynku. 

Elementy projektowane występujące w strefach pożarowych powinny odpowiadać 

wymaganiom w zakresie klas odporności ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania 

ognia przedstawiony w poniższej tabeli . 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku  

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 
główna 

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 

dachu 

strop[1] ściana 

zewnętrzna[1],[2] 

ściana 

wewnętrzna [1] 

przekrycie 

dachu 

1 2 3 4 5 6 7 

„C” R 60 R 15 R E I 60 E I 30 (o↔i)  E I 15 RE 15 
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Oznaczenia w tabeli:  

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas 

odporności ogniowej elementów budynku,  

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,  

(-) - nie stawia się wymagań.  

[1] Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności 

ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej 

budynku.  

[2] Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.  

 

Klasa odporności ogniowej biegów i spoczników schodów - R 60, NRO 

Budynek wykonano w konstrukcji murowanej, fundamenty - ławy żelbetonowe, ściany 
- cegła pełna ceramiczna na zaprawie wapienno-cementowej, stropy – DMS, klatki 
schodowe - żelbetonowe wylewane, dach /stropodach/ - płaski, przekryty papą 
klejoną lepikiem.  

5.9. Warunki ewakuacji. 
 

Dojścia ewakuacyjne  – mierzone od wyjścia z pomieszczenia na drogę 

ewakuacyjną do wyjścia na zewnątrz budynku. 

W budynku występuje jeden kierunek dojścia. Rzeczywista długość dojścia wynosi 

około 30 m przy dopuszczalnej wartości 10 m. 

Na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach zabronione jest stosowanie 

wykładzin podłogowych łatwozapalnych. Istniejące należy wymienić na takie, które 

posiadają stosowne dokumenty. Na poziomie parteru przy klatce schodowej 

szerokość przejścia wynosi 1,15 m przy wymaganych 1,2 m. 

 

Przejścia ewakuacyjne  – maksymalna długość przejścia dla ZL wynosi 40 m. 

Długość przejść nie jest przekroczona. 

 

Wyjścia ewakuacyjne  – drzwi wyjściowe ze strefy pożarowej bloku żywienia  

jednoskrzydłowe o szerokości 0,94 m w świetle przy wymaganych 1,2 m.  

 

Klatka schodowa  – wymagana szerokość biegów minimum 1,2 m, szerokość 

spoczników minimum 1,5 m.  



 

6 

 

Rzeczywisty wymiar biegów i spoczników w najwęższych miejscach: 

- biegi  – 0,95 m  

Drzwi przeciwpożarowe zamykające kondygnację podziemną znajdują się 

bezpośrednio przy stopniach pozostawiając 0,3 m jako spocznik.  

Wysokość stopni wynosi 18,3 cm z parteru na piętro przy zastosowaniu 18 stopni w 

biegu.  Klatka schodowa jest zamknięta w kubaturze poprzez obudowę pomieszczeń, 

zamykana drzwiami zwykłymi.  

5.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych . 
 

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach 
pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest 
nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia 
przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów 
tego pomieszczenia. 

Budynek powinien posiadać przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

5.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych. 
 

Budynek w strefie ZL III nie wymaga wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe.  

Pozostała część budynku wymaga wyposażenia: 

1. Instalacja wodociągowa z hydrantami 25.  

2. Urządzenia do usuwania dymu z klatki schodowej lub służące zapobieganiu 

zadymieniu.  

3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

4. Oświetlenie awaryjne 

5.12. Gaśnice - rozmieszczenie. 
 

Budynek wymaga wyposażenia w gaśnice przyjmując 2 kg środka gaśniczego na 

każde 100 m2 powierzchni. 

5.13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
 

Ogólne zapotrzebowanie na wodę do celów gaśniczych dla budynku realizowane jest 

w ramach zapewnienia wody dla miasta. 
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Wymaganą ilość wody mogą pokryć dwa hydranty zewnętrzne φ 80 przy ciśnieniu 

nominalnym 0,2 MPa. Hydranty powinny być zlokalizowany w odległości od 5 do 75 

m od budynku dla najbliższego hydrantu i do 150 m dla kolejnego.  

5.14. Drogi pożarowe. 
 

Strefa ZL III nie wymaga drogi pożarowej. Budynek  wymaga doprowadzenia drogi 

pożarowej dla strefy ZL II. Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego 

boku budynku, na całej jego długości, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej 

musi być oddalona od ściany budynku o 5-15 m. Pomiędzy tą drogą i ścianą budynku 

nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy 

o wysokości przekraczającej 3m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za 

pomocą podnośników i drabin mechanicznych.  

Do budynku o nie więcej niż trzech kondygnacjach droga pożarowa może przebiegać 

w innych odległościach przy zachowaniu długości dojścia do 30 m po utwardzonym 

dojściu o szerokości 1,5 m.  

 

6. ZAKRES NIEZGODNO ŚCI Z PRZEPISAMI DLA STREFY ZL III . 
 

6.1. Wskazanie występujących w budynku niezgodności z przepisami 
techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi. 

 

W budynku występują następujące nieprawidłowości: 

1. Szerokość drzwi wyjściowych z budynku z klatek schodowych wynosi 0,94 m 

przy wymaganych 1,2 m - niezgodność z § 239 ust. 4 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

2. Klatka schodowa posiada biegi o zawężonej szerokości do 0,95 m przy 

wymaganej szerokości 1,2 m, natomiast spoczniki do 1,02 przy wymaganym 

wymiarze 1,5 m  a z piwnicy 0,3 m - niezgodność z § 68. Ust. 1. 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 
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3. Wysokość stopni klatki schodowej wynosi 18,3 cm przy dopuszczalnych 17,5 

cm - niezgodność z § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

4. Szerokość drogi ewakuacyjnej na parterze wynosi 1,15 m przy wymaganej 

szerokości 1,2 m - niezgodność z § 242 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

5. Bieg klatki schodowej posiada 18 stopni przy dopuszczalnych 17 stopniach - 

niezgodność z § 69 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

6.2. Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-
budowlanych i przeciwpożarowych, które zostaną doprowadzone w 
budynku do stanu zgodnego z przepisami. 

 

Przewiduje się wymianę drzwi zewnętrznych na drzwi o szerokości 1,2 m.  

 

7. WSKAZANIE NIEZGODNO ŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO -
BUDOWLANYCH I  PRZECIWPOŻAROWYCH , KTÓRE NIE ZOSTAN Ą 

DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU ZGODNEGO Z  PRZEPISAMI . 
 

W budynku pozostaną następujące nieprawidłowości: 

1. Klatka schodowa posiada biegi o zawężonej szerokości do 0,95 m przy 

wymaganej szerokości 1,2 m, natomiast spoczniki do 1,02 przy wymaganym 

wymiarze 1,5 m  a z piwnicy 0,3 m - niezgodność z § 68. Ust. 1. 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

2. Wysokość stopni klatki schodowej wynosi 18,3 cm przy dopuszczalnych 17,5 

cm - niezgodność z § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
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12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3. Szerokość drogi ewakuacyjnej na parterze wynosi 1,15 m przy wymaganej 

szerokości 1,2 m - niezgodność z § 242 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

4. Bieg klatki schodowej posiada 18 stopni przy dopuszczalnych 17 stopniach - 

niezgodność z § 69 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

8. PRZYJĘTE ROZWI ĄZANIA (PONADSTANDARDOWE ) ZASTĘPCZE INNE 

NIŻ OKREŚLAJĄ TO PRZEPISY TECHNICZNO -BUDOWLANE ZAPEWNIAJ ĄCE 

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPO ŻAROWE OBIEKTU (REKOMPENSUJĄCE 

NIEZGODNO ŚCI NIEMO ŻLIWE DO USUNI ĘCIA W ZABEZPIECZENIU 

PRZECIWPOŻAROWYM W STOSUNKU DO  WYMAGA Ń PRZEPISÓW) - 

WYSZCZEGÓLNIENIE PROPONOWANYCH ROZWI ĄZAŃ ZASTĘPCZYCH .  
 

Jako rozwiązania zastępcze przewiduje się w zakresie technicznym wyposażenie 

dróg ewakuacyjnych strefy  żywienia w oświetlenie awaryjne z poziomem oświetlenia 

5 lux. I czasem działania 2 goziny.  

9. ANALIZA I OCENA WPŁYWU ROZWI ĄZAŃ ZASTĘPCZYCH NA POZIOM 

BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO , SŁUŻĄCA WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA 

WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ . 
 
Przebudowywany pion żywieniowy zostaje wydzielony jako odrębna strefa pożarowa, 

w której będzie przebywało jedynie kilka osób – obsługa pionu żywienia. Dla tych 

osób występujące warunki ewakuacji nie powodują znacznych utrudnień. Istnieje 

możliwość ewakuacji również do odrębnej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji. 

Zastosowane oświetlenie awaryjne pozwoli na dobre doświetlenie dróg 

ewakuacyjnych.  

Pozostała część budynku będzie przedmiotem odrębnej dokumentacji mającej na 

celu wyeliminowanie zagrożenia życia ludzi.  
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10. WNIOSKI W KONTEK ŚCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKÓW OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ . 
 

W ramach prowadzonych prac będzie wykonywana przebudowa ścian wewnętrznych 

oraz zmiana technologii kuchni. Prace zostaną ograniczone jedynie do pionu 

żywienia jako wydzielonej strefy pożarowej.  

Po dokonaniu analizy wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz 

zastosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych wnosi się o uznanie poziomu 

bezpieczeństwa pożarowego rozpatrywanego budynku, przy zastosowaniu 

proponowanych rozwiązań, za wystarczający.  


