Oprawa o$wietleniowa LED 73W
Oprawa o$wietleniowa LED 73W kolor RAL-9007

kolor RAL-9007

1500

Kat nachylenia oprawy 10°

Kat nachylenia oprawy 10°

/
\

Stup stalowy 7m ocynkowany
o gr. blachy 4mm, kolor RAL-9007

8083

7000

Przewdd w slupie od zabezpieczenia

do opraw YDYZo 3x2,5mm2
Otwor rewizyjny UWAGI:
w $rodku zainstalowana 1. Ustawié odbty$nik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach
tabliczka bezpiecznikowa fotometrycznych,
2. Minimalne wymiary wneki 100x300cm. Zapewnié pole obstugi
w promieniu 80cm od wneki,
3. Numeracje stupéw malowaé na wysokosci 1,8m,
" 4. Stupy i oprawy malowaé proszkowo fabrycznie w kolorze RAL 9007 (mat struktura),
5. Fundament pomalowa¢ abizolem,
6. Wysoko$¢ fundamentu ponad powierzchnie trawnika h=5cm +/-1cm),
I ponad powierzchnie utwardzong h=3cm (+/- 1cm).
Kabel YAKXS 4x35mm2
UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
Fundament F160 NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
Otwor wylotowy kabli i,\llgﬁ\gl?zacja Budowa stupa o$wietleniowego w psim parku w Jarze Wilanowskim w Gdarisku
opracowania: w ramach zadan Rad Dzielnic
Stadium; Projekt wykonawczy Rysuneknr: | 4
Tytut rysunku: Przekrdj stupa Arkusz: 1z1
Imie i nazwisko Nr uprawnieri / Specjalno$é Podpis Skala: 1:50
Projektowal: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. Data: 10.2020
Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. Numer arch.:| -




