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Wymiana zabezpieczenia na gG 16 A

Istn. szafa o$wietleniowa SOU-100 Wilanowska - tanicucka

istn. RBK-00

Istn. kabel YAXS 435
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Psi park

12.8.8/4
stup 7m

wysiegnik 2 ram.
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} : \# Podziat Uwagi:

| . sieci 1) Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10m stosowaé opaski kablowe z tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,O$wietlenie”,

| . } .GZDiZ", typ i przekroj kabla”, ,rok budowy”.

| . L 3 2) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

‘ e T odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna odlegto$¢ lica stupa o$wietleniowego powinna wynosic:

¢_G 12.8.1.1/4 12.8.7/4 -1,0 m od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

| -0,5m od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

| G6A 3) Doktany przebieg linii kablowych zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym - rys.2.

| g9 4) W stupie nr 12.8.7/4 nalezy zastosowaé zabezpieczenie wzdluzne obwodu o warto$ci gG 6A.

| D ————— e — — — — — — — — — — — 5) W szafie o$wietleniowej SOU-100 naleZzy wymieni¢ istniejace zabezpieczenie obwodu 4 na 3x gG 16A
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|

| UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK

12.8.1.6/4 NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
i,\llgﬁ;vliazacja Budowa stupa os$wietleniowego w psim parku w Jarze Wilanowskim w Gdarnsku
opracowania: w ramach zadan Rad Dzielnic
Stadium: Projekt wykonaweczy Rysuneknr: | 3
Tytut rysunku: Schemat o$wietlenia Arkusz: 1z1
Imie i nazwisko Nr uprawnieri / Specjalno$é Podpis Skala:
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