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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z
pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze Projekt Budowlany ,Budowa stupa
oswietleniowego w psim parku w Jarze Wilanowskim w Gdansku w ramach zadan
Rad Dzielnic”

poszczegolne obiekty:
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - OSWIETLENIE DROGOWE

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (z p6zniejszymi zmianami).

Gdansk, pazdziernik 2020 r.

Projektant:
inz. Sebastian Siewert

Sprawdzajacy:
mgr inz. Kamil Bachan
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

REGOW!/

LZYNIERUW BUDOWNICTWA

; iuc-.. &, ul, Swigt fska 43,44
() a1, (0-58) 4.8C 7

(0-5€) 301-44- Gdansk, 27 grudnia 2013 r.

syg. akt 225/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 2,
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267/, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan SEBASTIAN JAN SIEWERT
inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 15.06.1984 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0211/Z0O0E/13

do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Sebastian Jan Siewert upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, w ograniczonym zakresie do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego przy wykonywaniu instalacji wraz z przylaczami
o napigciu 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1 000 m? (§ 24 ust. 2).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregoywvej Komiséi’iw\%flkacyjnej
r

Nro—
dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji ifikacyjnej

mgr inz. Zbigniew Drewnowski

CZL
Okreggowej Komigfj

EK

walifikacyjnej
. i

Otrzymujg:

1.Pan Sebastian Jan Siewert

80-041 Gdansk, ul. Zygmunta Rumla 4d/44
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO POIIB

® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GZK-79U-AUG *

Pan Sebastian Jan Siewert o numerze ewidencyjnym POM/IE/0127/14

adres zamieszkania ul. Zygmunta Rumla 4 d/44, 80-041 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

eryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdziCc za pomocg numeru weryrikacyjnego zaswiadczenia na
* Weryfikacj tid h Swiad . . dzié yfikacyj Swiad N

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Pecpis jest pragisiowy
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UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

WA
POMORSKA OKREGO
{ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

; cooiite] 4155

B0-368 Gdafsk, al. Reecypospolite] . - o

‘ol 58 324-89-77, fax 58 301-44-98 Gdanisk. dnia 29 grudnia 2017 r.
A

sygn. akt. 352/POM/OKK/17
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (1. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zin.) i art. 12 ust. 2,
ust, 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz, U,
22007 r., poz.1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. J. Dz. U, z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze speknione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozyvtywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan Kamil Bachan
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 09.08.1989 r. w Strzelnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0320/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Kamil Bachan upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (. j. Dz U.
z 2017 r,, poz. 1332 ze zm.). W specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

4) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U, z 2014 r, poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszych uprawnien.

2) do projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym. takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryezne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technieznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdaow,

Pouczenie
Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynierow Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,
Zgodnie z trescia art, 1 27a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 v, poz 1257):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracyi publiczne, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicanej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostaleczna i prawomocna,
W praypadku zlozenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sic prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgey OkregoweyKomisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
ZASTEPCA PRZEWODN ACEGO
Okrggorwej Komisjl [Kwalffikgcyine)

mgr ink. 1] inowski

CZLONEK
OkrggoweLKomisji Kwalifikacyjnej

prof. 12 Fiemowit Suligowski
Otrzymuja:

I Pan Kamil Bachan

80-462 Gdansk ul. Jana Pawta 1T 29¢/31

2.0krgpowa Rada Iehy

3.Glawny Imspektor Nadzoru Budowlancgo

d.ala

{ B8]
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI SPRAWDZAJACEGO DO
POIIB

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5C5-H4K-KGD *

Pan Kamil Bachan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0049/18

adres zamieszkania ul. Jana Pawta 11 29¢/31, 80-462 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Budowa stupa o swietleniowego w psim parku w Jarze
Wilanowskim w Gda nAsku w ramach zada n Rad Dzielnic

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda nska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gda sk

ELEKTROENERGETYCZNA

Oswietlenie drogowe

inz. Sebastian Siewert
nr upr. POM/0211/ZO0E/13 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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. Formalne podstawy opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, z pdézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne | kartograficzne” z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 26.05.2000 r. ,,Prawo Energetyczne” z pozniejszymi zmianami
Ustawa z dn. 21.04.2001 r. ,Prawo Ochrony Srodowiska” z pdzniejszymi
zZmianami

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99 z
1001 r. poz. 1079)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dn. 18.07.2003 r. ,,Prawo Wodne” (z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. ,Prawo geologiczne” (z pdzniejszymi
zZmianami)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. ,,0 ochronie gruntow rolnych i lesnych (z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu | formy projektu budowlanego z podzniejszymi
Zmianami

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie
wykonywania niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,,W sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ,,W sprawie
warunkow i trybu postepowania dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,,\W sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe” (z pdzniejszymi zmianami)
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Wszystkie roboty nale zy prowadzi ¢ pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z
obowi gzujacymi przepisami, normami, sztuk g budowlan g i wymogami przepiséw BHP oraz

zaleceniami producentéw materiatéw, stosowa

Na etapie prowadzenia robét budowlanych, kierownik
szczegobtowy plan BIOZ zgodnie z obowi
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r — z pé

wykonywane prace.

¢ tylko wyroby atestowane.

budowy winien wykona ¢

azujacymi wymogami (Rozporz gdzeniem Ministra
Zzniejszymi zmianami) ze wzgl edu na

2. Kolejnos¢ realizacji elementdow robot niniejszego zadania

Cate zadanie inwestycyjne powinno by¢ realizowane z zachowaniem
nastepujacych zasad kolejnosci:
— poprawne zidentyfikowanie istniejacych kabli elektroenergetycznych

i linii napowietrznych,

— montaz kabli i stupa o$wietleniowego wraz z oprawami
— potaczenie wybudowanej infrastruktury
— po wykonaniu wszystkich pomiaréw i sprawdzen zataczenie oswietlenia

pod napiecie.

3. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych

Na obszarze niniejszego zadania znajduja sie nastepujace obiekty

budowlane:

— o$wietlenie infrastruktury psiego parku.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Skala Rodzaj . . -
. .. Miejsce Czas wystgpienia
zagrozenia zagrozenia
W ieci , . .
NISKA rov\?jig:j;‘;:; Na trasie wykopdéw Od rozpoczecia wykopow
Przy wykopach pod
. fundamenty stupow
SREDNIA Wpadmeae.do oswietleniowych oraz Od rozpoczecia wykopdw
rowu gtebokiego )
urzadzenia
przepychowego
Ulica Wilanowska
Potrgcenie i ulica tancucka, teren
WYSOKA pojazdem budowy, ruchu Caty czas realizacji zadania
mechanicznym samochodowego i
pieszego
Uderzenie Roboty w poblizu Podczas prac na podnosniku i
SREDNIA spadajgcym montowanych montazu opraw

przedmiotem

urzgdzen na wysokosci

oswietleniowych
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VA zeni S
ag_rozeme Roboty przy montazu Podczas prac na podnosniku i
zwigzane z L . .
WYSOKA upadkiem 2 stupow i opraw montazu elementéw
P , . osSwietleniowych oswietlenia drogowego
wysokosci
. Roboty w poblizu linii podtaczenie urzadzen
WYSOKA PO;T;ESIGCZD;Q:qem nN-0,4kV, praca w sieci oswietlenia drogowego do
yezny nN-0,4kV, sieci nn 0,4kV

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystqgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy roboty powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie
uprawniajace do ich wykonywania tj. np. do pracy na wysokosci, stosowne
przeszkolenia z zakresu BHP oraz odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne.

Wymagane szkolenia BHP:

— instruktaz ogolny,
— szkolenie stanowiskowe,
— szkolenie okresowe.

Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BHP zwracajac
szczegb6lng uwage na zagrozenia wymienione w punkcie 4. Nalezy poinformowac
i pouczy¢ pracownikdow o zasadach wykonywania robét w poblizu czynnych
urzadzen podziemnych i przy urzadzeniach elektrycznych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposob bezpieczny,
niepowodujacy zagrozenia dla oséb bioracych udziat w budowie oraz dla osob
postronnych (zgodnie z warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majac
na uwadze nie pogorszenie stanu obiektow istniejacych.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystapieniem do wykonywania robot
budowlanych opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic sie z
nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawa
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia, a mianowicie:

a) Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacja
urzadzen elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac
dla osob Eksploatacji lub/i Dozoru;

b) uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

c) aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na danym stanowisku
pracy oraz inne wymagania wynikajace z przepisow odrebnych (instrukcje
instalowanych urzadzen itp.).

Podstawowym aktem prawnym regulujacym w sposob kompleksowy sprawy
bezpieczenstwa i higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy.
Ustawa okresla szczegotowe obowiazki zaktadu pracy, obowiazki kierownika
zaktadu i os6b dozoru oraz obowiazki pracownikow. Za stan bhp w zaktadzie
odpowiedzialnos¢ ponosi kierownik zaktadu, do ktérego obowiazkow nalezy w
szczegolnosci:

- organizowanie pracy w zaktadzie w sposdb zapewniajacy bezpieczne

warunki pracy;
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- zapewnienie przestrzegania w zaktadzie przepisow i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy;

- wydawanie polecen usuwania stwierdzonych uchybien w zakresie bhp oraz
kontrolowanie wykonania tych polecen; zapewnienie wykonania zarzadzen
wydawanych przez organ nadzoru.

- osobami dozoru w odniesieniu do urzadzen elektroenergetycznych sa osoby
kierujace czynnosciami oséb wykonujace prace w zakresie: obstugi,
konserwacji, napraw, czynnosci kontrolno-pomiarowych i montazu oraz
osoby sprawujace nadzor nad eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych i energetycznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajqcym z wykonywania robot w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie

Przy wykonywaniu robot w strefach szczegolnego zagrozenia nalezy stosowac
wszystkie dostepne srodki techniczne, tj. maszyny, urzadzenia, wyposazenie
pracownikow w sprzet zgodnie z =zapisami specyfikacji technicznych i
obowiagzujacych przepiséw dla takich robot oraz srodki ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen. W strefach zagrozenia i w ich
sgsiedztwie nalezy: zapewni¢ odpowiedni dojazd lub tymczasowe objazdy,
opracowac i wdrozy¢ tymczasowa organizacje ruchu w postaci tymczasowego
oznakowania pionowego i poziomego, przewidzie¢c mozliwos¢ sprawnej ewakuacji
na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwosc¢
dojazdu dla stuzb ratowniczych, gdyby zaszta koniecznos¢ ich interwencji.
Wszystkie pomiary elektryczne powinien wykonywad zespot 2 osobowy, w tym
jedna osoba z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw. Nie wykonywac robét po
zapadnieciu zmroku lub przy ztej widocznosci, a przy koniecznosci wykonywania
robot w nocy zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie i o$wietlenie robot, Wykonanie
zabezpieczenie miejsca robét zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu
na czas robot. Zapoznanie pracownikow na miejscu budowy oraz w sasiedztwie
budowy z zasadami bezpiecznej pracy oraz organizacja ruchu drogowego w czasie
robot. Teren robot ziemnych nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato - czerwonego,
zawieszong na wysokosci 0,6 - 0,8 m nad poziomem terenu. Zapewnic
bezpieczenstwo ruchu pieszego i ruchu pojazdow, przy robotach w poblizu lub na
jezdni, stosujac odpowiednie zabezpieczenia, zgodne z projektem organizacji
ruchu i wyznaczy¢é przeszkolonych pracownikow odpowiedzialnych za te
zabezpieczenia.

Teren placu budowy nalezy wyposazy¢ w apteczke podreczng ze
srodkami opatrunkowymi i lekami do udzielania pierwszej pomocy, obstugiwana
przez pracownika przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.

Warunki socjalne i higieniczne:

Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracownikow, zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni z
zastrzezeniem postanowien zawartych w rozdziale 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) oraz zapisow
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z wykonanej przez wykonawce robét instrukcji bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych.

Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia osob wykonujacych
roboty budowlane albo, gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy
zapewni¢ osobom wykonujacym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub
pomieszczenia mieszkalne.

Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegow
medidow (gaz, woda, energia elektryczna, ciepto itp.) i zapoznaje sie z symbolami
oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie
budowy, ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob. Sprzet gasniczy i instalacje
do gaszenia pozaru nalezy regularnie sprawdzaé¢ zgodnie z wymaganiami
producentow i aktualnych przepisow przeciwpozarowych.

Osoby wykonujace roboty budowlane ze szczegélnym uwzglednieniem branzy
elektrycznej nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

W przestrzeniach zamknietych, w ktorych atmosfera charakteryzuje sie
niewystarczajaca zawartoscia tlenu lub wystepuja czynniki o stezeniu
nieprzekraczajacych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujaca zadanie powinna
(powinno - musi) by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia
natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.

Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny by¢ (musza),
w miare mozliwoéci oSwietlone Swiattem dziennym. Skrzydta otwieranych czesci
okien nie moga stanowi¢ zagrozenia dla pracownikow. Jezeli Swiatato naturalne
jest niewystarczajace do prawidtowego wykonania robot oraz w porze nocnej,
nalezy stosowaé¢ zgodnie z wymaganiami norm S$wiatto sztuczne. W razie
koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne zrdédta sSwiatta sztucznego. Ich
konstrukcja i budowa oraz sposob zasilania nie moga powodowac zagrozenia
porazeniem pradem elektrycznym.

Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb lub
przedmiotow. Sprawdzenia nalezy dokonywac po kazdej zmianie usytuowania, po
kazdej przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych
na zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach $niegu lub oblodzenia.

Stanowisko pracy powinno umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy ze szczegélnym uwzglednieniem postanowien zawartych w
rozdziale 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
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Instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne:

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow

i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:

a) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV;

b) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie

przekraczajacym 15kV;

c) 10 m - da linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie

przekraczajacym 30kV;

d) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie

przekraczajacym 110kV;

e) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio pod linia wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem (sie¢ bedaca w zarzadzaniu lub
wtascicielem sieci i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych).

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie
budowy zabezpieczyc nalezy przed dostepem os6b nieupowaznionych. Rozdzielnice
te musza by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od odbiornikéw
energii. Musi by¢ sporzadzony wykaz oséb upowaznionych do otrzymania kluczy do
pomieszczen zainstalowanych urzadzen lub rozdzielnic. Wykaz osob upowaznionych
powinien znajdowac sie u kierownika budowy.

Potaczenia przewoddéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi
wykonuje sie w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych
takie urzadzenia. Przewody te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywac sie powinna co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
ponadto nalezy dokonywac kontroli i sprawdzen w przypadku:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci

elektrycznych i mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne ponad

miesiac;

c) przed uruchomienie urzadzenia po jego przemieszczeniu. W przypadku

zastosowania urzadzen ochronno-roznicowych w instalacji elektrycznej nalezy

sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiardw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem

pradem elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy, a dokonane
naprawy i przeglady musza by¢ odnotowane w ksiazce konserwacji urzadzen.

Wszelkie prace wykonywane na lub w poblizu czynnych sieci i urzadzen
elektrycznych (sieci bedace pod lub w poblizu napiecia) nalezy wykonywac tylko na
polecenie pisemne zgodnie z aktualnymi przepisami. Bez polecenia pisemnego
dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia
ludzkiego, zabezpieczania urzadzen i instalacji przed zniszczeniem, przez osoby
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upowaznione do prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach - instrukcji
bezpiecznego wykonywania robot budowlanych.

Prowadzacy eksploatacje urzadzen i instalacji elektroenergetycznych jest
obowiazany prowadzi¢ wykaz poleceniodawcéow, okreslajace zakres udzielonego im
upowaznienia.

Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktorych beda
prowadzone prace konserwacyjne, remontowe, adaptacyjne lub modernizacyjne,
musza byc¢:

— wytaczone z ruchu,

— pozbawiane czynnikéw stwarzajacych zagrozenie;

— skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem;
— oznakowane.

Przed przystapieniem do robdét ziemnych zwiazanych z pracami przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, na terenie przysztych robot
nalezy rozpozna¢ i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne, a szczegélnosci sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieple, gazowe, wodne i inne.

Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu przylegtego.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
— wykonania drog, wejsc i przejs¢ dla pieszych;
— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
— zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
— zapewnienie wtasciwej wentylacji,
— zapewnienie tacznosci telefonicznej,
— urzadzenia stanowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwic
wejscie osobom nieupowaznionym przynajmniej zgodnym z rozdziatem 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r., Nr
47, poz. 401).

Postanowienia koncowe:

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego
okreslone w ogélnych przepisach bhp, jako prace szczegélnie niebezpieczne,
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, z wyjatkiem prac
eksploatacyjnych z zakresu prob i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i
instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV, wykonywanych
przez osobe na state do tych prac przydzielonych w obecnosci pracownika
asekuracyjnego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. Przeszkolenie
pracownika asekuracyjnego musi by¢ potwierdzone najlepiej odpowiednim
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno
by¢ dokonane w taki sposob, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach
zasilajacych urzadzenia i instalacje elektryczne.
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Przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny
i przeznaczenie.

Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikow przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach (najlepiej przez lekarzy lub innych specjalistow
upowaznionych do szkolen) w zakresie udzielaniu pierwszej pomocy przed
lekarskiej. Wykaz osob przeszkolonych z potwierdzeniem pisemnym faktu przez te
osoby powinien byc¢ dotaczony do ,,instrukcji bezpiecznego wykonywania robdt
budowlanych”.

TELEFONY ALARMOWE:

Policja - 997
Straz pozarna - 998
Pogotowie ratunkowe - 999

Telefon ratowniczy - 112
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa stupa oswietleniowego w psim parku w Jarze
Wilanowskim w Gdansku w ramach zadan Rad Dzielnic”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqcego/Inwestora
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

« Umowa zawarta z Inwestorem,

« Mapa do celéw projektowych,

 Warunki techniczne wydane przez GZDiZ nr 1E/103/2020/JR z dnia
28.05.2020r.,

« Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (z pézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z po6zniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (z p6zniejszymi
zmianami),

« Normy elektroenergetyczne, w szczegoélnosci:

— CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog - czes¢ 1: Wytyczne
dotyczace wyboru klas oswietlenia.

—PN-EN  13201-2:2016-03 Oswietlenie dréog - czes¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne.

—PN-EN  13201-3:2016-03 Oswietlenie dréog - czes¢ 3: Obliczenia
parametréw oswietleniowych.
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— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.

—PN-IEC  60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

Montaz stupa oswietleniowego wraz z fundamentem i wysiegnikami wg
wykazow montazowych,

Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrodtem swiatta wg wykazow
montazowych,

Podtaczenie linii kablowych do stupow oswietleniowych oraz do
istniejacych stupow oswietleniowych,

Monraz zabezpieczenia wzdtuznego gG 6A w istniejacym stupie,
Doposazenie istniejacych szaf oswietleniowych m.in. w aparature
przystosowana do zwiekszonej mocy.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,

w granicach administracyjnych miasta Gdanska przy ul. Wilamowskiej oraz ul.
tancuckiej. Na terenie objetym inwestycja znajduje sie ponizsza infrastruktura:

istniejace oswietlenie drogowe nalezace do GZDiZ,

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowal istniejace

linie elektroenergetyczne.
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3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia w psim parku w Jarze
Wilanowskim w Gdansku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie urzadzenia techniczne w niniejszym
projekcie zostaty okreslone na podstawie wytycznych Gdanskiego Zarzadu Drog i
Zieleni, ktore zostaty zamieszczone w zataczniku. W przypadku ewentualnych
niejasnosci badz watpliwosci nalezy stosowaé sie do standardow technicznych
GZDiZ.

3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Projektowana czes¢ obwodu nr 4 nalezy zasilic z istniejacego stupa nr
12.8.7/4 znajdujacego sie w Jarze Wilanowskim, zasilanego z istniejacej szafy
oswietleniowej SOU-100. W szafie oswietleniowej nalezy wymieni¢ zabezpieczenie
obwodu nr 4 z 3x gG 20A na 3x gG 16A. W istniejacym stupie nr 12.8.7/4 nalezy
zainstalowa¢ na dodatkowej tabliczce bezpiecznikowej zabezpieczenie
wzdtuzne o wartosci gG 6A w celu zachowania skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

Zastosowane uktady sieci:

e TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewod ochronny i N -przewdd neutralny, zgodnie z norma N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

e TN-C dla zasilania stupow oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z norma N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ oswietlenie zaprojektowane w
ramach niniejszej inwestycji zapewnia klase oswietlenia P4 okreslong wedtug normy
nr EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drog”.

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x35mm? do =zasilania poszczegolnych obwodow. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowana Fe/Zn 25x4mm, ktora
nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
istniejagcym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5 (rys.
2).

Wszystkie nawierzchnie, ktore zostang zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzyé¢ (przywréci¢ do
stanu istniejacego).

Stupy i wysiegniki

W projekcie zastosowano stup stalowy ocynkowany okragty stozkowy 7m wraz
z wysiegnikiem 1,0m/1,5m, malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 9007
(matowy) (rys. 4), spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace
wytrzymatosc¢ na Il strefe wiatrowa. Konstrukcje stupdw powinny byc przygotowane
do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i Wi-Fi. Stupy
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oswietleniowe ustawia¢ wg rysunku nr 2. Powinny one by¢ oznakowane trwatymi
tabliczkami znamionowymi z nazwa producenta oraz kolejnym numerem. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie minimalna odlegtosc lica stupa oswietleniowego powinna wynosic:

1,0 m - od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciagtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang Srubami imbusowymi
,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona
tak, aby jej os tworzyta kat a = 90° z linig rownolegta do kierunku ruchu, a
krawedz dolna usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu.
Wysiegniki oraz oprawy nalezy montowac¢ w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich
obrot wokot wtasnej osi oraz osi stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy
pomalowac polimerowa farbg antykorozyjna.

Wysiegniki powinny by¢ przystosowane do obciazenia ciezarem opraw
oswietleniowych.

Fundamenty

Wykop pod fundament stupa oswietleniowego wykonywac recznie. Sprawdzic
lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia scian wykopu. Dla posadowienia stupa
oswietleniowego przewidziano prefabrykowany fundament F-160. Po ustawieniu
fundamentow, wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami,
co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktoéry powinien
osiagnaé, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,Roboty ziemne” i usuna¢ nadmiar
ziemi. Fundament musi by¢ idealnie wypoziomowany bez mozliwosci pionowania
stupa poprzez podktadki.

Obliczenia statyczne wytrzymatosci fundamentu dostarczy wykonawca dla
konkretnie przyjetego rozwigzania po wyborze i po zaakceptowaniu producenta
stupow przez Inspektora Nadzoru.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

« LED’owe zrodto swiatta o mocy 73W,

« skutecznosc swietlna >95lm/W,

» korpus oprawy wykonany z aluminium,

« stopien ochrony >IP65,

e prad sterowania oprawy <500mA

e zapewnic trwatos¢ 100,000h przy zachowaniu 70% strumienia,
* temperatura barwowa od 2500°K do 3300°K

« wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

« statecznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 23%
do 59,
* napiecie zasilania 230V 50Hz,
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« deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 8m od powierzchni terenu. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych. Do zasilania poszczegdlnych opraw wewnatrz projektowanego stupa
wraz z wysiegnikami nalezy uzy¢ przewodow YDYzo 3x2,5mm2-750V. Wykonac
pomiar temperatury barwowej opraw i protokot z pomiarow dostarczy¢ komisji
odbioru.

Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane na oprawach posiadajacych
nastepujace skutecznosci strumienia swietlnego:

- bez redukcji mocy: 9569 Im/73W,
- po redukcji mocy: 6698,3 Im/51,1W.

Sterowanie

Projektowana czes¢ obwodu nr 4 zataczana bedzie wspolnie z obwodem do
ktorego zostanie podtaczona, natomiast obwdd numer 4 sterowany bedzie z szafy
oswietleniowej SOU-100. Zataczanie oswietlenia realizowane bedzie przy pomocy
sygnatu sterujacego z czujnika zmierzchowego zainstalowanego na stupie
oswietleniowym oraz cyfrowego programatora astronomicznego (CPAnet). Sygnat z
czujnika zmierzchowego bedzie przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mm?.
Przewidziano redukcje mocy w godzinach od 23% do 5% realizowana za pomoca
statecznikow elektronicznych zainstalowanych w oprawach oswietleniowych.

Istniejaca szafe oswietleniowa nalezy odpowiednio doposazy¢, aby sposob
sterowania spetniat powyzsze wymagania.

3.3. Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadac linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozyc¢ folie koloru niebieskiego a pozostatg czesc
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowaé wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 sSrednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia
w czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub projektowanym
nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEK 110/7,5.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,,Oswietlenie”,
,Wtasciciel”, ,typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.
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Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokona¢ odbioru.
Wykonac pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktada¢ bednarke
ocynkowang 25x4mm. Konstrukcje stupow i wysiegnikow nalezy podtaczyé do
przewodu PEN. Ponadto przy szafach oswietleniowych i przy stupach na koncach
obwodu (wedtug rys.2) nalezy wykonac¢ uziemienie punktu PEN o rezystancji nie
wiekszej niz 10 Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka 25x4mm
lub pretem stalowym @>16 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartos¢
rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe
prety uziemiajace lub zwiekszy¢ dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii o$wietleniowych, ktorych utozenie wymuszac¢ bedzie
naruszenie konstrukcji istniejacych chodnikow, skarp lub rowodw, konstrukcje te
nalezy zabezpieczyc¢, odtworzy¢ i umocni¢ tak, aby zapewnic¢ swobodny odptyw wod
z zachowaniem istniejacych parametrow (szerokos¢, nachylenie skarp itp.).

6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1.Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego
wynosi 1T00MVA.

2 2
ZkQ - Cma)(nllun UT2 - 1176“9
SkQ UTl

Sk@’’ - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego [MVA],

Zkq - impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego [Q],
Un - napiecie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ut1, Utz - napiecie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transformatora [V].

Moc istniejacego transformatora stacji elektroenergetycznej SN/nN przyjeto
na poziomie ST=250kVA, APobc=3,25kW. Do obliczen przyjeto: uk=0,045,
(=15,75/0,42.

Up :%: 0013

Uy :\/(Uk)z —(ug)® = 0043
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Z, =(R)? +(X;)? = 3175mQ

St - moc znamionowa transformatora [kVA],

Uk - napiecie zwarciowe [-],

APobe - Znamionowe obcigzeniowe straty mocy [kW],
( - przektadnia transformatora [-],

ur - sktadowa czynna napiecia zwarciowego [-],

ux - sktadowa bierna napiecia zwarciowego [-],

Rr - rezystancja transformatora [Q],

X7 - reaktancja transformatora [Q],

Z71 - impedancja transformatora [Q].

Skutecznos¢ ochrony od porazen powinna odpowiadac przepisom PN-IEC-6036-
4-41 oraz PN-1IEC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna
spetniony powinien by¢ warunek:

Z, >7Z,,il,>1,

Zestawiono obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
obwodow przedstawiajacych najgorsze warunki zwarciowe.
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Tab. 5.1. Wartosc impedancji petli zwarciowej dla obw. nr 4:
Obwod L S RL R0b| X| x0b| Zzw Ik Charakt. |n |a Zk
od do m mm Q Q Q Q Q A A A Q

Stacja ZKP 5 70 0,003 0,005 0,000 | 0,001 | 0,036 | 6077 gG 100 595 0,39
ZKP SOU-100 105 70 0,057 0,119 0,008 | 0,018 | 0,138 | 1593 gF 63 300 0,77
SOU-100 st. 1/4 43 25 0,065 0,249 0,003 | 0,024 | 0,265 | 828 gG 16 102 2,26
st. 1/4 st. 2/4 20 25 0,030 0,310 0,002 | 0,028 | 0,325 | 675 gG 16 102 2,26
st. 2/4 st. 3/4 23 25 0,035 0,380 0,002 | 0,031 | 0,394 | 557 gG 16 102 2,26
st. 3/4 st 4/4 24 25 0,036 0,452 0,002 | 0,035 | 0,467 | 470 gG 16 102 2,26
st. 4/4 st. 5/4 25 25 0,038 0,528 0,002 | 0,039 | 0,542 | 405 aG 16 102 2,26
st. 5/4 st. 6/4 25 25 0,038 0,604 0,002 | 0,043 ] 0,618 | 355 gG 16 102 2,26
st. 6/4 st. 714 25 25 0,038 0,680 0,002 | 0,047 | 0,694 | 316 gG 16 102 2,26
st. 7/4 st. 8/4 25 25 0,038 0,755 0,002 | 0,051 | 0,769 | 285 gG 16 102 2,26
st. 8/4 st. 9/4 24 25 0,036 0,828 0,002 | 0,055 | 0,842 | 261 gG 16 102 2,26
st. 9/4 st 10/4 26 25 0,039 0,907 0,002 | 0,059 | 0,921 | 238 gG 16 102 2,26
st. 10/4 st 11/4 20 25 0,030 0,968 0,002 | 0,062 | 0,981 | 224 gG 16 102 2,26
st 11/4 st 12/4 30 25 0,045 1,058 0,002 | 0,067 | 1,072 | 205 gG 16 102 2,26
st 12/4 st 12.1/4 35 25 0,053 1,165 0,003 | 0,073 ] 1,179 | 186 gG 16 102 2,26
st 12.1/4 st 12.2/14 24 25 0,036 1,237 0,002 | 0,077 | 1,251 | 175 gG 16 102 2,26
st 12.2/4 st 12.3/4 25 25 0,038 1,313 0,002 | 0,081 | 1,327 | 165 gG 16 102 2,26
st. 12.3/4 st. 12.4/4 26 25 0,039 1,392 0,002 | 0,085 | 1,406 | 156 gG 16 102 2,26
st 12.4/4 st. 12.5/4 24 25 0,036 1,465 0,002 | 0,089 | 1,479 | 148 gG 16 102 2,26
st. 12.5/4 st 12.6/4 25 25 0,038 1,540 0,002 | 0,093 | 1,555 | 141 gG 16 102 2,26
st. 12.6/4 st 12.7/4 25 25 0,038 1,616 0,002 | 0,097 | 1,630 | 135 gG 16 102 2,26
st 12.7/4 st 12.8/4 24 25 0,036 1,689 0,002 | 0,100 | 1,703 | 129 gG 16 102 2,26
st. 12.8/4 st. 12.8.1/4 23 35 0,025 1,739 0,002 | 0,104 | 1,753 | 125 gG 16 102 2,26
st. 12.8.1/4 st. 12.8.2/4 31 35 0,034 1,806 0,002 | 0,109 | 1,820 | 121 gG 16 102 2,26
st. 12.8.2/4 st. 12.8.3/4 29 35 0,031 1,868 0,002 | 0,114 | 1,883 | 116 gG 16 102 2,26
st. 12.8.3/4 st. 12.8.4/4 28 35 0,030 1,929 0,002 | 0,118 | 1,944 | 113 gG 16 102 2,26
st. 12.8.4/4 st. 12.8.5/4 31 35 0,034 1,996 0,002 | 0,123 | 2,011 | 109 gG 16 102 2,26
st. 12.8.5/4 st. 12.8.6/4 30 35 0,032 2,061 0,002 | 0,128 | 2,077 | 106 gG 16 102 2,26
st. 12.8.6/4 st. 12.8.7/4 29 35 0,031 2,124 0,002 | 0,133 | 2,140 | 103 gG 16 102 2,26
st. 12.8.7/4 proj. st. 12.8.8/4 110 35 0,119 2,362 0,009 | 0,150 | 2,378 92 gG 6 44 5,25

L - dtugos¢ danego odcinka linii/obwodu [m],
S - przekroj kabla/przewodu [mm?],

RL - rezystancja danego odcinka linii [Q],

Robt - suma rezystancji danych odcinkow linii [Q],

Y_

R,

L

_y_[S

konduktywnos$¢ przewodnika liczona ,,na goraco” (125%y) - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?] ,

XL - reaktancja danego odcinka linii [Q], przyjeto dla linii kablowej 0,08 [Q/km], a

dla linii napowietrznej 0,3 [Q/km],

Xobl - suma reaktancji danych odcinkow linii [Q],

2, =\(ZRf +(X ]

Z,w - obliczona impedancja obwodu zwarciowego[Q],

I’ - prad zwarcia jednofazowego [A],
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Cmin - Wspotczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego [-],
Cmin =O,95,

U+r - napiecie fazowe [V],
I - prad znamionowy zabezpieczenia [A],
la - prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasu t < 0,4s,

Z« - maksymalna wartosc petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczna [Q].

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolacje robocza.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowaC samoczynne wytaczenie
zasilania (dla czasu wytaczenia t=0,4s) realizowane za pomoca:

» wktadek bezpiecznikowych gG 16A w szafkach oswietleniowych,
» wktadek bezpiecznikowych gG 6A w tabliczkach bezpiecznikowych,
» wktadek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach bezpiecznikowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedancja petli zwarcia musi spetnia¢ warunek:

Z< lIJ" :%) = 226[Q] dla wktadki bezpiecznikowej gG 16A.
z <72 =22 =525 [0] dla wkiadki bezpiecznikowe] gG 6A.

W istniejacej szafie oswietleniowej SOU-100 dla obwodu nr 4 nalezy wymienic
istniejaca wktadke bezpiecznikowa gG 20A na wktadke gG16A.

6.2. Spadki napieé
Dla projektowanych obwoddow oswietleniowych obliczono wartosci spadkow
napie¢ od szafki pomiarowej do najbardziej wysunietego punktu odbioru. W
tabelach zestawiono liczbe odbioréow dla danego obwodu, dtugosci poszczegolnych
odcinkow oraz inne podstawowe parametry.

P=430, U, [tose)
P - moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobc - aktualny prad obcigzenia [A],

Un - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V],
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Dopuszczalny procentowy spadek napiecia liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie moze przekraczac przy przewidywanym obcigzeniu
wartosci 3%.

Spadek napiecia dla linii kablowej:

1000 P 0,
AU% = ——2—— [%]
y5WU;

L - dtugos¢ linii napowietrznej/kabla zasilajacego [m],

Y-  konduktywnos¢ przewodnika liczona ,,na ciepto” 125%y - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?] ,
s - przekroj przewodu [mm?],
AU - spadek napiecia [%],

Lodb - liczba odbiorow w danym punkcie sieci [szt].




Tab. 5.2. Spadek napiecia dla projektowanego obwodu nr 4:
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Obwod L S Podo | ZPodc | AU% [ZAU%
od do m mm? W W % %
Stacja ZKP 5 70
ZKP SOU-100 105 70
SOU-100 st. 1/4 43 25 70 4926 0,20 0,20
st. 1/4 st. 2/4 20 25 70 4 856 0,09 0,29
st. 2/4 st. 3/4 23 25 70 4786 0,10 0,40
st. 3/4 st. 4/4 24 25 70 4716 0,11 0,50
st. 4/4 st. 5/4 25 25 140 4 646 0,11 0,61
st. 5/4 st. 6/4 25 25 1070 4 506 0,11 0,72
st. 6/4 st. 7/4 25 25 70 3436 0,08 0,80
st. 7/4 st. 8/4 25 25 70 3 366 0,08 0,88
st. 8/4 st. 9/4 24 25 70 3296 0,07 0,96
st. 9/4 st. 10/4 26 25 70 3226 0,08 1,04
st. 10/4 st. 11/4 20 25 70 3156 0,06 1,10
st. 11/4 st. 12/4 30 25 1120 | 3086 0,09 1,18
st. 12/4 st. 12.1/4 35 25 70 1966 0,07 1,25
st. 12.1/4 st. 12.2/4 24 25 70 1896 0,04 1,29
st. 12.2/4 st. 12.3/4 25 25 70 1826 0,04 1,33
st. 12.3/4 st. 12.4/4 26 25 70 1756 0,04 1,38
st. 12.4/4 st. 12.5/4 24 25 70 1 686 0,04 1,42
st. 12.5/4 st. 12.6/4 25 25 70 1616 0,04 1,45
st. 12.6/4 st 12.7/4 25 25 70 1546 0,04 1,49
st. 12.7/4 st. 12.8/4 24 25 350 1476 0,03 1,52
st. 12.8/4 st. 12.8.1/4 23 35 490 1126 0,02 1,54
st. 12.8.1/4 st. 12.8.2/4 31 35 70 636 0,01 1,56
st. 12.8.2/4 st. 12.8.3/4 29 35 140 566 0,01 1,57
st. 12.8.3/4 st. 12.8.4/4 28 35 70 426 0,01 1,57
st. 12.8.4/4 st. 12.8.5/4 31 35 70 356 0,01 1,58
st. 12.8.5/4 st. 12.8.6/4 30 35 70 286 0,01 1,59
st. 12.8.6/4 st. 12.8.7/4 29 35 70 216 0,00 1,59
st. 12.8.7/4 proj. st. 12.8.8/4 110 35 146 146 0,01 1,60
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6.3. Sprawdzenie doboru zabezpieczen przekroju linii kablowych

Zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobor przekrojow i
zabezpieczen jak nizej:

Tab. 5.3. Dobor przekroju kabli i przewodow oraz zabezpieczen

OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspéiczynnik |,
° g Sl poprawkowy |'8
s |28 5 | g |8 | g § =
s |g|2| 2|5 5 [SmEx = |8]|21|8 5 |3
o S| E 8 [&¢ N SEFEl 2|2 & 5| ®|S | & 5 € |.®
c = = D o @ Ol= 0| = > = | & S| = 2 5 |o =
[} E | = o |2 N Q2 N N[ N NN R 5 [ =S =] warunek 1: warunek 2:
Odcinek N [2|E|RIES o xei8|le (=] [B3lsl2egNiEgdTlce salnoseé preeciqzakioae pradowa
S|~z | 289 8 calga| 2 |5| € (S8 8|Sy S pra
= o | 8 S [Ny o SHINNI Y| & g || R|IERX 212 E|sD lg<In<lz 1,<1,45%;
o |8]lS| - [og 8 NolBae|f |=| &8 |ce|c8[828[Egd 8 (3
o 2| 2 o & o L ©| & m = N |2 |g 2|5 N @[S
= Q| © S g N = S N[ N o | o & g9zl
g|s| = [ 21818 |2F g3 (g
z 2 Slo |9 Y |8
4]
Ps U, |cosF| I [-1 ko | b=ka'hy ’ '3 Ky e h 3 L |1454%
od do [mm?| [-1] [-] [[szt]f [-] - Uwagi: Uwagi:
WHEEESANANEL 1] A W[ [c ]| A ] A A Al | A
Stacia ZKP 4926 |400| 0,9 | 7,7 |100| bezpieczni | 1,6 [160,0| 70 | Al [XLPE| 1 | 3 [138| D |20 | 1 [138| 7,7 |100|138 S“;:Ef:y 160,0| 200 S“;:Ef:y
zxP SOU-100 4926 |400| 0,9 | 7,7 | 63 | bezpiecznik | 1,6 [100,8| 70 | Al [XLPE| 1 | 3 [138| D |20 | 1 [138| 7,7 | 63 |138 S“;Zj:ﬁ::y 100,8| 200 S“;Zj:‘”:n;
SOU-100 st 1/4 4926 (400| 0,9 | 7,7 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 25 | Al |[XLPE| 1 | 3| 78 | D [20| 1 | 78 | 7,7 | 16 | 78 S“;Zj:ﬁ:ﬂ*y 25,6 |113 S“;Zj:‘”:n;
st 14 st.2/4 4856 {400| 0,9 | 7,6 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 25 | Al [XLPE| 1| 3|78 | D |20| 1 | 78 | 76 | 16 | 78 S“g:f;*y 256 |113 S“g:m
st.2/4 st.3/4 4786 |400| 0,9 | 7,4 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 256 | 25 | Al [XLPE| 1| 3|78 | D |20| 1 | 78 | 74 | 16 | 78 S“;:Ef:y 256|113 S“;:Ef:y
st 34 sh a4 4716 |400| 09 | 7,3 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 25 | Al (XLPE| 1 [ 3 |78 | D (20| 1 | 78 | 7,3 [ 16 | 78 S“;:Ef:y 25,6 (113 S“;:Ef:y
st a4 st 54 4646 |400| 09 | 7,2 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 25 | Al (XLPE| 1 [ 3 |78 | D (20| 1 | 78 | 7,2 [ 16 | 78 S“;Zj:ﬁ::y 25,6 (113 S“;Zj:‘”:n;
si.5/4 st 64 4506 [400| 0,9 | 7,0 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 25 | Al |[XLPE| 1 | 3| 78 | D [20| 1 | 78| 7,0 | 16 | 78 S“;Zj:ﬁ:ﬂ*y 25,6 |113 S“;Zj:‘”:n;
st 6/4 st.7/4 3436 {400| 0,9 | 5,3 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 25 | Al [XLPE| 1| 3|78 | D |20| 1 | 78 | 53 | 16 | 78 S“g:f;*y 256|113 S“g:m
st.7/4 st.8/4 3366 {400| 0,9 | 5,2 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 25 | Al [XLPE| 1| 3|78 | D |20| 1 | 78 | 52 | 16 | 78 S“;:Ef:y 256|113 S“;:Ef:y
st 84 shoia 3296 {400| 0,9 | 5,1 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 25 | Al [XLPE[ 1| 3 | 78 | D [20| 1 | 78 | 51 | 16 | 78 S“;:Ef:y 25,6 (113 S“;:Ef:y
shoia st 1014 3226 {400| 0,9 | 5,0 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 25 | Al [XLPE[ 1| 3 | 78 | D [20| 1 | 78 | 50 | 16 | 78 S“;Zj:ﬁ::y 25,6 (113 S“;Zj:‘”:n;
st 10/4 st 114 3156 [400| 0,9 | 4,9 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 25 | Al |[XLPE| 1 | 3| 78 | D [20| 1 | 78 | 49 |16 | 78 S“;Zj:ﬁ:ﬂ*y 25,6 113 S“;Zj:‘”:n;
st 11/4 st 12/4 3086 {400| 0,9 | 4,8 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 25 | Al [XLPE| 1| 3|78 | D |20| 1 | 78 | 48 | 16 | 78 S“g:f;*y 256 |113 S“g:m
st 12/4 st 12,14 1966 [400| 0,9 | 3,1 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 25 | Al [XLPE| 1 | 3| 78 | D |20 1 | 78 | 3,1 | 16 | 78 S“;:Ef:y 256 |113 S“;:Ef:y
st 12.1/4 st12.2/4 1896 {400| 0,9 | 2,9 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 25 | Al [XLPE[ 1| 3 | 78 | D (20| 1 | 78 | 2,9 | 16 | 78 S“;:Ef:y 25,6 (113 S“;:Ef:y
st 12.2/4 st12.34 1826 {400| 0,9 | 2,8 | 16 | bezpiecznik [ 1,6 | 25,6 | 25 | Al [XLPE[ 1| 3 | 78 | D [20| 1 | 78 | 2,8 | 16 | 78 S“;Zj:ﬁ::y 25,6 (113 S“;Zj:‘”:n;
st 12.3/4 st 12.4/4 1756 |400| 0,9 | 2,7 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 25 | Al [XLPE| 1| 3|78 | D (20| 1 | 78 | 2,7 | 16 | 78 S“;Zj:ﬁ:ﬂ*y 25,6 |113 S“;Zj:‘”:n;
st.12.4/4 st 12504 1686 [400| 0,9 | 2,6 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 25 | Al [XLPE| 1 | 3| 78 | D |20 1 | 78 | 2,6 | 16 | 78 S“g:f;*y 256 |113 S“g:m
st 12504 si.12.6/4 1616 [400| 0,9 | 2,5 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 25 | Al [XLPE| 1 | 3| 78 | D |20 1 | 78 | 25 | 16 | 78 S“;:Ef:y 256 |113 S“;:Ef:y
st 12.6/4 st.12.7/4 1546 {400| 0,9 | 2,4 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 25 | Al [XLPE[ 1| 3 | 78 | D |20| 1 | 78 | 2,4 | 16 | 78 S“;:Ef:y 25,6 (113 S“;:Ef:y
st12.7/4 st12.8/4 1476 |400| 0,9 | 2,3 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 25 | Al [XLPE[ 1| 3 | 78 | D |[20| 1 | 78 | 2,3 | 16 | 78 S“;Zj:ﬁ::y 25,6 (113 S“;Zj:‘”:n;
si.12.8/4 s1.12.8.1/4 1126 |400| 0,9 | 1,8 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 25 | Al [XLPE| 1| 3|78 | D (20| 1 | 78 | 1,8 | 16 | 78 S“;Zj:ﬁ:ﬂ*y 25,6 |113 S“;Zj:‘”:n;
St 12.8.04 S 12.8.2/4 636 [400] 0,9 | 1,0 | 16 1625635 | Al [XLPE[ 1 | 3|94 | D 20| 1 | 94 | 1,0 | 16 | 94 | ™™™ 25,6 [136 | "o~
st.12.8.2/4 st 12.8.314 566 |400| 0,9 | 0,9 | 16 | bezpiecznik [ 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE[ 1| 3 | 94 | D [20| 1 | 94| 09 | 16 | 94 Sg:ﬁ:ﬂ* 25,6 | 136 S“;Zj:‘”:n;
st 12.8.3/4 sh.12.8.4/4 426 [400| 0,9 | 0,7 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3|94 | D [20| 1 | 94 | 0,7 | 16 | 94 S“g:ﬁ:: 25,6 | 136 S“;Zj:‘”:n;
st 12.8.4/4 s1.12.85/4 356 |400| 0,9 | 0,6 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94| 0,6 | 16 | 94 SW:EE* 25,6 | 136 SW:EE*
sl 12.8.5/4 s1.12.8.6/4 286 |400| 0,9 | 0,4 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94| 04 | 16 | 94 SW:EE* 25,6 | 136 SW:EE*
sh.12.8.6/4 st 12.8.7/4 216 |400| 0,9 | 0,3 | 16 | bezpiecznik [ 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE[ 1| 3 | 94 | D [20| 1 | 94| 0,3 | 16 | 94 Sg:ﬁ:ﬂ* 25,6 | 136 S“;Zj:‘”:n;
s1.12.8.7/4 proj.st. 12884 | 146 [400| 0,9 | 0,2 | 6 | bezpiecznik [ 1,9 |11,4 | 35 | Al [XLPE[ 1| 3|94 | D (20| 1 | 94| 02 | 6 | 94 S“g:ﬁ:: 11,4 (136 S“;Zj:‘”:n@
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7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL YWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatce nr 214/40,

obreb 170S w Gdansku w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

8. ZIELEN

Projektowana trasa sieci oswietleniowej nie koliduje z istniejacym

drzewostanem oraz krzewami ozdobnymi.

9. POMIARY | UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegotowo zapoznac
sie z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz =zataczona
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.
Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.

Budowe oswietlenia drogowego wykona¢ zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

W istniejacej szafie oswietleniowej SOU-100 dla obwodu nr 4 nalezy
wymieni¢ istniejaca wktadke bezpiecznikowa gG 20A na wktadke
gG16A.

W istniejacym stupie nr 12.8.7/4 nalezy zainstalowa¢ na dodatkowej
tabliczce bezpiecznikowej zabezpieczenie wzdtuzne o wartosci gG 6A
w celu zachowania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Konstrukcje stupow powinny by¢ przygotowane do montazu konstrukcji
oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i Wi-Fi.

Do odbioru przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢c do magazynu wtasciciela lub
zutylizowac na koszt wykonawcy.

Wykonawca robot opracuje projekt odwodnienia wykopdéw wykonywanych
podczas prowadzenia prac uktadania linii kablowych,

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).

Wszystkie urzadzenia musza posiadac znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm i przepisow, w szczegoélnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
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« Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentow oraz nazwy wtasne sa przyktadowe wiec uzycie innych
elementéw jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniajg wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany
projekt.

e Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robot oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét stanowig catos¢. Zestawienie
przedstawia gtowne materiaty. Wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ w
swojej ofercie wszystkie roboty, nawet te niewymienione z nazwy tak, aby
w catosci zrealizowa¢ zamoéwienie.

« Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow technicznych nr
IE/103/2020/JR z dnia 28.05.2020 r.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy
przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:
e pomiary rezystancji izolacji;
« pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
e pomiar rezystancji uziomu.
« pomiar temperatury barwowej swiatta opraw,
e pomiar zageszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.
Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

Opracowat

inz. Sebastian Siewert
10.2020
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10. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Jar_Wilanowski
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Jar_Wilanowski 24.08.2020 D | Q |
Jar_Wilanowski / Tres¢ u x

Tresc

Jar_Wilanowski
Jar_Wilanowski
Schréder - TECEO 1/5068 / 48 LEDs 500mA WW / 407522 (1x48 LEDS S00MA WW)......c.ciiiriiiiiiic s 3
Teren 1
Plan sytuacyjny OPraw........c.cocoeeerieieieiineece e
Wybieg dla pséw / Wybieg dla pséw - Jar Wilanowski / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne).. . 5
Wybieg dla pséw / Wybieg dla psow - Jar Wilanowski - po redukcii / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)..........ccccccoveiiciiinnncnnne 6

DIALux Strona 2




Jar_Wilanowski

Teren 1/ Schréder TECEOQ 1/ 5068 / 48 LEDs 500mA WW / 407522 1x48 LEDs 500mA WW / Schréder - TECEQ 1/ 5068 / 48 LEDs

24.08.2020

500mA WW / 407522 (1x48 LEDs 500mA WW)
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DIALux

Schréder TECEOQO 1/ 5068 / 48 LEDs 500mA WW / 407522 1x48 LEDs 500mA WW

Stopien efektywnosci: 82.93%

Strumien $wietiny opraw: 9569 Im

Moc: 73.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 131.1 Im/W

Wylot wiatta 1 / Polarny LVK

108° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 15° 0 15° 30°
cd/kim n=83%
——C0-C180 =—C90-C270
DIALux Strona 3

IIOTEL




Jar_Wilanowski 24.08.2020

Teren 1/ Plan sytuacyjny opraw

Teren 1

Strona
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DIALux

Schréder TECEO 1 /5068 / 48 LEDs 500mA WW / 407522

Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m] Wspéitczynnik konserwacii
1 21.741 24.910 8.000 0.80
2 20.794 21.576 8.000 0.80
DIALux

Strona 4
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Jar_Wilanowski 24.08.2020
Teren 1/ Wybieg dla pséw / Wybieg dla pséw - Jar Wilanowski / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) u x

Wybieg dla psow / Wybieg dla psow - Jar Wilanowski / Pionowe natezenie
o$wietlenia (adaptacyjne)

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80

Wybieg dla pséw: Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena swietlna: Wybieg dla psow - Jar Wilanowski

Srednia: 12.2 Ix, Min.: 1.02 Ix, Maks.: 44.2 Ix, Min/érodek: 0.084, Min/maks: 0.023

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 500

DIALux Strona 5
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Jar_Wilanowski 24.08.2020
Teren 1/ Wybieg dla psow / Wybieg dla psow - Jar Wilanowski - po redukcji / Pionowe r zenie oSwif ia (i jne) u x

Wybieg dla pséw / Wybieg dla pséw - Jar Wilanowski - po redukcji / Pionowe
natezenie odwietlenia (adaptacyjne)

Wspéitczynnik konserwacii: 0.80

Wybieg dla pséw: Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena $wietina: Wybieg dla pséw - Jar Wilanowski - po redukcji

Srednia: 8.56 Ix, Min.: 0.71 Ix, Maks.: 31.0 Ix, Min/$rodek: 0.083, Min/maks: 0.023

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 500

DIALux Strona 6




11. ZESTAWIENIE MONTAZOWE

65

Doposazenie szafy| Uwagi
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Kabel
typ i przekroj

Odcinek od - do

MONTAZ OSWIETLENIA
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12. ZALACZNIKI

12.1. Warunki techniczne

\3 ﬁ Gdansk ‘
h | |
arzad Drog Gdansk, dnia 28 maja 2020 roku

Warunki techniczne nr 1E/103/2020/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
terenu rekreacyjnego ,,psi park” w Jarze Wilanowskim (dz. 214/40 obr nr 170) w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogéine

1.1. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatacznikiem nr 8.

1.2. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z latarni nr 12.8.7/4 oswietlenia ciggu
komunikacyjnego terenu sportowo-rekreacyjnego Jaru Wilanowskiego, zasilanej z SOU - 100
JWilanowska, taricucka”. Moc przytaczona szafy jest wystarczajaca dla zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry o$wietleniowe

3.1. Dla projektowanego oswietlenia terenu rekreacyjnego przyja¢ do obliczenn klase oswietlenia P4
okreslong wg PN/EN 13201;2016 oswietlenie drog. Uwzgledni¢ o$wietlenie wieczorne i nocne

3.2.  Wykonac obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji bez redukcji mocy i z
redukcjg mocy (przyjmujac nizszg klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspétczynnik utrzymania MF=0,8.

3.3.  Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla wydzielonego terenu psiego parku.

4. Sie¢ oswietleniowa

4.1. Zastosowat kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?” w uktadzie
sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

4.2, Na planach sytuacyjnych i schematach podaé¢ odlegtosci miedzy stupami i diugosci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A.
instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

4.4, Poszczegolne obwody obcigzy¢ oprawami o$wietleniowymi w sposéb zapewniajacy réwnomierny
pobor energii poszczegolnych faz i pokazacé na schemacie sieci owietleniowe;j.

4.5. Przewidzie¢ w projekcie demontaz zbednych elementéw oswietlenia.

5. Szafki oswietleniowe
5.1. Zaktualizowac schemat sieci i szafki o$wietleniowe;j.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Dla planowanego oswietlenia zaprojektowaé latarnie jako stupy stalowe, ocynkowane ($rednia
grubo$¢ cynku 80um), malowane proszkowo na kolor lub aluminiowe anodowane na kolor; spawane
spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na
kolor. Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci scianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatoéé na i
strefe wiatrowa, spetnia¢ wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej. Pomalowaé metalowe
podstawy stupdw do wysokosci 30cm bezbarwng farbg antykorozyjng polimerowa.

6.2. Wysokos$¢ stupdw 6 m.

6.3. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupow i wysiegnikéw uzgodni¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow.
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7.1.

7.2.

7.3.
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8.1.

8.2.
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Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiarow
wneki stupowe]j w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm’.
Pokrywy wnek stupowych zamykane érubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupdw z podaniem rzgdnych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu
(zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

Konstrukcje stupéw musza by¢ przygotowane do montazu konstrukcji o$wietlenia iluminacyjnego,
urzagdzen CCTV i Wi-Fi.

Oprawy i zZrodta Swiatta.

Dla planowanego o$wietlenia zaprojektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na
kolor, o wspétczynniku oddawania barw R, 2 70, o temperaturze barwowej 2800-3300°K,
o skutecznosci n = 95 Im/W, prad sterowania oprawy nie wigkszy niz 500mA. Zapewnic¢ trwatos¢
100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopieri szczelnosci oprawy minimum IP65, I klasa
ochronnoéci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dzialu Rozwoju Przestrzeni
Publicznej.

Stosowaé zasilacz elektroniczny umoizliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzgdem
Konserwacji Zabytkow.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia
w wersji papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki
przytaczeniowe, opis, plan sytuacyjny, schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej,
obliczenia elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie
podstawowych materiatow projektowanych i demontowanych.

Zamieécié zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkdw
technicznych nr 1E/103/2020/JR z dnia 28.05.2020r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Sieé oswietleniowa

9.1.
9.2.

8.3.
9.4.

9.5.

Przyjaé uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,,typ i przekrdj kabla”, , rok budowy”.
Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwoddw.

Kable w stupach przelotowych taczyé za pomoca tabliczek bezpiecznikowo - zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym uktadzie Srub, uwzgledniajac ukiadanie 2yt na tabliczce
stupowej na tzw. ,.choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztgcz IZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne
wyjecie z wneki stupowej.

W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym ukiadzie érub. Uwzgledni¢ ukiadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
,choinke” z wydtuzong zytq PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafki oswietleniowe
10.1.W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowej.

¥
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11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

11.6.
11.7.

11.8.

11.9.

11.10.
11.11.

Dla planowanego oswietlenia przyjac latarnie jako stupy stalowe, ocynkowane (Srednia grubosc cynku
80um), malowane proszkowo na kolor lub aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem
wzdfuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci Scianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatos¢ na |l strefe
wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm bezbarwng farbg
antykorozyjng polimerowg.

Pomalowa¢ metalowe podstawy stupdw do wysokosci 30 cm farba antykorozyjng polimerowa.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw
wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?>.
Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi”
w pokrywe wneki stupa.

Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy dostosowane do typu przyjetych stupéw
z posadowieniem na wysokosci 3 £ 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 £ 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowac podwadjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowa¢ abizolem.
W przypadku koniecznosci stabilizacji fundamentéw zastosowac ptyty typu Meba, uzupetnione zyzng
ziemig i zadarnione.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigé gatezie w porozumieniu z GZDiZ.
Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci 5mm
na zottym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonaé zétta numeracje wysokoséci 5cm
zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé¢ na wysokosci 1,8m od strony ciggu
komunikacyjnego.

Bednarke uziemiajgca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do zfacza I1ZK
lub tabliczki stupowej. Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

Na tabliczkach podziatowych zyly podtgczac na tzw. choinke z wydtuzong zylg PEN. Koricowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac zwirem.

Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszczac grunt zgodnie z norma PN-5-02205 uzyskujac wspoétczynnik zageszczenia |, 2 0,97. Wykonaé
pomiary zageszczenia gruntu i protokéty z pomiardw przedstawic komisji odbiorowe;j.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawcza
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1,

12.2,
12.3.
12.4.
12.5.

12.6.

dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy,
plany),

inwentaryzacje geodezyjng,

certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatéw,

pomiary natezenia oswietlenia przed i po redukcji mocy,

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporaieniowe], rezystancji izolacji kabli o$wietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwoddw - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3),

protokoty przekazania materiatéw demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwierdzajgce
utylizacje potwierdzone przez ich wiascicieli.

Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

Uwagi ogdlne

¥
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. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac¢ wybudowane
oéwietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.

. W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie mozna zafgczy¢ po przekazaniu protokotéw z
pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczno - Teletechniczny GZDiZ Gdarisk.

D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczeg6towe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 10: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki o$wietleniowe;j.

Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;j.

Zatgcznik nr 6: Przyktadowy przekréj poprzeczny.

Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowe;j.

Zatgcznik nr 8: Wzdr zgody wiascicieli dziatek.

Zatgcznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 27.05.2020r. Naniesiono na mapeg

‘ uffcznego GDANSKI ZARZAD DROG | ZIEL
y . ul. Partyzantow 36, 80-254 Gda

GDANSKI ZARZAD DROG T ZIELENI

¢ - Z-ca Kierownika Dzialu
/ el. 58 341-20-41 2-44-609 s FE . i
: i rtﬁr ggfogo—m—as’ f[ijfsai ?9003.;633 ds. oSwietlenia ulicznego i luminacji zabytkéw
z . 3 AUELC
Gdanisk, dnia 28.05.2020r. gggtﬁm T

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Telétechnicznego GZDiZ
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Anaiizator
parametréw:sieci

Zakladac kapturki
v “~._ Na szczyt slupa

Stosowac
odgromniki

Pozostawic zapas kabla i
wygiaé w dot
uniemozliwiajge

. - przedostanie sie wody do
Kable podtaczane : 4 wnetrza kabla
do zaciskéw : . 3
Tawotowac wszystkie pot

Qpaska kablowa
wygrawerowanymi
danymi kabla

Wneke usytuowa;i W Kabel
kierunku przeciwnym L wyprowaazony -
3 __W rurze

faundament stupa
przy krawedzi
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Zatgcznik nr 1
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia

ulicznego
" nr stupa
55
“ 5
12.3/4
nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/7 nr stupa

5¢cm
~ gr. 5mm

“——— nrobwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
=g "1 '
" | |
I |
Podziat sieci Ostatni stup

== -

7,
ania: luty 2017r.

Data oprac
Boustaw Nadolny

Opracowat:
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zatgcznik nr 3

Szafka
SOuU|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwérku) przy T-1105
Zasilanie —
zab. L{50 nrL|4047542
L1={30,37 L2=|32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dh.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
5bwody ~
ilos¢ obwoddw|6 ilos¢ wolnych|1
rozigcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 048 L3= 0,52
2 zab[35 | nr obwodul2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 311
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwa |ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3=0,9
5 zab| 0 nr obwodu|9
Nazwa ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - pofqczenie z
T0O-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| [ nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
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ZC. e /D Z
~BR

GZDiZ/PP/2020/K-W0/024/KD

Gdansk, dnia 05.05.2020r.

IE (w/m)

Dotyczy: wytycznych do odwietlenia wybiegu dla pséw w Jarze Wilanowskim.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne
do przedmiotowej inwestycji:

a) zakres: jednalampa na dziatce nr 214/40, obr. 170,

b) dzielnica: Chetm,

c) wytyczne do wygladu i lokalizacji stupdw:
Stup stalowy ocynkowany, stozkowy o przekroju okrgglym, malowany
proszkowo na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura. Podstawe i dolng
czes¢ stupa nalezy zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze maksymalnie
zblizonym do koloru stupa. Wysokos$¢ i wzér stupa - analogiczne jak stupy
istniejgce przy dojsciu do wybiegu.
Lokalizacja stupa oraz trasa kabla nie moze kolidowa¢ z istniejagcym
drzewostanem.

d) wytyczne do wygladu opraw odwietleniowych:
Oprawa wspoéiczesna parkowa, montowana bez wysiegnika, malowana
proszkowo na kolor RAL 9007 w wykonfczeniu mat struktura. Wzér oprawy
analogiczny jak oprawy istniejace przy dojsciu do wybiegu.

e) wytyczne dotyczgce wygladu obudowy szafek o$wietleniowych:
Zaleca sie wigczenie projektowanego oswietlenia w istniejacg sie¢
odwietleniowg bez koniecznosci stawiania nowych szafek. W przypadku
koniecznosci zaprojektowania nowej szafki, na etapie projektowania nalezy
uzgodni¢ jej lokalizacje i sposéb maskowania, wykonany zgodnie ze
wskazaniami z zatgcznika nr 1. Dojscie do szafki nalezy utwardzi¢ materiatem
jak wystepujacy w sasiedztwie, tj. kostkg betonowa szara.

ZA ZGODNOS(
7Z ORYGINALEM

Otrzymuija: 4

1. IE (w/m) JACE) RalKowski
2. IR (w/m) & o528

3. ala

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.p! 7 05 207
s U




Strona

Zatacznik 1

Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejacej w przypadku chodnikow wezszych.

Nalezy dazy¢ do |okalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejgcych. Zaleca
sig stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterUcheJ przy
szafce zasilajgce]j z zachowaniem jednej wysokosci szafek. % i

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego ptotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowang roslinnoscia, tworzaca
zywoptot, takg jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
sci maskowane] szafki (dostepne sa segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy dtugosci panelu

100cm/1 ZOcm). Zy;u.plnt_lléclas!y. Bluszez Irlandzki
alternatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujacego obiektu. Dopuszcza sig takze, za zgodg gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponizej przykiady
tego typu maskowania.

E’mﬁﬂ;&w —

> - =
ul. Chmielna, Gdansk Muzeum Przelomy, Szczecin

We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobdr materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyklady tego typu maskowania.

ul. Nabrzeze Prezydenta, Gdynia

https:/ivww.ofdesign.net praca konkursowa Gdyria City Transformers

5d15: F ¥ innlecak
s ok irodié: https://: 4 .pl/aktualnosci, pert,556.html|
nédlo: plicity ly = S L
“zwyciczrow.tmi INSPEKTOR
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ZA ZGODNOSE ,
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12.2.Uzgodnienie wydane przez GZDiZ

Lizgadinia she Gdafsku w ramach radan Rad Dzielnic” w Gdafsku, w rakresis:
porytywnie +  Brania elektroenergatycing] - cdwistlenie

Gdanski

Tarzad Drog
i Ziwlenl

Glafesi, dira 30002020 7,

Prijeke budowlany siecl odwietianlowe| projektowanes) wramach zadanla pn.:
Budowa siupa odwietleniowego w psim parku w Jarze Wilanowskim w

Wi stCiegiicwgo Takresu | lokallzacs chredlonm] na PIT rys nr 2 7 082000, slanowiaregs
inzrgralng regdt ninieEegn urgoonienia

w liniach : Dizigha - o Masouzythu Bz, dr | WS nr 21400 w obrgbee 1705 (367 w jedn, re).
rangcriych 625002 w Gdatisku

ulic/dziatel

Inwastor Dyrekcja Rozhudowy Miasta Gdarisha, ul. Zagiowa 11 w Gdarsku 80560

s

o

.

1.
12

13.

i

Pindgjsze  uzposdmienie rarggdcy droge  nie  stanowi prayenanie prawa do o dysponcwanin
nizruchamoécig nr 2140640 w obrebie 1705 (0670) w Gdansku na realizaciy proedmiotowse] ineastycjl,
1) na cele budowdane rgodnie Tar. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowiane - &) Dz. U, 7 2020 1, poz, 1333
2 pidn. ). Preedmiotows drialia ne stanowl pasa dropewego drogl poblicone] w rozemieniu ar. 4
wat | ustowny 2 dnia 21 marca 1985 5, @ drogach publiczaych (o). Oz Uz 20201, poz. £70 2 pain. 2m.}
W trasie realizaci rambsrzenia nakely sapennil dojasd i dojécie do oblekiiw znajdujgeych sie w rejore
ENESRi

Ma czas prowadoenia robol mejsce prowadionych robot naledy rabespieceyd sgodnie & warurkam
Tawartyml w razparzgdeeniu Ministra Infrastrukdury & disda 2 lipca 2003 . w sprvwie seciegdlowgdh
wardunkdw technicznych dla zrakde | sygnaldw drogewych oraz urzaqdsess besplecronsbva recha
dirogowego | warunkdw Iich urmieszozania na drogach (L), D Uz 2008 1 poz 23110

‘Whysiegnikl nalely malowad na kolor RAL 3007 w wykonczeniu mat strukiury,

Zalecs gie rastosowanie wysiegnikdw prostych,

My rdchowad pozostabe paramelry lechnicing laware w projekie.

Tasypke wykophe wykonad sgadiie 2 normg PH-S02205 | 2ageszczenam |el modnie F wymogami
pod-an:,mi wopkt 2114 normvy, MNaledy preewidzied koniecmodt wymiarny  granto  rodzimegs
I rageEICIEniem warkteami mimszank dowdenione] o celu uzyskania prowidiowegno wapdlceynnika
zageszezenia podiofa w minjsou wykopu

Teren prac po 2asofczonych robotach proywrdod do stanu pierwsinegs ¢ rachowaniom résnoic
poprzecine| | podiuinel doprowadzaige go do whasciwego stanu fechnicznego, mee garssego nic stan
przed preysiapeeniem do wykanywania robidt,

MNaruszong nawierzchnie chodnika nalesy odbedowad na cahej szerokoscl | diugedc robdt (po men.
1 m pora krawed? wykopu] w nastepujace) technologd: nawderzchnla ja& w stanie Istnigggoym 7
weyrmiang slementdw ustkadzonyeh | uzupedriediem brakujgoych, podsypha cementown plaskows o g
3 ern, warstwa kfussyve lmanega stabillzowanego mechanicenie @ dodatkiem 3% cementu o gr. 12
o lub warstwid chudego betong © 6080 g, 12 am.

Nalr_lj:,' pumrﬁt rure pslonoesg - aby Hbc;piu-{z.hlt preedmisiowy el w rrucie rman. 0.5 ad kraweadzi
chodnika,

Maledy rachowat normanisms odieglosc budoeane) mfrastnkceny od innych urrqdzed podrermrmeh,
Lizpadniang infrasirukiure nalezy rabezpiecoyd w taki spost, aby madlive bylo ulodens nad nig
niatierzehnl ulepszonse) ber koniecznoscl prebudowy lub dodatkowego zaberpisecrenia,

s cely zapewnisnia naledyie| ochrany drog publicemych, po kvarych pofuizad sig beda pojacdy
imvestosa lub pegs wykonawoy lub podwykonawcow prowadrgcych prace budowlane,
wrgodnienis ¢ Gdanskim Zarzgdem Ordg | Selenl spossbu obsbupl kemunikacyjne] plaou
bwdewy | zawarcie odrebne| umowy 0 ochrong drogl, proy ym westor zobowdazany jest
pisgrnnle aghosid GIDNE @0 najmnie) na ppden meesigt proed rospoczecem (akichkolwiek prac
budowlarych {w tym takbe wywozu Zieml, czy prac archeologicmychl, 2amiar ich rozpoczecia
wirad ¥ propaiy|a trasy dogazdu pojazddw budoey,

Gdanski Zarzad Drog i Tieteni | ul Partyrantdw 36 | BO-254 Goahch
ed, BB 341 2041 | faks 58 52 44 509 | infodezdizpda pl | wewe gidizpda pl
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e usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

» biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegélnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 30.09.2022 r.
Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowiag zalaczniki graficzne ostemplowane
pieczatka tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:

s

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania
zobowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosé,
odpowiedzialno$¢ ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119z 04.05.2016) Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni informuje, ze:

T
2

3.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni,

kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254
Gdarnisk, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zadari urzedu, dla potrzeb
wydania postanowienia lub decyzji administracyjnej,

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wyigcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa,

Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcjq kancelaryjng GZDiZ,

posiada Pani/Pan prawo do zqdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody (jesli zostata udzielona na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie wigkszym, niz dane, ktorych podanie jest obligatoryjne w
oparciu o przepisy prawa) w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyziszych praw nalezy
skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajgc ze wskazanych wyzej danych kontaktowych;
przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujqcego sie ochrong danych
osobowych w Polsce,

podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majq zastosowanie do
prowadzenia postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest
dobrowolne.

Otrzymuja:

1.
2,

Petnomocnik: Pan Sebastian Siewert - JOTEL, ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk
GZDIiZ ZD KK - a/a

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdanisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl
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" I - Istniejacy stup oswietleniowy
542 "“_‘ gy —eNA__ - istniejaca linia kablowa nN - 0,4kv

562 @ O—=0 - projektowany stup oswietleniowy wraz z oprawg
; ’9’ ——— - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
33.7
:," J;- - projektowane uziemienie

J O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Hgﬁgl?za " Budowa stupa o$wietleniowego w psim parku w Jarze Wilanowskim w Gdarisku
opracowania: w ramach zadan Rad Dzielnic

.| Stadium: Projekt budowlany ] Rysuneknr: | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1241

\ Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalno$é Podpis—"_ | Skala; 1:500
Projektowat: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elekiroenerg.| <27 | Data: 08.2020
Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. - Numer arch.:| -
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13. CZESC RYSUNKOWA




