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IIl. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

1.0 CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt inwestycji o nazwie: Gdarisk Miastem Zawodowcéw - Rozwdj Infrastruktury
Szkét Zawodowych. Budowa budynku dydaktycznego pod katem montazu urzadzeri energetyki odnawialnej na terenie
Zespotu Szkét Energetycznych w Gdarisku na potrzeby ksztalcenia w zawodach technik energetyk, technik urzadzen i
systemdw energetyki odnawialnej, technik elektryk, elektryk w branzy Budownictwo wraz z zagospodarowaniem terenu przy
budynku.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

a) zlecenie inwestora;

b) decyzja celu publicznego/decyzja o warunkach zabudowy/plan miejscowy
¢) mape syt.-wysok. do celdéw projektowych w skali 1:500;

d) obowiazujace normy i przepisy, w tym techniczno-budowlane;

e) uzgodnienia miedzybranzowe;

f) uzgodnienia z inwestorem.

2. OPIS DO CZESCI KONSTRUKCYJINEJ

2.1. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete
do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwiazania
konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczna obiektu
budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji
gorniczej, rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w
przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy
dofaczy¢ ocene techniczna obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu.

2.1.1. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete
do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badari doswiadczalnych

2.1.1.2. Uktad konstrukcyjny

Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny (jedna kondygnacja nadziemna). Budynek murowany z blokow
wapienno-piaskowych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin ze spoinami pionowymi i poziomymi. SztywnosS¢ przestrzenna,
budynku zapewnia sie przez wienice, rdzenie oraz pozostate elementy konstrukcyjne. Budynek kryty stropodachem Zelbetowym.

2.1.1.3. Schematy statyczne

e  Stropodach — Zelbetowy monolityczny, krzyzowo zbrojony, policzony w programie komputerowym Autodesk Robot
Structural Analysis Professional 2018.

e Podciag zelbetowy — schemat belki jedno- lub wieloprzestowej wolnopodpartej, policzony w programie komputerowym
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018.

e Nadproze Zelbetowe — schemat belki jednoprzestowej wolnopodpartej, policzony w programie komputerowym Autodesk
Robot Structural Analysis Professional 2018.

e Nadproza systemowe (belki prefabrykowane typu ,SBN”) — schemat belki jednoprzestowej wolnopodpartej;
e Rdzenie zelbetowe — zaprojektowano konstrukcyjnie.

2.1.1.4. Podstawowe zatozenia do obliczen oraz wyniki
Zgodnie z obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi
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2.1.2. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementéw konstrukciji obiektu, kategorie geotechniczn
obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji
gorniczej, rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w
przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy
dotaczyé ocene techniczna obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu.

2.1.2.1. Zatozenia ogdlne

Budynek zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:
strefa obciazenia sSniegiem: Il (Qk = 1,2 kN/m2) wg PN-80/B-02010/Az1:2006
strefa obcigzenia wiatrem: Il (gk = 420 Pa) wg PN-77/B-02010
strefa przemarzania gruntu: Il (hz =1,0 m)
kategoria geotechniczna obiektu: Il

Obliczenia i projektowanie prowadzono przy wykorzystaniu nastepujacych norm: PN-82/B-02000, PN-82/B-02001, PN-82/B-
02003, PN-82/B-02004, PN-80/B-02010 wraz ze zmiana, PN-B-02010:1980/Az1:2006, PN-77/B-02011, PN-88/B-02014, PN-90/B-
03000, PN-76/B-03001, PN-B-03002/1999 ze zmiana, PN-B-03002/Az1/ 2001 oraz poprawka PN-B-03002:1999/Ap1/2001, PN-
81/B-03020, PN-B-03150:2000 wraz ze zmiana PN-B-03150:2000/Az1:2001, PN-B-03264:2002, PN-B-03215:1998,
PN-90/B-03200, PN-EN ISO 12944-1+8/2001.

Wykorzystano rowniez nastepujace publikacje i opracowania: ,Konstrukcje zelbetowe” - J.Kobiaka i W.Stachurskiego;
.Konstrukcje zelbetowe wg PN-B03264:2002" t. | i Il — Wiodzimierza Starosolskiego; ,Podstawy Projektowania i algorytmy
obliczen konstrukcji zelbetowych” A. tapko, B.C. Jensen; ,Projektowanie fundamentéw” — |.Cios, S.Garwacka-Pidrkowska; ,Zarys
Geotechniki” — Z.Witun; ,Obliczenia konstrukcji budynkéw wznoszonych tradycyjnie” - J.Hota, P.Pietraszek, K.Schabowicz;
,Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym” J.Kotwica; ,Konstrukcji metalowe” cz. | i Il M.kubiriski, A.Filipowicz,
W.Zottowski; ,Konstrukcje stalowe z rur” — J.Brédka, M.Broniewicz; ,Konstrukcje spawane. Projektowanie potaczen” K. Ferenc, J.
Ferenc; ,Obliczanie konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200" J.Niewiadomski, J.Gtabik, M.Kazek, J.Zamorowski, ,Tablice do
projektowania konstrukcji metalowych” W. Bogucki, M.Zyburtowicz (wyd. 7).

2.1.2.2. Warunki geotechniczne dla posadowienia obiektu.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepuja, warunki gruntowe charakterystyczne dla
rejonu badan pozwalajace na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych zaliczy¢ obiekt do Il kategorii geotechnicznej.

Ze wzgledu na duza zmiennosC skiadu, wystepowanie osadOw organicznych, smieci oraz zanieczyszczen
chemicznych warstwe do gtebokosci ok 2,3m p.p.t. nalezy uznac za nienosna. Kolejne warstwy gruntu zaliczono do gruntow
nosnych

Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Zwierciadto wody stabilizuje sie na gtebokosci 2,4-
2,6mp.p.t.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia niezgodnosci rzeczywistych warunkéw gruntowych w stosunku do okreslonych w
niniejszej dokumentacji, a takze wystapienia gruntdw stabonosnych lub wody gruntowej powyzej projektowanego poziomu
posadowienia obiektu nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu dostosowania sposobu posadowienia oraz doboru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych do warunkdw rzeczywistych.

2.1.2.3. Fundamenty

tawy

Do obliczen przyjeto poziom posadowienia dotu fawy fundamentowej na gtebokosci okoto 1,0m p.p.t. Ze wzgledu na
to, ze warstwa gruntu do ok 2,3m p.p.t. jest warstwa, nienosna, projektuje sie wymiane gruntu. Na potrzeby wymiany gruntu
wykorzystac nalezy podsypke piaszczysto - zwirowa, zageszczong do wskaZznika zageszczenia nie mniejszego niz 1s=0,7.

Pod Sciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku zaprojektowano zZelbetowe monolityczne tawy fundamentowe z betonu
C25/30 (B30) (gestosé: 2000-2600kg/m3, klasa ekspozycji: XC2, maks. wymiar ziaren: 20mm), zbrojone konstrukcyjnie
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przeciwko nieréwnomiernemu osiadaniu dotem i géra, podtuznie #12 i strzemionami dwuramiennymi, dwucietymi z pretow #8 (ze
stali A-IlIN, gat. B5OOSP). Ukfad zbrojenia i geometria taw fundamentowych pokazana na rysunkach.

Pod catoscia taw fundamentowych wykona¢ podktad z betonu C8/10 gr. 10 cm. Zachowac minimalne otulenie zbrojenia
réwne 4.5 cm od strony chronionej warstwa, izolacji bitumiczno-kauczukowej oraz 8 cm od strony bezposrednio stykajacej sie z
gruntem. Na wszystkich dostepnych ptaszczyznach taw, stupdw i muréw fundamentowych wykonag izolacje przeciwwilgociowa,
za pomoca, Srodkdw bitumiczno-kauczukowych nanoszac najpierw warstwe gruntujaca, a nastepnie powtoki zasadnicze zgodnie
z zaleceniami producenta.

Zbrojenie  zaprojektowano z pretéw z rolki, dlategp wymaga sie od wykonawcy posiadanie
prosciarki oraz gietarki do pretéw. Dzieki zastosowaniu pretow z rolki, nie ogranicza sie do uzywania pretéw prostych do 12 m, co
za tym idzie unikamy faczenia pretdw np. na zaktad lub ich spajania.

Dopuszcza sie taczenie pretéw za pomoca, spajania lub zaciskow mechanicznych.

Dla zapewnienia odpowiedniego otulenia stali, stosowaé podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.

Woda gruntowa

Poziom wody gruntowe]j podczas robot powinien znajdowac sie ponizej dna wykopu. W przypadku innych warunkéw
gruntowych, wysokiego zwierciadta wody w trakcie budowy, ewentualne obnizenie zwierciadta wody, na czas realizacji
fundamentéw, wykonac za pomoca, igtofiltrdw zgodnie z wytycznymi wybranego wykonawcy lub producenta dajacego gwarancje
na zastosowany system.

Prace ziemne nalezy przeprowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntdw, co obnizytoby ich
wiasciwosci fizyko-mechaniczne. Nienadajace sie do bezposredniego posadowienia, a takze rozmoczone lub rozluzZnione partie
gruntu nalezy usunag i zastapi¢ zageszczona, podsypka, piaszczysto — zwirowa, (Is = 0,7) lub chudym betonem (kl. C8/10).

UWAGA: W przypadku stwierdzenia niezgodnosci rzeczywistych warunkéw gruntowych w stosunku do okreslonych w
dokumentacji geotechnicznej, a takze wystapienia gruntéw nienosnych lub stabonosnych oraz wody gruntowej powyzej
projektowanego poziomu posadowienia obiektu nalezy skontaktowad sie z projektantem w celu dostosowania sposobu
posadowienia obiektu do warunkéw istniejacych.

Zgodnie z wytycznymi branzy elektrycznej nalezy z fundamentéw wyprowadzi¢ ptaskowniki z bednarki ocynkowanej
przyspawane do zbrojenia fundamentéw w celu potaczenia ich ze zwodami instalacji odgromowej.

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej nalezy wykonaé przepusty dla kanalizacji sanitarnej przez tawy fundamentowe z
rur (@ - wg wytycznych branzy sanitarnej) z zachowaniem otulenia betonem zbrojenia min. 8 cm. Dopuszcza sie
mozliwos¢ pogrubienia faw fundamentowych w celu wykonania przepustu z rury (@ - wg wytycznych branzy sanitarnej)
z zachowaniem otuliny bet. zbrojenia min. 8 cm.

UWAGA. Wykona¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

2.1.2.4. Sciany

Sciany fundamentowe. Sciany fundamentowe zew. zaprojektowano, jako warstwowe wykonane z bloczkéw
betonowych ar. 24 cm, murowane na  zaprawie cementowej klasy M10, ocieplone
od strony zewnetrznej. lzolacje pionowa oraz okladzine w strefie cokolowej nalezy wykonaé zgodnie
z opisem projektowanych rozwigzan wykoriczenia obiektu.

Wewnetrzne  Sciany  fundamentowe  zaprojektowano, jako  jednowarstwowe z  bloczkéw  betonowych
gr. 24 cm, murowane na zaprawie cementowej klasy M10.

Sciany nadziemne. Sciany zewnetrzne no$ne nadziemnej czesci budynku zaprojektowano, jako warstwowe o
konstrukcji nosnej z bloczkow wapienno-piaskowych klasy 15 MPa, gr. 24 cm na zaprawie cem.-wap. lub kleju ze spoinami
poziomymi i pionowymi klasy M10 ocieplone do strony zewnetrznej.

Sciany wewnetrzne nosne nadziemnej czesci budynku zaprojektowano o konstrukcji nosnej z bloczkéw wapienno-
piaskowych klasy 15 MPa, gr. 24 cm na zaprawie cem.-wap. lub kleju ze spoinami poziomymi i pionowymi klasy M10.

Sciany dziatowe budynku zaprojektowano, jako jednowarstwowe gr. do 12 cm (do 18 kN/m®) o konstrukcji z bloczkéw wapienno-
piaskowych klasy 15 MPa, na zaprawie cem.-wap. lub kleju ze spoinami poziomymi i pionowymi klasy min. M5. Uwaga: stosowag
wyltacznie tynki cienkowarstwowe gr. do 5 mm.
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Nad otworami drzwiowymi, w spoinie klejowej lub zaprawy (min. na dwdch warstwach) zastosowac zbrojenie w postaci
dwaoch réwnolegtych pretéw, potaczonych trzecim pretem wygietym sipusqidalpie.
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Nad i pod otworami okiennymi, w spoinie klejowej lub zaprawy(min. na dwdch warstwach) zastosowac zbrojenie w
postaci dwdch réwnolegtych pretdw, potaczonych trzecim pretem wygietym sinusoidalnie.

i
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Otwory okienne wykonac z zachowaniem odpowiednich luzéw montazowych.
UWAGA. Wykona¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

2.1.2.5. Stropodach

Stropodach zaprojektowano jako zelbetowy gr. 20cm z betonu C25/30 (B30) (gesto$c¢:2000-2600kg/m?, klasa
ekspozycji: XC1, maks. wymiar ziaren: 20mm), zbrojony pretami #10, otulina zbrojenia: 3,0cm.

Zbrojenie  zaprojektowano z pretéw z rolki, dlatego wymaga sie od wykonawcy posiadanie
prosciarki oraz gietarki do pretdw. Dzieki zastosowaniu pretow z rolki, nie ogranicza sie do uzywania pretow prostych do 12 m, co
za tym idzie unikamy faczenia pretdw np. na zaktad lub ich spajania.

Dopuszcza sie taczenie pretow za pomoca, spajania lub zaciskéw mechanicznych.

Dla zapewnienia odpowiedniego otulenia stali, stosowac podktadki dystansowe, w przypadku zbrojenia dolnego z
tworzywa sztucznego lub betonu, a dla zbrojenia gérnego podktadki stalowe, liniowe typu Z.

UWAGA. Wykona¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

2.1.2.8. Wierice

Wierice wszystkich $cian zewn. i wewn. gr. 24cm i 18cm wykonac z betonu C25/30 (B30) (gestos¢: 2000-2600kg/m?,
klasa ekspozycji: XC1, maks. wymiar ziaren: 8mm), zbroi¢ pretami #12 oraz poprzecznie strzemionami @8 co 25 cm ze stali A-
IlIN (gat. B500SP).
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Zbrojenie zaprojektowano z pretow z rolki, dlatego wymaga sie od wykonawcy posiadanie prosciarki oraz gietarki do
pretow. Dzieki zastosowaniu pretéw z rolki, nie ogranicza sie do uzywania pretéw prostych do 12 m, co za tym idzie unikamy

taczenia pretow np. na zaktad lub ich spajania.
Dopuszcza sie taczenie pretdw za pomoca, spajania lub zaciskdw mechanicznych.
Wience wykonac na poziomach projektowanych stropdw.

Dla zapewnienia odpowiedniego otulenia stali, stosowaé podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.
UWAGA. Wykona¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

2.1.2.9. Nadproza

Zaprojektowano prefabrykowane sprezone belki nadprozowe SBN wysokosci 120mm i
szerokosci 11,5¢m z betonu C40/50 (B50), ktdre pracuja jak belki wolnopodparte. Nadproza SBN
120 uktada sie w ilosci 2szt. na Scianie 24cm. Zaleca sie wykonanie podparcia nadproza w
srodku rozpietosci. Podczas montazu nadproza strunobetonowego nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na oznakowanie gornej ptaszczyzny prefabrykatu. Nadproze
plaszczyzna do dotu nie przeniesie zadnych obciazen i nie speti swych zadan. Zbrojenie musi
znajdowad sie w dolnej czesci nadproza. W przypadku nadprozy znajdujacych sie bezposrednio ™

pod wiericem elementy stropowe powinny by¢ oparte na stemplach.
Nadproza SBN 120 zapewniaja, wyzsza wytrzymatos¢ od tradycyjnych nadprozy L-19,
poréwnanie wytrzymatosci zawiera tabela ponizej.

Zamontowane

gorng,

120

N —
| 29 1,285,285 29

o o

28,5 |12

J,

115

-

Diugos¢ Dopuszczalne obciazenie qd [kN/m]
nadproza SBN 72 SBN 120 L-19
1,00 24,59 52,22 22,62 -
1,20 15,63 41,68 22,62 :
1,50 10,77 34,6 20,74
1,80 6,79 2542 13.86 . /
2,40 4,63 1751 9.90 // - %//@
2,40 333 12,74 777 /
2,70 2,48 9,65 6,95 [
3,00 1,9 152 6,36
3,30 1,49 6,01 5,64
3,60 - 488 -
3,90 : 4,03 :
4,20 ; 3,36 -
Charakterystyczne wtasciwosci nadproza SBN 120
Obcigzenie
Moment réwnomiernie Obciazenie Dopuszczalne Usiccie
harakteryst roztozone réwnomiernie obcigzenie & Z
Dhugosé | Szerokosé charaxterystyczny charakterystyczne roztozone rownomiernie b od Masa
d £0S¢ Zetro 08¢ d przyl (jako minimum z | charakterystyczne roztozone Oh Cla‘szma nadproza
nadproza | otworu opuszczainym warunku (dla kat. 2b) z obliczeniowe | © tara ery-
1 3%1‘?0/12%0 zarysowania warunku ugigcia z warunku stycznego
2% dlakat. 1bi a< 1,051, /200 no$nosci Qe
ugigcia)
1 1o Mia qk1 qi2 qd ay Q
[em] [em] [kNm] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [cm] [kg]
100 80 16,49 48,71 187,01 75,58 0,03 34,50
120 100 13,85 31,18 100,50 48,37 0,05 41,40
150 120 12,09 21,66 60,91 33,59 0,07 51,75
180 150 10,33 13,87 33,30 21,50 0,11 62,10
210 180 9,15 9,64 20,50 14,93 0,17 72,45
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240 210 9,42 9,41 15,50 13,06 029 | 77,80
270 240 8,79 721 11,08 10,00 038 | 87,60
300 270 8,31 5,70 8,27 7,90 049 | 9730
330 300 7,92 4,62 6,39 6,40 0,60 | 107,00
360 330 7,60 3.83 5,07 5,29 0,73 | 116,70
390 360 7,34 3,22 411 444 0,87 | 126,50
420 390 7,12 2,75 3,40 3,79 1,02 | 136,20

Nadproza monolityczne, Zelbetowe wykonaé z betonu C25/30 (B30) (gestos¢:2000-2600kg/m?, klasa ekspozyciji: XC1,
maks. wymiar ziaren: 16mm) zbrojone podtuznie i poprzecznie stala A-llIN (gat. B500SP).
UWAGA. Wykona¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

2.1.2.10. Rdzenie zelbetowe

Rdzenie zelbetowe wykonane z betonu C25/30 (B30) (gestos¢: 2000-2600 kg/m?, klasa ekspozycji: XC1, (maks. wymiar
ziaren: 20mm). Zbroic¢ pretami 4#12 ze stali A-IlIN (gat. B5OOSP) oraz poprzecznie strzemionami @8 ze stali A-IlIN (gat. B500OSP),
otulina 3 cm.

Zbrojenie rdzenia taczyé na zaktad z pretami pionowymi wypuszczonymi z wiefica lub tawy zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi.

UWAGA. Wykona¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

2.1.2.11. Schody

Schody zewnetrzne projektuje sie jako stalowe oparte na Zelbetowych spocznikach. Spoczniki zaprojektowano jako
zelbetowa piyta z betonu klasy C25/30 (B30) (gestos¢: 2000-2600 kg/m?, klasa ekspozycji: XC1, (maks. wymiar ziaren: 16mm)
zbrojone podiuznie i poprzecznie pretami ze stali klasy A-IlIN (gat. B5SOOSP).. Dla zapewnienia odpowiedniego otulenia stali,
stosowa¢ podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu. Stopnie schodéw z krat pomostowych stalowych
ocynkowanych ogniowo z ptaskownikéw 30x2mm, gr. stopnia 4cm.

UWAGA. Wykona¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

2.1.2.12. Ochrona antykorozyjna element6w stalowych

1. Klasyfikacja korozyjnosci Srodowiska
Na podstawie analizy zagrozeri srodowiskowych przyjeto, Ze klasa korozyjno$ci Srodowiska jest C4 na zewnatrz obiektu.
Nie stwierdza sie szczegdlnych zagrozen srodowiskowych, w tym eksploatacje elementow stalowych pozostajacych
czesciowo w wodzie lub zanurzonych czesciowo w gruncie.

2. Oczyszczenie powierzchni elementdw stalowych
Elementy stalowe zakwalifikowane do zabezpieczenia antykorozyjnego, oczysci¢ metoda strumieniowo-cierna do
stopnia czystosci Sa 22wg (PN-EN 1SO 8501-1, 2008).

3. Zabezpieczenie antykorozyjne
Cynkowanie ogniowe (min. gr. $r. 55um)
Kolorystyke konstrukciji stalowej uzgodnic z zarzadzajacym realizacja umowy i/lub Architektem.

2.1.2.13. Zabezpieczenie p.poz. elementéw konstrukcyjnych

e Stropodach RE30

* Inne elementy konstrukcyjne R60

mgr inz. Marcin Barto$
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OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

1.0 ZEBRANIE OBCIAZEN

Tablica 1. Stropodach - state

Lp Opis obciazenia Obc. char. u kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Lepik, papa grub. 3 cm [11,0kN/m3-0,03m] 0,33 1,30 0,43
2. Warstwa cementowa grub. 3 cm [21,0kN/m3-0,03m] 0,63 1,30 0,82
3. Keramzyt 10-20mm grub. 22 cm [3,100kN/m3-0,22m| 0,68 1,30 0,88
4.  Styropian grub. 20 cm [0,45kN/m3.0,20m] 0,09 1,30 0,12
5. Sufit podwieszany [0,270kN/m2] 0,27 1,30 0,35
S: 2,00 1,30 2,60
Tablica 2. Stropodach - state (panele fotowoltaiczne)
Lp Opis obciazenia Obc. char. u K Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Panele fotowoltaiczne [0,600kN/m2] 0,60 1,30 0,78
S: 0,60 1,30 0,78
Tablica 3. Stropodach - zmienne
Lp Opis obciazenia Obc. char. u Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obciazenie zmienne (tarasy (i dachy ptaskie z dostepem), 2,00 1,40 0,80 2,80
ktére moga, by¢ obciazone tumem ludzi w sposéb statyczny,
pomosty i galerie niewspornikowe przeznaczone do obstugi
urzadzen w zaktadach produkcyjnych.) [2,0kN/m2]
S 2,00 1,40 2,80
Tablica 4. Stropodach - $nieg
Lp Opis obciazenia Obc. char. B kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Maksymalne obciazenie Sniegiem potaci dachu z przegroda, 2,00 1,50 0,00 3,00
lub attyka wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-5 (strefa 3, A=8 m
n.p.m. ->Qk =12 kN/m2, h=1,0 m -> C2=1,667)
[2,000kN/m2]
2. Maksymalne ohciazenie $niegiem potaci dachu z przegroda, 1,00 1,50 0,00 1,50
lub attyka wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-5 (strefa 3, A=8 m
n.p.m. ->Qk = 1,2 kN/m2, h=0,5 m -> C2=0,833)
[1,000kN/m2]
3. Ohbciazenie $niegiem potaci bardziej obciazonej dachu 0,96 1,50 0,00 1,44
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=8
mn.p.m. -> Qk = 1,2 kN/m2, nachylenie potaci 1,7 st. ->
C2=0,8) [0,960kN/m2]
S: 3,96 1,50 5,94
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Tablica 5. Stropodach - wiatr

Lp

Opis obciazenia Obc. char.

KN/m?

K

Obc. obl.
kN/m?

1.

Obciazenie wiatrem pofaci nawietrznej dachu wg PN-B- -0,49
02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa Il -> gk = 0,42kN/m2, teren A,

z=H=4,4 m, -> Ce=0,72, budowla zamknieta, wymiary

budynku H=4,4 m, B=14,5 m, L=31,5 m, kat nachylenia

potaci dachowej alfa = 1,7 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,9,

beta=1,80) [-0,490kN/m2]

Obciazenie wiatrem pofaci zawietrznej dachu wg PN-B- -0,16
02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa |, H=8 m n.p.m. -> gk =

0,30kN/m2, teren A, z=H=4,4 m, -> Ce=0,72, budowla

zamknieta, wymiary budynku H=4,4 m, B=14,5m, L=31,5m,

kat nachylenia potaci dachowej alfa = 1,7 st. -> wsp.

aerodyn. C=-0,4, beta=1,80) [-0,156kN/m2]

Tablica 6. Sciany - wiatr na diuzsza krawedz budynku

Lp

Opis obciazenia Obc. char.

KN/m?

1,50

1,50

0,00

0,00

K

-0,73

-0,24

Obc. obl.
kN/m?

1.

Obciazenie wiatrem Sciany nawietrznej wg PN-B- 0,27
02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa |, H=8 m n.p.m. -> gk =

0,30kN/m2, teren A, z=H=4,4 m, -> Ce=0,72, budowla

zamknieta, wymiary budynku H=4,4 m, B=14,5m, L=31,5m

->wsp. aerodyn. C=0,7, beta=1,80) [0,272kN/m2]

ObciaZenie wiatrem $ciany zawietrznej wg PN-B- -0,16
02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa |, H=8 m n.p.m. -> gk =

0,30kN/m2, teren A, z=H=4,4 m, -> Ce=0,72, budowla

zamknieta, wymiary budynku H=4,4 m, B=14,5m, L=31,5m

->wsp. aerodyn. C=-0,4, beta=1,80) [-0,156kN/m2]

Obciazenie wiatrem Sciany bocznej wg PN-B- -0,27
02011:1977/Az1/21-1 (strefa |, H=8 m n.p.m. -> gk =

0,30kN/m2, teren A, z=H=4,4 m, -> Ce=0,72, budowla

zamknieta, wymiary budynku H=4,4 m, B=14,5m, L=31,5m

->wsp. aerodyn. C=-0,7, beta=1,80) [-0,272kN/m2]

1,50

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

0,41

-0,24

-0,41

S: -0,16

Tablica 7. Sciany - wiatr na krétsza krawedz budynku

Lp

Opis obciazenia Obc. char.

KN/m?

K

-0,24

Obc. obl.
kN/m?

1.

ObciaZenie wiatrem $ciany nawietrznej wg PN-B- 0,27
02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa |, H=8 m n.p.m. -> gk =

0,30kN/m2, teren A, z=H=4,4 m, -> Ce=0,72, budowla

zamknieta, wymiary budynku H=4,4 m, B=31,5m, L=14,5m

-> wsp. aerodyn. C=0,7, beta=1,80) [0,272kN/m2]

Obciazenie wiatrem Sciany zawietrznej wg PN-B- -0,12
02011:1977/Az1/21-1 (strefa |, H=8 m n.p.m. -> gk =

0,30kN/m2, teren A, z=H=4,4 m, -> Ce=0,72, budowla

zamknieta, wymiary budynku H=4,4 m, B=31,5m, L=14,5m

->wsp. aerodyn. C=-0,3, beta=1,80) [-0,117kN/m2]

Obciazenie wiatrem $ciany bocznej wg PN-B- -0,19
02011:1977/Az1/21-1 (strefa |, H=8 m n.p.m. -> gk =

0,30kN/m2, teren A, z=H=4,4 m, -> Ce=0,72, budowla

zamknieta, wymiary budynku H=4,4 m, B=31,5m, L=14,5m

->wsp. aerodyn. C=-0,5, beta=1,80) [-0,194kN/m2]

1,50

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

0,41

-0,18

-0,29

S -0,04

-0,06
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Tablica 8. Schody - state

Lp Opis obciazenia Obc. char. u kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Ciezar whasny stopni stalowych ( 0.13kN*7 / 2m*1.4m) 32,50 1,00 - 32,50
S: 32,50 1,00 - 32,50
Tablica 9. Schody - zmienne
Lp Opis obciazenia Obc. char. B kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obciazenie zmienne (balkony, galerie i loggie wspornikowe) 5,00 1,30 0,80 6,50
[5,0kN/m2]
S: 5,00 1,30 - 6,50
Tablica 10. Zadaszenie zelbetowe - state
Lp Opis obciazenia Obc. char. u K Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Lepik, papa grub. 2 cm [11,0kN/m3.0,02m] 0,22 1,30 - 0,29
2. Warstwa cementowa grub. 7 cm [21,0kN/m3-0,07m] 1,47 1,30 - 191
3. Styropian grub. 6 cm [0,45kN/m3-0,06m] 0,03 1,30 - 0,04
S: 1,72 1,30 - 2,24
2.0 PLYTY ZELBETOWE

2.1 STROPODACH

llos¢ pretow #10 na 1mb

Zbrojenie dotem na kierunku X — Zbrojenie dole

m na kierunku Y 1

|
4
4
1
4
1
by 441114] 2 1| 1. 14444444
4
oy uquu s | 4t aaaaaastt
4
4”4 444 a* 4“444“ 447,
b4t a4 I ‘444444‘44‘
4 " 4 peda T 24,4 Bz
i -t 244 +
[ |
| | I HENE }
Zbrojenie gora na kierunku X — Zbrojenie gora na kierunku Y 1
22211, 444 4 1111 _44 1 441 1474_11111 72z 4 22,2222 4 44944 1 4dg 1 1dg 112 722 |
Pazz "T‘ 4 3 2[4
1
4
4 1 4
Z 4—‘4 T24 —4—
)
PE  dgaa 4411 T 2 < 44444 44 44 479444, 44 TR 424
L] 1aa™ 444 4 4 4444 44‘ T4ast el atl 9 m“
A b 4
4 T4s 4[4 =10
1 aaad 4|0 4 4 444444 444 447, " ey A9 87 oG 555 SIS 444
5 4404 q e 4444 111 d i#] 44444444, 444 444, 444444 44 4444444 44 444 444
4 4 1 4 4
4q 4 44p* n 1 444 44 1 !
4 4 44 4 4 44 1
474 4t 4 44 44
atag 42 22 falllta? o 4l d
P el 2 21 12 1 Taata1 M T, Lt 2
T % 1 LL PVL.PVENYL 4 4 "
=T, 4 — FIFLF VL S +22 7
I I " |‘| 722+ o O Y
l |

Przyjeto ptyte o grubosci 20cm zbrojona pretami #10 (AllIN — B500SP)
Wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
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2.2 ZADASZENIE

llos¢ pretow #10 na 1mb

Zbrojenie dolem na kierunku X —

Zbrojenie dolem na kierunku Y 1

]

=

o=

ks iy T

[P ——

Zbrojenie gora na kierunku X —

Zbrojenie gora, na kierunku Y 1

]

] u

Przyjeto ptyte o grubosci 15¢m zbrojona pretami #10 (AllIN — B500SP)

Wykonaé zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
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2.3 SPOCZNIKI SCHODOW

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Zbrojenie dotem na kierunku X — Zbrojenie dotem na kierunku Y 1

—

4 4

Przyjeto piyte o grubosci 15cm zbrojona, pretami #10 (AIlIN — B500SP)
Wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
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3.0 BELKI ZELBETOWE

3.1 NADPROZE N101

Schemat statyczny
0.24 ;n 118 m ,0.40 m, 1.30m 040 m, 1.30m 0.40 m, 118 m 0.24 m
Oddziatywania w SGN

Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN)  (kN)

P1 1,40 -000 045 -1,73 215 -1851

P2 212 000 -155 -148 2051 -18,56

P3 130 -000 -0,95 -1,07 1553 -1,01

P4 028 -000 024 019 487 -197
KN

[kN]

20

0 T = SN In= S : - - - Ty

-20

40

60 -
0 1 2 3 4 5 6
\ Vr Vc(strzemion) Ve(catkowita)

Sita poprzeczna SGN:

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przesto  Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)

dolne gdrne dolne gorne dolne  gdrne
P1 022 000 007 0,00 0,00 028
P2 034 000 010 0,22 010 021
P3 021 000 009 012 0,00 017
P4 004 000 003 0,03 0,02 0,02
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3.2 NADPROZE N102

Schemat statyczny

P1 P4 P5 P10
| 24,00250 [T 240050 24,0x25,0 24,0250 240250 o250 | [ aumeso 2406250 24,0850 24,00250
vi V2 va v V5 V6 v7 Ve va

wo w1

024m 189m 0.10rh11nD.24m 1.50m 044 m 1.30 m0.24.ml .22 nD.24h94 n).52 m 1.30m 0,40 m 1.30 m 0,40 m 1.30 m0,A0m 1.30 m Q.56 m

Oddziatywania w SGN

Przesto  Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp Tmaks
(kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN)  (kN)  (kN*m)

P1 059 -000 -109 058 403 -013 -4,03
P2 084 000 084 -129 -018 -620 231
P3 082 -000 -0,77 -141 438 -7,74 334
P4 116 -000 -0,73 -122 811 -1112 -443
P5 075 015 -029 -138 178 -69 -2,78
P6 023 -018 0116 -026 087 -089 -218
P7 093 -000 -08 -025 565 -3,04 393
P8 128 -000 -15 05 11,35 574 -437
P9 130 -000 -120 -059 1203 -879 417

P10 09 -016 -094 -168 834 -11,03 454

.....

R R - - R - = -
T T T T T T

VW T TN T WYWTHI D [T | y™>T) s T

(N
INjmsigin

SEs poomeczre SO v wr

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przesto  Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2)  Podpora prawa (cm2)

dolne gdérne dolne gdrne dolne  gdrne
P1 009 000 009 011 0,07 0,00
P2 0,10 0,00 010 0,00 0,00 015
P3 0,10 0,00 0,07 0,07 0,00 017
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P4 014 000 000 0,09 0,09 012
P5 009 000 003 0,03 0,00 0,16
P6 003 0,00 002 0,02 0,00 0,03
P7 01 000 0,09 0,08 0,02 0,02
P8 015 000 000 019 0,05 0,05
P9 016 000 000 0,14 0,06 0,06
P10 01 000 0,09 0,09 0,00 0,20
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4.0 SLUPY ZELBETOWE

4.1 RDZEN R103 (24X44)
Analiza SGN

Sity przekrojowe:

NSd = 66,21 (kN) ~ MSdy = 35,27 (kN*m) MSdz = 4,02 (kN*m)
Sity wymiarujace: przekrdj srodkowy stupa

NSd = 66,21 (kN)  NSd*etotz = 35,93 (kN*m) NSd*etoty= 4,99 (kN*m)

Nosnosé

(ez *b)/ (ey *h) = 0,25

mn =1,00

NRdz =1456,53 (kN)

NRdy =74,91 (kN)

NRdo =2124,93 (kN)

mn*Ngq = 66,21 (kN)

NRd =1/ (1/ NRdz) +(1/ NRdy) - (L1 NRgo)) = 73,72 (kN)
NRg/NM*Ngq = 1,11

Zbrojenie:

Przekrdj zbrojony pretami —112,0 (mm)
Catkowita liczba pretow w przekroju= 8
Liczba pretdw na boku b= 2

Liczba pretow na boku h=4

rzeczywista powierzchnia Asr =9,05 (cm2)
Stopieri zbrojenia: (M) = Asr/Ac = 0,86 %
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6.0 FUNDAMENTY

6.1. +t AWA FUNDAMENTOWA ¢F1

11 Dane podstawowe

111 Zalozenia

« Obliczenia geotechniczne wg normy : PN-81/B-03020
« Obliczenia zelbetu wg normy : PN-B-03264 (2002)
« Dohdr ksztaltu : bez ograniczen

1.1.2 Geometria:

J L hz
hy
_— e e = a = AR R R e N N T T T e T e oy ? h4
o
A = 0,60 (m) a =0,24 (m)
L =10,00 (m)
h1 = 0,30 (m) ey b=0,00 (m)
h2 =0,00 (m)
h4 =0,10 (m)
a =24,0 (cm)
cl =45 (cm)
c2 =45 (cm)

1.1.3 Materiaty

Beton: B30; wytrzymatos¢ charakterystyczna = 25,00 MPa ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)

« Zbrojenie podtuzne:  typ  A-IlIN (B500SP) wytrzymatos¢ charakterystyczna = 500,00 MPa
« Zbrojenie poprzeczne: typ  A-IlIN (BS00SP) wytrzymatos¢ charakterystyczna = 500,00 MPa
« Dodatkowe zbrojenie:: typ  A-llIN (B500SP) wytrzymatos¢ charakterystyczna = 500,00 MPa

1.1.4 Obciazenia:

Ohciazenia fundamentu:
Przypadek Natura Grupa N Fx My
(kN)  (kN)  (kN*m)

Gl state(ciezar whasny) 1 40,38 0,00 0,00
G2 state(state 1.3) 1 462 0,00 0,00
G3 state(state 1.3) 1 26,14 0,00 0,00
Q1 zmienne(zmienne 1.4) 1 1,04 0,00 0,00
Q2 zmienne(zmienne 1.4) 1 2,67 0,00 0,00
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Q3 zmienne(zmienne 1.4) 1 5,60 0,00 0,00

Q4 zmienne(zmienne 1.4) 1 2,03 0,00 0,00

S1 $nieg 1 401 0,00 0,00
1.1.5 Wnioski

Zaprojektowano tawy fundamnetowe o wym. 60x30 cm. Fundamnet nalezy zbroié podtuznie 4912 i
strzemionami '8 co 25 cm. Wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnmi z w czesSci projektu
wykonawczego.

6.2. + AWA FUNDAMENTOWA tF2

11 Dane podstawowe
111 Zalozenia

« Obliczenia geotechniczne wg normy : PN-81/B-03020
« Obliczenia zelbetu wg normy : PN-B-03264 (2002)
o Dobor ksztattu : bez ograniczeri

1.1.2 Geometria:

J L h
by
—— i — — . e AR T T T W W W W W e L e oy ? h4
o
A =0,80 (m) a =0,24 (m)
L =10,00 (m)
h1 =0,30 (m) ey b= 0,00 (m)
h2 =0,00 (m)
h4 =0,10 (m)

a' =24,0 (cm)
cl =45 (cm)
c2 =45 (cm)

1.1.3 Materiaty

Beton: B30; wytrzymatos¢ charakterystyczna = 25,00 MPa ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)

« Zbrojenie podiuzne:  typ  A-llIN (B500SP) wytrzymato$¢ charakterystyczna = 500,00 MPa
« Zbrojenie poprzeczne: typ  A-llIN (B500SP) wytrzymatos¢ charakterystyczna = 500,00 MPa
« Dodatkowe zbrojenie:: typ  A-IlIN (BS00SP) wytrzymatos¢ charakterystyczna = 500,00 MPa

114 Obciazenia:
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Ohciazenia fundamentu:

Przypadek

Gl
G2
G3
QL
Q2
Q3
Q4
s1

Whioski

Natura Grupa N

state(ciezar wiasny)
state(state 1.3)
state(state 1.3)
zmienne(zmienne 1.4
zmienne(zmienne 1.4
zmienne(zmienne 1.4
zmienne(zmienne 1.4
$nieg

(kN)
49,25
10,20
0,66
0,86
1,26
3,15
0,70
5,89

(kN)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fx My
(kN*m)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zaprojektowano tawy fundamnetowe o wym. 80x30 cm. Fundamnet nalezy zbroi¢ podtuznie 4,012 i strzemionami
K8 co 25 cm. Dodatkowo zbroi¢ poprzecznie dotem pretami #12 co 25¢cm. Wykonac zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnmi z w czesci projektu wykonawczego.

mgr inz. Marcin Barto$
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lIl. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
W CZASIE BUDOWY

Gdansk Miastem Zawodowcéw - Rozwdj Infrastruktury Szkét Zawodowych.
Budowa budynku dydaktycznego pod katem montazu urzadzer energetyki odnawialnej

NAZWA na terenie Zespotu Szkét Energetycznych w Gdarisku
INWESTYCJI na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik energetyk, technik urzadzen
i systemow energetyki odnawialnej, technik elektryk, elektryk w branzy Budownictwo wraz z
zagospodarowaniem terenu przy budynku.
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
INWESTOR GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
Zespot Szkét Energetycznych
ADRES ul. Reja 25
INWESTYCJI 80-870 Gdarisk

dz. nr 276/14, 279/2 obreb 58
Jed. ewidencyjna 226101 1

Oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTOR PROJEKTU
BRANZA IMIE, | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
MGR INZ. UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
KONSTRUKCYJINA MARCIN BARTOS SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNEJ
NR POMI0112/POOKI13
SPRAWDZAJACY PROJEKT
BRANZA IMIE, | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
MGR INZ. UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
KONSTRUKCYJINA MACIEJ BURGLIN SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNEJ
NR POM/0131/POOK/09

Gdarisk, styczen 2018 r.
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy jest zobowiazany zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegGtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, uwzgledniajac nastepujace uwagi:

1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego.
1. Zagospodarowanie placu budowy

2. Roboty porzadkowe/przygotowawcze

3. Tyczenie obiektu budowlanego

4. Rohoty rozbidrkowe/demontazowe

5. Roboty ziemne

6. Roboty budowlano-montazowe

7. Roboty instalacyjne

8. Roboty wykoriczeniowe

9. Roboty porzadkowe

2. Kolejnosé realizacji poszczeg6inych robét.
Realizacja robdt powinna odbywac sie wedtug nastepujacej kolejnosci:
1. Zagospodarowanie placu budowy

2. Roboty porzadkowe/przygotowawcze

3. Tyczenie obiektu budowlanego

4. Roboty rozbiérkowe/demontazowe

5. Roboty ziemne

6. Roboty budowlano-montazowe

7. Roboty instalacyjne

8. Roboty wykoriczeniowe

9. Roboty porzadkowe

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie znajduje sie istniejacy budynek Zespotu Szkét Energetycznych oraz petna infrastruktura techniczna i drogowa.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

- zagrozenie zwigzane z praca na wysokosci - upadki z wysokosci, mozliwos¢ przecigzenia rusztowan nadmierng, iloscig,
materiatow, uszkodzenie ciata przez spadajace elementy,

- zatrucia substancjami chemicznymi podczas robdt malarskich,

- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi,

- okaleczenie przy postugiwaniu sie narzedziami mechanicznymi,

- porazenie pradem.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét.

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych powinni sie zapozna¢ z Planem Bezpieczeristwa i
Ochrony Zdrowia, 0 czym pisemnie poswiadczaja na sporzadzonej liscie dotaczonej do Planu. Dodatkowo kierownik budowy
powinien ustnie poinformowac o niebezpieczenstwach pracownikéw bezposrednio przed rozpoczeciem danych robot.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia.

Prace rozbiérkowe i wykoriczeniowe na wysokosci - stosowaé zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci np.
balustrady ochronne, pasy ochronne z linka; rusztowania nalezy zabezpieczy¢ w sposob umozliwiajacy ich przesuwanie i
zapewnic im nalezyta wytrzymato$¢ uwzgledniajac sktadowanie na nich materiatow i narzedzi.
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Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowari powinno odbywac sie w migjscach do tego przeznaczonych.

Materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozhidrki sktadowac w sposdb bezpieczny w wyznaczonych do tego
celu miejscach.

Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ normom i posiada¢ odpowiednie certyfikaty; uzywacé sprzetu i narzedzi
sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Prace przy instalacjach elektrycznych prowadzi¢ zgodnie z wymogami.

Pracownicy powinni by¢ wyposazenie w odziez, obuwie i rekawice ochronne.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i sztuka budowlana, pod statym nadzorem technicznym.

Teren prowadzenia robdt budowlanych oznakowad.

Uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

mgr inz. Marcin Barto$
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Gdarisk, styczen 2018 r.

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze projekt: ,Gdarisk Miastem Zawodowcow - Rozwdj Infrastruktury Szkét Zawodowych. Budowa budynku
dydaktycznego pod katem montazu urzadzer energetyki odnawialnej na terenie Zespotu Szkét Energetycznych w
Gdarisku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik energetyk, technik urzadzen i systeméw energetyki odnawialnej,
technik elektryk, elektryk w branzy Budownictwo wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku.” sporzadzony zostat
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Marcin Barto$
nr upr. POM/0112/POOK/13

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Oswiadczam, ze projekt: ,Gdarisk Miastem Zawodowcéw - Rozwdj Infrastruktury Szkét Zawodowych. Budowa budynku
dydaktycznego pod katem montazu urzadzen energetyki odnawialnej na terenie Zespotu Szkét Energetycznych w
Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik energetyk, technik urzadzer i systeméw energetyki odnawialnej,
technik elektryk, elektryk w branzy Budownictwo wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku.”, sporzadzony zostat
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Maciej Burglin
nr upr. POM/0131/POOK/09
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V. CZESC RYSUNKOWA
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