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Budowa budynku dydaktycznego pod katem montazu urzadzen energetyki
odnawialnej na terenie Zespotu Szkét Energetycznych w Gdarisku na
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
l. UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB
IIl. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Il A Opis techniczny instalacji kanalizacji deszczowe;.

Przedmiot opracowania
Podstawa opracowania
Uzbrojenie terenu.
Kanalizacja deszczowa.
Wykonawstwo robot.
Uwagi koricowe
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Il B Opis techniczny instalacji zewnetrznych.

Przedmiot opracowania

Podstawa opracowania

Uzbrojenie terenu.

Zewnetrzna instalacja wodociagowa.
Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Kanalizacja deszczowa

Zewnetrzna instalacja C.O.

Wykonawstwo robdt

Uwagi koricowe.
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OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Il C Opis techniczny instalacji wewnetrznych.

Przedmiot opracowania

Podstawa opracowania

Instalacja wodociagowa.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Instalacja centralnego ogrzewania.
Instalacja wentylacji mechanicznej
Instalacja solarna

Wytyczne branzowe.

Uwagi koricowe.
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lll. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

IV. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
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V. CZESC RYSUNKOWA

Instalacje zewnetrzne:

1. Profil instalacji wodociagowe;j nrrys. S-0-1
2. Profil instalacji kanalizacji sanitarne; nrrys. S-0-2
3. Profil instalacji kanalizacji deszczowej nrrys. S-0-3
4. Profil instalacji kanalizacji deszczowej nrrys. S-0-4
5. Profil instalacji kanalizacji deszczowej nrrys. S-0-5
6. Profil instalacji cieptociagu nrrys. S-0-6
Instalacje wewnetrzne:
7. Instalacja WOD. - KAN. - rzut parteru nrrys. S-1
8. Instalacja ogrzewania — rzut parteru. Nrrys. S-2
9. Instalacja ogrzewania — rzut dachu nrrys. S-3
10. Instalacja wentylacji — rzut parteru nrrys. S-4
11. Instalacja wentylacji rzut dachu nrrys. S-5
12. Instalacja hydrantowa rzut parteru nrrys. S-6
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l. UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZB
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Il. CZESC OPISOWA
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Il A OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji kanalizacji deszczowej dla budowy budynku
dydaktycznego pod katem montazu urzadzen energetyki odnawialnej na terenie Zespotu Szkét Energetycznych w
Gdansku na potrzeby ksztalcenia w zawodach technik energetyk, technik urzadzen i systemow energetyki
odnawialnej, technik elektryk, elektryk w branzy Budownictwo w Gdarisku przy ul. Reja 25 dz. nr 276/14, 279/2.
Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany facznie z czescig, rysunkowa, Wszystkie systemy lub urzadzenia
wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy
traktowac jako petnoprawne z tymi, ktére opisano w obu czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Projekt architektoniczny,

*  Wytyczne Inwestora,

*  Wytyczne projektowania,

»  Obowiazujace normy i przepisy.

3. UZBROJENIE TERENU
Na trasie projektowanych przytaczy wystepuje uzbrojenie podziemne zgodnie z planem zagospodarowania
terenu

4, KANALIZACJA DESZCZOWA.

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzac¢ bedzie wody deszczowe z projektowanego
dachu budynku i powierzchni utwardzonych oraz z uwagi na kolizje projektowanego budynku z istniejaca, instalacja,
kanalizacji deszczowej zostata ona przeprojektowana zgodnie z czescia graficzna opracowania.

Poziome przewody instalacji kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC-U SDR34 SN8
0 Srednicy @200 i @160.

4.1. Bilans odprowadzanych wod deszczowych

llos¢ wody
Pow [m2] | Wsp6t. Sptywu Natéiﬁzl)e W llo$¢ wody
Dach 460 1,00 200 9,20
Drogi i place 300 0,90 200 5,40
kacznie Q: 14,60

5. WYKONAWSTWO ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zapoznac sie z dokumentacja oraz zawiadomi¢ wszystkie
instytucje, ktdrych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robot. Zmiany w stosunku do projektu dokonane w
czasie realizacji rob6t musza by¢ uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na
terenie wystapienia uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac zalecenia gestorow sieci na podstawie wydanych przez
nich uzgodnien. Podczas wykonywania robot przestrzega¢ przepiséw bhp. Catosé rob6t wykona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom Il (,Instalacje sanitarne i
przemystowe”) ze zmianami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw
sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacii.
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5.1 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ~ ziemne  wykona¢  zgodnie ~ z  zaleceniami  normy  BN-83/8836-02
PN-B-06050:1999.

5.2 WYKOP

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, w rejonie nasycenia uzbrojenia podziemnego — recznie. Wykonac
wykop do wymaganej gtebokosci. W przypadku wykonania wykopu o gtebokosci wiekszej od projektowanej nalezy
wyréwna¢ podioze warstwa, suchego, ubitego piasku. W przypadku wystapienia gruntu organicznego nalezy go
wymieni¢ na warstwe piasku. W czasie wykonywania robdt nalezy zwrdci¢ uwage na nosnosc gruntu w miejscu
prowadzenia przewodow. Powinien by¢ to grunt stabilny, jezeli grunt bedzie stabonosny, przewody nalezy posadowi¢
na warstwie betonu chudego. Kierunek prowadzenia prac powinien byc taki, aby urobek z wykopdw byt sktadowany
wzdtuz trasy przewodu na stronie, na ktdrej nie wystepuje uzbrojenie podziemne.
Wykopy oznaczyc¢ barierkami lub tasma, ostrzegawcza, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.

5.3 ROBOTY ODWODNIENIOWE
Przewody posadowiono powyzej poziomu wdd gruntowych. Ewentualne odwodnienie wykopu wykonac za
pomoca bezposredniego wypompowywania wody przenosna pompa, zatapialna,.

5.4 OBUDOWA WYKOPU, UMOCNIENIE

Przewiduje sie prowadzenie robot ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych o scianach umocnionych
odeskowaniem poziomym. Obudowa wykopu powinna wystawa¢ przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed zalaniem woda gruntowa, i z opaddw atmosferycznych.

5.5 ZASYPANIE WYKOPU | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania przytaczy, wykonaniu proby szczelnosci i inwentaryzacii
geodezyjnej przystapi¢ do zasypania wykopu. Przed rozpoczeciem zasypki wykonane zagtebienia pod kielichy
wypetni¢ tym samym materiatem, ktdry stanowi podtoze pod rurociagiem. Tym samym materialem nalezy obsypac
ustabilizowane w wykopie rury, az do wysokosci 30 cm ponad ich wierzch. Catos¢ osypki musi byé zageszczona
warstwami co 20-30 cm. Obsypka razem z podsypka, (podtozem) stanowia, strefe posadowienia rur. Ponad strefg
posadowienia rur wystepuja, zasypka wasciwa, ktora z reguty dokonuje sie gruntem rodzimym. Nalezy szczegdlng
uwage zwrdci¢ na zageszczenie materiatu wypetniajacego strefe posadowienia wskaznik Is nie mniejszy niz 1,0.
Jednoczesnie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo prowadzié rozhidrke obudowy wykopu.

5.6 PODSYPKA. MONTAZ RUROCIAGOW.

Przewody  uktadaé  wg  instrukcji  producenta.  Przewdd  uktadaé w  wykopie
na wyrownanym podiozu, na podsypce =z piasku nie zawierajacego czastek o wymiarach
powyzej 20 mm. Podloze musi by¢ wyprofilowane potkoliscie i posiada¢  zagtebienia
w miejscach usytuowania kielichéw. Podtoze powinno byc zniwelowane w taki sposéb, aby rura opierata sie na nim na
catej swej diugosci przy kacie opasania w zakresie 90° — 120°. Przewdd uktadaé przy temperaturze pow. 0°C. Przed
przystapieniem do montazu rury musza, by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzeri.

5.7 PROBY SZCZELNOSCI

Projektowane  przewody kanalizacji nalezy podda¢ probie  szczelnosci na infiltracje
i eksfiltracje, ktora wykonac zgodnie z PN-EN 1610 PN-B-10735 ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II" oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw
sztucznych.”, WTWIO - zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRTI INSTAL i instrukcja producenta rur.
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UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robdt oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkéw postawionych w klauzulach
uzgadniajacych.
Roboty, prdby, odbiory wykonac zgodnie WTWiO CORBI INSTAL Zeszyt 3 19 oraz odpowiednimi normami.
Podczas montazu stosowac zalecenia producenta zastosowanych materiatow.
Odstoniete w trakcie gtebienia wykopéw kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
zawiadomic instytucje, ktdre je eksploatuja,
Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota barierkami lub tasma ostrzegawcza, a w godzinach nocnych
oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.
Realizacja prac moze nastapic¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez odpowiednia jednostke geodezyjna.
Przylacza przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do uprawnionego geodety celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.
Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem oraz wzdtuz sieci energetycznych
napowietrznych oddalonych mniej niz 5m wykopy wykonaé recznie z szalowaniem wykopu.
Wszelkie odstepstwa od zatozeri projektowych, szczegdlnie w zakresie warunkéw gruntowo-wodnych wymagaja
powiadomienia inspektora nadzoru.
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagaja, akceptacji projektanta i inspektora nadzoru. Realizacja
niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany
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Il B OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ZEWNETRZNYCH

OPIS TECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zewnetrznej instalacji wodociagowej, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz C.O. dla budowy budynku dydaktycznego pod katem montazu urzadzen
energetyki odnawialnej na terenie Zespotu Szkdt Energetycznych w Gdarisku na potrzeby ksztatcenia w zawodach
technik energetyk, technik urzadzen i systemdéw energetyki odnawialnej, technik elektryk, elektryk w branzy
Budownictwo w Gdansku przy ul. Reja 25 dz. nr 276/14, 279/2. Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany
tacznie z czescia rysunkowa, Wszystkie systemy lub urzadzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie
przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac jako petnoprawne z tymi, ktore opisano w obu
czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
*  Projekt architektoniczny,

*  Wytyczne Inwestora,
*  Wytyczne projektowania,
*  Obowiazujace normy i przepisy.

3. UZBROJENIE TERENU
Na trasie projektowanych przytaczy wystepuje uzbrojenie podziemne zgodnie z planem zagospodarowania terenu

4, ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektuje sie wykonanie zewnetrznej instalacji wodociagowej od istniejacej instalacji w gtéwnym budynku
szkoly. Zewnetrzng instalacje wodociagowa wykona¢ z rur PE100 SDR11 PN10 32x3,0. Wodomierz dla
projektowanego budynku zamontowa¢ w pomieszczeniu technicznym za pierwsza, sciang budynku. Za wodomierzem
od strony instalacji projektuje sie zawor antyskazeniowy EA. Konsola wodomierzowa powinna by¢ umieszczona na
wysokosci min. 40 cm od posadzki w budynku. Przed opuszczeniem zewnetrznej instalacji wodociagowej na dno,
wykop nalezy wyréwnac, dokonac podsypke piaskowa, gr. 10 cm, bez stalych czesSci jak kamienie i korzenie. Rury PE
w wykopie utozy¢ z pewnym luzem zapewniajacym kompensacje zmian diugosci pod wptywem zmiany temperatury.
Zasypke przewoddw - wykopéw wykonac piaskiem na wys. min. 20 cm nad gdrna krawedZ przewodu, piasek powinien
mie¢ temp. zblizona do temp. rur. 20cm nad rurociagiem z rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza,
koloru niebieskiego o szer. 200mm z zatopiona wktadka metalowa. Przejscie wodociagu przez zewnetrzna przegrode
budynku zabezpieczy¢ rurg ochronna @65. Wolng, przestrzeri wypetic¢ masa, uszczelniajaca,

Dohor wodomierza
: Normatywn Liczba
Rodzaj punktu |czerpalnego wyplyw m d{/ ounkiow Wyptyw wody

ZW. C.W. Z.W. C.W.

Bateria umywalkowa 0,07 0,07 7 0,49 0,49
wcC 0,13 - 3 0,39
Pisuar 0,07 1 0,07
Zlaczka 0,07 7 0,49

S =144 | =049
Suma gn: > =193

Przeptyw obliczono wg. wzoru:
q=0,692*(qn)"*-0,12
0=0,692*(1,93)"*-0,12=0,84l/s=3,02m3/h
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llos¢ wody bytowo-gospodarczej: 3,02 m3/h
Dobrano wodomierz JS 4-02 dn20.
5. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z projektowanego budynku odprowadzane beda poprzez projektowana zewnetrzna, instalacje
kanalizacji sanitarnej do istniejacej kanalizacji sanitarnej w budynku gtdwnym szkoty. W miejscach przejsé przez
Sciany budynku przewody nalezy zabezpieczy¢ rura ochronng stalowa @250. Rury i ksztattki do kanalizacji musza,
spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1852-1:1999. Zewnetrzng, instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych @200 PVC SN8, uszczelnionych uszczelkami gumowymi i utozonych w gotowym wykopie na
podsypce z piasku o grubosci 10cm. Trasy, spadki i odlegtosci wykonac zgodnie z czescig, graficzna,

W przypadku niemozliwosci grawitacyjnego odprowadzania Sciekow nalezy zamontowa¢ pompe do Sciekow
Zlokalizowana, w studni S1.

6. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Projektowana instalacji kanalizacji deszczowej odprowadza¢ bedzie wody deszczowe z projektowanego
dachu budynku i powierzchni utwardzonych oraz z uwagi na kolizje projektowanego budynku z istniejaca instalacja
kanalizacji deszczowej zostata ona przeprojektowana zgodnie z czescia graficzna opracowania.

Poziome przewody instalacji kanalizacji deszczowej wykonac z rur PVC-U SDR34 SN8 o srednicy @200 i @160.

6.1. Bilans odprowadzanych wdd deszczowych

llo$¢ wody
Pow [m2] | Wspot Sptywu Nat(iite]r;l)e U llos¢ wody
Dach 460 1,00 200 9,20
Drogi i place 300 0,90 200 5,40
kacznie Q: 14,60

7. ZEWNETRZNA INSTALACJA CO.

Przewody zewnetrznej instalacji CO zaprojektowane jako rury preizolowane sktadajace sie z:

* wewnetrznej rury roboczej wykonanej z polietylenu - usieciowionego PEX,

* warstwy izolacyjnej ze spienionego usieciowionego polietylenu,

» karbowanego ptaszcza zewnetrznego z polietylenu HDPE

»  2xPE32/140
Zewnetrzna instalacja CO bedzie zasila¢ projektowany budynek z istniejacej instalacji grzewczej gtéwnego budynku
szkoty.

Przechowywanie i transport rur.

Rury nalezy przechowywaé i magazynowa¢ w taki sposob, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem. Rury
powinny zosta¢ utozone na ptaskiej powierzchni lub na podktadkach tak, aby nie byly nadmiernie Sciskane. Rury zleca
sie uktadac tak aby nalepki na rurach znajdowaty sie po jednej stronie. Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac
zwiazanych z transportem, podnoszeniem, przemieszczaniem i cieciem rur w temperaturze ponizej -15°C. Rury nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem. Do podnoszenia nie wolno stosowac faricuchéw ani lin stalowych mogacych uszkodzic
zewnetrzna rure ostonowa, Do podnoszenia nalezy stosowac tasmy parciane o szerokosci min. 100mm. W przypadku
roztadunku rur diuzszych niz 12m nalezy stosowac trawerse.

Montaz rur.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi wykonania i

odbioru sieci cieptowniczych z rur preizolowanych oraz z wymogami obowiazujacych norm a w szczegolnosci normy
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BN-83/8836-02 oraz PN-B-06050:199. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomic te instytucje,
ktérych uzbrojenie podziemne znajduje sie w pasie prowadzenia robdt. Na okres prowadzenia robot nalezy oznakowac
dojazdy i objazdy, zapewni¢ tymczasowe pomosty i ktadki dla pieszych. Rury nalezy uktada¢ w wykopie na
jednakowym poziomie, aby umozliwi¢ wykonanie istniejacych i przewidywanych w przysztosci odgatezien i przytaczy.
Minimalna odlegto$¢ od wierzchu rury do powierzchni terenu powinna wynosi¢ 400mm. W przypadku przejs¢ pod
drogami, minimalna odlegtos¢ 400mm mierzona jest od wierchu rury od podstawy nawierzchni drogi. Zachowanie tej
minimalnej odlegtosci pozwala na obciazenie drogi ruchem kotowym o naciskach maksymalnie 800-900 kPa. W
odgatezieniach odlegtos¢ 400mm mierzy sie od wierzchu rur odgateZnej. W przypadku gdy odlegtosc ta jest mniejsza
niz 400mm, rury nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym obciazeniem za pomoca, piyty zelbetowe;.

8. WYKONAWSTWO ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zapoznac sie z dokumentacjg oraz zawiadomi¢ wszystkie
instytucje, ktdrych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robot. Zmiany w stosunku do projektu dokonane w
czasie realizacji robot musza, by¢ uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na
terenie wystapienia uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac zalecenia gestoréw sieci na podstawie wydanych przez
nich uzgodnied. Podczas wykonywania rob6t przestrzega¢ przepiséw bhp. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom Il (,Instalacje sanitarne i
przemystowe”) ze zmianami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji.

8.1 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonac zgodnie z zaleceniami normy BN-83/8836-02 i PN-B-06050:1999.

8.2 WYKOP

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, w rejonie nasycenia uzbrojenia podziemnego — recznie. Wykonac
wykop do wymaganej gtebokosci. W przypadku wykonania wykopu o gtebokosci wiekszej od projektowane] nalezy
wyrownac¢ podioze warstwa, suchego, ubitego piasku. W przypadku wystapienia gruntu organicznego nalezy go
wymieni¢ na warstwe piasku. W czasie wykonywania robot nalezy zwrdci¢é uwage na nosnos¢ gruntu w miejscu
prowadzenia przewoddw. Powinien byc to grunt stabilny, jezeli grunt bedzie stabonosny, przewody nalezy posadowic
na warstwie betonu chudego. Kierunek prowadzenia prac powinien by¢ taki, aby urobek z wykopow byt sktadowany
wzdtuz trasy przewodu na stronie, na ktdrej nie wystepuje uzbrojenie podziemne.
Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasma, ostrzegawcza, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.

8.3 ROBOTY ODWODNIENIOWE
Przewody posadowiono powyzej poziomu wdd gruntowych. Ewentualne odwodnienie wykopu wykona¢ za
pomoca, bezposredniego wypompowywania wody przenosna pompa, zatapialna,

8.4 OBUDOWA WYKOPU, UMOCNIENIE

Przewiduje sie prowadzenie robdt ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach umocnionych
odeskowaniem poziomym. Obudowa wykopu powinna wystawa¢ przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed zalaniem woda gruntowa, i z opaddw atmosferycznych.

8.5 Zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu

Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania przytaczy, wykonaniu proby szczelnosci i inwentaryzacji
geodezyjnej przystapic do zasypania wykopu. Przed rozpoczeciem zasypki wykonane zagtebienia pod kielichy
wypetni¢ tym samym materiatem, ktory stanowi podtoze pod rurociagiem. Tym samym materiatem nalezy obsypac
ustabilizowane w wykopie rury, az do wysokosci 30 cm ponad ich wierzch. Catos¢ osypki musi by¢ zageszczona
warstwami co 20-30 cm. Obsypka razem z podsypka, (podtozem) stanowia, strefe posadowienia rur. Ponad strefa
posadowienia rur wystepuja, zasypka wtasciwa, ktdra z reguty dokonuje sie gruntem rodzimym. Nalezy szczegdlng
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uwage zwrdci¢ na zageszczenie materiatu wypetniajacego strefe posadowienia wskaznik Is nie mniejszy niz 1,0.
Jednoczesnie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozhidrke obudowy wykopu.

5.6 PODSYPKA. MONTAZ RUROCIAGOW.

Przewody uktada¢ wg instrukcji producenta. Przewdd uktadaé w wykopie na wyréwnanym podiozu, na
podsypce z piasku nie zawierajacego czastek o wymiarach powyzej 20 mm. Podloze musi by¢ wyprofilowane
potkoliscie i posiada¢ zagtebienia w miejscach usytuowania kielichéw. Podioze powinno by¢ zniwelowane w taki
sposob, aby rura opierata sie na nim na catej swej dtugosci przy kacie opasania w zakresie 90° — 120°. Przewdd
uktadac przy temperaturze pow. 0°C. Przed przystapieniem do montazu rury musza, by¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzer.

8.7 PROBY SZCZELNOSCI

Projektowane przewody kanalizacji nalezy poddac probie szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje, ktdra wykonac
zgodnie z PN-EN 1610 PN-B-10735 ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych
cz. II" oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych.”, WTWIiO — zeszyt nr 9
wymagari technicznych COBRTI INSTAL i instrukcja, producenta rur.
Projektowane przewody wodociagowe nalezy poddaé probie szczelnosci, ktora wykonac zgodnie z PN-B-10725:1997,
WTWIO - zeszyt nr 3 wymagan technicznych COBRTI INSTAL i instrukcja, producenta rur. Przed wykonaniem proby
nalezy usztywni¢ przewdd, odstoni¢ wszystkie potaczenia rur. Cisnienie proby pp =1,5 pr, wynik jest pozytywny jezeli
po uptywie 30 min. nie nastapi spadek cisnienia ponizej cisnienia probnego pp.

9. UWAGI KONCOWE

* Przed przystapieniem do robot oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkow postawionych w
klauzulach uzgadniajacych.

* Roboty, prdoby, odbiory wykona¢ zgodnie WTWiO CORBI INSTAL Zeszyt 3 i 9 oraz odpowiednimi
normami.

» Podczas montazu stosowac zalecenia producenta zastosowanych materiatow.

» Odstoniete w trakcie gtebienia wykopow kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje, ktore je eksploatuja,

» Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota barierkami lub tasma, ostrzegawcza, a w
godzinach nocnych oswietlic lampami ostrzegawczymi.

* Realizacja prac moze nastapic po uprzednim wytyczeniu trasy przez odpowiednia jednostke
geodezyjna.

* Przylacza przed zasypaniem nalezy zgtosic do uprawnionego geodety celem wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej.

*  Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem oraz wzdtuz sieci
energetycznych napowietrznych oddalonych mniej niz 5m wykopy wykonac¢ recznie z szalowaniem
wykopu.

* Wszelkie odstepstwa od zatozen projektowych, szczegdlnie w zakresie warunkow gruntowo-wodnych
wymagaja, powiadomienia inspektora nadzoru.

» Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagaja akceptacji projektanta i inspektora nadzoru.
Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i
realizowany obiekt i przenosi te odpowiedzialno$¢ na wykonawce.
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OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Il C Opis techniczny instalacji wewnetrznych.
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wod.-kan., ogrzewania oraz wentylacji
mechanicznej dla budowy budynku dydaktycznego pod katem montazu urzadzeri energetyki odnawialnej na terenie
Zespotu Szkét Energetycznych w Gdarisku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik energetyk, technik urzadzen i
systemOw energetyki odnawialnej, technik elektryk, elektryk w branzy Budownictwo w Gdansku przy ul. Reja 25
dz. nr 276/14, 279/2.

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany facznie z czescig rysunkowa. \Wszystkie
systemy lub urzadzenia wyszczegdlnione tylko w  opisie technicznym, a nie przedstawione
w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac jako petnoprawne z tymi, ktore opisano w obu czesciach,
opisowej i rysunkowej opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
* Projekt architektoniczny,

* Wytyczne Inwestora,
*  Wytyczne projektowania,
»  Obowiazujace normy i przepisy.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

3.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI.
Instalacje wodociagowa, wody zimnej cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur plastikowych wielowarstwowych

w wersji PE-RT/AL/PE-HD:
PE - polietylen
RT - podwyzszona wytrzymatosc na temperature
AL - aluminium
HD - duza gestos¢ materiatu
Wiasciwosci projektowanej rury:
* Maks. temperatura robocza: 95 °C
» Maks. ci$nienie robocze: 10 bar
» Chropowatos¢ powierzchni wewnetrznej: 0,007 mm
*  Przewodnictwo cieplne: 0,5 W/mK
 Liniowy wspotczynnik
* rozszerzalnosci:0,024 mm/mK
* Dyfuzja tlenu< 0,005 mg/ld
*  Minimalny promien giecia: 5d
* Minimalny promien giecia przy uzyciu narzedzi: 3 d

Za pierwsza, Sciang, budynku nalezy zamontowac zestaw w sktad ktore wchodzi¢ bedzie:
» wodomierz JS2,5 dn20

»  zawor antyskazeniowy EA dn25

»  2x zawor odcinajacy dn25
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Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych budynku przygotowywana bedzie w pomieszczeniu
technicznym za pomoca kombinowanego zbiornika co/cwu 1000/200 z jedna wezownica W wodzie uzytkowej o po.
wody kottowej 8001 i cwu 200l
Do obiegu cyrkulacyjnego wykorzystano pompe cyrkulacyjna, dn15 V=0,5m?® H=25kPa. Instalacje podtaczeniowa do
zasobnika wykonac z rur stalowych. Pozostata czes¢ instalacji ¢.w.u. wykona¢ w technologii PE-RT/AL/PE-HD.
Zawory czerpalne wyposazy¢ w ztaczke do weza oraz przed kazdym z zawordw nalezy zamontowac zawor
antyskazeniowy.

3.2. INSTALACJA HYDRANTOWA

Projektowana instalacja ma na celu zasilenie hydrantu p.poz. DN25. Cato$¢ instalacji wykonac z rur i ksztattek
stalowych podwdjnie ocynkowanych. Instalacje taczy¢ poprzez gwinty uszczelnione konopia lub tasma, teflonowa,
Hydrant nalezy wyposazy¢ w weze ptasko sktadane potsztywne diugosci 30m. Instalacje izolowa¢ pianka PUR -
zabezpieczenie przeciw roszeniu. Na etapie wykonawstwa nalezy bezwzglednie upewnic sie, ze przez kazdy hydrant
zapewniona jest ciagtosc przeptywu. Celem prawidtowej ochrony p.poz. instalacja musi zapewni¢ wydajnosc¢ wody 1,0
I/s.
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3.3 WYKONANIE ROBOT:

SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY.

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wdd
opadowych.
RURY STALOWE.

Rury sktadowac w pozyciji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podktadach drewnianych. Pierwsza warstwe
rur nalezy zabezpieczyC przed przesunieciem za pomoca, klindw drewnianych przybitych do podktadow. Rury nalezy
przechowywac¢ pod zadaszeniem (wiata). Rury nalezy uktada¢ wg Srednic, w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdinych asortymentow. Dostarczone na budowe rury maja by¢ proste, czyste od
wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

RURY TWORZYWOWE.

Magazynowanie rury maja by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz
opadow atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C. Rury nalezy
przechowywac w pozycji poziomej, na ptaskim i réwnym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50m. Wykonawca ma
przedstawié¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda,
wykonywane roboty zwiazane z wykonawstwem instalacji wody zimnej i ciepte] w budynku.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robét ma stwierdzié, ze:
* obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,
* elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz instalacji wodociagowej, odpowiadaja
zatozeniom projektowym.
KSZTALTKI | ARMATURA.

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywac w magazynie zamknietym oraz suchym.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc. Przed zamontowaniem — armatury
nalezy sprawdzic , czy :

* na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy
przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyc nafta,
* wrzeciona zasuw lub zawordw nie sa, skrzywione,
* przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa)swobodnie zmienia swoje potozenie,
* armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamknigcia,
» uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia
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wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
robot.
SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wodociagowej zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwa, jakos¢
robdt. Do robot montazowych mozna stosowac:
= Pily elektryczne
= Gwintownice
=  Cietarki do giecia
=  Pily reczne lub mechaniczne do ciecia
= Nozyce zapadkowe, obcinaki krazkowe
= Wiertarki
=  Rusztowania

Sprzet montazowy i Srodki transportu maja, by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robdt. Sposéb wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

TRANSPORT.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktore pozwola unikna¢ uszkodzeri i
odksztalcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba Srodkéw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

PROWADZENIE PRZEWODOW.
Rurociagi rozprowadzajace w.z.,, w.c. i cyrk. do poszczegdlnych pomieszczen prowadzi¢
W posadzce.

Umywalki,  zlewozmywaki, zamawiac do  zainstalowania  baterii  stojacych. Kazda  bateria
stojaca powinna posiadac indywidualne zawory odcinajace.
Stosowaé nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacii:

1. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociagowych i cieptej wody powyzej przewoddw elektrycznych.

2. Minimalne  odlegtosci  przewodéw wody zimnej | cieplej od przewodow  elektrycznych
powinny wynosi¢ 10cm.

3. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca, uchwytow lub wspornikow.

Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw ma zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgari i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie Sie rur.

4, Podejscia wody zimnej i cieptej maja, by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

5. W miejscach przejs¢ rurociagow przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzeri miedzy rurociagiem a tuleja ochronna, ma by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez Sciany maja wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma byc
na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany zgodnie z rozwiazaniem
szczegdtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

6. Przy przejsciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowac przejscia o klasie odpornosci pozarowej zgodnej z
odpornoscia, przegrody.
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1. Przewody instalacji wodociagowej prowadzone w Scianach ukfada¢ w kierunkach prostopadtych lub
rownoleglych od krawedzi przegrod. Trasy przewoddw maja byC zinwentaryzowane w dokumentacii
powykonawczej, Zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac.

8. Przewod instalacji wodociagowej ma by¢é montowany na wspornikach i uchwytach odpowiednio
rozmieszczonych, w sposob zabezpieczajacy przed zetknieciem z powierzchnia, przegrody lub elementem
konstrukcyjnym Scianki dziatowe;.

9. Przewody majg, by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

10. Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez ktére prowadzone sa instalacje wykonac¢ metoda wiercenia
w trakcie realizacji (trasowania) instalacji.

POLACZENIA PRZEWODOW:

Potaczenia gwintowane

Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe katowe do baterii, ztaczki

do weza, zawory antyskazeniowe montowa¢ nalezy na instalacji poprzez potaczenia gwintowane. Potaczenia

gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy stosowac tasme teflonowa, lub
paste uszczelniajaca,

PROBA SZCZELNOSCI.

Parametry pracy:

=  Temperatura wody zimnej 10 °C.

=  Temperatura wody cieptej max. 55 °C.

= Cisnienie robocze 5,0 bar.

BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWYCH:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkosci cisnienia

roboczego. Przy prdbie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar. CiSnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone
dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach prdby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar.
Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwna.
Czas proby gtdwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciSnienie probne, odczytane po prdbie wstepnej, nie moze
obnizyC sie o wiecej niz 0,2 bar. Po zakonczeniu proby wstepnej i glownej, nalezy przeprowadzic probe koncowg
(impulsowa). W probie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar.
Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami prdby, siec rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym
miejscu badanej instalacji nie moze wystapic nieszczelnosc.
Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykonac dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi raz woda,
o temperaturze 55 °C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé przez pomiar temperatury strumienia
wyptywajacej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 % ogoinej liczby punktéw czerpalnych instalacji. Dla instalacji
cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtérzyé po 4 h. Do pomiaru cisnieri prébnych
nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ciSnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢
umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Z proby cisnienia zostaje sporzadzony protokét, ktéry musi by¢
podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

IZOLACJA RUROCIAGOW.

Rurociagi wody cieptej i cyrkulacyjnej izolowac cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.

Grubosc izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

e Srednica wew. do 22 mm - 20mm,
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e Srednica wew. od 22 — 35 mm - 30mm,
 Srednica wew. od 35 — 100 mm — réwna Srednicy wew. rury,
» Srednica wew. ponad 100 mm - 100mm.

Do izolacji ciepinej armatury i potaczen kotnierzowych stosowaé dwu lub wieloczesciowe ksztaftki izolacyjne wykonane
z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny mineralnej. Izolowa¢ zawory oraz inng
wystepujaca armature.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia ma byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji
cieplnej maja by¢ suche, czyste inieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy ma
wykluczaé mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Jako materiat izolacyjny nalezy stosowaé otuliny
poliuretanowe.

ZNAKOWANIE | MOCOWANIE PRZEWODOW.

Oznaczenie rurociagéw nalezy wykona¢ po ukoriczeniu izolacji cieplnej rurociagdw, zgodnie
z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zataczonych stron zgodnie z PN-70/N-
01270.
Oznaczenia nalezy wykona¢c na  przewodach, armaturze i urzadzeniach  zlokalizowanych
w pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.
Do  mocowania  przewodéw  stalowych  nalezy  stosowa¢  typowe  zawieszenia  wraz
z  konstrukcja, ~ wsporcza.  Rurociagi  wody  mocowaé na  niezaleznych  zawieszeniach
i wspornikach. Maksymalne rozstawy uchwytow podano w tabeli.

Srednica rury Maksymalne odlegtosc miedzy
[mm] uchwytami [m]

15-20 15

25-32 2,0

40 - 50 2,5

65 3,0

80 4,0

UWAGI REALIZACYJNE.

a gtownych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostepnych zabudowac zawory odcinajace, zawory
oznaczyC. Projekt rozpatrywaé bezwzglednie z projektem koordynacyjnym, technologicznym i architektonicznym.
Rurociagi wody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w celu umozliwienia ich odwodnienia. Przy przejSciach przez stropy
i Sciany oraz strefy ppoz. stosowac tuleje ochronne i przejscia ppoz.
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4, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC. Urzadzenia zostana podtaczone
grawitacyjnie do kanalizacji. Wpusty wykonac z kratka, Sciekowa, ze stali szlachetnej oraz z blokada antyzapachowa,
Piony kanalizacyjne obudowac ptytami g-k.

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-
EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeplywu
Sciekow. Przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie
prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewoddw z PVC lub PE od przewodow cieplnych ma wynosi¢ 0,1m mierzac od
powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. Izolacje
termiczna nalezy wykonac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrddta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie
temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po Scianach albo w bruzdach pod
warunkiem zastosowania rozwiazania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewoddw. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodza przez Sciany lub stropy, pomiedzy Scianka, rur a krawedzia, otworu w przegrodzie
budowlanej stosowac tuleje ochronne.

PODEJSCIA.

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢ w kilka
przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikaja, z zastosowanych
tréjnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow, i maja,
wynosi¢ minimum 2%.

PIONY.

Srednica czesci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna by¢ mniejsza od
najwiekszej Srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna Srednica pionu wynosi 0,07m, a dla piondw prowadzacych
Scieki z misek ustepowych 0,10m.

PRZEWODY ODPLYWOWE (POZIOMY).

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzka pomieszczeri, w ktdrych temperatura nie spada ponizej 0°C
uktadac na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita co najmniej 0,5m
i byta dostosowana do warstw podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.

Spadki przewoddw odptywowych i podiaczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2,5 15
160-110 2 15
MOCOWANIE PRZEWODOW.

Przewody kanalizacyjne mocowac do konstrukcji budynku za pomoca, uchwytow lub obejm.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny %
50-110 1,0
> 110 1,25
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Na przewodach pionowych stosowac¢ co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac przenoszenie obciazeri
rurociagéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczaé rurociag przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewoddw spustowych maja by¢ mocowane niezaleznie.

LACZENIE RUR.

Ciecie rur:

Rure, ktdra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczyscic, a potem wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia.
Podczas ciecia nalezy korzystaé z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata
prostego. Aby zachowaé kat prosty nalezy korzystac ze skrzynki uciosowej lub owinag rure kartka, papieru.

Przed wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowaé pod katem 15° za
pomoca, pilnika. Nie nalezy przycinac ksztattek.

taczenie rur i ksztattek:

Aby wykonac pofaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec Srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie
wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysunag ja na
odlegtosc okoto 10mm. Konicowki ksztaltek mozna catkowicie wsunag do kielichdw.

UWAGI REALIZACYJNE.

Piony kanalizacyjne wymagaja obudowy zpiyt gipsowo -  kartonowych. Dla  wszystkich
pionéw kanalizacyjnych zlokalizowanych w obudowach oraz w $cianach gipsowo — kartonowych wykonac nalezy
drzwiczki rewizyjne zapewniajace dostep do czyszczakdw. Przewody kanalizacyjne w rejonie stref pozarowych oraz
ich przejscia przez wiw strefy zabezpieczyé odpowiednia izolacja. Wszystkie piony w pomieszczeniach wykona¢ jako
kryte w Scianach lub w bruzdach. Odwodnienia posadzek wraz z lokalizacja kratek nalezy kazdorazowo uzgadnia¢
z producentem na podstawie projektu oraz projektu technologicznego. Wykonaé
inwentaryzacje powykonawcza, Kanalizacje wykonac zgodnie z PN-90/B-10735 wraz z préba, szczelnosci.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

ZRODLO CIEPLA.
Jako Zrodto ciepta dla budynku projektuje sie zestaw urzadzen grzewczych w sktad ktérych wchodzic beda;

* GRUNTOWA POMPA CIEPLA, GLIKOL/WODA, WYM: 600x785x787, WAGA: 143KG,
Qg =9,88kW, Qel = 2,74kwW 1~230V.

« POWIETRZNA POMPA CIEPLA TYPU SPLIT, WYM: 950x943x330, WAGA: 75KG,
Qg = 8,26kW (+7°C/+35°C), Qg = 5,60kW (-7°C/+35°C), Qel = 2kW 1~230V + GRZALKA Qel=2,6kW
1~230V.

»  ZASILANIE Z ISTNIEJACEGO WEZLA CO ZLOK. W GLOWNYM BUYDNKU SZKOLY.

* NA POTRZEBY CWU 4x PLASKI KOLEKTOR SLONECZNY, Pow. brutto (Ag) = 2,51m3, Pow. aperturowa
(Aa) = 2,37m3, Pow. absorbera (AA) = 2,354m3, Waga: 47kg

Instalacje zaprojektowano w ukfadzie zamknietym z przeponowym naczyniem wzbiorczym o poj. 1001 @450
H=644. Instalacja bedzie pracowaC na zmiennych parametrach grzewczych w zaleznosci od rodzaju
wykorzystywanego Zrddta ciepta.
Wszystkie Zrodia ciepta podtaczy¢ nalezy do kombinowanego zbiornika CO/CWU 1000/200 z jedna wezownica, W
wodzie uzytkowej o poj. wody kottowej 8001 i CWU 2001 zgodnie z czeScia graficzna opracowania.
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UWAGA: Zasilanie elektyczne oraz sterowanie uktadem grzewczym zgodnie z czescig elektryczna opracowania.

Projektowany uktad podzielny zostat na 2 obiegi:
»  obieg wodny c.o. grzejnikowego .
* obieg glikolowy zasilania centrali wentylacyjnej (glikol propylenowy 35% 60°C/40°C) z wymiennikiem
ptytowym o mocy 7kW.

RUROCIAGI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Przewody ciepta technologicznego zasilajace centrale wentylacyjna, w pomieszczeniu technicznym oraz na
dachu budynku zaprojektowano jako rury stalowe bez szwu przewodowe walcowane na goraco wg. PN-80/H-74219 ze
stali typu R35. Potaczenia przewodow spawane. Potaczenia przewodow z armaturg do Srednicy DN50 gwintowane
mufowe i kotnierzowe, powyzej DN50 kotnierzowe. Stosowac uszczelki z materiatu ,Polonit 300”. Na przewodach
stosowac tuki hamburskie.

Przy przejsciach przez stropy i Sciany stosowac tuleje ochronne , ktore po montazu rury przewodowej
wypetni¢ materiatem plastycznym , umozliwiajacym swobodne poruszanie sig rury.

Przewody c.o. dla ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano jako rury wielowarstwowe polietanowe PE-RT/AL/PE-
HD.
Wiasciwosci projektowanej rury:
* Maks. temperatura robocza: 95 °C
* Maks. ciSnienie robocze: 10 bar
» Chropowatos$¢ powierzchni wewnetrznej: 0,007 mm
*  Przewodnictwo cieplne: 0,5 W/mK
* Liniowy wspétczynnik
*  rozszerzalnosci:0,024 mm/mK
* Dyfuzja tlenu< 0,005 mg/Ild
*  Minimalny promieri giecia: 5 d
*  Minimalny promien giecia przy uzyciu narzedzi: 3 d

Proj. typoszereg rur:

Srednica rur Grubosé scianki Grubos$é aluminium
16 X2 0,4
20 X 2,8 0,4
25 X 3,5 0,5
32 X 4,0 05
ELEMENTY GRZEJNE .

Jako elementy grzejne zastosowano dla pomieszczen grzejniki ptytowe konwektorowe o nastepujacych
parametrach:
* wykonane z walcowanych na zimno blach stalowych wg EN 442-1 i profilowane co 40 mm
» maksymalne cisnienie robocze: 1MPa
* maksymalna temperatura pracy 110°C
» dwuwarstwowa ekologiczna warstwa lakieru wg. DIN55900
» whudowany zawdr termostatyczny z nastawa wstepna, korek spustowy i odpowietrznik
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* wymiary grzejnikéw zgodnie z czescig, graficzng,
* odlegtosé pomiedzy podtaczeniami 50mm

Projektuje sie zamontowanie grzejnikow z podejSciem dolnym typu KV. Grzejniki nalezy montowaC w
minimalnej odlegtosci od Sciany 5cm, a od posadzki 10cm. Grzejniki sa dostarczane z zaworem fabrycznie
ustawionym na najwyzsza wartos¢ wspotczynnika kv dla instalacji dwururowych. Grzejniki posiadaja Swiadectwo
dopuszczenia wyd. przez COBRTI "INSTAL".

PLUKANIE | PROBY INSTALACJI C.O.

Parametry pracy:

Temperatura zasilania 70°C, temperatura powrotu 50°C.

Cisnienie robocze 3,0 bar.

Cisnienie probne 6,0 bar.

Sprawdzanie szczelnosci winno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.

Przed rozpoczeciem tej préby nalezy dokona¢  zewnetrznych  ogledzin  rurociagow
i sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja,
Probe wodna nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

* rurociag powinien by¢ napetniony woda na 24 h przed proba,

* temperatura wody powinna wynosic¢ 10 do 40°C,

* podczas badania instalacje nalezy odtaczy¢ od Zrddta ciepta,

* prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

* przed proba nalezy rurociag doktadnie oczyscic i odpowietrzyé.

* przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % wartosci granicy plastycznosci przy
temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-
79/M-34033,

» obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisniern od roboczego do prébnego powinno sie odbywac
jednostajnie i powoli z predkoscia nie przekraczajaca 0,05 MPa na minute,

 ogledziny rurociagu nalezy przeprowadzic przy ci$nieniu roboczym lecz nie wiekszym niz 0,6 MPa,

* W czasie znajdowania sie rurociaggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac
zwiazanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosci na elementach rurociagu i ztaczach spawanych nie powinno by¢ rozerwan, widocznych
odksztatceri plastycznych, rys witoskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.
Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociagu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z instrukcja
eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociagu i mozliwie przy petnym obciazeniu.
Z proby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.
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UKLADANIE PRZEWODOW.

Przewody poziome instalacii c.o0. nalezy uktada¢ w posadzce, w warstwie podiogowej, a takze nad podtoga w
bruzdach Sciennych w otulinie izolacyjnej, podejscia do grzejnikdw wykonac¢ od dotu zgodnie z czescig graficzng,
opracowania. Przy przejsciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzen
miedzy tuleja a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. W trakcie uktadania rur nalezy Scisle
przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu.

REGULACJA.
Regulacja instalacji ogrzewania odbywac sie bedzie za pomoca rozdzielaczy. Przed kazdym z rozdzielaczy
nalezy zamontowac¢ dwudrogowy zawor réwnowazacy dnl5 zgodnie z czescia graficzna opracowania.

ODPOWIETRZENIE.
Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez whudowane w rozdzielacze zawory odpowietrzajace
oraz automatyczne odpowietrzniki umieszczone w najwyzszych punktach instalacji.

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Warunki klimatyczne Zima Lato
Strefa I I

Temp. zewnetrzna obliczeniowa -16°C +28°C
Wilgotno$¢ wzgledna 100% 52%
Zawarto$c wilgoci 1,1 g/kg 12,4 glkg
Entalpia -13,4 kJ/kg 59,8 kJ/kg

Instalacja wentylacji mechanicznej budynku zostata zrealizowana jednym uktadem nawiewno-wywiewnym
oraz trzema indywidualnymi uktadami wywiewnymi. Instalacja wentylacji mechanicznej budynku realizowaé bedzie
zadanie dostarczenia Swiezego powietrza i usuniecie powietrza zuzytego. Ciepto do central dostarczane bedzie z
nagrzewnicy glikolowej. Minimalne ilosci powietrza przypadajace na jedna osobe okreslone sa wedtug normy PN-83/B-
03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”. oraz
w z zmianie do tej normy PN-83/B-03430/Az3:2000. Obiekt potozony jest w | strefie klimatycznej dla zimy i | strefie dla
lata. Lokalizacja elementdw wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych wg czesci graficznej niniejszego
opracowania. Przy wyborze urzadzen brano scisle pod uwage parametry akustyczne zastosowanych urzadzen.
Wszystkie zaproponowane urzadzenia posiadaja wymagane prawem budowlanym atesty i dopuszczenia. Instalacja
wentylacji bedzie uruchamiana modutem programowalnym uruchamiajacym uktad wentylacyjny wg ustalonego z
inwestorem harmonogramu pracy.

MATERIALY | IZOLACJA TERMICZNA KANALOW.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac z ocynkowanej blachy stalowej i przewoddw elastycznych.
Kanaly wentylacyjne wykonac i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-
03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowane]
zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych
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cisniert roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalceri ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy
podporami.

Dodatkowe wzmocnienia majg, by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i profile wzmacniajace
wspawane z boku. Elementy przejsciowe maja mie¢ kat maksymalnie 300 w celu unikniecia turbulencji. Zmiany
kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promied wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100
[mm]. Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchnie gladka, bez wgniecen i uszkodzen powloki ochronnej.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy izolowac termicznie matami z wetny mineralnej grubosci
min. 80 mm o gestosci 30-80 kg/m® zabezpieczonymi przed wptywem czynnikéw zewnetrznych blacha ocynkowana,
lub aluminiowa,

Wszystkie kanaly wentylacyjne w wewnatrz budynku nalezy izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej
grubosci min. 40 mm o gestosci 30-80 kg/m?®

WYMAGANIA DLA PODPOR | ZAWIESI.

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkow technicznych. Rurociagi maja, by¢ prawidtowo
podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chronic
zarowno rury jak potaczone z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

WytrzymatosS¢ podpory ustali¢ w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego W niej czynnika lub medium uzytego do
préb, w oparciu 0 wieksza wartos¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzeri
cieplnych.

Rurociagi nalezy podpierac stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpdr o wspéinej wysokosci. Nie izolowane
rurociagi ze stali weglowej moga, byc opierane bezposrednio na elementach podporowych.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciagu rur na drugim. Podpory podlegaja, zatwierdzeniu przez projektanta instalacji i
inspektora nadzoru.

WYTYCZNE MONTAZOWE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
UWAGA: podczas wykonywania instalacji wentylacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na dbatos¢ o czystos¢
wewnetrzng kanatéw wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotéw do kanatdw np. folia samo wulkanizujaca, sie. Po
zakoriczeniu okreslonych odcink6w instalacji wentylacyjnej nalezy wloty i wyloty zabezpieczy¢. Kratki wentylacyjne i
anemostaty montowac¢ po przedmuchaniu instalacji a w przypadku pomieszczeri o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych, kanaty wentylacyjne nalezy zdezynfekowac.
» Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem, DTR urzadzen i opracowaniem: Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz.Il Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz.12
* Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych” — czes¢ |l
*  Przed rozpoczeciem robot dokonac rozpoznania w zakresie warunkdw prowadzenia robot oraz przygotowania
placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.
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Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementdw i urzadzen. W przypadku stwierdzenia uszkodzeri
wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢ napraw w taki sposob, aby zagwarantowa¢ wiasciwa, jakosc

montazu i zywotnosc elementow. Sporzadzic protokdt usterek elementow.

Po montazu dokona¢ prob rozruchowych, pomiaréw skuteczno$ci ochrony i dziatania zabezpieczen

elektrycznych.

We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja montazowa w celu
uzyskania przeptywdw powietrza zgodnych z projektem, z doktadnoscia wg normy PN-78/B-10440. Regulacje
hydrauliczng instalacji nalezy wykonac¢ przed zamknigciem sufitéw podwieszanych i przed zakryciem instalacji
wentylacyjnej. Do elementdw wyposazonych w sitowniki lub regulatory nalezy zapewni¢ dostep przez

wykonanie otwordw rewizyjnych zamykanych na klucz patentowy.
Protokét odbioru instalacji wentylacyjnej sporzadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaru.

OTWORY REWIZYJNE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACJI WYTYCZNE.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzeni elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obnizad
wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby ni utrudniaty
czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych
elementdw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakoriczonych srub lub innych

elementdw, ktore moga, powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym Tablica 1:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance przewodu
mm mm

D A B

200<d<315 300 100

315<d<500 400 200

>500 500 400

1) 600 400

Otwdr rewizyjny jak wlaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejsciem do wnetrza kanatu

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym Tablica 2:
Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance przewodu

Srednica przewodu

Mm mm

D¥ A B
<200 300 100
200<sd<500 400 200
>500 500 400
2) 600 400

Wymiar boku przewodu, w ktérym zamontowano otwor rewizyjny
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| Otwdr rewizyjny jak wiaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejéciem do wnetrza kanatu \

W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sa
mniejsze niz minimalne wymiary otwory rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonac, aby
krétsza krawedZ byta rownolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktdrym jest umieszczony. Nalezy zapewni¢
dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stopem podwieszanym.

DANE CENTRALI WENTYLACYJNEJ:

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA MCKS02
Vn=2370m3/h

Vw=2095m3/h

Sprawnos¢ odzysku: 75,8%

Waga: 386kg

Qg=6,9kW Ap=0,8kPa 60°C/40°C glikol propylenowy

Qel = 2x0,79kW

Wymiary: 2460x1020x1430 (dt. x szer. x wys.)

7. INSTALACJA SOLARNA.

W celu wykorzystania energii stonecznej zaprojektowano cztery ptaskie kolektory stoneczne
Pow. brutto (Ag) = 2,51m3, Pow. aperturowa (Aa) = 2,37m3, Pow. absorbera (AA) = 2,354m3, Waga: 47kg
Zadaniem projektowanej instalacji solarnej jest wykorzystanie energii stonecznej do podgrzewu cieptej wody
uzytkowej. Kolektory charakteryzuja, sie wysoka sprawnoscia dzieki selektywnemu pokryciu absorbera,
zintegrowanemu orurowaniu i wysoce skutecznej izolacji cieplnej. absorberze znajduje sie zainstalowana
meandrycznie rura miedziana zapewniajaca rownomierny przeptyw kazdego oddzielnego kolektora.
Gléwne przewody instalacji solarnej beda, prowadzone na zewnatrz po konstrukcja wsporczej. Ciepto z kolektorow
zostanie odebrane za pomoca plynu solarnego (o temperaturze krzepniecia -35°C — mieszanina glikolu
propylenowego, wody i Srodkéw uszlachetniajacych) i przekazane wodzie poprzez projektowany kombinowany
zbiornik CO/CWU 1000/200 z jedna wezownica W wodzie uzytkowej o poj. wody kottowej 8001 i CWU 200l zgodnie z
czescia graficzna opracowania.
Instalacja bedzie zabezpieczona przed wzrostem cisnienia za pomoca, membranowego zaworu bezpieczenstwa, a
przyrost objetosci wody w instalacji bedzie przejmowany przez naczynie przeponowe. Rure wyrzutowa z zaworu
bezpieczenstwa (strona solarna) nalezy wprowadzi¢ do zbiornika ptynu uzupetniajacego. Przynajmniej raz w tygodniu
nalezy magazynowana wode w zasobniku wstepnego stopnia podgrzewu przegrzac¢ do temperatury ok. 70°C, co
spowoduje wyeliminowanie bakterii Legionelli.

8. WYTYCZNE BRANZOWE.

BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE.

KREMER GRAF adres: AL.GEN.J.HALLERA 14 GDANSK 80-401 tel. 58 380 31 14 www.kremergraf.com.pl



(GInlldgraf

Wykonac otwory do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow
atmosferycznych.

W drzwiach do pomieszczen sanitarno-higienicznych nalezy zamontowac kratki kontaktowe o przekroju
minimum 220 cm2,
Zapewnic¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementdw instalacji sanitarnych, wymagajacych okresowej

regulacji, przegladu itp.;
Przejscia pod fundamentami wykonac w tulejach ostonowych.

ELEKTRYCZNE.

Wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
Wykona¢ instalacje uziemiajaca, urzadzenia.

IZOLACJE TERMICZNE.

Catosé instalacji ogrzewania, wody zimnej, wody cieptej oraz cyrkulacji i hydrantowej , musi byc
izolowana termicznie.

Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac¢ termicznie izolacja odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku
przewodnosci ciepinej A= 0,035 W/mK.

Grubosc izolacji wg ponizszej tabel:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035 Wi(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

5 ,Przewody i armatura wg poz..1-4 przechgdzape przez 1/2 wymagari z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w

6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY PPOZ.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji oraz rurociaggdw w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

Dla zabezpieczeri przejS¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatdw wentylacyjnych stosowac
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej El rownej klasie elementu oddzielenia
przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.

Zamocowania przewodow do elementdw budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

Zabezpieczenia nalezy stosowaé w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego.
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9. UWAGI KONCOWE

Wymagania ogélne:

Projekt wykonawczy branzy sanitarnej winien by¢ rozpatrywany z innymi opracowaniami branzowymi.
Zakres opracowania:

Projektant dotozyt wszelkich starani by projekt wykonawczy obejmowat wszystkie elementy niezbedne do

wybudowania i funkcjonowania zatozonego przedsiewziecia. Dotyczy to w rdwnej mierze jakosci i standardu uzytkowo
— estetycznego materiatdw oraz wyrobow przedstawionych w dokumentacii.
Zapisy W rozwiazania referencyjne wskazuja powyzszy wyrob. Wszelkie produkty réwnorzedne mozliwe sa do
zaproponowania i wprowadzenia przez Wykonawce tylko za wiedza i aprobata Inwestora oraz Projektanta.
Proponowany do rozpatrzenia produkt zamienny winien pod wzgledem swoich parametréw by¢ co najmniej
rownorzedny do marki referencyjne;.

Materiaty i wyroby uzyte w budynku:

Kazdy dostawca materiatdw i urzadzen zobowiazany jest do dostarczenia inwestorowi certyfikatow CE i
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobat, atestow, Swiadectw dopuszczenia wymaganych prawem budowlanym,
rozporzadzeniami szczegdtowymi i wszelkimi wiasciwymi przepisami oraz wymaganiami Inwestora.

Producenci, dostawcy, dystrybutorzy, importerzy, wykonawcy, podwykonawcy i ustugodawcy zobowiazani sa do
wydania deklaracji zgodnosci stwierdzajacej, ze wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z dokumentami normatywnymi w
naszym kraju. Nalezy bezwarunkowo uzy¢ materiatéw i wyrobéw wymienionych w opisie standardéw. Materiaty
alternatywne moga, by¢ zaakceptowane przez projektanta po przedtozeniu dowodu réwnowaznosci jakosciowe).
Wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiadac polskie atesty i dopuszczenia, wymagane przez
obowiazujace przepisy. Wymagania i zasady stosowania opisane w kartach technicznych materiatow oraz wyrobdow
musza, by¢ Scisle przestrzegane przez wykonawce. Szczegodlnie nalezy zwrdci¢ uwage na wzajemne oddziatywanie
réznych materiatéw. Rozwiazania materialowe nalezy stosowaé systemowo, gdyz jako takie posiadaja wtasciwe
certyfikaty, nie jest dopuszczalne taczenie produktéw réznych producentow w zakresie jednego rodzaju prac
budowlanych.

Materiaty naturalne winny by¢ selekcjonowane dwustopniowo: u producenta i na miejscu budowy.

Zaden z uzytych materiatow i elementéw budowlanych nie moze zawiera¢ substancji szkodliwych lub niebezpiecznych
dla zdrowia, a w szczegdlnosci: otowiu, azbestu, kadmu, rteci, wskazywac radioaktywnosci.

Nie moga, by¢ przekroczone wartosci graniczne substancii, dla ktdérych takie wartosci sa okreslone w prawie, normach i
przepisach, w szczegdlnosci: chloroweglowodory, chlorofenol (PCP), estry kwasu fosforowego, polichlorowane
bifenole, formaldehyd, izocjanat, chlorek winylowy, fenol, styrol, toluol, ksylol, benzol.

Zastrzezenie kompletnosci:

Niniejszy opis obejmuje najistotniejsze roboty zwiazane z wykonaniem instalacji wod.-kan., ogrzewania oraz
wentylacji mechanicznej dla budowy budynku dydaktycznego pod katem montazu urzadzen energetyki odnawialnej na
terenie Zespotu Szkdt Energetycznych w Gdarisku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik energetyk, technik
urzadzen i systemow energetyki odnawialnej, technik elekiryk, elektryk w branzy Budownictwo w Gdansku przy ul.
Reja 25dz. nr 276/14, 279/2. Roboty nieopisane i nie wspomniane ponizej beda przewidziane przez Generalnego
Wykonawce na podstawie analizy rysunkow branzy sanitarnej oraz opisow i rysunkéw konstrukcji, architektury, branzy
elektrycznej. Roboty, o ktdrych nie wspomina sie w niniejszym opracowaniu, a ktore sa, niezbedne z punktu widzenia
sztuki budowlanej, beda przewidziane w oferowanym Swiadczeniu. Wszelkie warianty rozwiazan musza by¢
uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

Zastrzezenie zgodnosci:

Jakiekolwiek niezgodnosci lub rdznice mogace wystapi¢ w informacjach, zawartych w poszczegdlnych
dokumentach niniejszego opracowania (ewentualnie wynikajacych z niezgodnosci gabarytow obiektu budowy
wzgledem niniejszego dokumentu) musza by¢ zgtoszone Projektantowi.
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Skutki wszelkich dziatan i decyzji wynikajacych z niezgodnosci nie zgtoszonych do Projektanta i Inwestora ponosi
Wykonawca.

Wymag koordynacji miedzybranzowe;j:
Obowiazkiem Wykonawcy danego rozdziatu robét jest gotowos¢ do koordynacji z wszystkimi wykonawcami
robot zwiazanych z ta czescia budynku.

Zastrzezenie rozwigzan alternatywnych:

ozwiazania alternatywne wprowadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora,
powodujace dodatkowe prace projektowe moga, by¢ wykonane jedynie przez Projektanta niniejszej dokumentacji na
koszt Wykonawcy.

* Przed przystapieniem do robot oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkow postawionych w klauzulach
uzgadniajacych.

* Roboty, préby, odbiory wykonac zgodnie WTWiO CORBI INSTAL Zeszyt 3 i 9 oraz odpowiednimi normami.

* Podczas montazu stosowac zalecenia producenta zastosowanych materiatow.

» Odstoniete w trakcie gtebienia wykopow kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
zawiadomic instytucje, ktdre je eksploatuja,

* Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota barierkami lub taSma, ostrzegawcza, a w godzinach
nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.

* Realizacja prac moze nastapic¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez odpowiednia jednostke geodezyjna.

* Przylacza przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do uprawnionego geodety celem wykonania inwentaryzacii
geodezyjne.

* Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem oraz wzdtuz sieci
energetycznych napowietrznych oddalonych mniej niz 5m wykopy wykonac recznie z szalowaniem wykopu.

* Wszelkie odstepstwa od zatozen projektowych, szczegdlnie w zakresie warunkow gruntowo-wodnych
wymagaja powiadomienia inspektora nadzoru.

*  Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagaja,
akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

» Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany
obiekt i przenosi te odpowiedzialnos¢ na wykonawce.

PROJEKTANT:
mgr inz. SEBASTIAN GWARNY
POM/0287/PBS/15
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
W CZASIE BUDOWY

NAZWA
INWESTYCJI

Gdansk Miastem Zawodowcow - Rozwdj Infrastruktury Szkét Zawodowych.
Budowa budynku dydaktycznego pod katem montazu urzadzen energetyki
odnawialnej na terenie Zespotu Szkét Energetycznych w Gdarisku na potrzeby
ksztalcenia w zawodach technik energetyk, technik urzadzeri i systemow energetyki
odnawialnej, technik elektryk, elektryk w branzy Budownictwo wraz z
zagospodarowaniem terenu przy budynku.

INWESTOR

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

ADRES
INWESTYCJI

Zespot Szkot Energetycznych
ul. Reja 25
80-870 Gdarisk
dz. nr 276/14, 279/2 obreb 58
Jed. ewidencyjna 226101 1

Oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTOR PROJEKTU

BRANZA

IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS

SANITARNA

MGR INZ. UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
\ SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
SEBASTIAN GWARNY POMI0287/PBS/15

SPRAWDZAJACY PROJEKT

BRANZA

IMIE, | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS

SANITARNA

MGR INZ. UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
JAKUB GOF;LIK SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
POM/0052/PWOS/10

Gdansk, styczen 2018 r
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 )

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W trakcie wykonywania rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzegaé ogdinych zasad bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci nalezy zwrdcié uwage na nastepujace zagadnienia:

praca na wysokosci (dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajace odpowiednie badania lekarskie),
zastosowanie materiatdw i urzadzen ciezkich,

stosowanie materiatow zracych lub cuchnacych - chemikaliéw niebezpiecznych grozacych zatruciem lub uszkodzeniem
powtoki skdrnej,

praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

wystepowanie goracej wody oraz zgrzewania materiatow,

hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen,

wykonywanie wykopdw (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemia).

W trakcie robot budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ glowe i oczy. Bezwzglednie uzywac okularow
ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong palcéw. Bezwzglednie stosowac réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki
poziome i pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizaciji rob6t musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

Opracowat

mgr inz. Sebastian Gwarny
POM/0287/PBS/15
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IV. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Gdansk, styczen 2018 r.

Oswiadczenie Projektanta

Niniejszym  o$wiadczam, ze projekt branzy sanitarnej: ,Gdansk Miastem Zawodowcéw - Rozwdj
Infrastruktury Szkét Zawodowych. Budowa budynku dydaktycznego pod katem montazu urzadzen energetyki
odnawialnej na terenie Zespotu Szkét Energetycznych w Gdarisku na potrzeby ksztalcenia w zawodach
technik energetyk, technik urzadzen i systeméw energetyki odnawialnej, technik elektryk, elektryk w branzy

Budownictwo wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku.”, sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inZ. Sebastian Gwarny
nr upr. POM/0287/PBS/15

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Niniejszym  os$wiadczam, ze projekt branzy sanitarnej: ,Gdarisk Miastem Zawodowcéw - Rozwdj
Infrastruktury Szkét Zawodowych. Budowa budynku dydaktycznego pod katem montazu urzadzen energetyki
odnawialnej na terenie Zespotu Szkét Energetycznych w Gdarisku na potrzeby ksztatlcenia w zawodach
technik energetyk, technik urzadzen i systeméw energetyki odnawialnej, technik elektryk, elektryk w branzy

Budownictwo wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku.”, sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jakub Gorlik
nr upr. POM/0052/PWOS/10
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