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OPIS TECHNICZNY

Uzyte w projekcie nazwy wlasne materiatéw sa przyktadowe, dozwolone jest stosowanie materialéw
rownowaznych pod wzgledem parametréw technicznych.

1.1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

1.2.

1.3.

zlecenie inwestora
inwentaryzacja w obiekcie
podktady architektoniczne
obowiazujace przepisy i normy
program funkcjonalno uzytkowy

Zakres opracowania

wykonanie nowych instalacji oSwietlenia

wykonanie nowych rozdzielnic elektrycznych,
wykonanie instalacji gniazd zasilajacych jednofazowych, tréjfazowych,
wykonanie sieci strukturalnej,

wykonanie systemu alarmu przeciwwtamaniowego,
wykonanie zasilania do urzadzen instalacji sanitarnych,
wykonanie monitoringu,

wykonanie instalacji PV

wykonanie elektrowni wiatrowych

wykonanie uziomu fundamentowego

wykonanie potaczen wyrdwnawczych

wykonanie instalacji odgromowe;

Stan istniejacy

Istniejace instalacje elektryczne w salach objetymi zakresem opracowania sa w stanie krytycznym i nie nadajace sie
do bezpiecznego uzytkowania. Sale sa wytaczone z uzytkowania i jest konieczne wykonanie w catosci nowych instala-
cji elektrycznych wraz z nowymi trasami kablowymi i rozdzielniami elektrycznymi. W salach nie znajduje sie okablowa-
nie strukturalne.

1.4. Stan projektowany

Uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatow sq przyktadowe, dozwolone jest stosowanie materiatow
réwnoznacznych pod wzgledem technicznym.

1.4.1. Oswietlenie

Typ zastosowanych opraw o$wietleniowych jest wskazana w legendzie na rysunku instalacji oswietlenia

E-1. Projektuje sie oprawy oSwietleniowe ze Zrddiem Swiatta typu LED jako zwieszane 2,5m nad poziom posadzki,
metalowe, malowane proszkowo na kolor biaty, klosz mleczny/opal. Przystosowana do Zrodet Swiatta typu LED
w formie $wietléwek 1500mm zasilanych jednostronnie 230VAC. Zrddta $wiatta na kazda, oprawe o$wietleniowa, to:
2x LED 20W + 2W, G13, 1500mm, 4000K + 200K, min. 2200Im, min. 80CRI.

Nowe osSwietlenie charakteryzuije sie:

*  brak tetnienia Swiatta,
» zapton bez efektu migotania Swiatta,
* male zuzycie energii elektrycznej i mocy oprawy,
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 zastosowanie elektronicznych zaréwek oraz Swietlowek z Zrodtem Swiatta, LED zwieksza trwatos¢ opraw w
poréwnaniu ze Swietléwkami tradycyjnymi (brak promieniowania UV niszczacego tworzywa sztuczne),

» mozliwos¢ wielokrotnego zataczania oswietlenia w ciagu dnia bez skrécenia zywotnosci Zrodta Swiatta,

» brak obecnosci statecznikow poprawia komfort podczas przebywania w pomieszczeniach poprzez ich
cicha prace,

* brak emitowanego promieniowania UV, ktore wystepuje w tradycyjnych Swietléwkach liniowych i
kompaktowych wptywajacego szkodliwie na zdrowie oczu.

Projektowane oswietlenie zostato przystosowane do obecnych wymagan i norm oswietleniowych dla
poszczegdlnych pomieszczer i ich sposobu uzytkowania. Barwa oswietlenia jest projektowana na poziomie 4000K,
natezenia osSwietlenia na ptaszczyznie pracy 500Ix, rownomiernos¢ oswietlenia min. 0,7 i w bezpoSrednim
otoczeniu na poziomie min. 0,5.

W salach oswietlenie bedzie sterowane przy pomocy tacznikdw Swiecznikowych dwuklawiszowych 10A,
230VAC, IP20, instalowanych na wysokosci 140cm od poziomu posadzki.

Obwody o$wietlenia ogdlnego uktada¢ w korytach kablowych. Instalacja powinna by¢ rozwiazana bez stosowania
puszek taczeniowych, a wszystkie potaczenia powinny by¢ wykonywane w tacznikach i oprawach oswietleniowych.

Zasilanie oswietlenia ogdlnego nalezy wykona¢ w wskazanych na rys. rozdzielnicach elektrycznych przewodem
YDYzo 3x1,5mm?

Oswietlenie typu LED zapewni wysoka, jakos$¢ oswietlenia wewnatrz budynku przy zapewnieniu niskiego
poboru energii elektrycznej. Dodatkowa, zaleta, technologii LED jest takze niewrazliwos¢ na czeste cykle zataczania
oSwietlenia i brak emisji promieniowania UV w poréwnaniu do standardowych swietlowek, ktdre wpltywa negatywnie
na oprawy oswietleniowe z tworzywa sztucznego obnizajac ich czas pracy poprzez utrate jego wiasciwosci oraz
jest szkodliwe dla wzroku cztowieka, ktdre jest szczegdlnie wazne w miejscach statego pobytu ludzi. Widmo Zrddta
Swiatta LED jest bardziej zblizone do widma Swiatta stonecznego niz Swietldwki tradycyjnej.

Osprzet o$wietlenia na rysunkach jest oznaczony np.: S.1.2 co nalezy odczytywa¢ w spos6b nastepujacy:

S — Obwdd o$wietlenia,
1. — Nr obwodu danego typu w RE,
2 — Nr grupy sterowania z tacznika poszczegoélnymi oprawami oswietleniowymi.

1.4.2. Wentylacja i klimatyzacja
Urzadzenia sanitarne zasilic w RE.TECH zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym wg parametrow
wskazanych przez producentéw urzadzer.

1.4.3. Alarm i monitoring

Projektuje sie system alarmu wykonany wg schematu E-10. System projektuje sie w uktadzie gwiazdy na
poszczegdine projektowane urzadzenia przewodami typu YTDY 8x0,5mm?. Obudowe alarmu zasili¢ RG z obwodu
G.11 przewodem YDYzZo 3x2,5mm? Przewody czujek ruchu uktadad i prowadzi¢ w torze niskopradowym. Przewdd
zasilajacy prowadzic¢ torem obwoddw energetycznych. Czujki ruchu taczy¢ w uktadzie 2EOL.

Projektuje sie monitoring w formie kamer koputkowych IP 2Mpx z obiektywami 3,6mm. Kamery wpia¢ w
sie¢ w gtéwnej szafie RACK.GL. W szafie RACK wykorzystac switch’e z zasilaniem PoE lub zamontowac zasilacz
100W 12VDC dla potrzeb zasilania kamer IP. Kamery potaczy¢ przewodem UTP kat. 6 z szafa RACK i zakofczy¢
na patch panelu. Przewody uktadac podtynkowo i prowadzi¢ w torze niskopradowym.

W portierni zamontowacé rejestrator kamer IP podiaczony do sieci szkolnej wspdlnej z projektowanymi kamerami IP.
Rejestrator wyposazy¢ w dysk HDD 4TB i monitor do wysSwietlania podgladu z kamer o przekatnej min 22"

1.4.4. Gniazda elektryczne
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Projektuje sie gniazda zasilajace wg rys. E-2. Gniazda montowac podtynkowo i jako rozwigzanie
systemowe elektroinstalacyjnych koryt kablowych z tworzywa sztucznego. Gniazda montowac na wysokosci:
» 30cm - przy drzwiach i w miejscach gdzie nie bedzie mozliwe ich zainstalowanie na wys. 110cm
* 110cm - dla wszystkich gniazd, ktérego nie dotyczy poprzedni punkt.
Instalacja powinna by¢ rozwigzana bez stosowania puszek faczeniowych, a wszystkie potaczenia powinny byc
wykonywane w puszkach elektroinstalacyjnych gniazd wtykowych. Zasilanie nalezy wykona¢ w wskazanych na rys.
rozdzielnicach elektrycznych przewodem YDYzo 5x2,5mm? i YDYzo 3x2,5mm?. System zasilania gniazd TN-S.

1.4.5. Gniazda multimedialne

Projektuje sie wykonanie zestawu gniazd multimedialnych dla rzutnika multimedialnego i tablicy
interaktywnej. W skat jednego zestawu wchodzi gniazdo 1xVGA (D-SUB) i 1xHDMI. Druki koniec gniazd
zlokalizowac przy biurku prowadzacego wg rys. nr E-2. Zastosowac wysokiej jakosci przewody przewidziane dla
kazdego typu transmisji danych. Zlej jakosci przewody moga wprowadzi¢ zaktcenia transmisji sygnatu z powodu
ich dhugosci. Przewody uktada¢ natynkowo w elektroinstalacyjnych korytach kablowych z tworzywa sztucznego
i prowadzi¢ w torze niskopradowym.

1.4.6. Rolety elektryczne

Projektuje sie elektrycznie sterowane rolety okienne w salach zaje¢. Napedy zasilane napieciem
230VAC. Sterowanie z tacznikéw zaluzjowych 10A 230VAC wskazanych na rys. E-2. taczniki zaluzjowe zasili¢ z
obwodu wskazanego na rys. YDYzo 3x1,5mm?. Od tacznikéw do napedéw prowadzi¢ przewdd YDYzo 4x1,5mm?
Przewody uktada¢ natynkowo w elektroinstalacyjnych korytach kablowych z tworzywa sztucznego razem z
obwodami energetycznymi.

1.4.7. Instalacja okablowania strukturalnego

Sie¢ okablowania strukturalnego umozliwia co najmniej transmisje sygnatdw cyfrowych i analogowych
0 czestotliwosci transmisji do 250MHz.

W okablowaniu horyzontalnym jako medium transmisyjne dla przesytu danych logicznych zastosowano
nieekranowany kabel skretkowy 4-parowy UTP Kkategorii 6. Sie¢ okablowania strukturalnego sklada sie
z nastepujacych elementéw funkcjonalnych: punktu dystrybucyjnego — PPD, okablowania poziomego, gniazd
odbiorczych. Catos¢ zaprojektowano w topologii gwiazdy hierarchicznej. W okablowaniu poziomym kazde gniazdo
odbiorcze jest poditaczone do patch panelu w punkcie dystrybucyjnym PPD. Topologia gwiazdy zapewnia
mozliwos$¢ szybkich zmian w strukturze okablowania oraz fatwa, lokalizacje i usuwanie usterek. W przypadku
uszkodzenia dowolnej linii, przestaje pracowac tylko ta stacja robocza, ktdra jest podiaczona poprzez uszkodzona
linie.

Punkt dystrybucyjny nalezy zorganizowa¢ w postaci szaf RACK 9U i 15U 19 cali, wiszacej wykonanej z
blachy stalowej pokrytej powloka antykorozyjna (lakier proszkowy). Szafa musi posiada¢ drzwi przednie
przeszklone, wyposazone w zamek patentowy z mozliwoscia otwierania na lewa/prawg strone (mozliwos¢
przetozenia drzwi). Dostep do wnetrza szafy poprzez drzwi przednie, demontowane ostony boczne oraz drzwi
tylne, petne uziemienie wszystkich sekcji szafy. Szafa musi dawa¢ mozliwos¢ zamontowania wentylatorow
sufitowych.

Szafe nalezy wyposazy¢ w:
- panel wentylacyjny — wentylatory z termostatem
- switch RACK
- patch panele kat. 6
- patch panel Swiattowodowy
- Szyna uziemienia
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- wieszak poziomy RAL 9005

- prowadnica kabli pionowa boczna

- listwa zasilajaco-filtrujaca z zabezpieczeniem

- potka 2U

- kpl. zaslepiajaco - filtracyjny 1/2 widkniny z przepustem szczotkowym

llo$¢ elementéw dobrac¢ do zapotrzebowania i ilosci gniazd.

Okablowanie poziome strukturalne nalezy wykona¢ przy uzyciu nieekranowanego kabla 4-parowego
typu U/UTP kategorii 6 uktada¢ w trasach kablowych niskopradowych lub oddalonych min. 20cm od instalacji
silnopradowych. Kable nieekranowane od strony PPD zakoriczy¢ na panelach RJ45, natomiast od strony
abonenckiej — w gniazdach odbiorczych na modutach nieekranowanych RJ45. Wszystkie elementy toru
transmisyjnego okablowania poziomego powinny spetnia¢ wymagania, co najmniej dla kategorii 6.

1.4.8. Wewnetrzne linie zasilajace

WLZ wykonac¢ wg rys i schematu E-5 i E-8
WLZ prowadzi¢ w metalowych korytach tras kablowych i plastikowych kanatach elektroinstalacyjnych.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ dopuszczalnych promieni giecia kabla wskazanych przez producenta.

1.4.9. Rozdzielnice elektryczne

We wszystkich obwodach elektrycznych projektuje sie wykonanie ochrony poprzez samoczynne
wylaczenie zasilania w wymaganym czasie 0,4s przy pomocy wytacznikw nadpradowych. Jako ochrone
uzupetniajaca, dla gniazd elektrycznych projektuje sie wytaczniki réznicowopradowe wysokoczute 30mA. Uktad
potaczen TN-S. Projektuje sie stosowanie wytaczniki nadpradowe i roéznicowopradowe jako oddzielne urzadzenia w
celu fatwiejszej identyfikacji uszkodzen wynikajacych z eksploatacii obiektu.

1.4.10. Potaczenia wyréwnawcze

W pomieszczeniach wg rys. E-3 wszystkie wieksze masy metalowe obja¢ potaczeniem wyrdwnawczym.
Stosowa¢ w miare potrzeb bednarke FeZn 4x30 oraz przewdd HO7V-K LgY 25 mm? i 6mm?® Pofaczenia
wyréwnawcze uziemic.

1.4.11. Prowadzenie przewodéw

Przy obwodach prowadzonych podtynkowo zewnetrzna warstwa tynku przykrywajaca kable nie powinna byc
mniejsza niz 5mm.

Pozostate obwody zasilajace i niskopradowe uktada¢ w elektroinstalacyjnych korytach kablowych z tworzywa
sztucznego o wymiarach 130x50mm i wydzielonych dwdch torach: silnopradowy i niskopradowy. Zaleca sie
zastosowanie systemu tras kablowych z zintegrowanym rozwiazaniem dla urzadzen tj. gniazda elektryczne,
gniazda RJ45 itp. w systemie K45 bez potrzeby montazu dodatkowych ramek montazowych na korytko kablowe.
Gtéwne wysokosci dla tras przewoddw to 30cm i 110cm. Wysoko$¢ nalezy dobiera¢ w zaleznosci od poprzednich
pkt. opisu technicznego, a w szczegolnosci 3.4.4. Gniazda elektryczne. Do pojedynczych pkt. tj. taczniki oswietlenia
itp. dopuszcza sie wykorzystanie mniejszych rozmiar6w Kkorytek elektroinstalacyjnych ale nie o rozmiarze
mniejszym niz by pozwolito zmiesci¢ 3x ilos¢ uktadanych przewoddw co ma stanowi¢ wymagany zapas na przyszie
instalacje.

1.4.12. Instalacja odgromowa

Uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatow sg przyktadowe, dozwolone jest stosowanie materiatow rownowaz -
nych pod wzgledem parametrow technicznych.
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Zwody poziome, pionowe i przewody odprowadzajace wykonac z drutu stalowego ocynkowanego StZn o
min. wymiarach ® 8mm, a uziomy ® 10mm i warstwie ocynku 50pm. Rezystancja uziemienia podczas pomiaréw
powinna by¢ mniejsza niz 10Q. Nalezy utozy¢ nowe uziemienie instalacji odgromowej w postaci uziomu fundamen-
towego FeZn 4x30mm. W celu unikniecia zbyt duzego zwisu drutdw instalacji odgromowej nalezy montowac
wsporniki w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0m od siebie. Zwody poziome rozmiesci¢ w uktadzie siatki przedstawione;
na rys. E-6. Zwody pionowe nalezy potaczy¢ z siatka zwoddéw poziomych. Elementy blacharki dekarskiej wykorzy-
stac jako elementy ochrony odgromowej w postaci zwodéw poziomych.

Na rysunkach przedstawiono podstawowe rozmieszczenie oczek instalacji odgromowej, zwodéw pionowych
i przewoddw odprowadzajacych, ktdre nalezy bezwzglednie wykonac.

Podczas montazu instalacji ochrony odgromowej nalezy dobezpieczy¢ pozostate elementy zlokalizowane na
dachu poprzez potaczenie ich galwanicznie z instalacja odgromowa,
i zastosowaniem 50cm zwodu pionowego lub dobezpieczy¢ zwodami pionowymi wg wymaganego kata ochronnego

55° lub toczacej sie kuli 0 promieniu 30m. Metode dobezpieczenia dobra¢ wg typu dobezpieczanego elementu.

1.4.13. Instalacja fotowoltaiczna

Projektowana instalacja PV jest wykorzystywana do celow dydaktycznych i prezentuje zaleznosci fizyczne
produkciji energii elektrycznej od warunkow zewnetrznych.

llos¢ paneli PV: 12 szt.

ilos¢ stringow: 2 szt.
ilos¢ paneli PV w stringu: 6 szt.

moc nominalna PV: 260 Wp

napiecia obwodu otwartego PV: 37,7VDC
napiecie mocy maksymalnej PV: 31,0VDC
prad zwarcia PV: 8,9ADC

prad mocy maksymalnej: 8,45ADC
konektory: PV4 IMC4
moc zainstalowana: 3420 Wp
moc na string: 1560 Wp
kat ustawienia stringu nr 1: 20 st.

kat ustawienia stringu nr 1: 40 st.

napiecie na string: 226,2/186,0 VDC
zastosowany falownik: 3f

Szczegotowy opis wykonania instalacji PV w dokumentacji wykonawcze;.

1.4.14. Elektrownie wiatrowe

Projektuje sie wykonanie dwdch elektrowni wiatrowych. Moc maksymalna kazdej elektrowni: 500W. Napiecie

znamionowe 24V. Elektrownie wiatrowe nie beda, przytaczane do sieci elektroenergetycznej. Kazdy generator
bedzie przytaczony do indywidualnej grzatki 500W 24V w zasobniku cieptej wody. Ukltad bedzie posiadat
zabezpieczenie przed przegrzaniem wody w zasobniku poprzez roztaczenie grzatki przy przekroczonej
temperaturze wody 70st.C.

Elektrownie wiatrowe beda opomiarowane by spetnia¢ zadanie dydaktyczne.
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1.5. Prace budowlane

Wszystkie miejsca przeku¢ przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu instalacji zamurowac.
Przewody przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Nalezy przygotowac
powierzchnie pod malowanie po przebiciach poprzez szpachlowanie nieréwnosci, nastepnie wykona¢ malowanie.

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowa¢ w sposob trwaty i pewny, w zaleznosci od warunkéw lokalnych i
zgodnie z wytycznymi  producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Urzadzenia nalezy
rozmieszczaé w pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem sie do wymaganych odlegtosci
od przeszkdd. Wszystkie prace porzadkowe nalezy wykonac tak, aby obiekt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wszystkie materialy i roboty zwigzane z realizacja, projektu musza, by¢ zgodne z zapisami STWIOR.

1.6 Uwagi koricowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowiazujacymi normami
| przepisami.
Trasy prowadzenia przewodow i kabli elektrycznych nalezy planowac wg rysunku 3.1.
Wszystkie przepusty i przejscia przez elementy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej EI okreslonym w opracowaniu Architektonicznym.
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Rys. 1.1. Uktadanie przewoddw instalacyjnych
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2. OBLICZENIA

Uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatow sq przyktadowe, dozwolone jest stosowanie materiatow
réwnoznacznych pod wzgledem technicznym.

2.1. RG bilans mocy

Moc umowna: 40,5 kW
Zabezpieczenia przedlicznikowe: gG80 A
Bilans mocy:

PV: -2,5 kW
Oswietlenie: 35 kW
Alarm i monitoring: 0,2 kW
Wentylacja: 1 kW
Pompy ciepta: 8 kW
Gniazda: 28 kW
SUMA: 38,2 kW
wspotczynnik jednoczesnosci: 0,8 ->30,6 kW
Prad obliczeniowy 3f: 55 A
przyjety przekréj zyly: 70 mm?
przewodnik: Cu

typ przewodu: YLY
zabezpieczenie obwodu: bezpiecznik gG I, = 80A

Sprawdzenie warunku na obciazalno$¢ dopuszczalna, diugotrwale:

Obciazalnos¢ diugotrwata dla przewodow wielozytowych miedzianych w izolacji polwinitowej o napieciu
znamionowym do 1KV przy obciazeniu trzech zyt roboczych, wg. sposobu utozenia ,B2”" wynosi dla przekroju 70mm?
|,=149A

l, =55A < I, =80A < ,=149A

WARUNEK SPEtNIONY

I, < 1,45%,
1,6%l, < 1,45%,
1,6*80 < 1,45*149
128,00 < 216,05

WARUNEK SPEtNIONY
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lIl. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
W CZASIE BUDOWY

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

TYTUL PROJEKTU:

Gdarisk Miastem Zawodowcdow - Rozw6j Infrastruktury Szkét Zawodowych.
Budowa budynku dydaktycznego pod katem montazu urzadzen energetyki od-

nawialnej na terenie Zespotu Szkét Energetycznych w Gdarisku
na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik energetyk, technik urzadzeri

i systemdw energetyki odnawialnej, technik elektryk, elektryk w branzy Budownictwo

wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku.

INWESTOR:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarnisk

TEREN OBJETY
INWESTYCJA;

Zespot Szk6t Energetycznych
ul. Reja 25
80-870 Gdarisk
dz. nr 276/14, 279/2 obreb 58
Jed. ewidencyjna 226101 1

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Wiodzimierz Kostro
nr upr. 4045/Gd/89

Gdarnsk, styczen 2018
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3.1. Podstawa prawna
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia’™- § 2 pkt. 1

3.2. Opis

Zgodnie z wiw Rozporzadzeniem ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktore moga, wystapi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych z branzy elektrycznej zwiazanych z projektem pt., Gdarisk Miastem Zawodowcow - Rozwdj Infrastruktury Szkét
Zawodowych. Budowa budynku dydaktycznego pod katem montazu urzadzer energetyki odnawialnej na terenie
Zespotu Szkét Energetycznych w Gdarisku na potrzeby ksztalcenia w zawodach technik energetyk, technik urzadzen i
systemow energetyki odnawialnej, technik elektryk, elektryk w branzy Budownictwo wraz z zagospodarowaniem terenu przy
budynku.”.

3.2.1. Zakres robat dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektéw
wykonanie nowych instalacji o$wietlenia

wykonanie nowych rozdzielnic elektrycznych,

wykonanie instalacji gniazd zasilajacych jednofazowych, tréjfazowych,
wykonanie sieci strukturalnej,

wykonanie systemu alarmu przeciwwtamaniowego,

wykonanie zasilania do urzadzeri instalacji sanitarnych,

wykonanie monitoringu,

wykonanie instalacji PV

wykonanie elektrowni wiatrowych

wykonanie uziomu fundamentowego

wykonanie potaczer wyréwnawczych

wykonanie instalacji odgromowe;j

322. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynek Szkoty

323. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi
Istniejace instalacje elektryczne w budynku oraz na dzialce

324. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizaciji robdt budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystapienia

Prace na wysokosci powyzej 1m podczas montazu urzadzen i instalacii elektrycznej:

— prawdopodobienstwo wystapienia niebezpieczeristwa: Srednie, poziom zagrozenia zycia: duze.

Instalacje elektryczne w budynku:

— prawdopodobieristwo wystapienia niebezpieczenstwa: duze, poziom zagrozenia zycia: duze.

3.25. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Prace na wysokosci winny zosta¢ odpowiednio przygotowane i zabezpieczone. Prace wykonywania instalacji elektrycznej i montazu

urzadzen beda, prowadzone w stanie beznapieciowym. Pracownicy wykonujacy te prace powinni zosta¢ zapoznani ze sposobem

przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozeri oraz z omdwieniem sposobu wykonywania robot przez

dopuszczajaceqo i kierujacego zespotem pracownikdw.

3.26. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeri

Nalezy dokonaé wygrodzenia migjsc pracy na wysokosci. Zabezpieczy¢ mechanicznie i wizualnie urzadzenia rozdzielcze przed

zafaczeniem napiecia na instalacje elektryczna, na ktdrej prowadzone sa prace. Stosowaé sie do obowiazujacych przepiséw

i wytycznych dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac. Nalezy zapewni¢ pracownikom stosownie do potrzeb: sprzet,

narzedzia, oraz $rodki ochrony indywidualnej. Na podstawie wiw informacji Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ przed

rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ,Plan BIOZ"

mgr inz. Wiodzimierz Kostro
nr upr. 4045/Gd/89
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IV. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Gdansk, styczen 2018 r.

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze projekt branzy elektrycznej: Gdarisk Miastem Zawodowcéw - Rozwdj Infrastruktury Szkét Zawodo-
wych. Budowa budynku dydaktycznego pod katem montazu urzadzen energetyki odnawialnej na terenie Zespotu Szkét
Energetycznych w Gdarisku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik energetyk, technik urzadzeri i systemow energetyki
odnawialnej, technik elektryk, elektryk w branzy Budownictwo wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku. sporzadzo-
ny zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Wiodzimierz Kostro
4045/GDI89

Oswiadczenie sprawdzajacego

Os$wiadczam, ze projekt branzy elektrycznej: Gdarisk Miastem Zawodowcéw - Rozwdj Infrastruktury Szkét Zawodo-
wych. Budowa budynku dydaktycznego pod katem montazu urzadzen energetyki odnawialnej na terenie Zespotu Szkét
Energetycznych w Gdarisku na potrzeby ksztalcenia w zawodach technik energetyk, technik urzadzen i systemow energetyki
odnawialnej, technik elektryk, elektryk w branzy Budownictwo wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku. sporzadzo-
ny zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Maciej Betczacki
POMI/0013/POOE/10
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V. CZESC RYSUNKOWA

KREMER GRAF adres: AL.GEN.J.HALLERA 14 GDANSK 80-401 tel. 58380 31 14 www.kremergraf.com.pl



