obrobka blacharska z blachy stalowej

ocynkowanej gr. 0,6 mm

zadaszenie nad wejsciem wym. 290x150x25 cm
o konstrukcji aluminiowej i ptytach z poliweglanu litego gr. 3 mm,
montaz do $ciany za pomocg kotew

balustrada z rury stalowej @50 mm, wypetnienie z rur stalowych
@10mm, w rozstawie max. 12 cm, z elementami
uniemozliwiajgcymi zsuwanie si¢ po poreczy

rynna dachowa okragta @100 z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm
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wiata do przechowywania butli z profili
metalowych i obudowie z alucynkowej
harmonijkowej blachy na dachu oraz na
$cianach wym. 300x130x225 cm
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PANTANSANANINN
rura spustowa okragta @90 z blachy

stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm
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PROJEKTOWANA
ELEWACJA ZACHODNIA

LEGENDA

tynk silikonowy malowany farba z dodatkiem $rodka
przeciwgrzybicznego w kolorze jasno-szarym

- tynk silikonowy malowany farba z dodatkiem srodka
przeciwgrzybicznego w kolorze szarym

- tynk cokolowy w kolorze ciemno-szarym

tynk silikonowy malowany farba z dodatkiem srodka
przeciwgrzybicznego w kolorze ciemno-szarym

tynk silikonowy malowany farba z dodatkiem $rodka
przeciwgrzybicznego w kolorze granatowym

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mgr inz. Sebastion Kremer
AL. GEN. HALLERA 14
80-401 GDASK
www.kremergraf.com.pl

tel /fox 58-380-31-14

INWESTOR

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

OBIEKT

Zespot Szkot Energetycznych w Gdansku
ul. Reja 25
80-870 Gdansk

NAZWA INWESTYCJI

,Gdansk miastem zawodowcodw - rozwdj infrastruktury szko t
zawodowych"

"Budowa budynku dydaktycznego pod k gtem montazu
urzqdzen energetyki odnawialnej na terenie Zespo tu Szkdt
Energetycznych w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w
zawodach technik energetyk, technik urz gdzen i systemdw
energetyki odnawialnej, technik elektryk, elektryk w bran zy
Budownictwo" wraz z zagospodarowaniem terenu

LOKALIZACJA

ul. Reja 25

SN NN

zlgcze kablowe

zadaszenie nad wejsciem zelbetowe

o szerokosci 150 cm, attyke wykonczyé
obrobkg blacharskg malowang proszkowo
na kolor granatowy RAL 5003

80-870 Gdansk
dz.nr276/14, 279/2 obreb 58
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