LEGENDA

Gniazdo wtykowe 3f, natynkowe, 400VAC, 16A, IP44, 3P+N+PE

Gniazdo wtykowe 1f, podtynkowe/K45, 230VAC, 16A, P20, 1P+N+PE

Gniazdo wtykowe 1f, podtynkowe, 230VAC, 16A, IP44, 1P+N+PE

Gniazdo LAN 2xRJ45, kat.6, podtynkowe/K45, 8P

Gniazdo video HDMI lub VGA, zenskie, podtynkowe/K45

tqcznik roletowy 230VAC, 10A, K45

Naped elektryczny rolet okiennych

Przycisk przeciwpozarowego wyfqcznika prqdu, h=1,4m

Puszka podfogowa 4xK45,
3x K45 gniazdo 1f, 230VAC, 16A, 1P+N+PE
1x K45 podwbjne gniazdo LAN RU45 kat.6

B EHeE 081

Panel gniazd elektrycznych montowany na Sciance montazowej stanowiska
egzaminacyjnego. Wykonany na plycie ze stali nierdzewnej o grubosci 3mm.
Panel montowa¢ do ptyty montazowej przy pomocy $rub. Z tytu panelu
wyprowadzi¢ przewody przylgczajgce z zytami wykonanych w postaci linki
miedzianej o diugosci 1m. Zasilenie gniazd elektrycznych przewodem

g mkuﬂ:zmym wtyczkq 3f, 16A, 3P+N+PE o dfugosci 1m. Panel wyposazony w
zestaw gniazd:

.04,/ o .06, [ .08, e .10, M] 12, .14, /'!] .16, 1) 1x gniazdo natynkowe 3f, 400VAC, 16A, IP44, 3P+N+PE
-1/ Zasilanie 7, Zasilanie 7 Zasianie 4|7 Zasilanie 7 Zosianie 63F.6| ) Zasilonie 63F.7|7) Zosilanie 2) 3x gniazda natynkowe 1f, 230VAC, 16A, IP44, 1P+N+PE
H31,10) stanowiska H /) stanowiska H=1,1m4 stanowiska H=1,1m2 stanowiska H 7 stanowiska H U stanowiska H=1,1m stanowiska kazde zasilanie z osobnej fazy (L, L2, L3)

3) 1x natynkowe podwdjne gniazdo LAN RU45 kat.6

Listwa elektroinstalacyjna K45 z dwoma torami 130x50mm, wyposazona w:
4x K45 podwdjne gniazdo LAN RJ45 kat.6
é 4x K45 gniazdo 1f, 230VAC, 16A, 1P+N+PE

1x przedtuzacz 1f, 230VAC, 16A, 1P+N+PE, L=1m, zyty typu linka, z dfawicy
— szczegdly w opisie technicznym projektu

mgr inz. Sebastion Kremer
AL. GEN. HALLERA 14
80-401 GDASK
www.kremergraf.com.pl

tel /fox 58-380-31-14
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600x600mm x 9U 4x24 mod.
H podst.=1,5m
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DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDAKSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnsk
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Zespot Szkot Energetycznych w Gdansku
ul. Reja 25
80-870 Gdansk
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600x600mm x 9U
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,Gdansk miastem zawodowcodw - rozwdj infrastruktury szko t
zawodowych"

"Budowa budynku dydaktycznego pod k gtem montazu
urzqdzen energetyki odnawialnej na terenie Zespo tu Szkdt
Energetycznych w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w
zawodach technik energetyk, technik urz gdzen i systemdw
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R o= ,00m energetyki odnawialnej, fechnik elektryk, elektryk w bran zy
[ss0m] wros0 9 Budownictwo" wraz z zagospodarowaniem terenu
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H gyt 80-870 Gdarisk
Zgcze kablowe ZK dz.nr276/14,279/2 obreb 58
wlasnosc: ENERGA—OPERATOR SA
TYTUL RYSUNKU

wg warunkéw przytqezenia nr P/17/053509 z dnia 15.11.2017

40,5kW ; 0,4kV ; YAKXS 4x240mm2
Maksymalny prqd zwarciowy w sieci 26kA
Zabezpieczenie przedlicznikowe 80A

Instalacje: gniazd zasilajgcych
i okablowania strukturalnego
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listwie elektroistalacyjnej K45 dwutorowe] [z | o e [ 2o | o resone [0t | o ey [5500m | o ey listwie elektroinstalacyjnej K45 dwutorowej sprawdzit
. . . 130x50mm prowadzonej pionowo na Scianie — — 130x50! d s sciani P!
Urzqdzenia sanitarne w pom. technicznym : ) H=3,00m H=3,00m H=3.50m H=3,00m xoUmm  prowadzone) pionowo na scianie .. L .
: . od poziomu 1m do sufitu (do it poiesaneqs) (o it paicsanege) ' (do st pociesaane) od poziomu 1m do sufitu mgr inz. Maciej Betczacki
0.10.1 — Gruntowa pompa ciepfa glikol /woda, P=2,74kW, U=230VAC : ) \ ) p POM/0013/POOE/10
0.10.2 - Jednostka wew. powietrznej pompy ciepfa, P=0,2kW, U=230VAC
0.10.3 - Naczynie wzbiorcze o poj. 100dm3 NR RYSUNKU
0.10.4 — Kombinowany zbiornik CO/CWU 1000/200 z jedng wezownicq w
wodzie uzytkowej o pajemnosci wody kotfowej 800dm3 i CWU 200dm3
Bx krdciec przytqczeniowy CO 5/4” E 2
w -
2x krociec wezownicy 1
3x kréciec CWU/ZWU /CYRK 1"
0.10.5 - Rozdzielacz 2 obwodowy 3x pompy obiegowe P=0,15kW U=230VAC ARKUSZ: SKALA: DATA:
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