klasyczna_elektrownia wiatrowa 24V
moc znamionowa: 300—400W
0§ wirnika rownolegfa do horyzontu

Maszty o wysokosci

7,0-7,5m od poziomu gruntu
(2,0-2,5m nad poziom dachu)

pionowa elektrownia wiatrowa 24V
moc znamionowa: 300—-400W
0§ wirnika prostopadfa do horyzontu
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
POWETRZNEJ POMPY CIEPLA
WYM: 950x945x330

WAGA: 75KG

Qel = 2kW 1~230V

+ GRZALKA Qel=2,6kW 1~230V

LEGENDA

Przewdd odprowadzajgey stalowy ocynkowany #8mm
prowadzony pod elewacjq w warstwie termoizolacyjnej w rurze
osfonowej o takim przeznaczeniu deklarowanym przez
producenta instalacji odgromowych. Na wysokosci 1m na
elewacji wykona¢ ztqcze kontrolne, w ktorym wykona¢
pofgczenie drutu z bednarkq wyprowadzong z uziomu
fundamentowego przy pomocy srubowego ztgcza krzyzowego.

#8mm, opartym na wspornikach betonowych klejonych do

. Zwdd poziomy wykonany drutem stalowym ocynkowanym
pokrycia dachu klejem bitumicznym o rozstawie 1m

Zwdd pionowy / iglica na tréjnogu o wysokosciach
od 3 do 5m

Korytka stalowe, ocynkowane, perforowane o grubosci

blachy 0,7mm i wysokosci 50mm, z pokrywkami montowanymi
na spinki, prowadzone na wspornikach betonowych klejonych
do pokrycia dachu klejem bitumicznym nie rzadziej niz co 1m

? Wypust zasilajgcy

UWAGA:
pofgczenia instalacji odgromowej na dachu wykonywac
zfqczami krzyzowymi 4 Srubowymi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mgr inz. Sebastion Kremer
AL GEN. HALLERA 14
80-401 GDANSK
www.kremergraf.com.pl

tel /fox 58-380-31-14

INWESTOR

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

OBIEKT

Zespot Szkét Energetycznych w Gdarsku
ul. Reja 25
80-870 Gdansk

NAZWA INWESTYCJI

»Gdansk miastem zawodowcdw - rozwdj infrastruktury szkot
zawodowych"

"Budowa budynku dydaktycznego pod kgtem montazu
urzqdzen energetyki odnawialnej na terenie Zespotu Szkét
Energetycznych w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w
zawodach technik energetyk, technik urzgdzen i systeméw
energetyki odnawialnej, technik elektryk, elekiryk w branzy
Budownictwo" wraz z zagospodarowaniem terenu

LOKALIZACJA

ul. Reja 25
80-870 Gdansk
dz. nr276/14, 279/2 obreb 58

TYTUL RYSUNKU

instalacje na dachu

BRANZA STADIUM
ELEKTRYCZNA ESS(J)EVETLANY
FUNKCJA NR UPRAWNIEN | PODPIS
opracowat
mgr inz. Cezary Filaber
projektowat
mgr inz. Wtodzimierz Kostro
4045/Gd/89
sprawdzit
mgr inz. Maciej Betczqcki
POM/0013/POCE/10
NR RYSUNKU
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