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Budowa budynku dydaktycznego pod katem montazu urzadzen energetyki
odnawialnej na terenie Zespotu Szkét Energetycznych w Gdarisku
na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik energetyk, technik urzadzen
i systemdw energetyki odnawialnej, technik elektryk, elektryk w branzy
Budownictwo wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku.
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Ill. CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot Inwestycji

1.1. Nazwa Inwestyciji

Gdarisk Miastem Zawodowc6w - Rozwdj Infrastruktury Szkét Zawodowych.

Budowa budynku dydaktycznego pod katem montazu urzadzen energetyki odnawialnej na terenie Zespotu Szkét
Energetycznych w Gdarisku na potrzeby ksztalcenia w zawodach technik energetyk, technik urzadzen i systemoéw
energetyki odnawialnej, technik elektryk, elekiryk w branzy Budownictwo wraz z zagospodarowaniem terenu przy
budynku.

1.2. Adres Inwestyc;ji

Zespot Szkot Energetycznych
ul. Reja 25

80-870 Gdarisk

dz. nr276/14, 279/2 obreb 58
Jed. ewidencyjna 226101_1

1.3. Zleceniodawca Inwestycji

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

1.4. Podstawa Opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

- Zlecenie inwestora oraz program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzony dla niniejszego przedsiewziecia,
- mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- wytyczne inwestorskie,

- obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia zwiazane z niniejszym opracowaniem,
- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana istniejacego budynku,

- projekt robot geologicznych w celu wykorzystania ciepta ziemi,

- opinia geotechniczna,

- warunki techniczne dostawcow mediéw.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1. Usytuowanie budynku i istniejgca zabudowa

Teren objety inwestycja, to dziatki nr 276/14 i 279/2 obreb 58 w Gdarisku, na ktérych miesci sie Zesp6t Szkét
Energetycznych zlokalizowany przy ulicy Reja 25. W ramach zadania inwestycyjnego ,Gdarisk Miastem Zawodowcow — Rozwoj
Infrastruktury Szkét Zawodowych.” projektuje sie nowy obiekt dydaktyczny — pawilon energetyki odnawialnej na terenie dziatki
nr 276/14 oraz zagospodarowanie terenu przy projektowanym budynku.

Na terenie zespotu szkot znajduje sie istniejacy budynek Zespotu Szkét Energetycznych. Gtowny budynek szkoty
wzniesiony jest na planie prostokata o wymiarach ok. 112x16 m z dwoma bocznymi skrzydtami, w ktdrych zlokalizowana jest sala
gimnastyczna oraz basen. Gtdwne skrzydto ma 3 kondygnacje nadziemne, caly budynek jest podpiwniczony. Obiekt ma dachy
ptaskie pokryte papa, elewacje wykoriczone tynkiem.

Budynek Zespotu Szkét Energetycznych jest potaczony wspdlnymi scianami i tacznikami z budynkami na sasiednich
dziatkach, dla ktérych Inwestor nie posiada prawa do dysponowania gruntem. Sa to budynki o funkcjach mieszkaniowych,
ustugowych i technicznych, wszystkie posiadaja, odrebne wejscia. Na dziatce znajduja sie réwniez utwardzone ciagi piesze i
pieszo-jezdne, miejsca parkingowe, tereny zielone, boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej oraz niewielkie boisko o
nawierzchni asfaltowe.

Dojazd na dziatke jest obecnie zapewniony z drogi publicznej — ul. Reja, od potudniowej strony dziatki. Caly teren jest
ogrodzony.
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Teren pod projektowane przedsiewziecie jest ptaski. W miejscu projektowanego budynku jest obecnie zlokalizowane
boisko o nawierzchni trawiaste.
Bilans powierzchni:

Powierzchnia dziatek nr 276/14 i 279/2 13438 m?
Powierzchnia zabudowy (istniejaca) 3154 m?
Powierzchnie utwardzone (istniejace) 3446 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 6 838 m?
Procent zabudowy 23,5 %
Procent powierzchni biologicznie czynnej 51%

2.2. Uktad Komunikacyjny
2.2.1. Dojscia i dojazdy

Dojazd na dziatke jest obecnie realizowany z drogi publicznej - ul. Reja od potudniowej strony dziatki. Gtowne wejscie
do budynku zlokalizowane jest w jednym z wewnetrznych naroznikéw budynku od strony wschodniej. Teren objety inwestycja,
posiada rozbudowany uklad ciagdw pieszych oraz pieszo-jezdnych utwardzonych.

Dodatkowo od strony zachodniej dziatki dojazd jest zapewniony przez dziatke nr 276/9, przez istniejaca brame
wjazdowa,

2.2.2. Miejsca postojowe
W obrebie granicy dziatki znajduje sie istniejacy parking z wydzielonymi miejscami parkingowymi.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale nr XLV/1378/2002 Rady Miasta Gdarska z dnia 21 lutego 2002 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miyniska — Letnica w Gdarisku, karta terenu 032,
punkt 8 (Parkingi): ,nalezy zrealizowac w obrebie strefy min. 2 miejsca parkingowe /100 m? powierzchni uzytkowej ustug”

Na terenie przedmiotowych dziatek oraz dziatek sasiednich sa wykonane istniejace miejsca postojowe, w ilosci
wystarczajacej dla istniejacych zabudowan.

Dla niniejszego opracowania sporzadzono hilans miejsc parkingowych dla strefy, zgodnie z zataczona tabela. Bilans
wykonano wg stanu na miesiac paZdziernik 2017 r. Do analizy przyjeto teren nalezacy do szkoty wraz z najblizszym otoczeniem o
wysokim natezeniu funkcji ustugowej. Zdecydowano sie na wykonanie bilansu zaréwno dla dziatki nalezacej do szkoty, jak i
dziatek przylegtych (dz. nr 276/9, 276/5) ze wzgledu na istniejace powigzania funkcjonalne i przestrzenne. Budynki fizycznie
tacza sie ze soba, i stanowity w przesztosci jeden kompleks — dopiero w pdZniejszym okresie zostaty wydzielone.

Przy obliczaniu powierzchni uzytkowej ustug pominieto powierzchnie pomieszczen technicznych w budynkach, odjeto
takze odpowiedni procent powierzchni na konstrukcje i komunikacje w obiektach. Zgodnie z zataczona analiza, w strefie objetej
opracowaniem wystepuje wystarczajaca do spetnienia zapiséw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ilos¢
miejsc postojowych.

Numer dziatki 276/9 276114 276/5
Powierzchnia dziatki 10 431 m? 13 329 m? 3421 m*
Powierzchnia catkowita budynkdéw 2 898 m? 6 530 m? 3 450 m?
Pow. uzytkowa ustug 2 029 m? 4571 m? 2760 m?
llo$¢ migjsc post. wymaganych 41 92 49

2 181

llo$¢ miejsc istniejacych w strefie 184

(wg zatacznika graficznego)

2.3. Miejsce gromadzenia odpadéw statych
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Obecnie miejsce gromadzenia odpaddéw statych zlokalizowano na terenie dziatki. Odpadki state gromadzone sa w
pojemnikach i wywozone na miejskie sktadowisko odpaddw.

2.4. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod powierzchniowych
Obiekt gtdwny Zespotu Szkét Energetycznych posiada przytacza do sieci: telefonicznej, wodnokanalizacyjnej, gazowe;j,
elektrycznej oraz ogrzewania. Podtaczenie do miejskiej kanalizacji deszczowe.

2.5. Zielen i urzadzenia rekreacyjne
Na terenie inwestyciji rosna drzewa lisciaste oraz krzewy. Na terenie zlokalizowane jest réwniez boisko do pitki noznej
0 nawierzchni trawiastej oraz niewielkie boisko o nawierzchni asfaltowe).

2.6. Ogrodzenie dziatki
Bramka wejsciowa oraz brama wjazdowe od ul. Reja. Istniejace panelowe ogrodzenie stalowe systemowe.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Usytuowanie projektowanego budynku i istniejaca zabudowa

Zabudowa istniejaca - bez zmian.

Projektowany budynek bedzie miescit sie w pinocnej czesci dziatki, w obrebie istniejacego boiska porosnietego trawa,
Obiekt zostanie zlokalizowany poza obszarem strefy bezpieczeristwa o szerokosci 40 m, od linii wysokiego napiecia WN 110 kV.

Odlegtos¢ projektowanego budynku od istniejacej zabudowy i granic dziatki:

e od strony zachodniej budynek oddalony o 13 m od granicy dziatki oraz 0 15 m od istniejacej zabudowy na sasiedniej
dziaice,

e od strony pdtnocnej budynek oddalony o ponad 40 m od linii wysokiego napiecie WN 110 kW (zlokalizowany poza
obszarem strefy bezpieczeristwa) oraz o ok. 21 m od granicy dziatki,

e od strony wschodniej budynek znajduje sie w odlegtosci 10 m od granicy dziatki oraz budynku technicznego,
zZlokalizowanego na granicy dziatek, na dziatce sasiedniej,

e od strony potudniowej znajduje sie boisko o nawierzchni trawiastej, istniejacy budynek Zespotu Szkét Energetycznych
Zlokalizowany jest w odlegtosci ponad 50 m od budynku projektowanego.

Bilans powierzchni:

Powierzchnia dziatek nr 276/14 i 279/2 13 438 m?
Powierzchnia zabudowy (istniejaca) 3154 m? 36119
Powierzchnia zabudowy (projektowana) 457,9 m?

Powierzchnie utwardzone (istniejace) 3446 m? 4106
Powierzchnie utwardzone (projektowane) 660 m2

Powierzchnia biologicznie czynna 5720,1 m?
Procent zabudowy 27 %

Procent powierzchni biologicznie czynnej 42,6 %

3.2. Uktad Komunikacyjny
3.2.1. Dojscia i dojazdy

Istniejace dojscia i dojazdy — bez zmian. Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania instalacji zewnetrznych pomiedzy
budynkiem istniejacym, a projektowanym jeden z istniejacych ciagéw pieszych zostanie wyremontowany — zostanie wykonana
nowa nawierzchnia, jego lokalizacja nie ulegnie zmianie.

W najblizszym otoczeniu projektowanego budynku zostana wykonane nowe dojscia oraz dojazdy o nawierzchni
utwardzonej z kostki chodnikowej betonowej oraz azurowych ptyt betonowych.
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Projektowane ciagi piesze oraz pieszo-jezdne wykonaé z kostki betonowej w kolorze szarym. W celu utatwienia sptywu
wdd opadowych zastosowaé spadek poprzeczny ciagdw pieszych — 2 % w kierunku terenéw nieutwardzonych. Wzdtuz
poludniowej elewacji budynku zostanie wykonana pochylinia, zapewniajaca dostep do budynku osobom niepetnosprawnym.
Pochylnie oraz schody zewnetrzne nalezy wykonac rowniez z kostki betonowej w kolorze szarym — analogicznej do zastosowanej
na chodnikach.

Nawierzchnia z kostki betonowej
WARSTWY:
® Kkostka betonowa wibroprasowana — 4 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm,
e grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa — 15 cm.

Nawierzchnie parkingu (z wyjatkiem miejsca postojowego dla osdb niepetnosprawnych) nalezy wykona¢ z azurowych piyt
betonowych zapewniajacych powierzchnie zazielenienia ok. 60%. Wypetnienie bedzie stanowi¢ grunt rodzimy pokryty
roslinnoscia. Nawierzchnia przepuszcza wode, jednak w celu utatwienia sptywu nadmiaru wdd opadowych nalezy wykonacd
spadek ok. 0,5% podczas korytowania na warstwie gruntu rodzimego. Obszar parkingu ograniczy¢ obrzezami systemowymi.

Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych
WARSTWY:
e piyty betonowe azurowe — 10 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm,
e tluczen lub pospdtka — 20 cm.

3.2.2. Miejsca postojowe

Na terenie przedmiotowych dzialek oraz dziatek sasiednich sa wykonane istniejace miejsca postojowe, w ilosci
wystarczajace] dla istniejacych zabudowari — bez zmian, poza zakresem opracowania.

Dla projektowanego budynku zostana, wykonane dodatkowo miejsca postojowe, w ilosci wymaganej Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale nr XLV/1378/2002 Rady Miasta Gdariska
z dnia 21 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miyniska — Letnica w
Gdarisku, karta terenu 032, punkt 8 (Parkingi): ,nalezy zrealizowac w obrebie strefy min. 2 migjsca parkingowe /100 m?
powierzchni uzytkowej ustug”

Catkowita powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku wynosi 404,05 mz, z czego 35,64 m? stanowi magazyn. Na
potrzeby obliczenia wymaganej powierzchni miejsc postojowych przyjeto powierzchnie budynku pomniejszona o powierzchnie
magazynu czyli 368,41 m2, dla budynku zaprojektowano 8 miejsc postojowych, w tym jedno przystosowane dla osdb
niepetnosprawnych.

Wymiary projektowanych miejsc postojowych — 2,5 x 5,0 m.
Wymiary miejsca dla 0s6b niepetnosprawnych — 3,6 x 5,0 m.

Nawierzchnie miejsc parkingowych zaprojektowano z azurowych plyt betonowych, nawierzchnie miejsca
przeznaczonego dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano z kostki brukowej betonowej, wykonac¢ zgodnie z opisem w
punkcie 3.2.1.

Miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych nalezy odpowiednio oznakowa¢ znakami pionowymi i poziomymi,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach.

3.3. Miejsce gromadzenia odpadéw statych
Gromadzone w pojemnikach na odpady state w miejscu do tego przeznaczonym, nastepnie wywozone na miejskie
sktadowisko odpadéw — sposéb gospodarowania odpadami jak dotychczas.

3.4. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wéd powierzchniowych
Woda opadowa z istniejacego dachu zagospodarowana zgodnie ze stanem istniejacym. Na terenie dziatki istnieje
bezposrednie podiaczenie do miejskiej kanalizacji deszczowej. Sieci dochodzace do budynku istniejacego - bez zmian.
Projektowany budynek zostanie podtaczony do sieci kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod z projektowanych
nawierzchni utwardzonych bedzie odbywac sie na sasiedni teren zielony, poprzez odpowiednie uksztaftowanie spadkow
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nawierzchni. Powierzchnia terendw nieutwardzonych w obrebie dziatki jest wystarczajaca, aby odprowadzi¢ wody z nawierzchni
utwardzonych.

3.5. Zieleni i urzadzenia rekreacyjne

Istniejaca zieler pozostaje bez zmian.

Po wykonaniu robét budowlanych w otoczeniu projektowanego budynku nalezy uzupenic braki trawy, w miejscu gdzie
zostata uszkodzona przez roboty ziemne lub inne roboty budowlane. Przy projektowanym budynku projektowane sa nasadzenia
drzew lisciastych, zgodnie z rysunkiem projektowanego zagospodarowania terenu.

Proponowane gatunki drzew - robinia akacjowa (odmiany np. Pink Cascade, Umbraculifera, Frisia) lub lipa
drobnolistna (odmiany np. Rancho lub Erecta). Sa to gatunki mato wymagajace, odporne na zanieczyszczenia, dobrze nadajace
sie na nasadzenia w poblizu ulic lub parkingdw.

3.6. Ogrodzenie dziatki
Istniejace ogrodzenie dziatki pozostaje bez zmian.

4. Ochrona Konserwatorska

Istniejacy budynek, zlokalizowany na dzialce, nie jest objety ochrona konserwatorska, ani nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw. Przedmiotowe dziatkki nie sa zlokalizowane w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw, ani w strefie ochrony
konserwatorskiej lub archeologiczne;j.

5. Ochrona Przyrody

Na dziafce znajduje sie istniejacy drzewostan. Istniejaca roslinnos¢ rodzima jest zdominowana przez gatunki pospolite,
ktdre nie wymagaja, ochrony. Nie przewiduje sie wycinki zieleni istniejacej.

Budynek nie wptywa na glebe, ani wody powierzchniowe i podziemne. Teren nie podlega szczegdinej ochronie ze
wzgledu na ochrone przyrody lub Srodowiska.

W mys| zapisow Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (UCHWAEA NR XLV/1378/2002 RADY
MIASTA GDANSKA z dnia 21 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miyniska — Letnica w Gdarisku) ,Usala sie wymdg utrzymania 20% terendw jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenie
10% cafosci terenu pod zadrzewienia odporne na podwyzszone stezenia zanieczyszczen powietrza; istniejgce drzewa
nieowocowe podlegajg ochronie, dopuszcza sie wycinke drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem tereny
pod warunkiem rekompensaty strat w stosunku 1 drzewo wyciete — 5 nowych nasadzeri”.

Dla calej dziatki zachowano procent powierzchni biologicznie czynnej — 42,6 %, projekt przewiduje nowe nasadzenia
drzew, procent terendw zadrzewionych — 11%. Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejacy drzewostan.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wg. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. do podstawowych obowiazkéw projektanta nalezy okreslenie
obszaru oddziatywania obiektu.

Scisty obszar oddzialywania obiektu ogranicza sie bezposrednio do dziatki nr 276/14 obreb 58.

6.1. Odlegtos$¢ od granic dziatki i obiektéw sasiednich:
Odlegtosci budynku od granic dziatki:
Odlegtos¢ projektowanego budynku od istniejacej zabudowy i granic dziatki:
e od strony zachodniej budynek oddalony o 13 m od granicy dziatki oraz 0 15 m od istniejacej zabudowy na sasiedniej
dziaice,
e od strony pétnocnej budynek oddalony o ponad 40 m od linii wysokiego napiecie WN 110 kW (zlokalizowany poza
obszarem strefy bezpieczeristwa) oraz o ok. 21 m od granicy dziatki,
e od strony wschodniej budynek znajduje sie w odlegtosci 10 m od granicy dziatki oraz budynku technicznego,
zlokalizowanego na granicy dziatek, na dziatce sasiedniej,
e od strony potudniowej znajduje sie boisko o nawierzchni trawiastej, istniejacy budynek Zespotu Szkdt Energetycznych
zlokalizowany jest w odlegtosci ponad 50 m od budynku projektowanego.
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Usytuowanie projektowanego obiektu jest zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynku i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Lokalizacja wszelkich obiektéw budowlanych w sasiedztwie terenéw kolejowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r..

Lokalizacja projektowanych obiektdw budowlanych jest zgodna z obowiazujacymi przepisami, projektowany budynek
znajduje sie w odlegtosci ponad 20 m od granicy obszaru kolejowego. Pomiedzy budynkiem, a terenami kolejowymi przewiduje
sie nasadzenia drzew, w odlegtosci ponad 15 m od skrajnego pasa kolejowego. Wysoko$¢ drzew nie bedzie przekraczac 10 m.

6.2. Przestanianie i zacienianie:

Projektowany budynek nalezy do grupy obiektow niskich (N), jego wysoko$¢ wynosi maksymalnie 55 m. W
bezposrednim budynku beda zlokalizowane dwa wiatraki, przeznaczone do celdw dydaktycznych o wysokosci 13-14 m.
Odlegtos¢ budynku oraz wiatrakéw od sasiedniej zabudowy jest wieksza od ich wysokosci i wynosi ponad 15 m. W zwiazku z tym
projektowane obiekty nie beda powodowaly przestaniania i zacieniania innych budynkdw.

Budynek projektowany nie jest przestaniany i zacieniany przez inne budynki. W pomieszczeniu sali egzaminacyjnej
zaprojektowano okna w formie Swietlikéw dachowych w celu zapewnienia lepszego doswietlenia pomieszczenia. Pozostate okna
sg zlokalizowane na elewacji potudniowej, od strony potudniowej najblizsze zabudowania znajduja, sie w odlegtosci ponad 50 m.

Odlegtos¢ budynku od obiektdw sasiednich jest wieksza niz jego wysokos¢, co jest zgodne z § 13 ust. 1 pkt. 1A
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynku i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 .

6.3. Bezpieczeristwo pozarowe:

Warunki ochrony pozarowej zostaty szczegdtowo opisane w punkcie 6.0 Opisu Technicznego budynku.

Zgodnie z § 273 ust. 1 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynku i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. odlegtosci miedzy Scianami budynkow znajdujacych sie na tej
samej dzialce nie ustala sie.

Odlegtosc budynku od nadziemnych czesci zabudowan zlokalizowanych na dziatkach sasiednich wynosi powyzej 8 m.

6.4. Zagospodarowanie terenu:

Projektowany budynek nie bedzie oddziatywaé na srodowisko i obiekty sasiednie, a takze nie narusza interesdw 0sob
trzecich. Wody deszczowe z terendw utwardzonych beda odprowadzane powierzchniowo na teren biologicznie czynny w grani-
cach dziatki - zgodnie ze stanem istniejacym. Wielkos¢ terenu biologicznie czynnego zapewnia, iz wody opadowe nie beda, zale-
wac sasiednich dziatek. Wody opadowe z dachéw budynkdw istniejacych oraz budynku projektowanego odprowadzane sa, do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

Teren projektowane] inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr
XLVI/1378/2002 Rady Miasta Gdariska z dnia 21 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Milyniska-Letnica w Gdarisku).

Zespot Szkot Energetycznych posiada prawo do korzystania z drogi wewnetrznej, zlokalizowanej na dziatce 276/9, dla
dojazdu do projektowanego budynku, w okresie jego budowy oraz w trakcie eksploatacji na mocy zlecenia w odpowiedzi na pi-
sma DPKK/II-495/2017/D.G. z dnia 3 listopada 2017 r. sporzadzonego przez Energe Operator.

6.5. Ochrona przyrody

Zakres prac budowlanych nie wptywa na przyrode.

Inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym zadna forma, ochrony przyrody zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody
Z dnia 16 kwietnia 2004 .

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko w rozumieniu
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziafywac na
srodowisko.

6.6. Ochrona zabytkow i dziedzictwa kulturowego

Istniejacy budynek nie jest objety ochrona konserwatorska, ani nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Przedmiotowe
dziatkki nie sa zlokalizowane w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw, ani w strefie ochrony konserwatorskiej lub
archeologicznej.
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6.7. Inne oddziatywania:
Planowana inwestycja:
- hie powoduje pozbawienia dostepu do drogi publicznej,
- nie powoduje pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkéw tacznosci,
- nie powoduje pozbawienia dostepu Swiatta dziennego do pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi,
- nie powoduije przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu,
- nie wprowadza do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji,
- nie jest Zrédtem sztucznych pol elektromagnetycznych,
- nie generuje promieniowania,
- hie wplywa na jakos¢ powietrza,
- nie wptywa na jakos¢ wad,
- nie pogarsza jakosci gleby.

Przedmiotowy teren nie jest zlokalizowany na obszarze portu, obszarze bezposredniego zagroZenia powodzia, ani w
obszarze obszaru ochronnego wod podziemnych. Zgodnie z Ustawg z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne przedmiotowa
inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie w granicy dziatek nr : 276/14 obreb 58 w Gdarsku, bedacej
wlasnoscia Inwestora - Gminy Miasta Gdariska, na ktdrej mieSci sie przedmiotowy budynek oraz 276/9 obreb 58 w
Gdansku, bedacej wtasnos$cia Energa Operator, przez ktéra prowadzi¢ bedzie dojazd do projektowanego obiektu.
Zarzadca_nieruchomosci zlokalizowanej na dziatce 276/14 jest Zespét Szkét Energetycznych, ktdry bedzie réwniez
zarzadca projektowanego obiektu, w podanym obszarze oddzialywania obiektu nie ma innych uzytkownikéw

wieczystych i zarzadcow nieruchomosci.

mgr inz. arch. Magdalena Szymariska
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OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

1.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI:

1.1. Nazwa Inwestycji

Gdanisk Miastem Zawodowcéw - Rozwéj Infrastruktury Szkét Zawodowych.

Budowa budynku dydaktycznego pod katem montazu urzadzen energetyki odnawialnej na terenie Zespotu Szkoét
Energetycznych w Gdarisku na potrzeby ksztalcenia w zawodach technik energetyk, technik urzadzen i systemow
energetyki odnawialnej, technik elektryk, elekiryk w branzy Budownictwo wraz z zagospodarowaniem terenu przy
budynku.

1.2. Adres Inwestyc;ji

Zespot Szkot Energetycznych
ul. Reja 25

80-870 Gdarisk

dz. nr 276/14, 279/2 obreb 58
Jed. ewidencyjna 226101 1

1.3. Zleceniodawca Inwestycji

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

- Zlecenie inwestora oraz program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzony dla niniejszego przedsiewziecia,
- mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- wytyczne inwestorskie,

- obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,
- wizja lokalna,

- projekt robdt geologicznych w celu wykorzystania ciepta ziemi,

- opinia geotechniczna,

- warunki techniczne dostawcow medidw.

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
3.1 Usytuowanie obiektu

Teren objety inwestycja, to dziatki nr 276/14 i 279/2 obreb 58 w Gdarisku, na ktérych miesci sie Zesp6t Szkét
Energetycznych zlokalizowany przy ulicy Reja 25. W ramach zadania inwestycyjnego ,Gdarisk Miastem Zawodowcw — Rozwoj
Infrastruktury Szkét Zawodowych.” projektuje sie nowy obiekt dydaktyczny — pawilon energetyki odnawialnej na terenie dziatki
nr 276/14 oraz zagospodarowanie ternu przy projektowanym budynku.

Na terenie zespotu szkét znajduije sie istniejacy budynek Zespotu Szkdt Energetycznych.

Budynek Zespotu Szkét Energetycznych jest potaczony wspdlnymi Scianami i tacznikami z budynkami na sasiednich
dziatkach, ktére nie sa wtasnoscia Inwestora. Sa to budynki o funkcjach mieszkaniowych, ustugowych i technicznych, wszystkie
posiadaja odrebne wejscia. Na dziatce znajduja, sie réwniez utwardzone ciagi piesze i pieszo-jezdne, miejsca parkingowe, tereny
zielone, boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej oraz niewielkie boisko o nawierzchni asfaltowe.

Dojazd na dziatke jest obecnie zapewniony z drogi publicznej — ul. Reja, od potudniowej strony dziatki. Caty teren jest
ogrodzony.

Teren pod projektowane przedsiewziecie jest ptaski. W miejscu projektowanego budynku jest obecnie zlokalizowane
boisko 0 nawierzchni trawiastej.

3.2 Forma architektoniczna i funkcja
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Gtéwny budynek szkoty wzniesiony jest na planie prostokata o wymiarach ok. 112x16 m z dwoma bocznymi
skrzydtami, w ktdrych zlokalizowana jest sala gimnastyczna oraz basen. Gléwne skrzydto ma 3 kondygnacje nadziemne, caty
budynek jest podpiwniczony. W gtdwnym skrzydle mieszcza, sie pomieszczenia dydaktyczne Zespotu Szkol Energetycznych, a
takze pomieszczenia administracyjne, pomocnicze, techniczne i magazynowe, funkcjonalnie powigzane z budynkiem. Obiekt ma
dachy ptaskie pokryte papa, elewacje wykoriczone tynkiem.

Forma oraz funkcja istniejacego obiektu nie ulegaja zmianie. Obiekt istnigjacy jest poza zakresem niniejszego
opracowania.

3.3. Parametry techniczne
Powierzchnia zabudowy (budynek istniejacy) - 3154 m?

3.4. Opis konstrukcji i stanu istniejacego budynku
Poza zakresem opracowania — bez zmian.

3.5 Sieci i przytacza
Budynek istniejacy zasilany w media z istniejacych sieci i przytaczy.

4.0 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
4.1 Przeznaczenie budynku projektowanego

Projektowany budynek dydaktyczny powstanie na potrzeby ksztalcenia w zawodach technik energetyk, technik
urzadzen i systemdéw energetyki odnawialnej, technik elektryk, elektryk w branzy Budownictwo. Projekt budynku zostat
opracowany pod katem montazu urzadzen energetyki odnawialnej, takich jak gruntowa pompa ciepta, powietrzna pompa ciepta,
instalacja fotowoltaiczna oraz solarna na dachu. W sasiedztwie budynku zostanie réwniez wykonana niewielka elektrownia
wiatrowa — przewiduje sie montaz dwdch wiatrakow o wysokosci ok. 13-14 m.

W budynku bedzie miescita sie sala egzaminacyjna, dwie sale zajeé, a takze pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
pomocnicze i magazyn, posiadajacy odrebne wejscie.

Zestawienie pomieszczeri:

e (.01 Wiatrotap 5,73 m2
e (.02 Hol gtéwny 55,09 m?
e (.03 Sala lekcyjna 49,00 m?
e (.04 Sala egzaminacyjna 162,32 m2
e (.05 Magazyn 35,64 m?
e (.06 Sala lekcyjna 49,00 m?
e (.07 WC damskie 4,20 m?
e (.08 WC meskie 5,90 m?
e (.09 WC dla niepetnosprawnych 7,00 m?
e (.10 Pomieszczenie techniczne 7,70 m?
o (.11 Szatnia 8,05 m?
e (.12 Pomieszczenie socjalne 7,70 m?
e (.13 Pomieszczenia gospodarcze 6,72 m?

4.2. Dane liczhowe

Budynek projektowany:

Powierzchnia zabudowy 457,40 m?
Wysokos¢ kondygnacii 3,50 m
Wysokos¢ budynku do 5,5 m - budynek niski
Powierzchnia uzytkowa 404,05 m2
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Kubatura 141418 m®

4.3 Forma i funkcja obiektu.

Projektowany budynek powstanie na planie prostokata o wymiarach 31,49 x 14,56 m. Budynek niepodpiwniczony,
0 jednej kondygnacji nadziemnej, z dachem ptaskim pokrytym papa asfaltowa. Na dachu budynku zostana zamontowane
urzadzenia energetyki odnawialnej — instalacja solarna oraz fotowoltaiczna, do urzadzen zostana wykonane dojscia z kart
stalowych. Na dachu zlokalizowana bedzie réwniez centrala wentylacyjna. Dostep na dach zostanie zapewniony przez
projektowane schody zewnetrzne o konstrukciji stalowej. Cze$¢ dachu dostepna dla ucznidw zostanie zabezpieczona stalowg,
balustrada.

Sala egzaminacyjna oraz magazyn, zlokalizowane w pdtnocnej czesci budynku zostana doswietlone za pomoca
projektowanych Swietlikéw dachowych. Zdecydowano sie na takie rozwiazanie w celu uzyskania w tych pomieszczeniach
maksymalnej powierzchni $cian mozliwych do wykorzystania oraz zapewnienia lepszych warunkéw o$wietlenia. Na elewacii
potudniowej zaprojektowano wysokie okna (0 wymiarach 130x235 cm) zapewniajace $wiatto dzienne dla projektowanych sal
lekcyjnych. Od strony potudniowej znajduja, sie réwniez gtéwne drzwi wejsciowe do budynku. Drzwi techniczne do magazynu
zlokalizowano na elewacji zachodniej.

Sciany zewnetrzne budynku zostana wykoriczone tynkiem cienkowarstwowym malowanym farba, silikatowa, w kolorze
jasno-szarym oraz granatowym. Elewacje nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami elewacji zataczonymi do dokumentacii
projektowej. Cokdt do wysokosci 30 cm wykoriczy¢ tynkiem mozaikowym w kolorze szarym.

Do budynku zostana wykonane nowe dojscia — od strony wschodniej, od istniejacego budynku szkoly i istniejacego
chodnika zostanie wykonany nowy utwardzony ciag pieszy. Dojazd do budynku zostanie zapewniony od strony zachodniej,
dojazd z drogi publicznej zostanie zapewniony przez sasiednia dziatke, ktora nie jest wlasnoscia Inwestora, na podstawie umowy
0 stuzebnosci. Wzdtuz pétnocnej elewacji budynku (pozbawionej okien) zostana wykonane miejsca postojowe dla uzytkownikow
obiektu.

4.4 Uktad konstrukcyjny obiektu.
Konstrukcje projektowanego obiektu nalezy wykona¢ wedtug branzy konstrukcyjnej niniejszego opracowania. Budynek
zostanie wykonany w konstrukcji tradycyjnej (§ciany murowane, strop zelbetowy).

Fundamenty — tawy fundamentowe Zelbetowe

Sciany — murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych
Strop - Zelbetowy, monolityczny

Stropodach - petny, niewentylowany

Nadproza — zelbetowe, prefabrykowane

Schody zewnetrzne — stalowe

Warstwy poszczegdlnych przegréd budowlanych zostaly szczegétowo opisane w punkcie 5.0. niniejszego opisu
technicznego.

4.5 Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego
4.5.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowany budynek zostanie podtaczony do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w obrebie
dziatki. Nie ma koniecznosci wykonywania nowego przytacza. Podtaczenie do kanalizacji sanitarnej oraz instalacja w budynku —
zgodnie z branza sanitarna, niniejszego opracowania.

4.5.2 Instalacja wodociagowa

Projektowany budynek zostanie podiaczony do zewnetrznej instalacji wodociagowej, do instalacji zlokalizowanej w
obrebie dziatki. Nie ma koniecznosci wykonywania nowego przytacza. Podtaczenie budynku do instalacji wodociagowe] oraz
instalacja w budynku — zgodnie z branza sanitarna niniejszego opracowania.

Istnieje koniecznos$¢ uruchomienia istniejacej sieci instalacji wodociagowej, zasilajacej hydranty zewnetrzne, po
wczesniejszym remoncie tej instalaci.

4.5.3 Instalacje grzewcze CO
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Projektowany budynek bedzie ogrzewany za pomoca projektowanej gruntowej pompy ciepta z wymiennikiem
pionowym, powietrznej pompy ciepta oraz z istniejacego wezta ciepta zlokalizowanego w budynku Szkoty. Nie ma koniecznosci
modernizaciji istniejacego wezta ciepta, moc przytaczeniowa wezta zostanie zwiekszona, aby byfa wystarczajaca zaréwno dla
budynku istniejacego jak i projektowanego. W budynku zostanie wykonane centralne ogrzewanie z grzejnikami plytowymi
wyposazonymi w zawory termostatyczne. Instalacje centralnego ogrzewania dla budynku nalezy wykonaé na podstawie projektu
branzy sanitarnej niniejszego opracowania.

4.5.4 Instalacja wentylaciji.
W budynku przewiduje sie zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta.
Wentylacje mechaniczna wykona¢ zgodnie z branza, sanitarna niniejszego opracowania.

4.5.5 Instalacja elektryczna

Budynek zostanie podtaczony do sieci elekiroenergetycznej, zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez
Energa Operator (nr P/17/053509), przytacze wykona Energa Operator.

Dodatkowo na dachu budynku zostana zainstalowane panele fotowoltaiczne, ktére moga stanowi¢ dodatkowe Zrédto
energii elektrycznej. W budynku zostana wykonane instalacje elektryczne zgodnie z projektem branzy elektrycznej niniejszego
opracowania.

4.5.6 Instalacja teletechniczna

Budynek zostanie podtaczony do istniejacego przytacza teletechnicznego zlokalizowanego w istniejacym budynku
szkoly. Dla budynku zostaly wydane przez Centrum Informatyczne Trojmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej Warunki
przytaczenie nr5/2017. Pomiedzy budynkami zostanie wykonana kanalizacja techniczna, w celu potaczenia budynku
projektowanego z istniejacym kablem Swiattowodowym jednomodowym. Instalacje teletechniczne nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem branzy elektrycznej niniejszego opracowania.

4.5.7. Instalacja kanalizacji deszczowej

Na terenie inwestycji znajduje sie sie¢ kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z dachu projektowanego budynku
zostang, odprowadzone do istniejacej sieci. Podtaczenie do kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzy
sanitarnej niniejszego opracowania.

Wystepuije kolizja projektowanego budynku z istniejaca siecia kanalizacji deszczowej. W zwiazku z tym sie¢ kanalizacji
deszczowej nalezy przebudowacd.

5.0. PRACE BUDOWLANO-MONTAZOWE - ROZWIAZANIA MATERIALOWE

5.1. SCIANY
5.1.1. SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne wykona¢ jako murowane, docieplone od zewnatrz warstwa, styropianu. Do wysokosci 30 cm
powyzej poziomu gruntu $ciany fundamentowe murowac z bloczkéw betonowych, powyzej tej wysokosci $ciany murowaé z
bloczkéw wapienno - piaskowych. tawy fundamentowe - Zelbetowe — wykonac zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.
Elewacje wykoriczy¢ zgodnie z rysunkami elewacji dotaczonymi do projektu.

S0 - Projektowana $ciana fundamentowa
WARSTWY:
® powyzej poziomu gruntu — zaprawa klejowa z wtopiona siatka, zbrojeniowa i wykofczenie tynkiem mozaikowym w
kolorze szarym,
ponizej poziomu gruntu — folia kubetkowa, zakoriczona listwa zamykajaca w kolorze czarnym,
styropian XPS FUNDAMENT 035 - 10 cm,
izolacja przeciwwilgociowa z masy bitumicznej,
mur z bloczkéw betonowych — 24 cm.

S1 - Projektowana $ciana zewnetrzna - gr. 40 cm
WARSTWY:
® tynk cienkowarstwowy malowany farba silikatowa z dodatkiem Srodka grzybobdjczego,
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styropian EPS FASADA 080-036 - 15 cm,

$ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych — 24 cm,
tynk cementowo-wapienny, kat. lll = 1 cm,

farba lateksowa odporna na szorowanie x2.

5.1.2. SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne, zaréwno nosne, jak i dzialowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych.
Sciany dziatowe sal zaje¢ z bloczkéw gr. 18 cm, w celu zapewniania lepszej izolacyjnosci akustycznej przegrody. Sciany dziatowe
pomiedzy pozostatymi pomieszczeniami wykona¢ z bloczkéw wapienno-piaskowych grubosci 12 c¢m. Dodatkowo
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykona¢ zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych, w celu ukrycia instalaci
wodno-kanalizacyjnych oraz montazu stelazy podtynkowych do urzadzen sanitarnych.
Sciany wewnetrzne wykoriczy¢ zgodnie z opisem w punkcie 5.1.2.1.

S2 - projektowana $ciana wewnetrzna nosna gr. 26 cm
WARSTWY:

farba lateksowa odporna na szorowanie x 2,

tynk cementowo-wapienny, kat. lll = 1 cm,

$ciana murowana z bloczkdw wapienno piaskowych — 24 c¢m,
tynk cementowo-wapienny, kat. lll = 1 cm,

farba lateksowa odporna na szorowanie x2.

S3 - projektowana Sciana wewnetrzna dziatowa gr. 14 cm
WARSTWY:

e farba lateksowa odporna na szorowanie x 2 lub piytki ceramiczne,
tynk cementowo-wapienny, kat. Ill = 1 cm
$ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych — 12 cm,
tynk cementowo-wapienny, kat. lll = 1 cm,
farba lateksowa odporna na szorowanie x 2 lub ptytki ceramiczne.

S4 - projektowana Sciana wewnetrzna dziatowa gr. 20 cm

WARSTWY:

farba lateksowa odporna na szorowanie x2 lub ptytki ceramiczne,
tynk cementowo-wapienny, kat. Ill — 1 cm,

$ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych — 18 cm,
tynk cementowo-wapienny, kat. [l = 1 cm,

farba lateksowa odporna na szorowanie x 2 lub ptytki ceramiczne.

S5 - projektowana Sciana wewnetrzna dziatowa gr. 42 cm
WARSTWY:

ptytki ceramiczne,

plyta gipsowo-kartonowa GKBI - gr. 12,5 mm na systemowym ruszcie stalowym CW 50 i UW 50,
$ciana murowana z bloczkdw wapienno-piaskowych — 12 c¢m,

ptyta gipsowo-kartonowa GKBI - gr. 12,5 mm na systemowym ruszcie stalowym CW 50 i UW 50,
plytki ceramiczne.

5.1.2.1. Wykoriczenie $cian wewnetrznych

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, czyli 0.07 WC damskie, 0.08 WC meskie oraz 0.09 WC dla o0séb
niepetnosprawnych sciany wewnetrzne nalezy wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi Sciennymi na cata, wysokoS¢ pomieszczenia

KREMER GRAF adres: AL.GEN.J.HALLERA 14 GDANSK 80-401 tel. 58 380 31 14 www.kremergraf.com.pl



(do wysokosci sufitu podwieszanego). Wykoriczenie Scian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonaé zgodnie z
projektem wykonawczym.

Plytki ceramiczne $cienne
PARAMETRY TECHNICZNE:
e wymiary 30x60 cm,
e dcienne,
e fuga 3 mm w kolorze dobranym do koloru ptytek,
e Kkolor zgodnie z czescia graficzna do projektu wykonawczego niniejszego opracowania.

Pozostate pomieszczenia

W pozostatych pomieszczeniach sciany nalezy wykoriczy¢ poprzez malowanie dwukrotnie farba lateksowa, odporna na
szorowanie i odporna na zabrudzenia. Do wysokosci 1,6 m wykonac lamperie - sciany wykoriczy¢ farba olejno - ftalowa, Przed
malowaniem $ciany nalezy zagruntowac srodkami zalecanymi przez producenta.
Kolor nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem na etapie realizacji robdt. Proponowany kolor — szary lub bezowy.

W miejscu montazu umywalek, w pomieszczeniach nalezy wykonaé tzw. ,fartuchy” z plytek ceramicznych o szerokosci
100 cm i wysokosci 200 cm od poziomy posadzki. Zastosowac plytki ceramiczne analogiczne do ptytek Sciennych stosowanych w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

5.2. PODLOGA NA GRUNCIE

P1 - projektowana podtoga na gruncie
WARSTWY:

posadzka wg opisu pomieszczenia,

wylewka betonowa zbrojona widknami polipropylenowymi — 4 ¢cm,
folia PE,

piyta styropianowa EPS PODLOGA 036 — 10 cm,

papa asfaltowa termozgrzewalna x 2,

chudy beton - 15 cm,

podsypka piaskowa — 15 cm.

5.2.1. Posadzki

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - 0.07 WC damskie, 0.08 WC meskie, 0.09 WC dla o0sdb
niepetnosprawnych oraz w wiatrotapie (pom. nr 0.01) wykonac posadzke z piytek gresowych. W pomieszczeniu technicznym
(pom. nr 0.10) stosowa¢ pytki gresu technicznego.

Piytki gresowe lub gres techniczny
PARAMETRY TECHNICZNE:

* rodzaj plytek — podtogowe,
grubos¢ min. 12 mm,
wykonane na styk bez fug,

z krawedziami prostokatnymi,
klasa Scieralnosci min. PEI 1V,
antyposlizgowos¢ — min. R10.

Pozostate pomieszczenia
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W pozostatych pomieszczeniach posadzke wykonczy¢ homogeniczng kompaktowa wyktadzing z polichlorku winylu do wnetrz.
Przed wykonaniem posadzki w pomieszczeniach wykonaé wylewke samopoziomujaca. Grubos¢ wylewki nalezy dobrac tak, aby
po wykoriczeniu posadzek ich poziom byt rowny we wszystkich pomieszczeniach.
Homogeniczna kompaktowa wykfadzina elastyczna
PARAMETRY TECHNICZNE:

* Rodzaj pokrycia podiogowego — homogeniczna wyktadzina PCV

»  Certyfikat CE - tak wg normy EN14041

* Klasyfikacja - Do uzytku komercyjnego: 34 -43 wg EN 685
*  Grubosé warstwy Scieralnej 2,0 mm wg EN 429

*  Grubos¢ catkowita - 2,0 mm wg EN 428

»  Ciezar catkowity - 2850 g/m2 wg EN 430

»  Diugosc rolki — 20 mb wg EN 426

o Stabilnos¢ wymiardw - < 0.40 % wg EN 434

*  Ognioodpornosc - Bfl s1 wg EN 13501-1

*  Grupa Scieralnosci - Grupa T wg EN 649

*  Wgniecenie resztkowe - ok. < 0.02 mm wg EN 433
»  Wasciwosci elektrostatyczne - < 2 kV wg EN 1815
»  Trwato$¢ koloréw - = 6 wg EN ISO 105-B02

*  Odporno$¢ chemiczna - dobra wg EN 423

*  Antyposlizgowos¢ - R9 wg DIN 51130

5.3. STROPODACH

W budynku zaprojektowano stropodach petny niewentylowany. Konstrukcje stropodachu bedzie stanowié zelbetowa
plyta monolityczna, ktdra nalezy wykonaé zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej. Na stropodachu zostana zamontowane
urzadzenia energetyki odnawialnej — zgodnie z projektem branzy sanitarnej oraz elektrycznej. W celu zapewnienia dojscia do
projektowanych urzadzen na dachu nalezy wykona¢ pomosty z krat stalowych. Zaréwno urzadzenia energetyki odnawialnej, jak i
pomosty z krat stalowych, nalezy montowaé na dachu za posrednictwem ramy stalowej — rama stalowa zgodnie z projektem
branzy konstrukcyjnej.

D1 - projektowany stropodach niewentylowany
WARSTWY:

papa wierzchniego krycia,

2 X papa asfaltowa na lepiku,

szlichta cementowa — 3 cm,

papier woskowany,

keramzyt izolacyjny — warstwa spadkowa,

plyta styropianowa EPS DACH 100-036 — 20 cm
folia paroizolacyjna PE,

strop Zelbetowy monolityczny — 20 cm,

tynk cementowo-wapienny lub sufit podwieszany.

Stalowe kraty pomostowe
PARAMETRY TECHNICZNE:
e krata typu ,wema’- konstrukcja z ptaskownika nosnego zgrzanego ze skreconym pretem,
zgrzewana, ocynkowana ogniowo,
obramowana,
oczko 34x38 mm w osi (30x32 mm w Swietle),
z ptaskownika min. 30x2 mm,
przeznaczenie — do ruchu pieszego,
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e wymiary — 150x100 cm,
e odporna na korozje i warunki pogodowe,
e antyposlizgowe.

5.4. WYKONCZENIE SUFITOW

Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe i zabudowy

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (pom. nr 0.07, 0.08 i 0.09) oraz w pomieszczeniu gospodarczym (pom. nr
0.13) i w pomieszczeniu wiatrotapu (pom. nr 0.01) nalezy wykona¢ sufity podwieszane w systemie plyt gipsowo-kartonowych na
stelazu metalowym.

Analogicznie nalezy wykona¢ obudowe kanatow wentylacyjnych w pomieszczeniu nr 0.04 Sala egzaminacyjna —
zgodnie z rysunkami zataczonymi do projektu wykonawczego.

Sufit podwieszany gipsowo-kartonowy
PARAMETRY TECHNICZNE:
e na stelazu metalowym o profilach CD60 i UD30 oraz wieszakach kotwowych,
ptyty gipsowo-kartonowe GKF o wymiarach 120x200x1,25cm typu A,sufi
bardzo dobra spdjnos¢ rdzenia ptyty w warunkach dziatania ognia,
piyta niepalna, klasyfikacja w zakresie reakcji na ogieri A2-s1,d0,
wykoriczy¢ farba emulsyjna pétmat w kolorze biatym na podtozu zagruntowanym, wedtug zalecen producenta.

Sufity podwieszane modutowe
W salach zajec¢ (pom. nr 0.06 i 0.03), szatni (pom. nr 0.11), pomieszczeniu socjalnym (pom. nr 0.12) oraz w holu gtéwnym (pom.
nr 0.02) nalezy wykonaé sufity podwieszane modutowe.

Sufit podwieszany modutowy
PARAMETRY TECHNICZNE:
e nalezy stosowac materiaty niepalne lub niezapalne, niekapiace i nieodpadajace pod wplywem ognia,
piyty 0 wymiarach 60x60 cm,
piyty ze skalnej wetny mineralngj,
tekstura — gtadka,
kolor — biaty,
wspdtczynnik pochtaniania dZzwieku aw: do 1,00 (klasa A),
reakcja na ogien — euroklasa Al,
odpornosc¢ na wilgo¢ — do 100% wilgotnosci wzglednej powietrza,
odbicie Swiatta — 85 %.

Pozostate sufity
W pozostatych pomieszczeniach sufity nalezy wykonczy¢é tynkiem cementowo-wapiennym, kategorii lll. Po
wyszlifowaniu powierzchni i zagruntowaniu, sufity malowac dwukrotnie farba lateksowa na kolor bialy.

5.5. STOLARKA OKIENNA
Projektowang, stolarke okienna, nalezy wykonac wedtug dotaczonego do projektu rysunku A-6.

Okno 01:
® nowe okno z PVC,
z szyba zespolona, termoizolacyjna,
maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/m2K,
szyby antywlamaniowe i zamki okienne,
izolacyjnos¢ akustyczna > 30 dB,
skrzydta otwierane rozwiernie i uchylnie,
kolor biaty.
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Okno 02:
e okno podawcze przesuwane w poziomie,

e aluminiowe,
® wyposazone w sitownik,
® wyposazone w zamek,
e Kolor biaty.

Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci minimum 0,5 mm, malowanej proszkowo na
kolor szary. Kazdy parapet nalezy zakoriczy¢ od spodu kapinosem.
Szerokos¢ parapetdw nalezy dobrac do grubosci Scian.

Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne wykonaé¢ z konglomeratu marmurowego w kolorze bezowym o grubosci min. 3 cm. Narozniki
parapetdw zaokraglone, czoto polerowane i frezowane.

Szerokos¢ parapetdw nalezy dobrac do grubosci Scian.

5.6. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne - D1:

dwuskrzydiowe,

aluminiowe,

przeszklone szkiem bezpiecznym,

antywlamaniowe — min. RC4,

maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/m2K,
izolacyjnos¢ akustyczna > 30 dB,

wyposazone W samozamykacz.

Drzwi wewnetrzne - D2:

dwuskrzydiowe,

aluminiowe,

przeszklone szkiem bezpiecznym,
wyposazone w samozamykacz.

Drzwi wewnetrzne petne - D3:

ptytowe,

skrzydto drzwiowe na trzech zawiasach,
kolor biaty,

z klamkami ze stali nierdzewne;j,
izolacyjnosc akustyczna >35 dB.

Drzwi wewnetrzne petne - D4:

plytowe,

skrzydto drzwiowe na trzech zawiasach,

kolor biaty,

z klamkami ze stali nierdzewne;j,

drzwi D4 do pomieszczenia 0.07B WC damskie wyposazy¢ w zamek tazienkowy,
drzwi D4 do pomieszczenia 0.08B WC meskie wyposazy¢ w samozamykacz.
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Drzwi wewnetrzne petne - D5:

plytowe,

skrzydto drzwiowe na trzech zawiasach,

kolor biaty,

z klamkami ze stali nierdzewnej,

drzwi do pomieszczeri 0.07A Przedsionek WC oraz 0.08A Przedsionek WC wyposazyé w samozamykacze.

Drzwi wewnetrzne do magazynu D6:
pelne, plytowe,

dwuskrzydiowe,

izolacyjnosc akustyczna > 35 dB,
kolor biaty,

z klamkami ze stali nierdzewne;.

Drzwi zewnetrzne do magazynu D7:

pelne, plytowe,

dwuskrzydtowe,

antywtamaniowe — min. RC4,

maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/m2K,
kolor szary.

5.7. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH

W projektowanym budynku przewiduje sie przebywanie nie wiecej niz 50 0sdb — maksymalnie 20 kobiet oraz 30
mezczyzn. W budynku zostata zaprojektowana toaleta damska, toaleta meska oraz toaleta dla oséb niepetnosprawnych. llos¢
zaprojektowanych ustepdw jest wystarczajaca dla przewidywanej liczby uzytkownikdw i zgodna z obowiazujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi.

TOALETA DAMSKA
Pomieszczenie 0.07A Przedsionek toalety
WYPOSAZENIE:

1 umywalka z potpostumentem,

1 bateria umywalkowa wodooszczedna,

1 podajnik na mydto,

1 podajnik na reczniki papierowe,

1 lustro wklejane o wymiarach 60x90 cm nad umywalka,
1 kosz na Smieci.

Pomieszc_zenie 0.07B WC damskie
WYPOSAZENIE:

e 1 miska ustepowa, zawieszona na stelazu podtynkowym,
e 1 podajnik na papier toaletowy,

e 1 kosz na $mieci,

e 1 wieszak na drzwiach.

TOALETA MESKA
Pomieszczenie 0.08A Przedsionek toalety
WYPOSAZENIE:

e 1 umywalka z potpostumentem,
e 1 bateria umywalkowa wodooszczedna,
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1 podajnik na mydto,

1 podajnik na reczniki papierowe,

1 lustro wklejane o wymiarach 60x90 cm nad umywalka,
1 kosz na Smieci.

Pomieszczenie 0.08B WC meskie
WYPOSAZENIE:

1 kabina ustepowa systemowa wykonana z ptyt HPL,

1 miska ustepowa, zawieszona na stelazu podtynkowym (w kabinie),
1 pisuar, zawieszony na stelazu podtynkowym,

1 podajnik na papier toaletowy,

2 kosze na $mieci,

1 wieszak na drzwiach kabiny ustepowe.

TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH (STANOWIACA ROWNIEZ TOALETE DLA PERSONELU)
Pomieszczenie 0.09
WYPOSAZENIE:

1 miska ustepowa przystosowana dla 0séb niepetnosprawnych, zawieszona na stelazu podtynkowym,
1 umywalka przystosowana dla 0séb niepetnosprawnych,

1 bateria umywalkowa wodooszczedna przystosowana dla 0s6b niepetnosprawnych,

1 porecz Scienna tukowa, uchylna, 70 cm,

1 porecz Scienna prosta, 30 cm,

2 porecze Scienne tukowe, state, 70 cm,

1 wieszak na wysokosci ok. 100-110 cm.

W sali egzaminacyjnej zaprojektowana zostata instalacja wod-kan, przy projektowanych stanowiskach egzaminacyjnych,
wyposazona w — zawor czerpalny wody oraz brodzik z stali nierdzewnej 70x70x10 cm, umieszczony pod zaworem czerpalnym
wody. W wyznaczonych miejscach wg opracowania graficznego zamontowaé nalezy umywalki z armatura na fartuchu z plytek
ceramicznych.

5.8. SCHODY ZEWNETRZNE STALOWE

W celu zapewnienia dostepu na dach, na zewnatrz budynku, wzdtuz elewacji potudniowej nalezy wykona¢ schody

stalowe. Schody wykonaé zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej. Stopnie wykonad z krat stalowych, spoczniki zelbetowe.

Stalowe kraty pomostowe
PARAMETRY TECHNICZNE:

krata typu ,wema”- konstrukcja z ptaskownika nosnego zgrzanego ze skreconym pretem,
zgrzewana, ocynkowana ogniowo,

obramowana,

oczko 34x38 mm w osi (30x32 mm w Swietle),

z ptaskownika min. 30x2 mm,

przeznaczenie — do ruchu pieszego,

wymiary — 28x140 cm,

odporna na korozje i warunki pogodowe,

antyposlizgowe.

5.9. POCHYLNIA
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Przed gtownym wejsciem do budynku nalezy wykonac schody zewngtrzne oraz pochylnie dla 0sob niepetnosprawnych
z kostki brukowej betonowej. Sciany pochylni oraz obrzeza schodéw prefabrykowane lub wykonane z plyt chodnikowych. Po
bokach pochylni obrzeza musza wystawac na wysokos¢ 7 cm, mierzac od powierzchni pochylni. Do obrzezy mocowac
balustrady.

WARSTWY:
e kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym — 4 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm,
e grunt stabilizowanych cementem Rm=1,5 MPa - 15 cm
e podbudowa z thucznia.

Balustrady wykonac ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Porecze wykonac z rur stalowych o Srednicy 50 mm,
opartych na stalowych stupkach. Stupki montowac do podtoza za pomoca, kotew systemowych i z zastosowaniem okragtej rozety
montazowej. Do balustrady zamontowac podwaojna, porecz umieszczona na wysokosci 75 i 90 cm od ptaszczyzny ruchu pochyini.

Pochylnie wykonac wedtug dotaczonego do projektu rysunku.

5.10. SYSTEM MOCOWAN POD INSTALACJE FOTOWOLTAICZNA

Stosowac typowy system montazowy dla instalacji fotowoltaicznej, do dachdw ptaskich o lekkiej konstrukcji z profili
aluminiowych, czesci taczeniowe z aluminium i stali nierdzewnej, elementy ustalajace i akcesoria z tworzywa sztucznego
odpornego na promieniowanie UV.

PARAMETRY TECHNICZNE:

e konstrukcja ramy i profili aluminiowa,

o elementy tacznikowe o konstrukcji mieszane - aluminium stal nierdzewna

e przeznaczona do montazu na dachach plaskich,

e rama dachu ptaskiego o kacie nachylenia 30 stopni, w zabudowie wielowarstwowej lub jednowarstwowej (w zaleznosci
od miejsca),

e Obszar zastosowania - obciazenie $niegiem do 5400 Pa, obciazenie wiatrem do 2400 Pa (wg maks. obciazenia
modutu),

o Certyfikacja statyki zgodnie z wymaganiami Eurokodu 1/DIN 1055

Urzadzenia energetyki odnawialnej nalezy montowa¢ na dachu za pos$rednictwem ramy stalowej — rama stalowa
zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.

5.11. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
Ochrona przeciwpozarowa

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grup ABC w ilosci - co najmniej 10 kg Srodka
gasniczego. Proponowany rodzaj gasnic GP 4x ABC oraz GP 6x ABC. Gasnice umiesci¢ na korytarzu, na jego dwdch
przeciwlegtych koricach i oznakowac zgodnie z norma, PN-EN ISO 7010.

W budynku nalezy zamontowac znaki bezpieczeristwa zgodne z norma PN-EN I1SO 7010. Miejsca montazu piktograméw
zgodnie z projektem wykonawczym.

Obudowy grzejnikéw

Wszystkie grzejniki znajdujace sie w pomieszczeniach ogdlnodostepnych (sale zajec i egzaminacyjne, korytarze, szatnie,
toalety ogdinodostepne) obudowac ostonami z lakierowanej ptyty MDF ognioodpornej (trudno zapalnej) o europejskiej klasie
odpornosci ogniowej B potwierdzonej odpowiednimi certyfikatami wykonanymi z otworami.

Scianki w sali egzaminacyjnej
W sali egzaminacyjnej projektuje sie przegrody oddzielajace stanowiska egzaminacyjne wykonane z piyt OSB gr. 22 mm.
Konstrukcja Scianek zgodnie z dotaczonymi do projektu rysunkami.
Na $cianach zewnetrznych montowac ptyty OSB o grubosci 2,2cm do wysokosci 2,5m. Montaz na konstrukcji stalowej
z profili o przekroju kwadratowym 3x3cm. Pod plyta prowadzi¢ podejScia wody i instalacji kanalizacji sanitarnej, wg projektu
branzowego.
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Pozostate element osazenia budynku zgodnie z zataczonym do projektu zestawieniem wyposazenia.

Wymagania dotyczace mebli wyszczegélnionych w zestawieniu wyposazenia:

Wymagania wobec mebli szkolnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach.

Sprzet, z ktérego korzystaja 0soby pozostajace pod opieka szkoty lub placéwki, dostosowuije sie do wymagarn ergonomii. Szkoty i
placéwki nabywaja wyposazenie posiadajace atesty lub certyfikaty.

Meble - stoly i krzesta - nie powinny powodowac zagrozenia dla zycia i zdrowia uzytkownikow oraz powinny umozliwi¢ przyjecie
prawidlowej pozycji siedzacej przy pisaniu, czytaniu i stuchaniu.

Projektowanie i wykonanie mebli szkolnych powinno przewidzie¢:

a.

Zagrozenia mechaniczne:
ostre punkty lub krawedzie, nieprawidtowo zaprojektowane elementy mebli (stelaze), niska wytrzymatos¢ na skutek

zastosowania hieodpowiednich materiatéw - moga, spowodowac otarcia i rany ciete, obrazenia w wyniku zaczepienia
ubrania lub potkniecia sie,

okucia i czesci metalowe powinny byc na tyle zaokraglone lub ostoniete, by nie grozity urazami podczas uzytkowania,
urzadzenia lub akcesoria przeznaczone do regulacji wysokosci mebli lub elementéw powinny zapewniac stabilne
potaczenia elementdw i by¢ bezpieczne w obstudze,

potaczenia konstrukcyjne powinny by¢ tak rozwiazane, by wykluczaly mozliwo$¢ tatwego demontowania mebli przez
uczniow,

koricowki elementow ruchomych powinny by¢ zaslepione, elementy z ktorymi styka sie uzytkownik powinny by¢
pozbawione ostrych krawedzi.

Zagrozenia chemiczne
materiaty pochodzenia chemicznego: barwniki, materiaty lakiernicze, kleje, tworzywa sztuczne, a w tym okleiny i inne

moga, by¢ stosowane na podstawie pozytywnego atestu jednostki uprawnionej w tym zakresie

w meblach szkolnych zaleca sie maksymalne stosowanie drewna i oklein naturalnych

stosowane piyty drewnopochodne powinny odpowiadac klasie higieny E1 (ptyty o nizszej emisji formaldehydu)

ze wzgledu na higiene wzroku dzieci, ptyty stotéw powinny by¢ matowe, gtadkie, na powierzchnie zewnetrzne widoczne
mebli nie nalezy stosowac koloréw jaskrawych, pobudzajacych, odporne na Scieranie, uderzenia, wode, tluszcz.

1. Wymagania dotyczace tawek i krzeset szkolnych zawartych w zestawieniu wyposazenia okresla szczegotowo norma
PN-EN 1729-1:2007. Wymaga sie zastosowania najbardziej optymalnego rozmiaru dla danej grupy wiekowej uczniéw
jakim jest ROZMIAR 6 — NIEBIESKI wg w/w normy.

2. Wymagania dotyczace stotow komputerowych oraz krzeset obrotowych regulowanych zawartych w zestawieniu
wyposazenia réwniez okresla szczegdtowo norma PN-EN 1729-1:2007. Wymaga sie zastosowania najbardziej
optymalnego rozmiaru dla danej grupy wiekowe] uczniéw jakim jest ROZMIAR 6 — NIEBIESKI wg w/w normy a w
przypadku krzeset regulowanych wymaga sie przez nie spetniania zakresu w danym rozmiarze okreslonym norma,

3. Wymagania dotyczace wszystkich mebli stanowisk pracowniczych w tym stanowisk nauczycieli w poszczeg6lnych
salach dydaktycznych, stanowisk portierow, personelu administracyjnego, porzadkowego i innych osob ktorych
miejscem pracy jest placowka dydaktyczna oraz mebli o przeznaczeniu sktadowania w pomieszczeniach
dydaktycznych, socjalnych i innych, z pominieciem pomieszczeri magazynowych, w tym: regatdw na pomoce
dydaktyczne, regatow biurowych, szafek zamykanych, szaf magazynowych oraz gablot szklanych, ustala sie w
nastepujacy sposab:

Meble biurowe z piyty meblowej, trojwarstwowej, dwustronnie laminowanej melamina, w klasie higienicznosci E1,
odcienie koloréw do uzgodnienia z Uzytkownikiem;

wymagana grubosé plyt gotowego wyrobu:

blaty biurek, blaty stotéw, stolikdw oraz wierice gdrne kontenerdw, szafek z wylaczeniem szafek kuchennych, szaf,
regatow - 18 mm,
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d) blaty kuchenne 36 mm,

e) fronty szuflad, drzwi, drzwiczki, boki szaf, boki biurek, kontenerdw, szafek, pétki, przegrody, formatki meblowe, wiefice
dolne kontenerow, szafek, szaf, regatdw, wierice gorne szafek kuchennych, plecy kontenerow, frontowe ostony biurek
-18 mm,

f) plecy szaf, szafek, regatdw, nadstawek - ptyta pilsniowa, twarda, lakierowana o grubosci minimum 3 mm albo ptyta HDF
0 grubosci min. 3 mm, plecy wpuszczane we wpust wyfrezowany w bokach i wiericach, ptaszczyzna zewnetrzna plecéw
musi licowa¢ z ptaszczyzna, zewnetrzng mebla, plecy musza by¢ przymocowane za pomoca wkretarki, takera lub
gwozdziarki. Plecy szaf, szafek, regatéw, nadstawek od strony wewnetrznej musza, by¢ koloru ptyty mebli;

g) wykoriczenie krawedzi - obrzeza ptyt wykoriczone tasma, PCV w kolorze plyty, klejona na goraco, wymagana grubos¢
tasmy - dla blatéw, przegréd i formatek 2 mm, dla innych elementéw 1 mm;

h) blaty postforming kuchenne jednostronnie zaoblone

i) potki w szafach aktowych - mocowane w odstepie ca 350 mm, odlegtos¢ miedzy pdtkami réwnomierna, podporki
(narozniki) metalowe zapewniajace sztywnos¢ potek przy maksymalnym obciazeniu lub inne metalowe mocowania
zapewniajace sztywnosc potek przy maksymalnym obciazeniu;

) szuflady - mocowane minimum na prowadnicach rolkowych;

k) rodzaj zawiasow - zawiasy puszkowe samoczynnie domykajace sie;

) rodzaje zamkow - zamki patentowe — min. 2 klucze;

m) kontenery - wyposazone w zamki centralne; kontenery 4-szufladowe wyposazone w pidmiki — wktady pidrnikowe,
szufladowe, wykonane z tworzywa sztucznego;

n) drzwiczki - we wszystkich rodzajach szaf i szafek z zamkami, zasuwki u géry i u dotu drzwi;

0) uchwyty — metalowe, kolor aluminium;

p) podstawa szaf, szafek i regaléw - na stopkach regulowanych, kontenery 3-szufladowe i wozki pod jednostke
komputerowa, na kétkach meblowych, szafki kuchenne stojace na nézkach metalowych z regulacja,

q) taczenie elementow mebli - z uzyciem ztacz mimosrodowych i konfirmatowych, przepusty do okablowania - we
wszystkich biurkach;

r)  materialy i surowce z ktdrych wykonane sa meble - musza posiada¢ wymagane atesty.

4. Wymagania dotyczace stotdw warsztatowych i laboratoryjnych ktérych norma PN-EN 1729-1:2007 nie dotyczy ustala
sie w nastepujacy sposdh:

a) Blat roboczy na wysokosci zgodnej z przeznaczeniem. W przypadku uzytkowania stoléw w przewazajacy sposéb w
formie siedzacej sugeruje sie zachowanie wysokosci blatu zgodne z NORMA PN-EN 1729-1:2007. Blat stotow
laboratoryjnych pokryty okleing HPL.

b) Blaty stotdw warsztatowych pokryte zgodnie z przeznaczeniem wedtug szczegdtowych wytycznych gtdwnego
uzytkownika Sali na etapie projektu.

c) Stelaz stolu metalowy ze stali powlekanej/malowanej proszkowo/nierdzewnej. Dopuszcza sie stelaz drewniany stotéw
jedynie w uzasadnionych przypadkach jesli wymaga tego przeznaczanie stotu.

d) Wymaga sie aby projekt stotu spetniat wymagania uzytkownika zapewniajac niezbedna do przeprowadzania zaje¢
dydaktycznych pojemnos¢ w postaci podwieszonych szuflad ilub szafek zamykanych. Nalezy ustalic szczeg6ly na
etapie projektu z uzytkownikiem.

6.0. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU .

Przepisy zwiazane:

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie — [1],

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw — [2],

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w Sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych — [3].

a) informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji
> budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony,
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wysokos¢ budynku — ok. 4,45 m,

budynek niski [N],

powierzchnia zabudowy Pz= 457,40 m?,

dtugosé i szerokos¢ budynku 31,49 x 14,56 m,

powierzchnia wewnetrzna catego obiektu — 421,68 m?,

kubatura catego budynku — 1 414,18 m®.

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych

W budynku nie wystepuja substancje pozarowo niebezpieczne. Mogace wystepowaé materiaty palne to: tkaniny, plyty
drewnopochodne, papier, tworzywa sztuczne itp. ktérych temperatura zapalenia waha sie od 200 do 300°C.

Projektowana jest specjalistyczna wiata do przechowywania butli z profili metalowych w obudowie z blachy harmonijkowe]
alucynkowej. Wiata zlokalizowana jest przy Scianie projektowanego budynku o klasie odpornosci ogniowej REI 120. W
projektowanej wiacie przechowywane beda butle z gazem technicznym propan-butan o rozmiarze do 2 kg. Przechowywane we
wiacie butle musza, by¢ oddalone min. 2 m w poziomie od projektowanych drzwi D7. Nalezy je przechowywac w pozycji stojacej.
c) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacii i w pomieszczeniach
Budynek z racji przebywania w nim gtéwnie statych uzytkownikdw tj. uczniéw, nauczycieli, pracownikéw administracyjnych oraz
personelu i ze wzgledu na funkcje dydaktyczng zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. W budynku nie wystepuja
pomieszczenia przeznaczone do przebywania wiecej niz 100 osob. tacznie w budynku na state przebywac beda 44 osoby (pom.
0.12 — 1 osoba, pom. 0.03 — 17 osdb, pom. 0.04 — 13 osdh, pom. 0.06 — 13 o0séb). Na dachu zlokalizowane sa urzadzenia
energetyki odnawialnej. Projektowane schody zapewniaja dostep do obstugi danych urzadzeri. Urzadzenia zostaty zamontowane
w celach edukacyjnych i opomiarowane. Odczyty z urzadzen beda prezentowane uczniom za pomoca specjalistycznego
oprogramowania.

d) informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ognhiowego

Gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen, w ktorych przebywajg, ludzie nie oblicza sie.

Gestos¢ obciazenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych wynosi do 500 MJ/m2,

e) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen

W projektowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem, przy czym w obrebie wiaty na butle z gazemiw
promieniu  1m od niej , przewiduje sie strefe zagrozenia wybuchem 2 (strefe oznakowac znakami bezpieczeristwa). Butle z
gazem technicznym stosowane beda na terenie szkoly. Z w/w butlami nalezy postepowac zgodnie z rozporzadzenia [1] § 177.
Wymagania te nalezy uja¢ w instrukcji pozarowej budynkdw zlokalizowanych na terenie catej szkoly.

f) informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
elementéw budynku

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il niski — klasa odpornosci pozarowej ,C".

Dla budynku o jednej kondygnaciji nadziemnej ZL Ill dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej do ,D”.

VVVYVYVYYVY

Przyjeto dla catego budynku klase odpornosci pozarowej ,D”.

Nazwa elementu  Wymagana Nazwy zastosowanych elementéw

klasa odpornosc

gniowej
Gtowna R 30 Sciany murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm.
konstrukcja nosna
Strop REI 30 Konstrukcja stropodachu zelbetowa.
Sciany El 30 Sciany murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm.
zewnetrzne
Sciany - Sciany murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych.
wewnetrzne
Konstrukcja - Stropodach petny, niewentylowany, strop zelbetowy monolityczny.
dachu
Przekrycie dachu | - Papa asfaltowa termozgrzewalna.
Konstrukcja - Na dach zaprojektowano schody stalowe stanowiace schody
biegu schoddw techniczne do obstugi urzadzen technicznych zlokalizowanych na
zewnetrznych dachu.

Wszystkie zastosowane w budynku elementy spetniaja wymagane klasy odpornosci ogniowej.
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W budynku do wykoriczenia wnetrz nie stosowac materiatdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiage.
Na drogach komunikacji ogoinej, stuzacych celom ewakuaciji, nie stosowa¢ materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.
Na korytarzu komunikacji ogélnej projektowane krzesta nie moga by¢ wykonane z materiatow tatwo zapalnych.
Okladziny sufitéw wykonac z materiatéw niepalnych, niezapalnych, niekapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.
g) informacje o podziale na strefy dymowe i strefy pozarowe
Budynek bedzie stanowit jedna, strefe pozarowa — ZL Ill o powierzchni 421,68 m? (liczonej jako powierzchnia wewnetrzna),
powierzchnia dopuszczalna dla ZL Il budynkéw niskich (N) o jednej kondygnacji nadziemnej — 10 000 m? (liczona jako
powierzchnia wewnetrzna). Powierzchnia strefy pozarowej nie jest przekroczona.
h) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sasiadujacych
Odlegtos¢ projektowanego budynku od istniejacej zabudowy i granic dziatki:
e od strony zachodniej budynek oddalony 0 13 m od granicy dziatki oraz 0 15 m od istniejacej zabudowy na sasiedniej
dzialce,
e od strony pdtnocnej budynek oddalony o ponad 40 m od linii wysokiego napiecie WN 110 kW (zlokalizowany poza
obszarem strefy bezpieczeristwa) oraz o ok. 21 m od granicy dziatki,
e od strony wschodniej budynek znajduje sie w odlegtosci 10 m od granicy dziatki oraz budynku technicznego,
zlokalizowanego na granicy dziatek, na dziatce sasiedniej,
e od strony potudniowej znajduje sie boisko o nawierzchni trawiastej, istniejacy budynek Zespotu Szkét Energetycznych
Zlokalizowany jest w odlegtosci ponad 50 m od budynku projektowanego.

Odlegtosci od granicy dziatki oraz budynkéw sasiednich sa zachowane.
W poblizu nie wystepuije teren lasu.
i) informacja o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi

. Z budynku prowadzi na zewnatrz gtéwne wyjscie z budynku (wyjscie ewakuacyjne).
° Na elewacji zachodniej zlokalizowane jest dodatkowe wejscie do magazynu. Bedzie ono stuzy¢ jako wyjscie
ewakuacyjne z magazynu.

Warunki ewakuaciji z pomieszczen
Przejscia ewakuacyjne

. Dlugos¢ przej$¢ w pomieszczeniach, prowadzacych maksymalnie przez trzy pomieszczenia, nie przekracza
dopuszczalnej 40m. Najwieksza dtugos¢ przejscia, wystepuje w pomieszczeniu sali egzaminacyjnej i wynosi ok. 15 m.

. Szeroko$¢ przejs¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczeri wynosi minimum 0,9 m. Przy drzwiach dwuskrzydtowych
szeroko$¢ skrzydta ruchomego nie mniejsza niz 0,9m. Wysokos¢ drzwi wynosi nie mnigj niz 2,0m.

. Wszystkie szerokosci i wysokosci wyjs¢ z pomieszczeni oraz diugosci przejs¢ ewakuacyjnych sa zachowane.

Dojscia ewakuacyjne

. Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla budynku (strefa ZL I1l) przy jednym kierunku dojscia wynosi 30m, w tym
nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne; .

. Ze wszystkich pomieszczen zlokalizowanych w budynku istnieje mozliwosé ewakuacji drogami komunikacji ogdlnej

(korytarz i wiatrotap) w jednym kierunku, do wyjscia gtownego z budynku. Diugos¢ dojscia wynosi maksymalnie 17 m (z jednej
z sal zajeC).

. Dopuszczalna diugosé dojsé ewakuacyjnych jest zachowana.

. Szerokos¢ poziomych drdg ewakuacyjnych jest zachowana i wynosi min. 1,40m. Szerokos¢ korytarza w budynku wynosi
3,38m (min. 2,60m w miejscach wystepowania statych elementéw wyposazenia zwezajacych szerokos¢ drogi ewakuacyjnej).

. Obudowy poziomych drdg ewakuacyjnych spetniaja wymagana, klase odpornosci ogniowej El 15.

. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej jest zachowana i wynosi minimum 2,2m. Wysokosé korytarza w budynku wynosi 3,00 m.
Wyjscia ewakuacyjne z budynku

. SzerokosC drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku nie moze by¢ mniejsza niz 1,20m, przy czym przy

drzwiach dwuskrzydiowych najmniejsza szerokos¢ skrzydta ruchomego nie moze by¢ mniejsza niz 0,9m, z wyjatkiem wyjs¢ z
pomieszczen na zewnatrz.

. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku wynosi 140 cm (90+50) i spetnia powyzsze warunki.
. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z magazynu wynosi 180 cm (90+90) i spetnia powyzsze warunki.
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Znaki bezpieczenstwa

. W budynku nalezy zamontowac¢ znaki bezpieczefistwa zgodne z norma PN-EN ISO 7010. Miejsca montazu
piktogramow zgodnie z projektem wykonawczym.

k) informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczeristwu pozarowemu,
. hydranty wewnetrzne

Hydranty wewnetrzne nie sa wymagane. Przewiduje sie lokalizacje hydrantu wewnetrznego DN25 z wezem pdisztywnym w
obrebie holu gtdwnego obiektu.

o system sygnalizacji pozarowej

System sygnalizacji pozarowej nie jest wymagany

. dzwiekowy system ostrzegawczy
DZwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.
. instalacja gasnicza

Instalacja gasnicza nie jest wymagana.

o awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne jest wymagane na drogach ewakuacyjnych oSwietlonych wytacznie Swiattem sztucznym.
Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane w budynku, na korytarzu, zgodnie z projektem branzy elektrycznej. W
przypadku o$wietlenia awaryjnego drdg ewakuacyjnych, w ktérych wymagane natezenie Swiatta jest na poziomie 1 Ix
przez co najmniej 1 godzing od zaniku oSwietlenia podstawowego. Przy czym natezenie Swiatta przy urzadzeniach
przeciwpozarowych musi wynosic 5 Ix przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.

o oddymianie

Instalacja oddymiania nie jest wymagana.

) informacje o wyposazeniu w gasnice

o Wymagana masa srodka gasniczego wynikajaca ze wskaZznika jedna jednostka masy $rodka gasniczego (2 kg) na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL Il

) Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice.

o Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 421,68 m2. Wymagana ilos¢ Srodka gasniczego dla budynku wynosi 10 kg.

o Wymagana, ilo$¢ srodka gasniczego zapewni¢ z co najmniej dwdch gasnic proszkowych (6kg i 4 kg) GP 6x ABC oraz

GP 4x ABC. Gasnice umiesci¢ na dwdch przeciwleglych koricach korytarza.

m) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatann ratowniczo-gasniczych, a w
szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie
stuzacym do tych dziatan

Droga pozarowa do budynku nie jest wymagana.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku moze by¢ zapewniona w ramach ilosci wody
przewidywanej dla jednostki osadniczej, w ilosci nie mniejszej niz 10 dmd/s.

Na terenie dziatki zlokalizowane sg, istniejace hydranty zewnetrzne, najblizsze w odlegtosci ok. 18 i 14 m od budynku.
Nieczynng instalacje hydrantéw zewnetrznych nalezy uruchomic, ewentualnie poddac lokalnej konserwacji lub remontowi w celu
poprawy jej dziatania. Obowiazek utrzymania istniejacej instalacji w nalezytym utrzymaniu spoczywa po stronie wiasciciela
istniejacego obiektu.

n) Instrukcje przeciwpozarowe
. Dla budynku wymagana jest instrukcja bezpieczeristva pozarowego, opracowana wedtug rozporzadzenia
i aktualizowana co 1 rok.

7.0. DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Projektowany budynek w czesci ogdlnodostepnej bedzie dostosowany do uzytku oséb niepetnosprawnych. Przed
budynkiem bedzie wykonana pochylnia zapewniajaca dostep na parter, gdzie zlokalizowane sa sale zajeé oraz sala
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egzaminacyjna. W budynku nie wystepuja schody, ani progi o wysokosci przekraczajacej 2 cm. W obiekcie zaprojektowana
zostala toaleta przystosowana do uzytku 0sdb niepetnosprawnych.

Przy budynku zlokalizowane sa miejsca postojowe, w tym jedno przeznaczone do uzytku oséb niepetnosprawnych, o
wymiarach 3,6x5,0m. Miejsce nalezy odpowiednio oznakowa¢ znakami pionowymi i poziomymi zgodnie z opisem w punkcie
3.2.2. Opisu zagospodarowania terenu.

8.0 OCHRONA KONSERWATORSKIE

Istniejacy budynek, zlokalizowany na dziatce, nie jest objety ochrona konserwatorska, ani nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw. Przedmiotowe dziatkki nie sa zlokalizowane w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw, ani w strefie ochrony
konserwatorskiej lub archeologicznej.

9.0 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI | NA OBIEKTY SASIEDNIE
9.1. Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilo$¢ i jako$¢é odprowadzanych Sciekow.

Budynek bedzie zaopatrywany w wode z miejskiej sieci wodociagowej, woda na cele socjalne dostarczana w ramach
istniejacego przytacza. Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Wody z
nawierzchni utwardzonych odprowadzane beda, powierzchniowo na tereny zielone w obrebie terenu dziatki. Scieki socjalno-
bytowe powstajace w obiekcie odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji poprzez istniejace przytacza.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie.

Eksploatacja pomieszczen, ani calego budynku ze wzgledu na jego funkcje uzytkowa oraz sama realizacja
zamierzonych robdt budowlanych, nie wigze sie z emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Usuwanie odpaddw stalych zwiazanych z eksploatacja budynku odbywa sie poprzez okresowe wywozenie na miejskie
sktadowisko odpadéw komunalnych. Istniejace miejsce gromadzenia odpaddw statych dla budynku ZSE zlokalizowane jest na
dziatce.

9.4. Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania.

Eksploatacja przedmiotowego budynku nie jest zwigzana z emisja, hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, ani
innych zaktdcen.

Na dachu budynku bedzie zlokalizowana centrala nawiewno-wywiewna o wydajnosci 2370 m3/h. Poziom
skorygowanego cisnienia akustycznego dla centrali wentylacyjnej o parametrach okreslonych w projekcie wynosi ok. 0,8kPa.
Polska Norma okresla, ze dopuszczalny maksymalny poziom dzwieku A w odlegtosci 1 m od urzadzenia technicznego
Zlokalizowanego w przestrzeni nad dachem budynku nie moze przekraczac 65 dB. Poziom ten nie zostat przekroczony. Centrala
wentylacyjna musi posiadac certyfikaty zgodnosci z Polskimi Normami, atest Paristwowego Zaktadu Higieny oraz znak zgodnosci
wyrobu z Dyrektywami UE (tj. znak CE). Stanowi to gwarancje, ze sprzet nie bedzie przekraczat dopuszczalnych wartosci
poziomu dZwieku oraz poziomu drgar, nie bedzie miat réwniez innego negatywnego wplywu na otaczajacego go srodowisko.

Przy budynku bedzie zlokalizowana rowniez niewielka elektrownia wiatrowa — dwa wiatraki 0 wysokosci ok. 14-15 m.
Srednia roczna predko$é wiatru na Pomorzu nie przekracza 6 m/s. Przy predkosci wiatru do 6 m/s natezenie dZwigku w
odlegtosci kliku metréw od turbiny nie powinno przekracza¢ 50 dB. Przedmiotowe tereny to strefa srédmiejska, w miescie
powyzej 100 tys. mieszkaricow. Dopuszczalny poziom hatasu powodowany prze obiekty bedace Zrédiem hatasu nie powinien
przekraczac 55 dB. Poziom ten nie bedzie przekroczony.

9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ obiektu oraz sposéb jego posadowienia nie wplywa negatywnie na
powierzchnie ziemi, gleb oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Na
dziatce znajduje sie istniejacy drzewostan. Nie planuje sie wycinki istniejacego drzewostanu w ramach inwestycji. Planuje sie
nowe nasadzenia drzew zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

10.0 ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
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Projektowany budynek to obiekt o niewielkiej powierzchni uzytkowej — ok. 400 m? oraz kubaturze nie przekraczajacej
1500 m3, Ze wzgledu na swoja funkcje dydaktyczna — pawilon energetyki odnawialnej, budynek bedzie wyposazony w liczne
Zrédta energii odnawialnej, ktére beda czesciowo lub w catosci zaopatrywaly budynek w energie elektroenergetyczna, oraz
cieplna. Ze wzgledu na dydaktyczny charakter urzadzeri i mozliwe czasowe ich wytaczanie w celach pokazowych, budynek
zostanie dodatkowo podtaczony do istniejacego wezta ciepinego zlokalizowanego w sasiednim budynku Szkoly i moze by¢
dogrzewany z sieci miejskiej. Energia elektryczna bedzie réwniez dostarczana z sieci miejskiej za pomoca, projektowanego
przytacza elektroenergetycznego.

W budynku zostanie zlokalizowana gruntowa pompa ciepta z wymiennikiem poziomym, powietrzna pompa ciepta oraz
instalacja solarna na dachu budynku. Energia cieplna z wszystkich tych Zrédet oraz z sieci miejskiej bedzie gromadzona w
zasobniku buforowym zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym, a nastepnie, w zaleznosci od potrzeb, wykorzystywana na
potrzeby ogrzewania, wytworzenia cieptej wody uzytkowej oraz wentylacji.

Dodatkowe Zrodto energii elektrycznej dla budynku (poza przytaczem z sieci miejskiej) bedzie stanowic instalacja
fotowoltaiczna zlokalizowana na dachu oraz dwa wiatraki przy budynku. Instalacja zostanie wyposazona akumulator, w celu
zgromadzenia ewentualnego nadmiaru energii elektrycznej.

Zastosowane w budynku Zrédta energii odnawialnej pozwola, znacznie zmniejszy¢ koszty eksploatacji obiektu,
znacznie zmniejsza, jego zapotrzebowanie na energie ze Zrodet tradycyjnych (sie¢ miejska), a co za tym idzie zminimalizuja jego
oddziatywanie na Srodowisko.

11.0 ZGODNOSC PROJEKTU Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
UCHWALA NR XLV/1378/2002 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 21 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miyniska — Letnica w Gdarisku.

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Mt YNISKA — LETNICA W GDANSKU
NR 0504

1. NUMER TERENU 033

2. POWIERZCHNIA 11,12 ha

3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH - Ustugi
Projektowany budynek to budynek ustugowy - ustugi o$wiaty.

4. FUNKCJE WYtACZONE

Nie ustala sie.

5. FUNKCJE ISTNIEJACE NIE MIESZCZACE SIE W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala sie.

6. WARUNKI URBANISTYCZNE

intensywnosc zabudowy — nie ustala sie

zasady podziatu — nie ustala sie

wysokosc zabudowy — nie ustala sie

proc. pokrycia dziatki zabudowg — nie ustala sie

linie zabudowy — nieprzekraczalne jak na rysunku planu

7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala sie.

8. PARKINGI

Nalezy zrealizowac w obrebie strefy min. 2 miejsca parkingowe / 100 m? powierzchni uzytkowej ustug.

W sporzadzonym do projektu bilansie miejsc parkingowych wykazano, ze ilo$¢ zlokalizowanych na dziatce i dziatkach
sasiednich miejsc parkingowych jest wystarczajaca dla budynkdw istniejacych. Dla budynku projektowanego o tacznej
powierzchni uzytkowej ustug wynoszacej 368,41 m?, zaprojektowano 8 miejsc postojowych, w tym jedno przystosowane
dla os6b niepetnosprawnych.

9. ZASADY OBStUGI INFRASTRUKTURY
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drogi — nie ustala sie

woda — wigczenie w miejskie ukfady infrastruktury

elektrycznosc — wigczenie w migjskie uktady infrastruktury

gaz — wigczenie w migjskie ukfady infrastruktury

ogrzewanie — z ogolnomiejskiej sieci cieptowniczej lub indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach

scieki — wigczenie w miejskie uktady infrastruktury

wody opadowe — wigczenie w miejskie ukfady infrastruktury

utylizacja odpaddw statych — segregowane odpady winny by¢ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiebiorstwo
Projektowany budynek bedzie podtaczony do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej.

Zasilanie w energie elektryczna z projektowanego przytacza z sieci miejskiej.

Nie przewiduje sie podtaczenia budynku do sieci gazowe;.

Ogrzewanie budynku z istniejacego wezta cieplnego zlokalizowanego w sasiednim budynku szkoty, zasilanego z sieci
miejskiej. Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

Miejsce gromadzenia odpaddéw statych jest zlokalizowane na dziatce.

10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA KULTUROWEGO

Nie ustala sie.

11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Ustala sie wymdg utrzymania 20% terenéw jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenie 10% cafosci terenu pod
zadrzewienia odporne na podwyZszone steZenia zanieczyszczen powietrza; istniejgce drzewa nieowocowe podlegajg ochronie,
dopuszcza sie wycinke drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem tereny pod warunkiem rekompensaty strat
w stosunku 1 drzewo wyciete — 5 nowych nasadzeri; w budynkach przeznaczonych na staty pobyt ludzi zlokalizowanych przy
trasie komunikacyjnej nalezy przewidzie¢ wzmocniong izolacyjng akustyczng przegrod zewnetrznych i stolarki.

Procent powierzchni biologicznie czynnej - 42,6 %, projekt przewiduje nowe nasadzenia drzew, procent terenéw
zadrzewionych - 11%. Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejacy drzewostan.

Budynek bedzie zlokalizowany w odlegtosci ok. 40 m od toréw kolejowych. Sciany zewnetrzne budynku zostana
wykonane z bloczkéw wapienno-piaskowych, ktére zapewniaja izolacyjno$¢ akustyczna na poziomie 56 dB. Od strony
toréw kolejowych w budynku nie bedzie wystepowata stolarka okienna i drzwiowa.

12. OBSZARY ZAGROZEN

Fragment tereny znajduje sie w 40 m strefie bezpieczeristwa od istniejgcej linii elektroenergetycznej 110 kV jak na rysunku planu;
teren znajduje sie w strefie ucigzliwosci komunikacji kolejowej — koniecznos¢ zastosowania Srodkéw technicznych
ograniczajgcych ucigzliwos¢ do poziomu okreslonego w przepisach szczegdlnych.

Budynek zostat zlokalizowany poza strefg bezpieczeristwa istniejacej linii elektroenergetycznej 110 kV.

W celu zmniejszenia uciazliwosci komunikacji kolejowej zaprojektowano S$ciany o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej, a od strony toréw kolejowych nie wystepuje stolarka okienna i drzwiowa.

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala sie.
Projekt nie przewiduje tymczasowego zagospodarowania terenu.

14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAtALNOSCI INWESTYCYJINEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala sie.

15. STAWKA PROCENTOWA
0%

16. ZACHETY DLA INWESTOROW
Nie ustala sie.

17. INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowigce

Dla drdg dojazdowych ustala sie min. szer. 10,0 m, dla ciggow pieszo-jezdnych - 5,0 m.

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie ciagéw pieszo-jezdnych o szerokosci 5,0 m.
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2) Postanowienia wynikajgce z przepisow szczegdinych

Lokalizacja wszelkich obiektéw budowlanych w sasiedztwie terendw kolejowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 476 wraz ze zmianami).

Lokalizacja projektowanych obiektéw budowlanych jest zgodna z obowigzujacymi przepisami, projektowany budynek
znajduje sie w odlegtosci ponad 20 m od granicy obszaru kolejowego. Pomiedzy budynkiem, a terenami kolejowymi

przewiduje sie nasadzenia drzew, w odlegto$ci ponad 15 m od skrajnego pasa kolejowego. Wysokos¢ drzew nie bedzie
przekracza¢ 10 m.

3) Zalecenia nie bedgce podstawg wydawania decyzji administracyjnych

Zaleca sie ogrzewanie z ogdlnomiejskiej sieci cieptowniczej.

Budynek bedzie ogrzewany z ogélnomiejskiej sieci cieptowniczej, przez podtaczenie do istniejagcego wezta cieplnego
zlokalizowanego w sasiednim budynku szkoty.

mgr inz. arch. Magdalena Szymariska
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IV. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
W CZASIE BUDOWY

Gdarisk Miastem Zawodowcéw - Rozwdj Infrastruktury Szkét Zawodowych.
Budowa budynku dydaktycznego pod katem montazu urzadzen energetyki odnawialnej

NAZWA na terenie Zespotu Szkét Energetycznych w Gdarisku
INWESTYCJI na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik energetyk, technik urzadzern
i systemow energetyki odnawialnej, technik elektryk, elektryk w branzy Budownictwo wraz z
zagospodarowaniem terenu przy budynku.
DYREKCJA ROZBUDOWY MIA§TA GDANSKA
INWESTOR GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
Zespot Szkot Energetycznych
ADRES ul. Reja 25
INWESTYCJI 80-870 Gdarisk

dz. nr 276/14, 279/2 obreb 58
Jed. ewidencyjna 226101 1

Oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTOR PROJEKTU
BRANZA IMIE, | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
ARCHITEKTURA M AGIgnA?_FI{EII\I'\LZ.Sgsl\(;Q.NSK A | SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
NR 159/POOKK/IV/2016
SPRAWDZAJACY PROJEKT
BRANZA IMIE, | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
ARCHITEKTURA K'\:I.cliﬁg:llf.Fil\Sgll-kK SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
NR 07/POOKKIIV/2014

Gdansk, styczen 2018 r.
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy jest zobowiazany zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegGtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, uwzgledniajac nastepujace uwagi:

1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego.
1. Zagospodarowanie placu budowy

2. Roboty porzadkowe/przygotowawcze

3. Tyczenie obiektu budowlanego

4. Rohoty rozbidrkowe/demontazowe

5. Roboty ziemne

6. Roboty budowlano-montazowe

7. Roboty instalacyjne

8. Roboty wykoriczeniowe

9. Roboty porzadkowe

2. Kolejnosé realizacji poszczeg6inych robét.
Realizacja robdt powinna odbywac sie wedtug nastepujacej kolejnosci:
1. Zagospodarowanie placu budowy

2. Roboty porzadkowe/przygotowawcze

3. Tyczenie obiektu budowlanego

4. Roboty rozbiérkowe/demontazowe

5. Roboty ziemne

6. Roboty budowlano-montazowe

7. Roboty instalacyjne

8. Roboty wykoriczeniowe

9. Roboty porzadkowe

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie znajduje sie istniejacy budynek Zespotu Szkét Energetycznych oraz petna infrastruktura techniczna i drogowa.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

- zagrozenie zwigzane z praca na wysokosci - upadki z wysokosci, mozliwos¢ przecigzenia rusztowan nadmierng, iloscig,
materiatow, uszkodzenie ciata przez spadajace elementy,

- zatrucia substancjami chemicznymi podczas robdt malarskich,

- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi,

- okaleczenie przy postugiwaniu sie narzedziami mechanicznymi,

- porazenie pradem.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét.

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych powinni sie zapozna¢ z Planem Bezpieczeristwa i
Ochrony Zdrowia, 0 czym pisemnie poswiadczaja na sporzadzonej liscie dotaczonej do Planu. Dodatkowo kierownik budowy
powinien ustnie poinformowac o niebezpieczenstwach pracownikéw bezposrednio przed rozpoczeciem danych robot.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia.

Prace rozbiérkowe i wykoriczeniowe na wysokosci - stosowaé zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci np.
balustrady ochronne, pasy ochronne z linka; rusztowania nalezy zabezpieczy¢ w sposob umozliwiajacy ich przesuwanie i
zapewnic im nalezyta wytrzymato$¢ uwzgledniajac sktadowanie na nich materiatow i narzedzi.
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Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowari powinno odbywac sie w migjscach do tego przeznaczonych.

Materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozhidrki sktadowac w sposdb bezpieczny w wyznaczonych do tego
celu miejscach.

Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ normom i posiada¢ odpowiednie certyfikaty; uzywacé sprzetu i narzedzi
sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Prace przy instalacjach elektrycznych prowadzi¢ zgodnie z wymogami.

Pracownicy powinni by¢ wyposazenie w odziez, obuwie i rekawice ochronne.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i sztuka budowlana, pod statym nadzorem technicznym.

Teren prowadzenia robdt budowlanych oznakowad.

Uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

mgr inz. arch. Magdalena Szymariska
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V. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Gdarisk, styczen 2018 r.

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze projekt: ,Gdarisk Miastem Zawodowcow - Rozwdj Infrastruktury Szkét Zawodowych. Budowa budynku
dydaktycznego pod katem montazu urzadzer energetyki odnawialnej na terenie Zespotu Szkét Energetycznych w
Gdarisku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik energetyk, technik urzadzen i systeméw energetyki odnawialnej,
technik elektryk, elektryk w branzy Budownictwo wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku.” sporzadzony zostat
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Magdalena Szymariska
nr upr. 159/POOKK/IV/2016

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Oswiadczam, ze projekt: ,Gdarisk Miastem Zawodowcow - Rozwdj Infrastruktury Szkét Zawodowych. Budowa budynku
dydaktycznego pod katem montazu urzadzer energetyki odnawialnej na terenie Zespotu Szkét Energetycznych w
Gdarisku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik energetyk, technik urzadzen i systeméw energetyki odnawialnej,
technik elektryk, elektryk w branzy Budownictwo wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku.”, sporzadzony zostat
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
nr upr. 07/POOKK/IV/2014
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V1. CZESC RYSUNKOWA
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