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LEGENDA

E - projektowana nawierzchnia
z kostki chodnikowej betonowej

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mqr inz. Sebastian Kremer

AL GEN. HALLERA 14
remer ]\l =
www.kremergraf.com.pl

tel/fox 58-380-31-14

INWESTOR

wykoriczeni
pochylni

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

OBIEKT

mocowanie proste
pomocg systemo

Zespot Szkoét Energetycznych w Gdansku
ul. Reja 25
80-870 Gdansk

NAZWA INWESTYCJI

stupek $50 mm ze stali
nierdzewnej szczotkowanej

nawierzchnia chodnika
wg rys. A-10

+Gdansk miastem zawodowcdw - rozwéj infrastruktury szkét
zawodowych"

"Budowa budynku dydaktycznego pod kgtem montazu
urzqdzeh energetyki odnawialnej na terenie Zespotu Szkot
Energetycznych w Gdanhsku na potrzeby ksztatcenia w
zawodach technik energetyk, technik urzqdzen i systeméw
energetyki odnawialnej, technik elektryk, elekiryk w branzy
Budownictwo" wraz z zagospodarowaniem terenu
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LOKALIZACJA

bloczek betonowy

12x24x49 cm
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od murek betonowy
projektowanej pochyini
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ul. Reja 25
80-870 Gdansk
dz. nr276/14, 279/2 obreb 58
TYTUL RYSUNKU

PROJEKTOWANA POCHYLNIA
BRANZA STADIUM
ARCHITEKTURA Eﬁgg\ﬂ ANY
FUNKCJA NR UPRAWNIEN | PODPIS
opracowat

mgr inz. arch. Karolina Plata

grunt stabilizowany cementem

projektowat

mgr inz. arch. Magdalena Szymarnska
159/POOKK/IV/2016

Rm=1,5MPagr. 15 cm

Detal A, skala 1:10

sprawdzit
mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
07/POOKK/IV/2014
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