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Wyposazenie budynku zgodnie z
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DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GN_\INA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

OBIEKT

Zespot Szkét Energetycznych w Gdarisku
ul. Reja 25
80-870 Gdarisk

NAZWA INWESTYCJI

+~Gdansk miastem zawodowcdw - rozwdj infrastruktury szkét
zawodowych”

"Budowa budynku dydaktycznego pod kgtem montazu
urzqdzeh energetyki odnawialnej na terenie Zespotu Szkét
Energetycznych w Gdansku na pofrzeby ksztatcenia w
zawodach technik energetyk, technik urzgdzen i systeméw
energetyki odnawialnej, technik elektryk, elekiryk w branzy
Budownictwo" wraz z zagospodarowaniem terenu

LOKALIZACJA

ul. Reja 25
80-870 Gdarnsk
dz. nr276/14, 279/2 obreb 58

TYTUL RYSUNKU

PROJEKTOWANY
PRZEKROJ A-A

BRANZA STADIUM

S0 Projektowana $ciana fundamentowa S1 Projektowana $ciana zewnetrzna - gr.40 cm S2 Projektowana $ciana wewnetrzna nosna gr. 26 cm S3 Projektowana $ciana wewnetrzna dziatlowa gr. 14 cm S4 Projektowana $ciana wewnetrzna dziatowa gr. 20 cm S5 Projektowana $ciana wewnetrzna dziatlowa gr. 42 cm P1 Projektowana podtoga na gruncie
- powyzej poziomu gruntu: zaprawa kiejowa z wtopiong - tynk cienkowarstwowy malowany farbg silikatowag - farba lateksowa odporna na szorowanie x2 - farba lateksowa odporna na szorowanie x2 - farba lateksowa odporna na szorowanie x2 - plytki ceramiczne - posadzka wg opisu pomieszczenia
siatkg zbrojeniowg i wykornczenie tynkiem mozaikowym z dodatkiem $rodka grzybobdjczego - tynk cementowo-wapienny, kat. Il 1cm lub ptytki ceramiczne lub ptytki ceramiczne - plyta gipsowo-kartonowa GKBI gr. 12,5mm - wylewka betonowa zbrojona wtéknami
w kolorze szarym - styropian EPS FASADA 80-036 15 cm - §ciana murowana z bloczkéw - tynk cementowo-wapienny, kat. lli 1cm - tynk cementowo-wapienny, kat. Ill 1cm na systemowym ruszcie stalowym polipropylenowymi 4cm
- ponizej poziomu gruntu: folia kubetkowa - §ciana murowana z bloczk6w wapienno-piaskowych 24 cm - §ciana murowana z bloczkéw - §ciana murowana z bloczkéw - §ciana murowana z bloczkéw - folia PE
- styropian XPS FUNDAMENT 035 10 cm wapienno-piaskowych 24 cm - tynk cementowo-wapienny, kat. llI 1cm wapienno-piaskowych 12 cm wapienno-piaskowych 18 cm wapienno-piaskowych 12cm - plyta styropianowa EPS PODLOGA 100-036 10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa z masy bitumicznej - tynk cementowo-wapienny, kat. llI 1cm - farba lateksowa odporna na szorowanie x2 - tynk cementowo-wapienny, kat. lli 1cm - tynk cementowo-wapienny, kat. IlI 1cm - plyta gipsowo-kartonowa GKBI gr. 12,5mm - papa asfaltowa termozgrzewalna x 2
- mur z bloczkéw betonowych 24 cm - farba lateksowa odpormna na szorowanie x2 - farba lateksowa odporna na szorowanie x2 - farba lateksowa odporna na szorowanie x2 na systemowym ruszcie stalowym - chudy beton 15 cm
lub plytki ceramiczne lub plytki ceramiczne - plytki ceramiczne - podsypka piaskowa 15cm
ciag komunikacyjny z mozliwoscig dostepu do kazdego zainstalowanego D2 Projekowane zadaszenie nad wej§ciem D1 Projektowany stropodach niewentylowany
urzadzenia, osadzony na konstrukcji stalowej z powierzchnig - papa asfaltowa termozgrzewalna - papa wierzchniego krycia
komunikaciji na kratach pomostowych wym. 100x150 cm - szlichta cementowa - warstwa spadkowa - 2 x papa asfaltowa na lepiku
i i . i ; - ptyta styropianowa EPS DACH 100-036 3cm - szlichta cementowa 3cm
urzadzenia energetyki odnawialnej do celéw dydaktycznych - plyta Zelbetowa monolityczna 12 ¢m - papier woskowany
- panele fotowoltaiczne - ptyta styropianowa EPS DACH 100-036 3cm - keramzyt izolacyjny - warstwa spadkowa
- tynk cementowo-wapienny - ptyta styropianowa EPS DACH 100-036 20 cm
- folia paroizolacyjna PE
- strop zelbetowy monolityczny 20cm
- sufit podwieszany (za_leinie od pomieszczenia)
balustrada z rury stalowej @50 mm, wypetnienie z rur stalowych - tynk cementowo-wapienny
@10mm, w rozstawie max. 12 cm, z elementami
uniemozliwiajgcymi zsuwanie si¢ po poreczy 3 2 1
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w kolorze jasno-szarym,

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm,
- grunt stabilizowany cem., gr. 15 cm

podsypka z piasku gr. 15 cm

podsypka z piasku gr. 15 cm

chudy beton gr. 10 cm

podsypka z piasku gr. 15 cm
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