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Oprawy oswietleniowe w obudowie metalowej malowanej
[— proszkowo na kolor biaty. Klosz mleczny/opal /pryzmatyczny.

Trzonek G13. Przystosowane do zasilania jednostronnych
swwet\owek LED. Minimalny stopiefi ochrony IP20.

) 2x $wietlowki LED 1500mm, 4000K, 20W, 3100Im, CRI>=80
. ) 2x $wietlowki LED 1200mm, 4000K, 16W, 2500im, CRI>=80
) 4x Swietlowki LED 600mm, 4000K, 8W, 1050im, CRI>=80
Reflektor LED 230VAC, 20W, IP65, 4000K, min. 1600im
(8» Reflektor LED 230VAC, 10W, IP65, 4000K, min. 800Im

Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 3W, czas pracy na
@ baterii 3h, podtynkowe i natynkowe zwieszane na h=2,5m
M- 1) z optykq do o$wietlania przestrzeni otwartych

2) z optykq do o$wietlania korytarzy

Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 2W kierunkowa jedno lub
dwustronna, czas pracy na baterii 3h, natynkowa, zwieszane
na h=2,5m i montaz nad drzwiami ewakuacyjnymi

Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 3W zewngtrzna IP65, czas
< pracy na baterii 3h, natynkowa, montaz nad drzwiami
ewakuacyjnymi doéwietlajgca strefe pod kqtem

Optyczna czujka ruchu sterujgca o$wietleniem, P.min=1kW

Qf tqcznik oswietlenia jednobiegunowy IP20 podtynkowy 230V 10A
/\({ tqcznik oswietlenia $wiecznikowy IP20 podtynkowy 230V 10A
50» tqcznik schodowy IP20 podtynkowy 230V 10A

I

, Klaw. kontr. dost. sys. alormowego z czyt. bezprzewodowym
7 Manipulator systemu alarmowego z czyt. bezprzewodowym
Optyczna czujka ruchu sys. al. po(qczono w 2E0L
Sygnalizator akustyczny sys. al. w wersj wewngtrznej i

] zewnetrznej z dodatkowg sygnalizacjq optyczng
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wiasno§é: ENERGA-OPERATOR SA

wg warunkéw przylgczenia nr P/17/053509 z dnia 15.11.2017
40,5kW ; 0,4kV ; YAKXS 4x240mm2

Maksymalny prqd zwarciowy w sieci 26kA

Zabezpieczenie przedlicznikowe 80A

Urzqdzenia sanitarne w pom. technicznym

0.10.1 - Gruntowa pompa ciepfa glikol /woda, P=2,74kW, U=230VAC

0.10.2 — Jednostka wew. powietrznej pompy ciepta, P=0,2kW, U=230VAC
0.10.3 — Naczynie wzbiorcze o poj. 100dm3

0.10.4 — Kombinowany zbiornik CO/CWU 1000/200 z jedng wezownicq w
wodzie uzytkowej o pojemnosci wody kotfowej 800dm3 i CWU 200dm3

8x krociec przylqezeniowy CO 5/4"

2x krociec wezownicy 1"

3x kréciec CWU/ZWU/CYRK 1"

0.10.5 — Rozdzielacz 2 obwodowy 3x pompy obiegowe P=0,15kW U=230VAC
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DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
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Zespot Szkét Energetycznych w Gdarsku
ul. Reja 25
80-870 Gdansk
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»Gdansk miastem zawodowcéw - rozwdj infrastruktury szkét
zawodowych"

"Budowa budynku dydaktycznego pod kqtem montazu
urzqdzen energetyki odnawialnej na terenie Zespotu Szkét
Energetycznych w Gdarnsku na potrzeby ksztatcenia w
zawodach technik energetyk, technik urzgdzen i systeméw
energetyki odnawialnej, technik elektryk, elekiryk w branzy
Budownictwo" wraz z zagospodarowaniem terenu

LOKALIZACJA

ul. Reja 25
80-870 Gdansk
dz. nr276/14, 279/2 obreb 58

TYTUL RYSUNKU

Instalacje: oswietlenia, alarmu
i monitoringu
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‘ 0.07A ‘ PRIEDSIONEK G

‘ 0.08A ‘ PREEDSIONEK WC

‘ 2,53m* ‘ PEYTKI GRESOWE

‘ 2.5&m" PLYTKI GRESOVE

(do sufty podvieszaneg)

‘ 010 ‘POM, TECHNICZNE

‘ 0o ‘HOL GLOWNY

‘ 7,7<>m" GRES TECHNICINY

‘55 09m ‘ WYKEADZINA PCV

H=3,50m
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