obrébka blacharska z‘blachy stalowej
ocynkowane;j gr. 0,6 nrm

schody zewnetrzne w konstrukgji stalowej ze

spocznikami i stopniami z krat pomostowy h z balustradg z rury
stalowej @50 mm, wypelnieniem z rur stalowych @10mm, w

balustrada z rury stalowej @50 mm, wypetnienie z rur stalowych

@10mm, w rozstawie max. 12 cm, z elementami
uniemozliwiajgcymi zsuwanie si¢ po poreczy

obrébka blacharska z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,6 mm

rynna dachowa okragta @100 z blachy

PROJEKTOWANA
ELEWACJA POLUDNIOWA

LEGENDA

|:| tynk silikonowy malowany farba z dodatkiem érodka
przeciwgrzybicznego w kolorze jasno-szarym

- tynk silikonowy malowany farba z dodatkiem érodka
przeciwgrzybicznego w kolorze szarym

- tynk silikonowy malowany farba z dodatkiem érodka
przeciwgrzybicznego w kolorze ciemno-szarym

- tynk cokotowy w kolorze ciemno-szarym

- tynk silikonowy malowany farbg z dodatkiem érodka
przeciwgrzybicznego w kolorze granatowym

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mar inz. Sebastion Kremer
AL. GEN. HALLERA 14
80-401 CDANSK

www.kremergraf.com.pl
tel /fax 58-380-31-14

INWESTOR

rozstawie max. 12 cm, z elementami uniemozliwiajgcymi zsuwanie sfalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm
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rewizja instalacji odgromowej
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rura spustowa okragta @90 z blachy

stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm
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parapet zewnetrzny z blachy stalowej ocynkowanej
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rewizja instalacji odgromowej

malowanej proszkowo na kolor szary gr. 0,5 cm

zadaszenie nad wejsciem zelbetowe

0 szerokosci 150 cm, attyke wykoriczyé
obrdbkg blacharskg malowang proszkowo
na kolor granatowy RAL 5003

Scianka zelbetowa, wykorczy¢ tynkiem

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

OBIEKT

Zespot Szkét Energetycznych w Gdarisku
ul. Reja 25
80-870 Gdansk

NAZWA INWESTYCJI

7} .Gdarisk miastem zawodowcow - rozwdj infrastruktury szkét

zawodowych"

"Budowa budynku dydaktycznego pod kgtem montazu
urzqdzen energetyki odnawialnej na terenie Zespotu Szkét
Energetycznych w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w
zawodach technik energetyk, technik urzqdzen i systeméw
energetyki odnawialnej, technik elekiryk, elekiryk w branzy
Budownictwo" wraz z zagospodarowaniem terenu

LOKALIZACJA

ul. Reja 25
80-870 Gdarsk
dz. nr276/14, 279/2 obreb 58
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TYTUE RYSUNKU
PROJEKTOWANA ELEWACJA
POLUDNIOWA

BRANZA STADIUM
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FUNKCJA NR UPRAWNIEN | PODPIS

opracowat
mgr inz. arch. Karolina Plata

w kolorze granatowym analogicznym
do koloru zadaszenia - RAL 5003

projektowat

mgr inz. arch. Magdalena Szymariska
159/POOKK/IV/2016

sprawdzit

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
07/POOKK/IV/2014
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