PRZEKROJ STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ

RZUT STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
1. Przejscie szczelne: Plaszcz ochronny "PUSPAS" typ RDS lub rura
ochr. z fancuchem uszczelniajgcym "INTEGRA" 160PE -1 szt.
1a. Przejscie szczelne: Plaszcz ochronny "PUSPAS" typ RDS lub rura
ochr. z fancuchem uszczelniajgcym "INTEGRA" 100PE -1 szt
2. Tuleja kotnierzowa DN 160PE + kotnierz stalowy -1 szt.
2a. Tuleja kotnierzowa DN 100PE + kotnierz stalowy -1 szt.
3. Zasuwa kotnierzowa, DN 100 - 2 szt.
3a. Zasuwa kotnierzowa, DN 150 -1 szt.
4. Kréciec DN 100 L = 250 -1 szt.
4a. Zwezka 2 kotnierzowa DN150/DN100 L = 200 -1 szt.
5. Wodomierz MWN 100 -1 szt
6. Ksztattka montazowo-demontazowa Dn 100 -1 szt
7. Filtr siatkowy Dn 100 - 1 szt.
8. Zawér zwrotny antyskazeniowy typu BA Dn 100 -1 szt.
9. Whaz zeliwny Dn 600 typ ciezki - 2 szt
10. Stopnie ztazowe zeliwne - 18 szt.
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PROJEKT BUDOWLANY + BIOZ

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody firmy "Diogenes-Studio” Sp. z 0.0.
Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wylacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
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