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- Waldemar Tymoszewski | Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
83-000 Pruszez Gdariski D
ul. Komunalna 12 Inwestycja

Program oéwietlenia ulic JASNIEJSZY GDANSK S

Obiekt Dzialka Nr; 120/17, - obreb 090 1:500

P | Tokpoes PROJEKT BUDOWLANY REMONTU T

PR ODCINKA ULICY ELZBIETANSKIEJ W GDANSKU
TN | sk PLAN SYTUACYJNY 3690,/2017
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nk:

DANE TECHNICZNE :
Ulica Elzbietanska

klasa techniczna -L

predkosé projektowa - 40 km/h

szeroko$¢ jezdni -5,00m

szeroko$¢ chodnikow -zmienna 1,70 - 4,00 m
obcigzenie ruchem -KR 3
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LEGENDA;

- Proj. nawierzchnia z bruku historycznego 16x20cm

- Proj. nawierzchnia chodnikéw z ptyt beton.25X25X8 cm
z ptytami beton. skrajnymi typu "infuta" - 0 wym. 25x25x8 cm

- Proj. nawierzchnia miejsc postojowych z kostki kamiennej 10x11 cm

Proj. pas z min. dwdch rzedow kostki kamiennej 7/9 cm

- Proj. kompensacja pomiedzy chodnikiem a budynkiem
z kostki kamiennej drobnowymiarowej 4/6 cm

/ ————————— - Proj. kraweznik kamienny - historyczny - 15x30x100 cm - wystajacy
________ - Proj. kraweznik kamienny - historyczny 15x30x100 cm - wtopiony
il - Proj. obrzeze betonowe 8x30x100 cm
O - Proj. stupy o$wietleniowe - objete osobnym oprac. branzowym

k ' 4 -lIstn. lampy iluminacyjne, wtopione w chodnik - do regulacji wysokosg.




