, Gdansk, dnia 15 marca 2021 roku
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Warunki techniczne nr 1E/49/2021/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
terenu rekreacyjnego przy ul. Trakt Sw. Wojciech (dz. 11/4 obr. 307) w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne

1.1.

1.2.

1.3.

Projekt oSwietlenia opracowaé zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drog, na aktualnych
mapach do celédw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem
drogowym.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskaé¢ zgody wtascicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.

Warunki projektowania i wykonania sa wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1.

2.2.

2.3.

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z nowej projektowanej szafki oswietleniowej, ktérg
nalezy zlokalizowac na dziatce nr 11/3 obreb 307 ul. Trakt $w. Wojciecha w rejonie inwestycji na dziafce
nr 11/4 obreb 307 na podstawie ponizszych warunkéw technicznych.

Wystapi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej na moc
przytaczeniowa 12,5 kW.

W przypadku, gdy odlegtos¢ pomiedzy szafkg licznikowa a oswietleniowa jest wieksza niz 20m nalezy
zaprojektowaé zabezpieczenie zalicznikowe (o wartosci min. 20A) z uwzglednieniem selektywnosci
zabezpieczen.

3. Parametry oswietleniowe

3.1.

3.2.

3.3.

Zaprojektowaé os$wietlenie wszystkich ciggéw pieszo jezdnych, drég rowerowych, chodnikéw.
Wykona¢ obliczenia fotometryczne tak aby spetni¢ klase oswietlenia P3 z zastosowaniem redukcji
mocy przyjmujac nizsza klase o$wietlenia w godzinach od 23%° do 5%.

Wykona¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukcjg mocy. Przyjg¢ wspétczynnik utrzymania MF=0,8.

Wymagana klasa os$wietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi stupami o$wietleniowymi.

4. Siec¢ oswietleniowa

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.
Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci miedzy stupami i dtugoséci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.
W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw o$wietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanie$¢ linie rozgraniczajagce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A.
instrukcje eksploatacji oSwietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linkg.
Poszczeg6lne obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposéb zapewniajacy réwnomierny
pobdr energii poszczegdlnych faz i pokazaé na schemacie sieci o$wietleniowej.
Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodme

z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej. .
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szczelnosci oprawy minimum P65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;j.

7.2. Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajagcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wifasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno — Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowe;j i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytgczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IE/49/2021/JR z dnia 15.03.2021r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1.  Przyja¢ uktadanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ”, ,typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.

9.3. Zastosowac réGwnomierne obcigzenie faz obwoddw.

9.4. W przypadku przebudowy istniejagcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych ftaczy¢ za pomocy tabliczek bezpiecznikowo - zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce
stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN lub zfacz IZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne
wyjecie z wneki stupowej.

9.6. W stupach podziatowych stosowac tabliczki , podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
,choinke” z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafki oswietleniowe

10.1. Szafke oswietleniowg — prefabrykowang, posadowi¢ na wysoko$¢ 30cm nad poziom terenu.
Fundament prefabrykowany w catosci pomalowac¢ abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad
poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat. Dno
wewnatrz szafki wysypac¢ keramzytem (gr. 15cm)

10.2. Numer nowej szafki o$wietleniowej nadaje Dziat Energetyczny (na etapie realizacji), namalowac¢ od
strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowa¢ napis GZDiZ.

10.3. W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowej.

10.4. Teren przed szafkg o$wietleniowg utwardzi¢ nawierzchnig twarda, zblizong estetycznie do stosowanej
w najblizszej okolicy.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos$¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatos¢ na Il strefe
wiatrowg. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng

polimerowa.
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e W przypadku etapowania inwestycji oSwietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotow
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczno-Teletechniczny GZDiZ.

D. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;j.

Zatacznik nr 10: Oswiadczenie o dysponowaniu terenem na cele budowlane.

Zatacznik nr 11: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki o$wietleniowej.

Zatgcznik nr 5: Widok szafki o$wietleniowej.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekréj poprzeczny.

Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.

Zatgcznik nr 8: Wzér zgody wiascicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 12.03.2021r. Naniesiono na mape

,\""‘— <

o~

Gdansk, dnia 15.03.2021r.

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GzDiz
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegotowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego
nr stupa

5cm
gr. 5mm

i 12.3/4

\——— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/—— nr stupa

5cm
. gr. 5mm

N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
3 I |
o L | |
I |
Podziat sieci Ostatni stup

e

Data opracowartia: luty 2017r.
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OSWIADCZENIE

Dziatajac w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska reprezentowanej przez Prezydenta
Miasta Gdanska - Zarzadce drdg publicznych miasta Gdanska w imieniu ktérego na mocy
udzielonego petnomocnictwa dziata

Anna Bobrowska - Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontéw Gdanskiego Zarzadu Drog
i Zieleni,

dziatajac w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, ktéry
stanowi, iz ,,Zarzad drogi sprawuje nieodptatny trwaty zarzad gruntami w pasie drogowym”

niniejszym o$wiadczam, co nastepuje:
§1

W zwiazku z projektowanym przez Dyrekcje Rozwoju Miasta Gdansk oswietleniem terenu
rekreacyjnego realizowanego w ramach Budzetu Obywatelskiego 2021 przy ul. Trakt Sw.
Wojciecha (dz. 11/4 obr. 307) w Gdansku i koniecznoscia uzyskania przez Inwestora od
ENERGA-OPERATOR S.A. warunkéw technicznych zasilania elektroenergetycznego
projektowanego oswietlenia oraz koniecznosci uzyskania przez Inwestora prawa do
dysponowania nieruchomosciami potozonymi w Gdansku przy:

1) ul. Trakt sw. Wojciecha, obejmujaca dziatke nr 11/3 obreb 307,

niniejszym udzielam inwestorowi Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdansk
z siedziba 80-560 Gdansk przy ul. Zaglowa 11
prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
potozonymi w Gdansku
1) ul. Trakt sw. Wojciecha, obejmujaca dziatke nr 11/3 obreb 307,

§2

1. Koszty dziatania Inwestora zwigzane z prowadzeniem postepowania w zakresie,
o ktorym mowa w § 1 - ponosi Inwestor i koszty te nie beda w jakikolwiek sposéb
obciazaty Gminy Miasta Gdanska.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Oswiadczenia wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

§3

Niniejsze oswiadczenie nie uchybia obowiazkom Inwestora do uzyskania stosownych
uzgodnien oraz zezwolen zarzadcy drogi na lokalizacje projektowanego urzqdzenia/obiektu
oraz na prowadzenie robét i umieszczenie obiektu/urzqdzenia w pasie drogowym zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Gdansk, dnia 15.03.2021r. e R =

1

Z-ca Dyrektora ds. InfrastYuk%ury i Remontow
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Dotyczy: Wytycznych budowy oswietlenia zwigzanego z inwestycjg pn.: ,\Wspédlna przestrzen
wypoczynkowo-rekreacyjna _nad kanatem Raduni w_ Sw. Woijciechu i Lipcach”
realizowanej w ramach Budzetu Obywatelskiego 2021 (7841/21).

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do projektu branzy

oswietleniowe;:

1. Zakres: Oswietlenie terenu rekreacyjnego, Trakt $w. Wojciecha, dz. nr 11/4, obreb 307S.

2. Dzielnica: Orunia-Sw. Wojciech-Lipce.

3. Wytyczne do wygladu i lokalizacji stupéw:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane na kolor RAL 9005 lub
RAL 7021 w wykonczeniu mat struktura. Podstawe i dolng cze$¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem
w kolorze zblizonym do koloru stupa. Zrédto $wiatta montowane na wysokosci ok. 5-6m. Trasa
kabli iusytuowanie stupéw nie moze kolidowac zistniejgcym drzewostanem.

4. Wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych:
Oprawy parkowe, malowane na kolor RAL 9005 lub RAL 7021, w wykonczeniu mat struktura,
montowane bez wysiggnikéw. Stylistyka opraw zblizona do wzordéw zatgcznika nr 1.

5. Wytyczne do lokalizacji i wygladu obudowy szafek os$wietleniowych:
W' przypadku budowy nowej szafy oswietleniowejlub przebudowy istniejacej, na etapie
projektowania nalezy uzgodni¢ jej lokalizacje i sposéb maskowania, wykonany zgodnie ze
wskazaniami zatacznika nr 2. Zaleca sie zastosowanie maskowania jak dla szafki w terenie zieleni.
Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia dojécia do szafki. Nalezy
stosowac¢ materiat jak w projektowany w alejkach.

6. Wytyczne do zabezpieczania skarp:
W przypadku koniecznoéci wzmocnienia skarp, ptyty azurowe nalezy przykry¢é 5cm warstwa
ziemi urodzajnej i obsiac trawg lub zastosowac¢ inna technologie umocnienia.
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Zatgcznik nr 2

Szafke nalely lokalizowad przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizef szerckosci istniejacej w przypadku chodnikdw weazszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorawych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujacej pray
szafce zasilajgcej z zachowaniem jednej wysokosci szafek.

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje si¢ zastosowanie tzw.  zielo-
nego plotu/ekranu” tj. gotowege panelu 2 prefabrykowanej
konstrukgji obsadzonego uksztattowang roslinnoscig, tworzacy
ywoplot, takq jak np. bluszez irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nale2y dobrac w zale2nosci od wielko-
sci maskowane] szafki (dostepne sg segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180em/220cm, przy dlugodci  panelu
100cm/120cm).

2ywapiot kdciasty, Blusser Irlandzhi
aRernatywa: Hortenya Dnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badZ innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w koiorze sasiadujqcego obiektu. Dopuszcza sie takze, z2a zgodia gestara sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedacy reklama, zaakceptowang przez GZDIZ. PoniZej przykiady
tego typu maskowania.

ul cm‘mm '\"»dam; MummAN:-;;y Swczecin
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi fub innymi materiatami. Dobor materiaidw do obudowy zalezny jest od charakteru

i wygiadu otoczenia. PoniZe]j praykiady tego typu maskowania.
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