~ Zarzad Dr¢ Gdansk, dnia 15 marca 2021 roku

Warunki techniczne nr IE/50/2021/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia

terenu rekreacyjnego miedzy ul. Rzeczng a schodami ul. Wawéz (dz. 26/3 obr. 322) w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogolne

1.1.

1.2.

1.3.

Projekt o$wietlenia opracowac¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem
drogowym.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.

Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidziec z istniejgcej latarni oswietlenia schodéw ul. Wawéz
nr 9/1 zasilanej z szafy o$wietleniowej SOU-518 ,Wawéz” zlokalizowanej w rejonie posesji nr 12 przy
ul. Wawédz. W latarni wymieni¢ ztgcze na tabliczke dwurzedowa z pionowym ukfadem S$rub.
Projektowane os$wietlenie na odejsciu. Moc zainstalowana szafy o$wietleniowej jest wystarczajgca dla
zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oswietleniowe

3.1.

3.2.

3.3.

Zaprojektowa¢ oswietlenie wszystkich ciggéw pieszo jezdnych, drég rowerowych, chodnikéw.
Wykona¢ obliczenia fotometryczne tak aby spetni¢ klase oswietlenia P3 z zastosowaniem redukgji
mocy przyjmujac nizsza klase oswietlenia w godzinach od 23% do 5%.

Wykonaé obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukcjg mocy. Przyjaé wspoétczynnik utrzymania MF=0,8.

Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami oswietleniowymi.

4. Sie¢ oswietleniowa

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Zastosowac kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.
Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci miedzy stupami i diugosci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.
W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw o$wietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanie$¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A.
instrukcje eksploatacji o$wietlenia oraz zaprojektowad stupy famane z linka.
Poszczegblne obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposéb zapewniajacy rdwnomierny
pobdr energii poszczegdlnych faz i pokazaé na schemacie sieci oswietleniowej.
Uwagi odnosnie ochrony zieleni:
4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;j.
4.5.2.Projektowang trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym nalezy
prowadzi¢ zachowujgc odlegto$¢ minimum 2m od lica pni drzew.

5. Szafki oswietleniowe

5.1.

Zaktualizowa¢ schemat sieci i szafki oswietleniowej. q
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9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,GZDiZ”, ,typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.
Zastosowad réwnomierne obcigzenie faz obwoddw.

W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
o$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupach przelotowych taczyé za pomocg tabliczek bezpiecznikowo - zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajac ukfadanie zyt na tabliczce
stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztgcz IZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne
wyjecie z wneki stupowej.

W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ ukfadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafki oswietleniowe

10.1.

W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowej.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.
11.6.
11.7.

11.8.
11.9.

11.10.
11.11.

11.12.

11.13.

Przyja¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos$¢ cynku 80pum) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatosé na Il strefe
wiatrowg. Pomalowaé¢ metalowe podstawy stupdw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng
polimerowa.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiarow wneki

stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe

wneki stupa.

Stosowaé¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu

przyjetych stupédw z posadowieniem na wysokosci 3 £ 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 £ 1 cm nad

poziom zielenca. Stosowa¢ podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci
pomalowac abizolem.

Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

Na jasnych stupach wykonaé oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm,

grubosci 5mm na zéttym tle wysokoséci 10cm, na stupach ciemnych wykonac z6ita numeracje

wysokosci 5cm zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od
strony ruchu.

Wykona¢ zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oswietleniowego.

Bednarke uziemiajaca podtgczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ztacza 1ZK

lub tabliczki stupowej . Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;j.

Na tabliczkach podziatowych zyty podigczaé na tzw. choinke z wydtuzong zytg PEN. Koicowki kabla

zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac zwirem.

Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych

zgeszczad grunt zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujac wspotczynnik zageszczenia |2 0,97. Wykona¢

pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowe;j.

Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

11.13.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, sciany wykopu od strony drzewa
zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznieciem korzeni ukfadajgc maty lub torf, czas
trwania robot w obrebie drzew skréci¢ do minimum.

11.13.2. Wygrodzi¢ lub odeskowac¢ drzewa, ktére znajduja sie w obrebie planowanych prac.
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Analizator PEbAnet Antena GSM

parametraw sieci > Zaktadac¢ kapturki
na szczyt stupa
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odgromniki
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ZAYACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umie$ci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego
nr stupa

5cm
gr. 5mm

L 12.3/4

\_, nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
~gr. 5mm

N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
g T |
o0 I I
I |
Podziat sieci Ostatni stup
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Dotyczy: Wytycznych oS$wietlenia zwigzanego z inwestycjg pn.. ,Wspoélna przestrzen
wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanatem Raduni w_Sw. Woijciechu i Lipcach”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2021 (8099/21).

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne do projektu

branzy oswietleniowej:

1. Zakres: Teren rekreacyjny, ul. Wawdz, dz. nr 26/3, obreb 322S.

2. Dzielnica: Orunia-Sw. Wojciech-Lipce.

3. Wytyczne do wygladu stupow:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane na kolor RAL 7016
w wykonczeniu mat struktura. Podstawe i dolng cze$¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem
w kolorze zblizonym do koloru stupa. Zrédio $wiatta montowane na wysokosci
maksymalnie zblizonej do zastosowanej na istniejagcych stupach na ciggu pieszym
ul. Wawdz.
Trasa kabli i usytuowanie stupéw nie moze kolidowac z istniejgcym drzewostanem.

4. Wytyczne do wygladu opraw odwietleniowych:
Oprawy parkowe, malowane na kolor RAL 7016, w wykorczeniu mat struktura, montowane
bez wysiegnikéw. Stylistyka opraw taka sama jak istniejgce oprawy na ciggu pieszym
ul. Wawoéz, wskazane w zatgczniku nr 1.

5. Wytyczne do lokalizacji i wygladu obudowy szafek oswietleniowych:
W przypadku budowy nowej szafy oswietleniowej lub przebudowy istniejgcej, na etapie
projektowania nalezy uzgodnic¢ jej lokalizacje i spos6b maskowania, wykonany zgodnie ze
wskazaniami zatgcznika nr 2. Zaleca sie zastosowanie maskowania jak dla szafki w terenie
zieleni.
Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki. Nalezy
stosowac¢ materiat jak w projektowany w alejkach.

6. Wytyczne do zabezpieczania skarp:
W przypadku koniecznos$ci wzmocnienia skarp, ptyty azurowe nalezy przykry¢ 5cm warstwag
ziemi urodzajnej i obsiac¢ trawa lub zastosowac inng technologie umocnienia.
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Zatgcznik nr 2

Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowege tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponize| szerokosci istniejgcej w przypadku chodnikdw wezszych,

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w pablizu istniejacych. Zaleca
sig stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujacej pray
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek.

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, 2aleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. zielo-
nego plotu/ekranu” (. gotowego paneiu z prefabrykowanej
konstrukgji obsadzonego uksztaltowana roslinnoscia, tworzaca
iywoptot, taky jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobrad w zaleznosci od wielko-
sci maskowanej szafki (dostepne s3 segmenty o wysokosci po
posadzeniu.  100cm/180cm/220cm, przy dlugosci  panelu |
100(."\/120("1) . m‘"mooéon-ux.-.ty. Bluszez irlandzk

aRernatywa: Hortenya phacs

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badZ innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujacego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgods gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca rekiama, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponizej przyklady
tego typu maskowania.

S o . :
ul Chmieina, Gaansk Muzeum Praslomy, Saczecin
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyklady tego typu maskowania.

ul Chopna, Sapot ul. Nabrzele Prezydenta, Gdyria

e~ Cuyra ity T
Abrrarnder tetanh) | Robert Kowsk
MO TP ASgrteta U Ry amlormers. W 2WE0NS & manty
Pwyoercow hemi

2rodie: Mtps {Awww joniec. plfaktuainoscy joniec-ekspert 556 hemit

ZGODNOS(

va\V

ITNOT T\ i T\ 7

ds. Osww 7 \ia ..c%

Gdanski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl /vt« y ‘nAE'-

!r./ft/ RETkowsKi



