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Dot. warunkéw technicznych do projektowania zadania : ,,Projekt i realizacja | etapu placu zabaw przy
ul. Iwo Galla w ramach realizacji zadari z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic w Gdarisku".

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje
nastepujace wytyczne i zalecenia:
1. lokalizacja: teren zieleni - 026-ZP62 (w MPZP 0304) dz. nr 107/35, 119, 555 obreb 045
2. zakres zadania:
= ogrodzony plac zabaw
3. dzielnica: Brzezno
4. wytyczne ogolne:
= Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ w oparciu o opracowanie ,Poradnik projektowania
przestrzeni zabaw w Gdansku”, dostepnym pod adresem: https://gzdiz.gda.pl/przestrzen-publiczna
oraz wytyczne GZDiZ.
= Nalezy przeanalizowaé zasadnos¢ realizacji przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na obecnosc
ogélnodostepnego placu zabaw w odlegtosci ponizej 500m od proponowanej lokalizacji (przy ul.
tozy).
5. funkcja:
= Program funkcjonalny nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem aktualnych potrzeb spotecznosci
lokalnej (w uzgodnieniu z Radg Dzielnicy i okolicznymi mieszkaricami).
* Przyszte zagospodarowanie powinno by¢ miejscem integracji do uzytku mieszkancow i turystow,
dostosowanym do potrzeb wszystkich grup odbiorcow, w tym 0s6b
z réznego rodzaju niepetnosprawnosciami ruchowymi.
6. wytyczne do kolorystyki urzadzen i nawierzchni:
= Nalezy zastosowa¢ spdjng kolorystyke urzadzeri i nawierzchni, z jednym, ewentualnie dwoma
kolorami wiodacymi utrzymanymi w jednej, cieptej palecie barw. Nalezy zwraca¢ uwage na
otoczenie, ktére powinno determinowac indywidualny dla miejsca wybér koloréw. Zaleca sig takze
stosowanie przynajmniej czesciowo, materiatow niebarwionych, np. drewna olejowanego.
7. wytyczne oraz zalecenia techniczne do urzadzen placu zabaw:
= Nalezy zachowa¢ naturalny charakter placu zabaw. Dla urzadzen nalezy wykorzysta¢ materiaty z
naturalnego surowca - drewno robinia z dopuszczeniem dodatkowych materiatéw - np. kamier itp.
= Urzadzenia powinny by¢ dedykowane réznym grupom wiekowym oraz dzieciom
o roznej sprawnosci fizycznej (nie zaleca sie stosowania typowych urzadzen przeznaczonych
wytacznie dla dzieci z niepetnosprawno$ciami, przy czym co najmniej jedno z urzadzer zabawowych
powinno by¢ dostosowane do potrzeb dzieci z niepetnosprawnoscia ruchowa).
= Zaprojektowana przestrzen i urzgdzenia powinny pobudzac kreatywnos(, | sprzyjac integracji i
poprawiac sprawnosc fizyczng dzieci.
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Nie zaleca sie projektowa¢ typowego zagospodarowania w postaci zestawu zabawowego ze
zjezdzalnig, hustawek, bujakow itp.

Urzadzenia nalezy rozlokowywa¢ w sposob nieformalny. Sugeruje sie sytuowanie urzgdzen
zabawowych w jednej lub kilku grupach, aby umozliwi¢ ksztattowanie relacji miedzy dziec¢mi.
Sugeruje sie wprowadzenie matych elementéw rekreacyjnych typu tzw. ,matpi gaj” (drabinki, linki).
Zaprojektowana przestrzen i urzadzenia powinny pobudzal kreatywnos¢, sprzyjac integracji i
poprawiac sprawnos¢ fizyczna dzieci.

Wskazane jest wprowadzenie indywidualnych spéjnych kompozycyjnie rozwigzan/elementow
zabawowych.

Elementy ztaczne, taficuchy oraz uchwyty nalezy projektowac ze stali nierdzewnej.

Wszystkie urzadzenia nalezy zaprojektowac z materiatow posiadajacych wysokg odpornos¢ na
warunki atmosferyczne, korozje i eksploatacje oraz dewastacje.

8. wytyczne do nawierzchni:

Komunikacje piesza nalezy projektowa¢ w oparciu o istniejgce przedepty, przewidywane kierunki
ruchu uzytkownikéw oraz zalecane w MPZP lokalizacje ciggdw pieszych.

Na S$ciezkach pieszych i rowerowych nalezy zastosowa¢ nawierzchnie gliniasto-zwirowg
wykonczong Zwirem 0 frakgji nie ograniczajacej dostepnosci osobom
o0 ograniczonej sprawnosci ruchowej lub nawierzchnie mineralna.

Nalezy unika¢ tworzenia barier przestrzennych pomiedzy nawierzchnia  Sciezek
a nawierzchnia pod urzadzeniami, zapewniajagc tatwy dostep do urzadzet osobom
niepetnosprawnym oraz o ograniczonej sprawnosci ruchowe;j.

Nalezy zachowa¢ minimalng szerokos¢ gtownych ciggow pieszych 2,0 m w swietle przejscia z
dopuszczeniem miejscowych przewezen do 1,5m.

Nalezy ograniczy¢ nawierzchnie syntetyczng do minimum, zaleca sie zastosowanie
w duzym stopniu nawierzchni naturalnej - trawnik, nawierzchnia zwirowa, kora lub zmiekczone
zrebki drewniane. Na placu zabaw nalezy zastosowac nawierzchnie bezpieczng zgodnie z
zaleceniami producenta. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie nawierzchni
syntetycznej, przy czym jej kolorystyka powinna by¢ utrzymana w barwie naturalnej palety ziemi i
stanowic tto dla wyposazenia placu.

Nalezy zapewni¢ komfort dojscia i dojazdu do urzadzen oraz komfortowa nawierzchnie strefy
bezpiecznej pod urzadzeniami dostosowanymi do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami
ruchowymi.

Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia nawierzchni syntetycznej przez nawierzchnie zwirowa, zaleca
sie rozdzielenie wskazanych nawierzchni np. zielenia badz pomostami drewnianymi lub z
materiatéw drewnopodobnych.

Przy projektowaniu nawierzchni i ciggéw komunikacyjnych nalezy przede wszystkim unika¢ barier
przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.

9. zielen:

Przed przystgpieniem do projektowania nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni
z gospodarka drzewostanem, wraz z zaleceniami ochronnymi dla drzew i krzewdw.

Nalezy zachowac istniejgce drzewa, nie dopuszcza sie wycinki drzew.

Dopuszcza sie wprowadzenie nowych nasadzen drzew i krzewow.

Projektowana zielen powinna stwarzac spojng kompozycje z projektowanym zagospodarowaniem,
petnigc role wygrodzenia, izolacji lub dajac cien.

W projekcie nalezy wprowadzi¢ szczegotowe zapisy odnosnie zaktadania/odtwarzania zieleni oraz
podajac bilans powierzchni zieleni (w formie tabeli) w rozbiciu na poszczegélne elementy.

10. ogrodzenie:

W przypadku koniecznosci stosowania miejscowego wygrodzenia, nalezy je wykonac z materiatéw
naturalnych, zalecane jest wykorzystywanie drewna z miejscowym obsadzeniem pnaczami. Nalezy
zachowac naturalng kolorystyke stosowanych materiatow.

Mozliwe jest rowniez ksztattowanie wnetrza za pomocg nieformalnych wygrodzerh w formie np.
zywoptotow nieformowanych.
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11. tablice regulaminowe:
* Plac zabaw nalezy wyposazy¢ w tablice regulaminowe. O wzér tablic (konstrukgji

i tresci) nalezy sie zgtosi¢ na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl . Tablice nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci
nie wiekszej niz 20 cm krawedzi ewentualnych Sciezek.
12. Elementy matej architektury:
» Zaleca sie zastosowanie indywidualnych, spéjnych kompozycyjnie wzoréw matej architektury.
Indywidualne wzory wymagajq zaopiniowania w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ.
W przypadku stosowania rozwigzan standardowych, po wzory matej architektury nalezy zgtosic sie
na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl
» Elementy matej architektury nalezy lokalizowa¢ w utwardzonych kieszonkach o nawierzchni
chodnikéw lub w granicach chodnika, z uwzglednieniem wymaganej minimalnej szerokosci w
Swietle przejscia.
= Kosz na $mieci nalezy lokalizowac¢ w odlegtosci min. 1,5 m od tawek.
13. Wytyczne do oswietlenia:
Zgodnie z zatacznikiem nr 3: Warunki techniczne nr 1E/22/2022/)R projektowanie, wykonania i
przekazania w uzytkowanie oswietlenie placu zabaw przy ul. Zelwerowicza w Gdarisku z
31.01.2022r.
oraz:
= Stupy  stalowe  ocynkowane, stozkowe o} przekroju okraglym, malowane
na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zblizony.
Podstawe i dolng czes¢ stupa zabezpieczyc¢ elastomerem w kolorze stupa. Lokalizacje stupow i trase
kabla projektowac w taki sposob aby nie kolidowaty
z istniejgcym drzewostanem.
= Oswietlenie nalezy projektowac na oprawach parkowych o wygladzie zblizonym do zamieszczonych
w zatgczniku nr 1, montowanych bez wysiegnika, malowanych na kolor RAL 7016 w wykonczeniu
mat struktura lub aluminiowych anodowanych na kolor zblizony.
= W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek o$wietleniowych, na etapie
projektowania nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje i sposéb maskowania, wykonany zgodnie ze
wskazaniami z zatgcznika nr 2.
Nie dopuszcza sie stosowania plyt azurowych do umocnienia terenu w rejonie ewentualnej szafki.
Nalezy stosowac¢ ptytki chodnikowe 30x30 cm o powierzchni ptukanej w kolorze szarym.
= W przypadku konieczno$ci wzmocnienia skarpy, ptyty azurowe nalezy przykry¢ 5cm warstwa ziemi
urodzajnej i obsia¢ trawa lub zastosowac inng technologie u I"ocnienia.
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Zatgcznik nr 1 - przyktadowe wzory opraw dla placu zabaw przy ul. Iwo Galla:
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Zatgcznik nr 2 - wytyczne do maskowania szafek:

Szafke naleZy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezaé szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejgcej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazyc do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowane| szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sig stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku moZiiwosci - lokalizowanie szafki sterujacej przy
szafce zasilajgcej z zachowaniem jednej wysokosci szafek.

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,Zielo-
nego plotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowane)
konstrukcji obsadzonego uksztaltowans rodlinnoécia, tworzaca
tywoplot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobrac w zaleznosci od wielko-
$ci maskowanej szafki (dostepne s3 segmenty o wysokosci po
posadzeniu: 100cm/180cm/220cm, przy dlugosci  panelu

100cm/120¢cm). Zywophot Wéciasty, Bluszcz Wisnda
alternatyna Horterrsja pnacs

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badZ innych elementach o okredlonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujgcego obiektu. Dopuszcza sie takize, za 2godg gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklamg, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponizej przyklady
tego typu maskowania
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. Chmisina, Gdafsk Mureum Preslomy, Stcrecn

We wszystkich lokalizacjach motliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiakdw do obudowy zaleiny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przykiady tego typu maskowania.

ufl. Nabr reve Prezydenta. Gayria

3 bk e Gadyra (R T aredormers
Adrwaraed Perkietio | Robett Kok gkt
Bt PP ASE e e G Ry 2 s lonmers W PRS0 L rarey

ovgoe o ow vl

Srédio: Wtpsthwww ofdesign net

e . e 2 e e

Gdatiski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda pl



Za z‘;c’me’/t 3

Gdanski

Zarzad Drog Gdanisk, dnia 31 stycznia 2022 roku
i Zieleni

Warunki techniczne nr 1E/22/2022/IR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
placu zabaw przy ul. Zelwerowicza w Gdansku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne
1.1. Projekt o$wietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatacznikiem nr 8.
1.3. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z latarni 4/2, zasilanej z SOU 021 ,Galla”. SOU
zlokalizowane przy skrzyzowaniu ul. tozy, ul. Galla i ul. Zelwerowicza. Moc szafy oswietleniowej jest
wystarczajgca dla zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Do obliczert fotometrycznych przyja¢ klase oswietlenia P3 dla pieszych ciggdw komunikacyjnych.
Uwzgledni¢ o$wietlenie wieczorne i nocne w godzinach od 23:00 do 05:00.

3.2. Wykonac¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukgji
mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac nizszg klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspétczynnik utrzymania
MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami oswietleniowymi.

4. Siec oswietleniowa
4.1. Zastosowac kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup. Kable lokalizowac na gtebokoéci minimalnej 0,7m.
4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podac odlegtosci migdzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.
4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanie$¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji o$wietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linkg.
4.4. Poszczegdlne obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposéb zapewniajacy rownomierny pobor
energii poszczegdlnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci oswietleniowej.
4.5. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:
4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
4.5.2.Projektowang trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym nalezy
prowadzi¢ zachowujgc odlegto$¢ minimum 2m od lica pni drzew.
4.6. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych latarni jako konstrukcji wsporczych dla dodatkowych opraw
oswietlenia placu zabaw.

5. Szafy oswietleniowe
5.1. Zaktualizowa¢ schematy sieci i szaf oswietleniowych. (Z
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6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubosé¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor mozliwie zblizony do koloru malowania proszkowego; spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie
stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci scianki minimum
4mm, spetniajace wytrzymatos$¢ na Il strefe wiatrowg. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do
wysokosci 30cm farba antykorozyjng polimerows.

6.2. Przewidziec linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggdw komunikacyjnych.

6.3. Przewidzie¢ wysokos¢é montazu opraw ulicznych na poziomie 6-9m, parkowych 5-6m.

6.4. Jeéli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupdw i wysiegnikdw uzgodni¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie tozsame
z zastosowanymi na istniejgcych oswietlonych odcinkach ulic.

6.5. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiarow wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy
wnek stupowych zamykane srubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

6.6. Stupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.

6.7. Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupow z podaniem rzednych
zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

6.8. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdélnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.9. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupdw
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Ptyty nalezy zakry¢ zyzng
ziemig i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukcje stupéw muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzgdzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrédta swiatia.

7.1. Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspéfczynniku oddawania barw
Ra = 70, o temperaturze barwowej 2800-3300K, o skutecznosci n 2 105Im/W, prad sterowania oprawy
nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnosci oprawy minimum IP65, 1l klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

7.2. Stosowac zasilacz elektroniczny umotliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu
8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany o$wietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przyfaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/22/2022/JR z dnia 31.01.2022r.
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1. Przyjac uktadanie kabli oSwietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ", typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

9.3. Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwodow.

9.4. W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
o$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych tgczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo—zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie srub, uwzgledniajgc uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong 2ytg PEN lub zigcz 1ZK w sposob umotzliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe;j.

9.6. W stupach podziatowych i odejsciowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo-zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym uktadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke” z wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafka oswietleniowa
10.1. W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki o$wietleniowe;.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyja¢ stupy stalowe ocynkowane (srednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentow) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny byé o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos¢ na Il strefe
wiatrowga. Pomalowac metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farba antykorozyjng polimerowa.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza si¢ zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica.
Stosowaé podwadjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w parozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykonac oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na zéttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykona¢ z6fta numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykona¢ zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oswietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajgca podiaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastgpnie linka LgY 10mm? do ztacza 1ZK lub
tabliczki stupowej. Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;j.

11.10. Na tabliczkach podziatowych zyly podtgczac na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koncowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych

zgeszcza grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujgc wspétczynnik zageszczenia Is 2 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowe;j.
11.13. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:
11.13.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, Sciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznieciem korzeni uktadajgc maty lub torf,
czas trwania robét w obrebie drzew skrécic do minimum. .
11.13.2. Wygrodzi¢ lub odeskowa¢ drzewa, ktore znajdujg sie w obrebie planowanycﬁ priﬁp

_{‘\\)vy A
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12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedkfada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary
natezenia o$wietlenia przejs¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporaieniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupdw i szafek oswietleniowych, pomiary rownomiernosci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwoddéw - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokoty przekazania materiatéw
demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwierdzajace ich utylizacje, potwierdzone przez ich
wiascicieli.

12.2. Poszczegdine czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

13. Uwagi ogdlne
*  Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdarniska po przekazaniu na majgtek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowiazuje sie ponosi¢ koszty energii.
e W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotow
z pomiardw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdansk.

D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegotowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.
Zafgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
| . -spr :

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;j.

Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.

Zatacznik nr 8: Wzor zgody wiascicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 28.01.2022r. Naniesiono na mape

Gdarisk, dnia 31.01.2022r.

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczeg6towe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatacznik nr 1
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego

ﬁ nr stupa
| el
i 12.3/4

\— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/

5cm
gr. Smm

~——— nrstupa

5cm
. gr. 5mm

N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
s T |
© I I
| |
Podziat sieci Ostatni stup

s

Data opraco nl
Opracowat: guslaw Nadolny




zatacznik nr 3

Szafka
SOu|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|{4047542
L1=(30,37 L2=(32,35 L3=(21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskadal|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilo$¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztacznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu| !
Nazwal|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 048 L3= 0,52
2 zab|35 ] nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 311
3 zab|35 | nr obwodul3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwa|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 251 L3= 09
5 zab| 0] nr obwodu/9
Méizwa ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa 1V - na podziale - potgczenie z
T0-245 - kaskada
L1=0 L2= 0 L3=0
6 zab| | nr obwodul|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi ;
.............................................................................................................. F-...t-......
........................................................................................................... Mo
Data Podpisy u’,’




