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porecz na wys. 110 cm \
od posadzki

@50/2mm stal. nierdz.
wypetnienie

ramka 50/88cm - prof. stal. kwadrat. 10/20 mm
wypetn. - prof. stal. kwadrat. 10/20 mm, co 10cm,
ramka mocowana tacznikami stal. system.

stupek wys. 65 cm

@50/2mm stal. nierdz. / 7

stupek
mocowany do $cian tarasu "od gory"
za pom. marek stalowych &10/0,8cm

mocowanych 4-ma $rubami M10, di. 15 cm

(kotwienie chemiczne)

czapa bocznych $cian tarasu i pochylni
bet. ptyta tarasowa gr.4 cm

o fakt. plukanej

mocowana na zapr. klejowej

kotwiona kotwami ze stali nierdz. 2 szt./ptyte

nadwieszenie 1 cm

- styropian XPS 10 cm;

uszczelniona listwa dylatac.

posadzka tarasu:

- wyprawa z folii w ptynie

- piyty tarasowe bet. 40/40/4 i 60/40/4 cm o fakt. plukanej,
plyty mocowane na zapr. klejowej mrozoodporne;

- 10 cm - plyta betonowa zbroj. stalg StO, siatka z pretéw @6, oczka 15/15 cm,

utozona w osii obojetnej ( zbrojenie przeciwskurczowe), beton C16/20;

ptyta zdylatowana - patrz rzut;

- 15 ¢m - podsypka piasku drobnoziamist. zageszczonego

- wyréwnana naw. piaskowa - istniejaca;

izolacja cian piwnic - na szer. tarasu, na gl. 1,0 m:
- folia kubetkowa; —

- izolacja pionowa - masa bitumiczna;
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