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ﬁ 257 t uwaga:
f uhl,ma ogrodzenie systemowe wys. 190 ¢m ( 170¢m - panel+ 20 cm -
‘N podmuréwka),
e) .
. © zlozone z.
tacznik zwykly - system. prefabryk. tacznik katowy - system. prefabryk. 2 1. podmuréwki systemowej prefabryk. betonowej, ztozonej z
18/24/20 cm 21/22/20 cm © tacznikéw zwyktych,
o katowych, ptyt cokotoych gr. 5 cm, o fakt. gtadkiej, w kol.
. naturalnym szarym,
przesto ogrodzenia el. prefabryk. osadzone na fundamentach z bet. C16/20, @25
rzut 1:20 cm, wys. 80cm;
2. ogrodzenia panelowego:
- panele ogrodzeniowe 250/170 ¢cm, z 3-ma przettoczeniami,
panel z drutu @4mm, zgrzewanego, oczko 20/5¢cm;
daszek stupka z tw. szt. - stupki z prof. stal. ocynk. prostokatnego 60/40mm, wys.
L 257 prod. system. 240cm,
= stupki zamknigte syst. daszkami z tw. szt., stupki w rozstawie
© osiowym co 257 cm;
S | , , 3. elementy ogrodzenia taczone sytstemowymi facznikami
S | N N 0 i stalowymi - tacznikami i obejmami,
.m m.m n n , ! : , ! —_ system. faczniki stalowe polaczenia bezpieczne, ew. z zastosowaniem maskownic
> i i ochronnych z tw. szt.,
zapobiegajacych skaleczenu;
panel ogrodzeniowy 250/170 cm, 4. wszystkie elementy stalowe - stal ocynkowana + powtoka
z 3-ma przettoczeniami lakiernicza w kol. zielonym zblizonym RAL6000 ;
\ panel z drutu ¢%%4,0mm,
zgrzewanego, oczko 20/5¢cm
iy
- - panel 250/170 cm z 3 przettocz. stupek wys 2,40m, 60/40mm
) ) . prof. stal. ocynk. powlekany
= = oczko 20/5¢cm, drut fi 4,0mm
, wﬁwwo_ME anwﬁw_asxm ilos¢ przeset dt.257cm - 63 szt.
prefabryk. wys. 20 cm + ]
H Ztozona z: U—.N@m*m.
¢ facznikéw zwyklych i katowych, dt. 0.85m - 1 szt.
N 7 -~ -~ N N O i z ptyt cokotowych gr. 5 cm dt. 0.37m - 1 szt.
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