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nr element - stal. nierdzewna dt. el. (m)| liczba szt.|dt. razem (m)| masa jedn (kg/m)/masa 1el. (kg) | masarazem (kg) 7
1 |s1 sztacheta - pret ptaski 25/5mm,stal. ocynk 1,15 m 2 2,30 m 0,98 kG/m 1,12 kg 2,25 kg mEUm_A fundam.
2 |s2 sztacheta - pret ptaski 25/5mm,stal. ocynk 1,165m |2 2,33 m 0,98 kG/m 1,14 kg 2,28 kg rzut 1:20
3 [s3 sztacheta - pret plaski 25/5mm,stal. ocynk 1,18 m 2 2,36 m 0,98 kG/m 1,15 kg 2,31 kg
4 |s4 sztacheta - pret plaski 25/5mm;stal. ocynk 1,195m |2 2,39 m 0,98 kG/m 1,17 kg 2,34 kg
3 |s5 sztacheta - pret pfaski 25/5mm,stal. ocynk 1,21 m 2 242m 0,98 kG/m 1,18 kg 2,37 kg
6 |s6 sztacheta - pret ptaski 25/5mm,stal. ocynk 1,225m |2 2,45 m 0,98 kG/m 1,20 kg 2,40 kg
7 |s7 sztacheta - pret ptaski 25/5mm,stal. ocynk 1,24 m 2 2,48 m 0,98 kG/m 1,21 kg 2,43 kg
8 |[s8 sztacheta - pret plaski 25/5mm,stal. ocynk 1,255m |2 251m 0,98 kG/m 1,23 kg 2,46 kg
9 [s9 sztacheta - pret ptaski 25/5mm,stal. ocynk 1,27 m 2 2,54 m 0,98 kG/m 1,24 kg 2,49 kg
10 [s1 sztacheta - pret plaski 25/5mm,stal. ocynk 1,265m |2 2,57Tm 0,98 kG/m 1,26 kg 2,53 kg
11 |s1 sztacheta - pret ptaski 25/5mm,stal. ocynk 1,30 m 2 2,60 m 0,98 kG/m 1,27 kg 2,55 kg
12 |r1 rygiel gérny - prof. kwadrat. 25/25/2mm,stal. o¢ynk 2,20 m 1 2,20 m 1,36 kG/m 2,99 kg 2,99 kg
13 [r2 rygiel gérny - prof. kwadrat. 25/25/2mm,stal. ogynk 2,14 m 1 2,14 m 1,36 KG/m 2,91kg 2,91 kg
14 zwienczenie - pret ptaski 25/5mm,stal. ocynk 2,03 m 1 2,03 m 0,98 kG/m 1,98 kg 1,98 kg
13 stupek - prof. kwadrat. 60/60/2mm,stal. ocynk 1,20 m 1 1,20 m 3,56 kG/m 4,27 kg 4,26 kg
14 marka - 12/12/8mm,stal. ocynk 0,12 m 1 0,12 m 7,54 kG/m 0,90 kg 0,90 kg

ogotem stal ocynk. malowana proszkowo 39,0 kg

ogrodzenie O1a
na stupkach
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podmuréwka - szczegdt
przekroj 1:5

uwaga:
1. ogrodzenie wykonane z adaptowanych istn. przeset
ogrodzeniowych;

2. istn. stupki wys. 100cm, odciete od istn. podmuréwki;

3. stupki mocowane na projekt. podmuréwce za pom. marek
stal. 12/12/0,8 cm, i 4 $rub M10,dt. 15 cm (kotwienie
chemiczne);

4. stupki fundament. @25 cm, rz. posad. 80 cm ponizej
poziomu terenu, z betonu C20/25;

5. el. stalowe faczone spawem elektr., spawy szlifowane;

6. el. stalowe adaptowane wyczyszczone z istn. powtok
malarskich, pokryte preparatem antykorozyjnym, nastepnie 2
krotnie powloka malarska nawierzchniowa do stali;

7. wszystkie elementy stalowe nowoprojekt. - stal
ocynkowana + powt. lakiernicza w kol. grafitowym RAL 7021;

Przesta sztachetowe na stupkach
ilosS¢ szt. tacznie - 9 szt. + przesto dt. 1,1m - 1 szt.
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