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A. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
WYMIANY OGRODZENIA, PRZEBUDOWY WEJSCIA ORAZ CIAGOW
KOMUNIKACYJNYCH W PRZEDSZKOLU NR 34 W GDANSKU
PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 12

1. Dane ogoine :

1.1. Teren lokalizacji: Gdansk ul. Jagiellonska 12 dz. nr 16, 17, 15/23 obr. 017;
1.2. Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk;
1.3. Jednostka projektowa: ,Archidona” Pracownia projektowa, 80-425 Gdansk ul.

Mickiewicza 8/2;
2. Podstawa opracowania:

2.1. Zlecenie na opracowanie niniejszego projektu zagospodarowania terenu;
2.2, Podktad sytuacyjno — wysokos$ciowy w skali 1:500 sporzgdzony
w lipcu 2017r;
2.3. Obowiagzujace przepisy budowlane i normatywy projektowania;
24, Wytyczne i zalecenia Inwestora;

3. Przedmiot opracowania:
Niniejszy projekt obejmuje przebudowe terenu, wymiane ogrodzenia, przebudowe
wejscia oraz ciggdw komunikacyjnych nalezacych do isthiejgcego obiektu
przedszkola.
Zakres projektowanej przebudowy obejmuje:
- przebudowe zjazdu na teren przedszkola z drogi publicznej, z uwzglednieniem drogi
pozarowej;
- przebudowe drogi wewnetrznej o funkcji drogi pozarowej;
- przebudowe ciggu pieszo-jezdnego, oraz miejsc parkingowych;
- przebudowe — wymiane ogrodzenia;
- przebudowe wejscia gtéwnego do budynku, oraz tarasu rekreacyjnego;
- przebudowe chodnikéw;
- przebudowe placéw zabaw i trasy rowerowej;
- budowe mini boiska dla dzieci;
- budowe terenowych punktéw poboru wody wraz z instalacjg zasilaenia;
- przebudowe el. matej architektury, jak: tawek, koszy na odpadki, stojaki na rowery,
budowe mini szklarni itp.;

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki budowlanej:

4.1. Lokalizacja:
Istniejacy budynek zlokalizowany jest we wschodnim skraju dziatki
przedszkolnej.
Dziatka zlokalizowana w zabudowie srodmiejskiej, w rejonie ul. Jagiellonskiej.
Teren inwestycja to dziatka przedszkolna , ktérej wtascicielem jest Gmina Gdansk.
Przedmiotowy teren, graniczy z:
- od pétnocy — z terenami zieleni urzagdzonej, otaczajacymi tereny zabudowy
mieszkaniowej, wielorodzinnej;
- od potudnia — z terenami szkoty podstawowej;
- od wschodu — z ulicg osiedlowa, przebiegajaca przez tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej;
- od zachodu - z istniejacym ciggiem pieszym, oraz z terenami zieleni urzadzone;;
Wszystkie ww wymienione tereny naleza do Gminy Gdansk i s uzytkowane
wieczyscie przez Powszechng Spotdzielnie Mieszkaniowg ,Przymorze”.

4.2. Uksztaltowanie i ogolny stan terenu:
Teren dziatki zabudowany ( budynki przedszkola i obudowy $mietnika),
zagospodarowany ( terenowe obiekty rekreacyjne, wyposazenie placow zabaw,
chodniki) , ogrodzony, o funkcji terenu ustug oswiatowych.
Teren porosniety nielicznymi drzewami i krzewami ( w formie rozproszonej i



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

zywoptotow).

Teren ptaski, z minimalnym spadkiem w kierunku wschodnim.

W zachodnim skraju dziatki rzedne na poziomie 10,81 m npm, we wschodnim 10,35
m npm. W potudniowo-zachodnim narozniku dziatki znajduje sie gorka saneczkowa
o wys. ok. 2,3 m. ze zjazdem w kierunku zach- wschaod.

Obiekty budowlane:

Teren dziatki zabudowany, urzadzony, ogrodzony.

Istniejace ogrodzenie - wys. 1,8 m z siatki plecionej w ramkach z katownika
stalowego — w zlym stanie technicznym,

- wys. 115 cm — z paneli sztachetowych, z profili stalowych, w dostatecznym stanie
technicznym — ogrodzenie wymagajgce dostosowania do war. technicznych

(ostre zakonczenia sztachet).

Ww ogrodzenia posadowione sg na podmuréwce betonowej gr. 15i 20 cm,
wys. 53 — 20 cm w ztym stanie technicznym.

Teren przedszkola urzadzony, place zabaw wyposazone w urzgdzenia do zabawy —
patrz inwentaryzacja obiektu.

Na terenie znajduje sie obiekty:

a. Budynek przedszkola 4 oddziatowego, przeznaczony dla ok. 130 uzytkownikow.
b. Obudowa $mietnika — w dobrym stanie technicznym;

W budynku przedszkola zatrudnionych jest 10 pracownikow.
Dziatka uzbrojona w instalacje:
- kanalizacji sanitarnej;
- kanalizacji deszczowej;
- wodociggows;
-C.0;
-elektroenergetyczne;
- telekomunikacyjne;

Obstuga komunikacyjna:
Teren , z dostepem z publicznej drogi utwardzonej — z ulicy osiedlowej Osiedla
Przymorze.

Tereny zieleni:

Teren objety opracowaniem to dziatka przedszkola, zagospodarowana ( budynki,
terenowe obiekty zagosp. placu zabaw) , z istniejgca zielenig niska, trawnikami, oraz
nielicznymi drzewami rosnacymi gtéwnie wzdtuz granicy dziatki.

Sieci uzbrojenia terenu:

Teren uzbrojony. Przez dziatke przebiegajq sieci : gazowa , kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, elektroenergetyczna, c.o., wodociggowa, telekomunikacyjna.

Aktualny stan istniejacego uzbrojenia terenu przedstawia mapa zasadnicza do celow
projektowych.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu:

5.1.

5.2.

Usytuowanie obiektéw budowlanych:

Projekt nie przewiduje zmian istniejgcego usytuowania obiektéw budowlanych tj.:
przedszkola — usytuowanego we wschodniej czesci dziakki, zjazdu na dziatke

od strony wschodniej, obudowy $mietnika ulokowanej przy zjezdzie, przy wschodniej
granicy dziatki.

Projekt dotyczy przebudowy zagospodarowania terenu (zjazdu, drogi wewnetrznej

i chodnikéw, ogrodzenia, placow zabaw, el. malej architektury ), oraz przebudowy
podestu wejsciowego, oraz tarasu rekreacyjnego.

Projektowane uksztaltowanie terenu:

Niniejszy projekt nie przewiduje wiekszych zmian w uksztattowaniu terenu, a jedynie



niewielki korekty wynikajgce z przebudowy nawierzchni komunikacyjnych.
Bezwzgledny poziom 0,00 budynku przedszkola okreslono na 11,07 m n.p.m.
5.3. Projektowane obiekty budowlane:
Projektowany obiekt bedzie pemit funkcjg przedszkola.
Obiekty kubaturowe — budynek przedszkola, oraz obudowa $mietnika — bez zmian.
Ukfad przestrzenny zdeterminowaly: istniejace zabudowa i zagospodarowanie,
ksztatt dziatki, rzezba terenu oraz orientacja.
Wejscie gtéwne do budynku — ze wzgledu na niedostosowanie do warunkéw
technicznych — do przebudowy, bez zmiany lokalizacji.
Taras rekreacyjny — jw.
Projekt przewiduje:
- przebudowe zjazdu na teren przedszkola z drogi publicznej, z uwzglednieniem drogi
pozarowej;
- przebudowe drogi wewnetrznej o funkcji drogi pozarowej;
- przebudowe ciggu pieszo-jezdnego, oraz miejsc parkingowych;
- przebudowe — wymiane ogrodzenia;
- przebudowe wejscia gtdwnego do budynku, oraz tarasu rekreacyjnego;
- przebudowe chodnikéw;
- przebudowe placéw zabaw i trasy rowerowej;
- budowe mini boiska dla dzieci;
- budowe terenowych punktéw poboru wody wraz z instalacjg zasilenia;
- przebudowe el. matej architektury, jak: tawek, koszy na odpadki, stojaki na rowery,
budowe mini szklarni itp.;
Szczegoty dotyczace uksztattowania obiektu oraz jego lokalizacji wzgledem granic
dziatki pokazano w czesci rysunkowe;.

5.4. Obiekty do likwidacji:

5.4.1.Istniejgce ogrodzenie wraz podmuréwka, brama i furtka , w szczegolnosci:
istniejgce ogrodzenie z siatki stalowej plecionej w ramkach wys. 90 i 180 cm, wraz z
podmurdéwka z betonu, podmuréwka ogrodzenia sztachetowego, furtka jednoskrzydiowa
z profili stalowych, brama 2- skrzydtowa z profili stalowych;

5.4.2.Istniejgce nawierzchnie drogi dojazdowej, trasy rowerowej i chodnikow;

5.4.3.Istniejgcy podest wejsciowy wraz ze schodami zewn. i balustrada;

5.4.4.1stniejacy taras rekreacyjny wraz ze schodami zewn. ( $ciany boczne tarasu,
nawierzchnia wraz z warstwami podposadzkowymi, schody zewn. wraz z podbudowa)

5.4.5.Istniejace wyposazenie placu zabaw, elementy matej architektury — wg Inwentaryzacji;

5.5. Obiekty do demontazu i dalszej adaptacji:
5.5.1.Przesta stalowe sztachetowe ( przesta do demontazu wraz ze stupkami);
5.5.2.Istniejace wyposazenie placu zabaw, elementy matej architektury — wg Inwentaryzacji;

5.6. Obstuga komunikacyjna:
Dostep do drogi publicznej zaprojektowano od istniejacej drogi osiedlowej.
Dostep do drogi publicznej - wjazd i wyjazd na teren inwestycji (jednokierunkowy)

od strony wschodniej , z istniejgcej drogi osiedlowe;j.
Nawierzchnia zjazdu i poszerzenia jezdni:
- 4 cm mastyks grysowy SMA 8
- 8 cm beton asfaltowy AC 16W
- 20 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgo/3 0/31,5
- Podtoze rodzime G1 (E, = 80MPa)

5.6.1.Wejscia piesze na teren inwestycji:
- projektuje sie wejscie piesze na teren od strony potnocnej, od strony istniejgcego



ciggu pieszego.
Nawierzchnia chodnika:
- 8 cm kostka betonowa w kol. jasnoszarym, fakt. ptukana;
- 3 cm podsypka cementowo — piaskowa
- 15 cm grunt stabilizowany cementem ¢ 520
- podtoze rodzime g1 (e, = 80mpa)

5.6.2.Miejsca postojowe:

Na terenie inwestycji zapewniono fgcznie 2 miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych.

Miejsca ulokowano w poblizu wjazdu na dziatke , w wschodnim skraju dziatki, wzdtuz
projektowanego ciggu pieszo-jezdnego.

Pozostate miejsca postojowe — istniejgce, oznaczone, na przylegtym, za wschodnig
granica, parkingu.

Nawierzchnia drogi manewrowej i miejsc postojowych:

- 8cm kostka betonowa ptukana bezfazowa, w kol. szarym;

- 3cm podsypka cementowo — piaskowa

- 20cm mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgg3 0/31,5

- Podtoze rodzime G1 (E; = 80MPa)

5.6.3.0Opaski odwadniajgce wzdtuz $cian zewn. budynku:

Opaska szer. 60 cm, obwiedziona betonowym obrzezem chodnikowym gr. 8cm,
osadzonym na tawie 30/30cm z bet. C16/20.

Opaska zlozona z :

- 20 cm warstwy zwiru ptukanego gr. 8-16mm;

- geowtdkniny;

-10 cm warstwy piasku;

5.6.4.Projektowany ukfad drog stuzy¢ ma celom ochrony przeciwpozarowej

(drogi dojazdowe o parametrach spetniajgcych warunki ochrony p.poz) , oraz umozliwi
dojazd do budynkow i bezkolizyjne zawracanie i wyjazd z powrotem z terenu dziatki.
Ww celom stuzy¢ bedzie projektowany, przed budynkiem fr. drogi dojazdowe;j,

oraz fristniejacej, ulicy osiedlowej ( poszerzony do normatywnej szerokosci).

5.6.5. Zaprojektowano miejsce dla ustawienia (wyposazone w stojaki — 10 szt.):

5.7.

5.8.

- 20 rowerow; Stojaki rowerowe ramowe, istniejace, do wykorzystania.
Stojaki z rury stalowej nierdzewnej do ponownego osadzenia na fundamentach z bet.
C20/25 20/20/40 cm.

Tereny utwardzone:

Do obstugi obiektéw projektuje sie zjazd poprowadzony od strony wschodniej, od
strony ulicy osiedlowej, ktory bedzie petnita takze funkcje drogi pozarowej oraz drogi
dojazdowej do obiektow i parkingéw.

Na terenie inwestycji zlokalizowano parking na 2 stanowiska postojowe réwnolegte.
Do wejs¢ do budynku prowadzg ciggi piesze w postaci chodnikéw o nawierzchni
z kostki betonowej , z zielenig towarzyszaca.

Szczegodly dotyczace warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni ciggéw pieszo-
jezdnych, pieszych oraz parkingu, spadkéw oraz odwodnienia znajdujg sie
w projekcie drogowym.

Szczegdly uktadu terendw utwardzonych przedstawiono w czesci rysunkowej
do projektu zagospodarowania terenu.

Tereny zieleni:

Na terenie inwestycji projektuje sie pielegnacje oraz uzupetnienie trawnikow.

Po wykonaniu obiektéw kubaturowych, uzbrojenia terenu, i zniwelowaniu ,

teren nalezy zrekultywowac¢ — doprowadzi¢ do stanu istniejacego — trawnika,
obsianego mieszankg traw.



Istniejacy na terenie ( przy zachodniej granicy dziatki) kompostownik nalezy rozebrac,
i wykorzysta¢ do wzbogacenia zaktadanych trawnikéw. Miejsce na nowy pojemnik do
kompostowania znajduje sie na projektowanym, przy wschodniej granicy, placyku
gospodarczym.

Powierzchnie terenu “na styku” z obiektami kubaturowymi, drogami nalezy
wyprofilowac¢ ( ze spadkami “ na zewnatrz” ww obiektéw — do 5 % ).

Niniejszy projekt nie przewiduje wycinki drzew, a jedynie usuniecie krzewéw —

fr. istniejacych zywopltotow.

Zielen wysoka — drzewa i krzewy, rosnace wzdtuz zachodniej granicy ( w rejonie
istniejgcej gorki saneczkowej), nalezy poddac czynnosciom pielegnacyjnym — krzewy
przeswietli¢ i przerzedzié, oraz skontrolowadé, i ew. przycig¢ uszkodzone,
zawadzajace, lub grozace upadkiem, konary.

5.9. Sieci uzbrojenia terenu:
Bez zmian.
5.9.1. Zaopatrzenie w energie elektryczna;
Bez zmian — nie dotyczy.
5.9.2. Zaopatrzenie w wode:
Bez zmian — nie dotyczy.
Projektowane na terenie punkty poboru wody zasilono za pom. instalacji
wyprowadzonej z budynku.
5.9.3. Zaopatrzenie w energie cieplna;
Bez zmian — nie dotyczy.
5.9.4.Odprowadzenie sciekow sanitarnych:
Bez zmian — nie dotyczy.
5.9.5.0dprowadzenie wod deszczowych:
Bez zmian — nie dotyczy.
Wode deszczowg z przebudowywanego tarasu odprowadzono projektowanym
przykanalikiem do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej.
Wode deszczowg z projektowanego odwodnienia liniowego odprowadzono
projektowanym przykanalikiem do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej.

5.10. Ogrodzenie —rys Aw2, Aw2a do Aw2h:
Ogrodzenie istniejace, przesta czesciowo do adaptacji ( przesta sztachetowe),
wys. 120 cm.
Przesta, po adaptacji, osadzone na betonowej podmuréwce — wg rys. szczeg.
Ogrodzenie z siatki plecionej — do wymiany na ogrodzenie panelowe systemowe
wys. 1,8 m.
Fragment ogrodzenia ( w narozniku ptn.-zach.) przebiega¢ bedzie w poblizu pni
rosngcych drzew, i w zwigzku z tym, ww fragment posadowiony bedzie na stupkach
fundamentowych 20/20/60 cm z bet. C20/25.
5.10.1.0grodzenie 02 z systemowych paneli ogrodzeniowych wys. 1,9m — rys. Aw2a:
Ogrodzenie wys. 190 cm (170cm panel + 20 cm podmurowka)
z systemowych paneli ogrodzeniowych, 250/170cm, panel z 3-ma przettoczeniami
usztywniajacymi, oczko 20/5cm, z drutu @4mm, zgrzewane, stupki wys. 240cm,
z profilu stal. ocynkowanego 60/40/2mm, stupki zamkniete systemowymi daszkami
z tw. sztucznego, stupki osadzone w rozstawie osiowym co 257 cm.
Elementy ogrodzenia faczone systemowymi tgcznikami i obejmami stalowymi
— Scisle wg zalecen producenta systemu.
Potaczenia bezpieczne, lub z zastosowaniem maskownic — uniemozliwiajgcych
skaleczenie.
Podmuréwka — syst. prefabrykowane betonowe elementy wys. 20 cm,
o fakturze gtadkiej, w kolorze naturalnym szarym.



Stosowac wszystkie, niezbedne elementy systemu — tgczniki zwykte, katowe,
ptyty cokotowe gr. S5cm. Podmurdwka i stupki ogrodzenia osadzone na stopach
fundamentowych @25cm wys. 80 cm z betonu C16/20.
Elementy stalowe ocynkowane ogn. (ocynk 80g/m?), powlekane poliestrem 0,08-
0,12mm. Ogrodzenie w kol. zielonym RAL 6000.

5.10.2.0grodzenie O3 placu zabaw - rys. Aw2b:
Ogrodzenie wys. 103 cm (83cm panel + 20 cm podmuréwka)
z systemowych paneli ogrodzeniowych, 250/83cm, panel z 2-ma przettoczeniami
usztywniajgcymi, oczko 20/5¢cm, z drutu @4mm, zgrzewane, stupki wys. 160cm,
z profilu stal. ocynkowanego 60/40/2mm, stupki zamkniete systemowymi daszkami
z tw. sztucznego, stupki osadzone w rozstawie osiowym co 257 cm.
Elementy ogrodzenia faczone systemowymi tgcznikami i obejmami stalowymi
— Scisle wg zalecen producenta systemu.
Potaczenia bezpieczne, lub z zastosowaniem maskownic — uniemozliwiajgcych
skaleczenie. Panele przeznaczone na place zabaw — z gorng krawedzig wykonczong
profilem ceowym, zwienczajacym, uniemozliwiajagcym zranienie lub zahaczenie.
Podmuréwka — syst. prefabrykowane betonowe elementy wys. 20 cm,
o fakturze gtadkiej, w kolorze naturalnym szarym.
Stosowac wszystkie, niezbedne elementy systemu — tgczniki zwykte, katowe,
ptyty cokotowe gr. Scm.
Podmuréwka i stupki ogrodzenia osadzone na stopach fundamentowych @25cm
wys. 80 cm z betonu C16/20.
Elementy stalowe ocynkowane ogn. (ocynk 80g/m?), powlekane poliestrem 0,08-
0,12mm. Ogrodzenie w kol. zielonym RAL 6000.

5.10.3.0grodzenie O1 z adaptowanych przeset stalowych na podmuréwce rys. Aw2c:
Ogrodzenie wykonane z istniejacych , adaptowanych przeset sztachetowych,
wyk. z profili stalowych — stupki 6/6cm, rygle 2,5/2,5cm, wypetnienie prof./2,5/0,5¢cm.
Ogrodzenie istniejace rozcig¢ na odcinki, odcig¢ stupki z istniejacej podmurdwki,
elementy stalowe przeset poddac starannej kontroli stanu technicznego.
Przesta zniszczone , skorodowane — zlikwidowac, a fragmenty skorodowane
lub zniszczone czesciowo — wymienié.
W przestach zastosowaé zwiehczenie gorne sztachet z profilu stal. 25/5 mm.
Stupki ogrodzenia mocowac¢ na podmuréwce za pom. marek stalowych
120/120/8mm, mocowanych 4-ma $rubami M10/15cm, z zastosowaniem systemu
kotwienia chemicznego.
El. stalowe spawane spawem elektrycznym, spawy szlifowane i wygtadzone.
El. stalowe — przesta po adaptacji, wyczysci¢ z powtok malarskich, pokry¢
preparatem podkfadowym antykorozyjnym, nastepnie 2 krotnie farbg nawierzchniowg
do stali.
Stosowac powtoki malarskie do stali, przeznaczone do stosowania zewnetrznego.
Podmuréwki ogrodzenia szer. 15 cm, gtebokos$¢ posadowienia 60 cm ponizej
poziomu terenu, wylewane z betonu C20/25, wykonywane w szalunkach
zunifikowanych, zapewniajgcych estetyczny wyglad nawierzchni, gtadkiej
i bez ubytkéw. Barwa podmuréwki — naturalna szara.
Uwaga: w przypadku odkrycia, podczas wykopdw pod podmurdwki, stupki, lub murki,
gruntéw nieprzepuszczalnych, nalezy zastosowac tawy zwirowe posadowione
na gt. 100 cm ponizej poziomu terenu.

5.10.4.0grodzenie O1 z nowych przeset stalowych na podmuréowce rys. Aw2d:
Ogrodzenie wykonane z przeset sztachetowych, wyk. z profili stalowych —
stupki 60/60/2mm, rygle 25/25mm, wypetnienie i zwienczenie prof. 25/5mm.
Stupki ogrodzenia mocowac¢ na podmuréwce za pom. marek stalowych
120/120/8mm, mocowanych 4-ma $rubami M10/15cm, z zastosowaniem systemu
kotwienia chemicznego.
El. stalowe spawane spawem elektrycznym, spawy szlifowane i wygtadzone.



El. stalowe — stal ocynkowana ogn. (ocynk 809/m2), malowane proszkowo w kol.
grafitowym RAL 7021.

Podmuréwki ogrodzenia szer. 15 cm, gtebokos$¢ posadowienia 60 cm ponizej
poziomu terenu, wylewane z betonu C20/25, wykonywane w szalunkach
zunifikowanych, zapewniajgcych estetyczny wyglad nawierzchni, gtadkiej i bez
ubytkéw. Barwa podmurdéwki — naturalna szara.

Podmuréwka zdylatowana co 4 przesto ( w srodku przesta).

Uwaga: w przypadku odkrycia, podczas wykopdéw pod podmurdwki, stupki, lub murki,
gruntéw nieprzepuszczalnych, nalezy zastosowac tawy zwirowe posadowione

na gt. 100 cm ponizej poziomu terenu.

5.10.5.0grodzenie O1a z nowych przeset stalowych na stupkach rys. Aw2e:
Ogrodzenie, ze wzgledu na przebieg w poblizu korzeni istniejacych drzew,
posadowione na stupkach fundamentowych.
Ogrodzenie wykonane z przeset sztachetowych, wyk. z profili stalowych —
stupki 60/60/2mm, rygle 25/25mm, wypetnienie i zwiehczenie prof. 25/0,5mm.
Stupki ogrodzenia mocowac¢ na podmuréwce za pom. marek stalowych
120/120/8mm, mocowanych 4-ma $rubami M10/15cm, z zastosowaniem systemu
kotwienia chemicznego.
El. stalowe spawane spawem elektrycznym, spawy szlifowane i wygtadzone.
El. stalowe — stal ocynkowana ogn. (ocynk 80g/m?), malowane proszkowo
w kol. grafitowym RAL 7021.
Stupki fundamentowe ogrodzenia @25cm ( cz. widoczna na poziomie terenu -
stupek na rzucie kwadratowym 25/25cm), gteboko$¢ posadowienia 80 cm ponizej
poziomu terenu, wylewane z betonu C20/25, cze$¢ wierzchnia, widoczna,
wykonywana w szalunkach zunifikowanych, zapewniajacych estetyczny wyglad
nawierzchni, gtadkiej i bez ubytkow.
Wykopy w poblizu drzew wykonywac recznie, tak aby nie uszkodzi¢ systemow
korzeniowych i pni istn. drzew.
Uwaga: w przypadku odkrycia, podczas wykopdw pod podmurdwki, stupki, lub murki,
gruntéw nieprzepuszczalnych, nalezy zastosowac tawy zwirowe posadowione
na gt. 100 cm ponizej poziomu terenu.

5.10.6.Brama b2 rys. Aw2f:
Brama dwuskrzydiowa, wyk. z profili stalowych —
stupki 80/80/2mm, el. konstrukcyjne skrzydet 40/20/2mm, wypetnienie i zwiehczenie
prof. 25/0,5mm. Skrzydta bramy wyposazone w zawiasy regulowane,
zamki z wktadka patentowa, szyld z gatka, oraz blokady rozwarcia skrzydet.
Stupki bramy mocowac¢ na podmuréwce za pom. marek stalowych 12/12/0,8cm,
mocowanych 4-ma srubami M10/15cm, z zastosowaniem systemu kotwienia
chemicznego.
El. stalowe spawane spawem elektrycznym, spawy szlifowane i wygtadzone.
El. stalowe — stal ocynkowana ogn. (ocynk 80g/m?), malowane proszkowo
w kol. grafitowym RAL 7021.

5.10.7.Furtka b1 rys. Aw2h:
Furtka dwuskrzydtowa szer. 154cm, wys. 130cm, szer. skrzydta otwieranego
w pierwszej kolejnosci 105 cm - wyk. z profili stalowych —
stupki 80/80/2mm, el. konstrukcyjne skrzydet 40/20/2mm i 25/25/2mm,
wypefnienie i zwienczenie prof. 25/0,5mm.
Furtke wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy przytrzasniecie lub jakiekolwiek inne
skaleczenie.
Skrzydta furtki wyposazone w zawiasy regulowane, zamki z wktadka patentowa,
szyld z klamkami, oraz blokady rozwarcia skrzydet.
Stupki furtki mocowac na podmuréwce za pom. marek stalowych 12/12/0,8cm,
mocowanych 4-ma srubami M10/15cm, z zastosowaniem systemu kotwienia
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chemicznego.
El. stalowe spawane spawem elektrycznym, spawy szlifowane i wygtadzone.
El. stalowe — stal ocynkowana ogn. (ocynk 80g/m?), malowane proszkowo
w kol. grafitowym RAL 7021.
5.11. Elementy przebudowywane:
5.11.1.Podest wejsciowy — rys. Aw3 — Aw3a:
Przebudowa podestu wejsciowego polegaé bedzie na:
5.11.1.1. Rozbidrka istniejgcego podestu — prace rozbiérkowe ( zwlaszcza w
sasiedztwie istniejgcej fasady) nalezy przeprowadzaé recznie, tak aby unikngé
uszkodzenia fasady.
Ew. ubytki tynku, lub warstw izolacyjnych, nalezy wyreperowaé, stosujac
preparaty ujednolicone materiatowo i kolorystycznie.
5.11.1.2. Sciany fundamentowe podestu:
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej M10.
Sciany posadowione na 10 cm w-wie chudego betonu, rzedna posadowienia
100cm ponizej poziomu terenu.
Sciany wyspoinowane, z obustronng izolacja pionowg z masy bitumicznej
(do poziomu terenu), powyzej terenu, od strony zewnetrznej, z wyprawg
cienkowarstwowg mozaikowg w kol. brgzowym — barwe dopasowacé do odcienia
na istniejacym cokole.
Na szerokosci przebudowywanego podestu, na styku przebudowywanych
obiektow, nalezy wykonac izolacje p.wodng z masy bitumicznej, oraz na wys.
1,0m od poziomu nawierzchni utozy¢ warstwe izolacji termicznej gr. 10 cm ze
styropianu XPS, z warstwg ochronng z folii kubetkowej.
Styropian ekstrudowany XPS, gr. 10 cm uktadany szczelnie w mijanke,
o parametrach poréwnawczych, nie gorszych niz podano ponizej:
- nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu — WL(T)0,7
(£0,7%).
Na miejscu styku budynku i podestu zatozy¢ dylatacje szer. ca 2 cm,
uszczelniong elastyczng masg bitumiczna,
oraz na wierzchu systemowg listwg dylatacyjna.
Plyta posadzki podestu i pochylni — gr. 10 cm z betonu C16/20, zbrojona stalg
StO, siatkg o oczkach 15/15cm, z pretow @6mm, utozong w osii obojetnej
( zbrojenie przeciwskurczowe). Plyta z wyprawg z folii w ptynie.
5.11.1.3. Posadzka podestu i pochylni — betonowe pltyty tarasowe 40/40/4 cm , o
fakturze ptukanej, antyposlizgowej, klejone na zaprawie klejowej mrozoodporne;.
Schody podestu — z betonowych stopni blokowych 80/35/15 cm, o fakturze
antyposlizgowej. Stopnie mocowane do ptyty schodow jw.
Ptyty, bloki schodowe - w kolorze jasnoszarym, spoina max 5 mm, wypetniona
piskiem drobnoziarnistym.
Stosowac produkty systemowe, z palety jednego producenta, ujednolicone
kolorystycznie i fakturowo, montaz wg zalecen producenta.
Widoczne boczne krawedzie ptyt — wyszlifowane , krawedzie zewnetrzne —
sfazowac.
5.11.1.4. Balustrady podestu i pochyini:
Balustrada wys. 110 cm, porecze na wys. 90 i 75 cm z profili ze stali nierdzewne;j
1.4301, stal. polerowana, miejsca spawow, narozniki oszlifowane i wyoblone.
Wypetnienia — profile stalowe ocynk. malowane proszkowo w kol. grafitowym
RAL 7024, wypetnienia mocowane do stupkéw balustrady za pom. systemowych
tacznikow ze stali nieraz..
El. stalowe balustrad mocowane (,,od boku”, poczatkowe stupki na pochylni
—,0d gory”) do el. konstrukcyjnych za pomoca facznikéw systemowych ze stali
nierdzewnej.
5.11.1.5. Wycieraczka zewnetrzna:
Wycieraczka zewnetrzna — systemowa — z kratownicy stalowej ocynkowanej
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ogniowo (krata z ptaskownikow stal. 25/2mm, oczko 33/11mm), osadzonej w
ramce z katownika stal.35/35/4mm. Ramka zamocowana we wnece gt. 3,5 cm.
Whneka na wycieraczke wyposazona w odprowadzenie wody do warstwy
odsaczajacej. Stosowac prod. systemowe.
5.11.1.6. Posadzka podestu— bet. ptyty tarasowe 40/40/4 cm, w kol jasnoszarym.

Piyty tarasowe betonowe o parametrach poréwnanych,

nie gorszych niz okreslone ponizej:

- antyposlizgowos¢ - min. R10,

- powierzchnie naturalne impregnowane fabrycznie,

- grubos$¢ — 40 mm,

- nasigkliwos¢ - < 1%,

- wytrzymatos¢ na zginanie - min. 45 N/mm?,

- mrozoodpornos¢ - mrozoodporna,

- odpornos$c¢ na scieranie wgtebne - max. 130mm?,

- odpornos$¢ na plamienie — odporne.

Kolorystyka i uktad ptytek wg rys. proj. wykonawczego z zastosowaniem ptytek
z petnego systemu .

5.11.2.Taras rekreacyjny — rys Aw4 — Aw4a do Aw4c:

5.11.2.1. Rozbidrka istniejacego tarasu — prace rozbiérkowe ( zwtaszcza w
sasiedztwie istniejgcej fasady) nalezy przeprowadzaé recznie, tak aby unikngé
uszkodzenia fasady lub istn. el. instalacyjnych.

Na szerokosci przebudowywanego tarasu, na styku przebudowywanych
obiektow, nalezy wykonac izolacje p.wodng z masy bitumicznej, oraz na wys.
1,0m od poziomu nawierzchni utozy¢ warstwe izolacji termicznej gr. 10 cm

ze styropianu XPS, z warstwg ochronng z folii kubetkowe;.

Styropian ekstrudowany XPS, gr. 10 cm uktadany szczelnie w mijanke,
o parametrach poréwnawczych, nie gorszych niz podano ponizej:

- nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu — WL(T)0,7
(£0,7%).

Na styku budynku i tarasu zatozy¢ dylatacje szer. ca 2 cm, uszczelniong
elastyczng masg bitumiczna, oraz na wierzchu systemowa listwg dylatacyjna.
Piyta tarasu zdylatowana co 404 cm, szczelina dylatacyjna 1,5 cm, spoiny
posadzki z ptyt tarasowych powinny pokrywac sie z linig dylatacji.

Ew. ubytki tynku, lub warstw izolacyjnych, nalezy wyreperowac, stosujac
preparaty ujednolicone materiatowo i kolorystycznie.

Fr. uszkodzonego tynku pasa podokiennego- wykona¢ wyprawe
cienkowarstwowg mozaikowg w kol. brgzowym — barwe i uziarnienie dobrac
do istn. cokotu.

5.11.2.2. Sciany fundamentowe tarasu i pochyini:

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej M10.
Sciany posadowione na 10 cm w-wie chudego betonu, rzedna posadowienia
100cm ponizej poziomu terenu.

Wierzch $cian obudowujacych taras i pochylnie — czapa z bet. ptyt tarasowych
gr. 4 cm, mocowanych na zaprawie klejowej, oraz kotwiony kotwami stalowymi
ocynk. (2szt/ na plyte).

Sciany wyspoinowane, z obustronng izolacja pionowa z masy bitumicznej

( do poziomu terenu), powyzej terenu, od strony zewnetrznej, z wyprawg
cienkowarstwowg mozaikowg w kol. brgzowym — barwe dopasowac¢ do odcienia
na istniejacym cokole.

Plyta posadzki tarasu i pochylni, ptyta schodéw — gr. 10 cm z betonu C16/20,
zbrojona stalg StO, siatkg o oczkach 15/15cm, z pretow @6mm, utozong

w osii obojetnej ( zbrojenie przeciwskurczowe). Ptyta z wyprawa z folii w plynie.

5.11.2.3. Posadzka tarasu i pochylni — betonowe plyty tarasowe 40/40/4 cm , o fakturze

ptukanej, antyposlizgowej, klejone na zaprawie klejowej mrozoodpornej.
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Schody podestu — z betonowych stopni blokowych 80/35/15 cm, o fakturze
antyposlizgowej. Stopnie mocowane do ptyty schodow jw.
Ptyty, bloki schodowe - w kolorze jasnoszarym, spoina max 5 mm, wypetniona
piskiem drobnoziarnistym.
Stosowac produkty systemowe, z palety jednego producenta, ujednolicone
kolorystycznie i fakturowo.
Widoczne boczne krawedzie ptyt — wyszlifowane , krawedzie zewnetrzne —
sfazowac.
5.11.2.4. Balustrady tarasu i pochyini:
Balustrada wys. 110 cm, porecze na wys. 90 i 75 cm z profili ze stali nierdzewne;j
1.4301, stal. polerowana, miejsca spawow, narozniki oszlifowane i wyoblone.
Wypetnienia — profile stalowe ocynk. malowane proszkowo w kol. grafitowym
RAL 7024, wypetnienia mocowane do stupkéw balustras za pom. systemowych
tacznikow ze stali nieraz..
El. stalowe balustrad mocowane (,od boku”, poczatkowe stupki na pochylni —
,0d gory”) do el. konstrukcyjnych za pomoca tgcznikdw systemowych ze stali
nierdzewnej.
5.11.2.5. Posadzka tarasu — bet. ptyty tarasowe 40/40/4 cm i 40/60/4 cm, w kol
jasnoszarym.
Piyty tarasowe betonowe o parametrach poréwnanych,
nie gorszych niz okreslone ponizej:
- antyposlizgowos¢ - min. R10,
- powierzchnie naturalne impregnowane fabrycznie,
- grubos$¢ — 40 mm,
- nasigkliwosé - < 1%,
- wytrzymatos¢ na zginanie - min. 45 N/mm?,
- mrozoodpornosc¢ - mrozoodporna,
- odpornos$c¢ na scieranie wgtebne - max. 130mm?,
- odporno$¢ na plamienie — odporne.
Kolorystyka i uktad ptytek wg rys. proj. wykonawczego z zastosowaniem ptytek
Z petnego systemu .

5.12. Place zabaw — rys Aw5a do Aw5d:
5.12.1.Nawierzchnia:
Nawierzchnia - bezpieczna, bezspoinowa, przepuszczalna EPDM, obwiedziona obrzezem
betonowym z naktadkg ochronng EPDM.
Obrzeze chodnikowe osadzone na tawie 20/20cm z betonu C16/20.
Nawierzchnia placéw zabaw dwuwarstwowa.
Grubos¢ nawierzchni ( warstwy podktadowej, amortyzujacej) dobra¢ do, wymagane;
w danym miejscu, wysokosci swobodnego upadku ( od 10+30 mm, do 10+70 mm)
Dolna warstwa grubosci 30 (70) mm stabilizujgca syntetyczno-mineralna.
Warstwa stabilizujgca podioze z mieszanki granulatu SBR frakgcji 1-4mm, zwiru
ptukanego frakcji 2-8 mm i kleju poliuretanowego.
Gorna warstwa uzytkowa grubosci okoto 10 mm, to mieszanka kleju poliuretanowego
i granulatu, EPDM naniesiona rozktadarka.
Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego
oraz atestowanego
granulatu EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubos¢ tej warstwy jest jednakowa
na catej ptaszczyznie nawierzchni.
Parametry warstwy uzytkowe;j:
Wytrzymatos¢ na rozcigganie 0,83+0,11 MPa; Wydtuzanie wzgledne przy zerwaniu 78+16 %;
Twardos¢ 543
"ShA; Scieralno$é 0,141+0,029 mm; Przyczepno$é miedzywarstwowa > 0,5 Mpa;
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie 171+35
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N; Predkos¢ przesigkania wodg 4600+800 mm/h; Odpornos¢ na uderzenia 600+80 mm/h;
Mrozoodpornosc¢ < 0,1

%. Gestos¢ nasypowa 600 g/dm3 + 30 g/dm3.

Podbudowa:

- 5 cm w-wa klinujgca z kruszywa tamanego 4-31,5mm;

- 15 cm w-wa konstrukcyjna z kuszywa tamanego 31,5-63,0mm;

- 5 cm w-wa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego;

- geowtdknina na gruncie rodzimym;

5.12.2.Wyposazenie - el. istniejagce adaptowane:
Elementy istniejace, zainstalowa¢ na fundamentach z bet C16/20 40/40/60 cm,
za pom. kotew systemowych ze stali ocynkowanej, wg zaleceh producenta.
5.12.3.Wyposazenie — el. nowe:
5.12.3.1. Technologia:
Urzadzenia, zgodnie z zatagczonymi do projektu opisami technicznymi urzadzen, ktére
prezentujg minimalne wymagania co do ilosci i funkcji elementéw skladowych urzadzen,
jakosci uzytych materiatow oraz rozmiarow materiatéw i gabarytéw projektowanych
urzadzen, oraz ponizszymi danymi:

1) Konstrukcja wykonana z drewna klejonego tréjwarstwowo, malowanego
lakierobejcag na kolor ciemny orzech, zaokraglonego na krawedziach, o przekroju
90 x 90 mm, nie dopuszcza sie konstrukcji zestawdw wykonanych w technologii
drewna litego.

2) Slizg zjezdzalni spiralnej tworzywo sztuczne formowane metoda rotomoulding-u

3) Elementy metalowe tj. uchwyty, rurki i porecze wykonane ze stali ocynkowanej
i malowane proszkowo, o grubosci min. 26,9 mm.

4) Slizgi zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewne;.

5) Plyta HDPE wykorzystana w bokach zjezdzalni, schodach i kiwakach
o min. grubosci 15,0 mm, nie dopuszcza sie sklejki oraz innych tworzyw
sztucznych na w/w elementy.

6) Elementy dekoracyjne, wypetnienia oraz barierki wykonane z HDPE.

7) Podesty zestawdw zabawowych wykonane z drewna impregnowanego,
frezowanego w celu zabezpieczenia przed poslizgiem, o grubosci min. 35 mm
oraz konstrukcja samonosna powlekana materiatem antyposlizgowym

8) Nie dopuszcza sie zastosowania sklejki oraz innych tworzyw sztucznych
na w/w elementy jako wypetnienia w zestawie zabawowym.

9) Linaria wykonane z liny wielooplotowej polipropylenowej o grubosci min. 16 mm
z rdzeniem stalowym, niepalne.

10) Walce w grze integracyjnej typu kotko i krzyzyk polipropylenowe, malowane w
technice sitodruku.

11) Scianki wspinaczkowe ze sklejki wodoodpornej, szalunkowej,
uchwyty alpinistyczne
z tworzywa opartego na zywicach.

12) Urzadzenia osadzone w fundamencie betonowym klasy min. B-15, za pomoca
kotew ze stali ocynkowane;.

- Warunki minimalne i tolerancja.
Jako zasade przyjmuje sie stosowanie urzgdzen spetniajgcych normy PN-EN 1176:2009
i parametry techniczne nie gorsze w zakresie parametrow technicznych, jakosciowych,
uzytkowych oraz funkcjonalnych od urzadzeh wskazanych w tej dokumentacji. Wymaga
sie bezwzglednie zachowania parametrow jakoSciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych (tolerancja +3%), kolorystycznych, technologicznych, bezpieczenstwa
i gwarancji minimum 3 lat, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

- Kolorystyka
Dopuszcza sie montaz urzadzen zabawowych wytgcznie o jednorodnym charakterze
i kolorystyce. Elementy obudéw zniszczone lub zuzyte, wyposazenia istniejacego,
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nalezy wymieni¢ — stosujgc zamienniki ujednolicone kolorystycznie i materiatowo z
zastosowanymi w wyposazeniu nowoprojektowanym.

- Dokumentacja potwierdzajgca zgodnos¢ z norma.
Skiadajac oferte Oferent winien dotaczy¢ zdjecie urzadzenialilustracje katalogowg
(w przypadku urzadzenia koncepcyjnego) z techniczng informacjg dotyczaca urzadzenia
(w tym wymiary urzadzenia, wymagana strefa funkcjonowania, wykaz materiatéw, z
ktorych zbudowane jest urzadzenie, sposéb montazu w gruncie a takze wykaz funkgji
danego urzadzenia), koncepcje zagospodarowania terenu udowadniajac, ze oferowane
produkty spetniajg zatozenia projektu, aktualne certyfikaty akredytowanych jednostek
certyfikujgcych dla poszczegdlnych urzadzen zabawowych, potwierdzajace zgodnosé
tych urzadzen z normg PN-EN 1176-1:2009.

5.12.3.2. Materiaty:

Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo 90x90mm malowane
lakierobejcag na kolor ciemny orzech

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Elementy potfaciowe: ptyty HDPE

Podesty, schody: deski impregnowane

Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana  proszkowo

Slizg: stal nierdzewna

Zjezdzalnia spiralna: tworzywo sztuczne formowane metodg rotomoulding-u
Kotko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku

Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne
z tworzywa opartego na zywicach

tancuch: stal ocynkowana kapielowo

Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone ze sobg
poprzez plastikowe tgczniki

Tunel: rura PVC g 600mm; mocowana do ptyt HDPE gr. 15mm

Tablica rysunkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa gr. 15mm, malowana farbg

tablicowg

Panele zabawowe: bezobstugowy element zespolony

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C16/20, 40/40/60 cm

5.13. Trasa rowerowa — rys Aw6:

5.13.1.Nawierzchnia:

Nawierzchnia - bezpieczna, bezspoinowa, przepuszczalna EPDM, obwiedziona obrzezem
betonowym z naktadkg ochronng EPDM.

Nawierzchnia dwuwarstwowa. Dolna warstwa grubosci 35 mm stabilizujgca
syntetyczno-mineralna. Warstwa stabilizujgca podtoze z mieszanki granulatu SBR frakgji 1-
4mm, zwiru

ptukanego frakcji 2-8 mm i kleju poliuretanowego.
Gorna warstwa uzytkowa grubosci okoto 10 mm, to mieszanka kleju poliuretanowego i
granulatu

EPDM naniesiona rozktadarka. Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki
kleju poliuretanowego oraz atestowanego
granulatu EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm.

Grubosc tej warstwy jest jednakowa na catej ptaszczyznie nawierzchni.

Parametry warstwy uzytkowe;j:
Wytrzymatos¢ na rozcigganie 0,83+0,11 MPa; Wydtuzanie wzgledne przy zerwaniu 78+16 %;
Twardos¢ 543

"ShA; Scieralno$é 0,141+0,029 mm; Przyczepno$é miedzywarstwowa > 0,5 Mpa;
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie 171+35

N; Predkos¢ przesigkania wodg 4600+800 mm/h; Odpornos¢ na uderzenia 600+80 mm/h;
Mrozoodpornosc < 0,1
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%. Gestos¢ nasypowa 600 g/dm3 + 30 g/dm3.

Podbudowa:

- 5 cm w-wa klinujgca z kruszywa tamanego 4-31,5mm;

- 15 cm w-wa konstrukcyjna z kuszywa tamanego 31,5-63,0mm;
- 5 cm w-wa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego;

- geowtdknina na gruncie rodzimym;

Pomiedzy ,drogami” trasy rowerowej wykona¢ przejsécia z utozonych wyspowo bet. ptyt
chodnikowych 40/80/8cm, na 3 cm podsypce cem.-piaskowej, i 15 cm warstwie gruntu
stabiliz. cementem.

5.13.2. Wyposazenie: znaki drogowe — istniejgce znaki (10 szt.) wykorzystane ponownie,
po uprzednim przegladzie, czyszczeniu i ew. naprawach, mocowane kotwami
stal. ocynk. w fundamentach 20/20/60 cm z betonu C16/20.

5.14. Mini boisko —rys. Aw7 do Aw7a:
5.14.1.Nawierzchnia:
Nawierzchnia - bezpieczna, bezspoinowa, przepuszczalna EPDM, obwiedziona obrzezem
betonowym z naktadkg ochronng EPDM.
Nawierzchnia dwuwarstwowa. Dolna warstwa grubosci 35 mm stabilizujgca
syntetyczno-mineralna. Warstwa stabilizujgca podtoze z mieszanki granulatu SBR frakgji 1-
4mm, zwiru
ptukanego frakcji 2-8 mm i kleju poliuretanowego.
Gorna warstwa uzytkowa grubosci okoto 10 mm, to mieszanka kleju poliuretanowego i
granulatu
EPDM naniesiona rozktadarka. Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki
kleju poliuretanowego oraz atestowanego
granulatu EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubos¢ tej warstwy jest jednakowa
na catej ptaszczyznie nawierzchni.
Parametry warstwy uzytkowe;j:
Wytrzymatos¢ na rozcigganie 0,83+0,11 MPa; Wydtuzanie wzgledne przy zerwaniu 78+16 %;
Twardos¢ 543
"ShA; Scieralno$é¢ 0,141+0,029 mm; Przyczepno$é miedzywarstwowa > 0,5 Mpa;
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie 171+35
N; Predkos¢ przesigkania wodg 4600+800 mm/h; Odpornos¢ na uderzenia 600+80 mm/h;
Mrozoodpornosc¢ < 0,1
%. Gestos¢ nasypowa 600 g/dm3 + 30 g/dm3.
Podbudowa:
- 5 cm w-wa klinujgca z kruszywa tamanego 4-31,5mm;
- 15 cm w-wa konstrukcyjna z kuszywa tamanego 31,5-63,0mm;
- 5 cm w-wa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego;
- geowtdknina na gruncie rodzimym;

5.14.2.Wyposazenie:
Ogrodzenie zintegrowane z panelami bramek, koszy do koszykéwki, stupkami do
siatkowki, wykonany z profili stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo,
oraz paneli z ptyt z laminatu wysokocisnieniowego impregn. polietylenem, elementy
taczone tacznikami system. Ogrodzenie i bramki osadzone w fundamentach 20/2040
cm z betonu C20/25 (el. kotwione kotwami stal. ocynk.). Wyposazenie sportowe
boiska prod. systemowe, atestowane, przeznaczone do uzytkowania przez dzieci.
5.15. Ogroéd przedszkolny- szklarnia przedszkolna, zielona klasa — rys Aw8:
5.15.1. Nawierzchnia trawiasta, wzmocniona kratg trawnikowa. Krata trawnikowa PE 60/40/4
cm, oczko 7/7 cm, mocowana w podiozu systemowymi kotwami z tw. sztucznego,
w ilosci 3 szt./krate, wypetniona ziemig urodzajng i zdarniona.
5.15.2.Mini szklarnia: Szklarnia — tunel, o przykryciu tukowym, wym. 300/400/wys.220cm,
pataki co 100cm, konstrukcja profile stal. ocynk. zimno giete 20/20/1,5mm, taczone
tacznikami systemowymi, pokrycie — ptyty poliweglanu kom.6 mm, ptyty wsuwane,
z zastosowaniem uszczelek systemowych. Konstrukcja zakotwiona na podwalinie
z betonu C20/25.
5.15.3.Wyposazenie:
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- Stolik z tawkami przenosny,

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 0.63 m szerokos¢ urzadzenia: 1.2 m, dtugos¢ urzadzenia:
1.36 m, siedzisko, blat z ptyt HDPE, konstrukcja — profil stalowy zamknigty malowany
proszkowo;

- Tablica do rysowania , stata 85x12x125 cm, konstrukcja wykonana z drewna klejonego
trojwarstwowo, malowanego lakierobejcg na kolor ciemny orzech, , zaokraglonego na

krawedziach, o przekroju 90 x 90 mm, ptyty HDPE, pokryte farbg do tablic mocowane kotwami
stal. ocynk. w fundamentach 20/20/60 cm z betonu C16/20.
Prod. systemowe.

5.16.Elementy matej architektury:

Na terenie usytuowano: kosze na odpadki, stojaki na rowery, fawki, altanka, mini szklarnia:
Stalowy kosz na $mieci pojemnosci 30 L., dodatkowo posiadajgcym daszek., ze stali ocynk.,
malowanej proszkowo w kolorze czarnym.

Kosze osadzone na fundamentach z betonu C20/25 20/20/40 cm, za pom. kotwienia
chemicznego, wg zalecen producenta.

stojaki na rowery ze stali nierdzewnej — stojaki istniejace do wykorzystania, rura okragta, stal
nierdzewna; fi 48,3mm. El. stalowe stal nierdzewna — 10 szt.;

Stojaki osadzone na fundamentach z betonu C20/25 20/20/40 cm, za pom. kotwienia
chemicznego.

tawki bez oparcia: Dlugos¢ 1600mm, szerokosci 350mm, wysokosci 400mm.,

siedzisko z ptyt HDPE, konstrukcja — profil stalowy malowany proszkowo;

tawki osadzone na fundamentach z betonu C20/25 20/20/40 cm, za pom. kotwienia
chemicznego.

altanka ogrodowa : szeroko$¢: 3,20 m dtugos¢: 3,69 m wysokosc¢: 3,42 m

gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m. Elementy potaciowe: deski impregnowane i
malowane lakierobejcg na kolor zielony.

Fundamenty: beton klasy min. C16/20 , 40/40/60 cm — 6 szt.

Kotwy: stal ocynkowana kagpielowo Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego
trojwarstwowo, malowanego lakierobejcg na kolor zielony, zaokraglonego na krawedziach,
o przekroju 90 x 90 mm. Prod. systemowy.

tzw. , gry chodnikowe” — el. graficzne trwale naniesione na naw. chodnikowe - gra wykonana
z prefabrykowanej masy termoplastycznej zgodnie z aprobatg techniczna;

IBDIM Nr AT/2009-03-1755/2. Masa naktadana w postaci gotowych elementow
prefabrykowanej masy termoplastyczne;.

Materiat termoplastyczny wulkanizujacy sie z utwardzong nawierzchnig w trakcie
podgrzewania.

Produkt systemowy — montaz zgodnie z instrukcjg producenta.

Wyposazenie rekreacyjne i dydaktyczne:

T T S@ e a0 T

Projekt przewiduje wykorzystanie niektorych istniejgcych na terenie przedszkola elementéow

wyposazenia placéw zabaw, jak:
Pociag — 1 kpl.

Hustawki wagowe — 2 szt.
Bujaki sprezynowe — 4 szt.
Karuzela — 1 szt;

Kosz do koszykdwki — 1 szt.
Auto — 1 szt.

Tuba — 1 szt;

Stupki do slalomu — 4 szt.
Ptotki do przeskokow — 5 szt;
Znaki drogowe — 10 szt.

Wszystkie ww elementy, przed rozpoczeciem prac budowlanych , nalezy zdemontowac,
i poddac starannej ocenie stanu technicznego, zwtaszcza czesci ukryte lub zabudowane.
Elementy obuddw zniszczone lub zuzyte nalezy wymieni¢ — stosujgc zamienniki ujednolicone
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kolorystycznie i materiatowo z zastosowanymi w wyposazeniu nowoprojektowanym.
W wypadku, gdyby okazato sie, Ze konstrukcja, zwtaszcza elementy stalowe, jest
zniszczona, nalezy takie urzgdzenie zlikwidowac.
Po przegladzie, ewentualnych naprawach lub wymianach obudéw, oraz czyszczeniu,
urzadzenia nalezy ponownie zainstalowa¢ na placu zabaw.
5.17. Przystosowanie dla os6b niepetnosprawnych:
Wszystkie dojscia do budynku bezposrednio z poziomu terenu — za pomoca pochylni
zaprojektowanych przed wejsciem gtdwnym, i przy tarasie.
Zapewniono miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowane na
przylegajacym do terenu przedszkola parkingu.
5.18. Miejsce gromadzenia odpadoéw statych:
Miejsce gromadzenia odpadow statych — w istniejgcym budynku obudowy $mietnika.
Miejsce na usytuowanie pojemnikéw do segregacji odpadéw, oraz kompostownika —
na projektowanym placyku gospodarczym.
Segregacja odpadkow statych — wg zalecen miejscowych wiadz, selekcja w szczelnych
pojemnikach.
Sktadowane odpady w pojemnikach - wywozone okresowo przez koncesjonowana firme.

6. Zestawienie powierzchni :
6.9. Powierzchnia dziatek nr 16, 17, obr. 017. 4854,00m2

6.10. Dane liczbowe obiektow kubaturowych:

6.10.1.Powierzchnia zabudowy istn. bud. przedszkola 379,93 m?
6.10.2.Powierzchnia zabud. Istn. obud. smietnika 12,62 m?
6.10.3.Powierzchnia zabud. projekt. mini szklarni 12,60 m*
6.10.4.Pow. zabud. przebudowywanego podestu wejsciowego 11,09 m?
6.10.5.Pow. zabud. przebudowywanego tarasu 158,58 m”

6.11. Powierzchnie naw. utwardzonych:
6.11.1.Powierzchnia naw. ciggéw pieszo

— jezdnych wraz parkingami (catkowita) 145,00 m?
6.11.2.Powierzchnia chodnikéw (catkowita) 680,00m?
6.11.3.Pow. drogi dojazdowej o funkgji drogi pozarowej 36,62 m2
6.11.4.Powierzchnia opasek wokét bud. 35,70 m?

6.12. Powierzchnie naw. utwardzonych - przepuszczalnych:
6.12.1.Powierzchnia mini boiska 55,74 m?
6.12.2.Powierzchnia naw. bezp. placéw zabaw 465,73 m*
6.12.3.Pow. naw. bezp. trasy rowerowej 184,36 m*
6.12.4.Pow. ,zielonej klasy” 28,30 m?

6.13. Powierzchnia trawnikéw do rekultywacji 2712,65 m?

6.14. Powierzchnie naw. utwardzonych poza ogrodzeniem terenu:
6.14.1.Pow. zjazdu 43,37 m*
6.14.2.Pow. poszerzenia istn. jezdni 10,22 m?
6.14.3.Pow. przebud. chodnika poza ogrodzeniem 45,45 m?

6.15. Powierzchnia trawnikéw 2712,65 m’

7. Powierzchnia zabudowy;
Powierzchnia zabudowy istn. budynku (z podestem wejs¢. i tarasem)-549,60 m2.

8. Warunki ochrona p. pozarowej:
Istniejacy budynek kat. zagrozenia ludzi — ZL |l
a. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z miejskiej sieci
wodociggowe;j.
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Istniejace HP 80, w poblizu budynku przedszkola.

Pierwszy w odlegtosci 30 m od wejscia gtéwnego do budynku.

Drugi i trzeci hydrant — istniejgce — znajdujg sie na zachod od granic dziatki.
Odlegtos¢ miedzy hydrantami — max do 150m, odlegtos$¢ od najblizszego hydrantu
do chronionego obiektu — do 75m.

Droga pozarowa

Dostep do gtéwnego wejscia — nie diuzszy niz 30,0m od dojazdu pozarowegdo.
Blizsza krawedz drogi pozarowej jest oddalona od sciany budynku o min. 5m — max
15m.

Pomiedzy ta drogg i $ciang budynku nie projektuje sie statych elementéw
zagospodarowania terenu lub drzew i krzewéw o wysokosci przekraczajacej 3m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych. Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 5m, a jej
nachylenie podiuzne max do 5%. Projektuje sie drogi pozarowe i place p.poz.
umozliwiajgce przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej
100 kN. Uktad drég pozarowych przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu.

Uwagi koncowe:

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wilasne materiatow, sprzetéow, urzadzen,
systemow i inne oraz przedstawione nazwy producentow stanowig jedynie wzorzec
jakosciowy i sg podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych,
w szczegolnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej.

Wszystkie zastosowane materialy i wyroby budowlane, urzadzenia sportowe,
oraz preparaty chemii budowlanej winny posiada¢ atesty i certyfikaty Panstwowego
Zaktadu Higieny i Instytutu Techniki Budownictwa.

Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatdw, sprzetow,
urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych
parametrow technicznych. Zamiana materialtdbw na réwnorzedne o tych samych
parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody
uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

arch. Zbigniew Krzywiec
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