PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdinego Stownika Zaméwien
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie tereny przy Przedszkolu nr 34 ul. Jagielloriska 12 — budowa sciezki rowerowej
ADRES INWESTYCJI : Gdansk, ul. Jagielloriska12, dz. nr 16, 17 obr 017 Gdarisk

INWESTOR :  DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

ADRES INWESTORA  :  80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

BRANZA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 05.04.2022

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

05.04.2022



przedszkole gdarisk(a) - ETAP 2 11.01.2022 DZIALY KOSZTORYSU

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979

Lp. | Nazwa dziatu | od Do
przedszkole gdansk
1|{Nawierzchnie bezpieczne 1 23
1.1|nawierzchnia $ciezki rowerowej 1 11
1.2|Nawierzchnia $ciezek w $rodku $ciezki rowerowej 12 18
1.3|Oznakowanie pionowe 19 20
1.4|Oznakowanie poziome 21 23
2|Nasadzenia drzew z decyzji 24 26
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
wa
przedszkole gdarisk
1 Nawierzchnie bezpieczne
11 nawierzchnia Sciezki rowerowej
1|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubos$ci 20 | m2
d.1.|0802-03 |cm
1(/0802-04
188,52 m2 188,52
RAZEM 188,52
2|KNR-W 4-|Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km (grunt m3
d.1./01 0109- |kat. IIl)
1{06 0109-
08
188,52*0,2 m3 37,70
RAZEM 37,70
3|Kalkulacja [Przyjecie ziemi na wysypisko m3
d.1.|zaktado-
1|wa
37,70 m3 37,70
RAZEM 37,70
4|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- m2
d.1.|0103-04 |ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
184,36 m?2 184,36
RAZEM 184,36
5|KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geowtékninami m2
d.1./0201-01
1
184,36 m2 184,36
RAZEM 184,36
6|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- m?2
d.1.|0104-03 |geszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
1(0104-04
184,36 m2 184,36
RAZEM 184,36
7|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- | m3
d.1./0107-02 |geszczeniem mechanicznym - Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
1 ponad 10 cm
184,36*0,15 m3 27,65
RAZEM 27,65
8|KNR 2-31 [Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubos¢ po | m2
d.1.|0204-03 |zageszczeniu 5 cm
1(0204-04
184,36 m?2 184,36
RAZEM 184,36
9|/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzgca o gru- m?2
d.1./0313-01 |bosci4,5 cm
1/0313-02
184,39 m?2 184,39
RAZEM 184,39
10|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1.|0402-03
1
0,2*0,2*213,4 m3 8,54
RAZEM 8,54
11|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm obtozone poliuretanem m
d.1./0407-03
1
2134 m 213,40
RAZEM 213,40
1.2 Nawierzchnia $ciezek w srodku $ciezki rowerowej
12|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubo$ci 20 | m?2
d.1./0802-03 |cm
2|0802-04




przedszkole gdansk(a) - ETAP 2 11.01.2022 przedmiar

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa
4,8+0,48 m2 5,28
RAZEM 5,28
13|KNR-W 4-|Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 18 km (grunt m3
d.1./01 0109- |kat. IlI)
2|06 0109-
08
5,28*0,2 m3 1,06
RAZEM 1,06
14|Kalkulacja |Przyjecie ziemi na wysypisko m3
d.1.|zakiado-
2|wa
1,06 m3 1,06
RAZEM 1,06
15|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- m2
d.1./0103-04 |ne nawierzchni w gruncie kat. |-V
2
0,48+4,8 m?2 5,28
RAZEM 5,28
16|KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- m2
d.1.|0104-03 |geszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2
0,48+4,8 m?2 5,28
RAZEM 5,28
17|KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubos¢ po | m?2
d.1./0204-03 |zageszczeniu 10 cm
2
0,48+4,8 m?2 5,28
RAZEM 5,28
18|KNR 2-31 |Nawierzchnia z plyt chodnikowych 40 x 60 x 8 cm m2
d.1./0309-01
2|analogia
0.,48+4,8 m2 5,28
RAZEM 5,28
1.3 Oznakowanie pionowe
19|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 50 mm szt.
d.1.|/0702-01
3
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
20(KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, | szt.
d.1.|0703-01 |informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
3
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
1.4 Oznakowanie poziome
21|KNR 2-31 |Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych farbg m?2
d.1.|0706-05 |chlorokauczukowg
4
7*3*0,2*1,2 m? 5,04
RAZEM 5,04
22|KNR 2-31 |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni m?2
d.1.|0706-01 |farbg chlorokauczukowg
4
10*2,4*0,05 m2 1,20
RAZEM 1,20
23|KNR 2-31 |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na m2
d.1./0706-04 |(jezdni farbg chlorokauczukowa
4
46*2*0,06 m2 5,52
RAZEM 5,52
2 Nasadzenia drzew z decyzji
24|KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczna (r. 46-55 cm) szt.
d.2|0103-05
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25/KNNR 10 |Sadzenie drzew w terenie ptaskim. Sliwa wisniowa , zgodnie z decyzjg szt.
d.2|0604-07
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
26|KNR 2-21 |Pielegnacja drzew - okres pielegnacji zgodnie z wydang decyzjg szt.
d.2|0701-03 |Krotno$é = 3




przedszkole gdansk(a) - ETAP 2 11.01.2022

przedmiar

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979




