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OPRACOWANIA



OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt p.t. ,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, WYMIANY OGRODZENIA, PRZEBUDOWY WEJSCIA ORAZ
CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH W PRZEDSZKOLU NR 34 W GDANSKU
PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 12 - INSTALACJA ZEWNETRZNA WOD-KAN”
Jest kompletny i zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Gdansk, dnia 6 wrzesnia 2017 r.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy ,,Prawo budowlane” Art. 1 ust. 2 p. 4.
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FA7-U3F-PC6 *

Pan Bartfomiej Ostrowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3596/01

adres zamieszkania ul.Barniewicka 51, 80-299 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis fest
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Podps st prayidiowy
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WRZ-VNE-7Y3 *

Pan Marcin Jarostaw Keler o numerze ewidencyjnym POM/IS/0324/11

adres zamieszkania ul. Jabtoniowa 22A/8, 80-175 Gdatisk -
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaséciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



SNG/ EBS-T/ PW /50 /2022/GW Gdansk, dn. 01.03.2022r.

Gdanskie Centrum Ustug Wspélnych
Al. Gen. J. Hallera 16/18
80 — 426 Gdansk

Warunki techniczne montazu drugiego wodomierza rejestrujgcego ilos¢ bezpowrotnie zuzytej
wody dla posesji — ul. Jagielloriska 12, dz. 17 w Gdansku.

Saur Neptun Gdansk S.A. informuje, ze w rozliczeniach pomiedzy odbiorcg ustug
i Spotka, ilosé bezpowrotnie zuzytej wody, jako zmniejszajgca ilo$¢ odprowadzanych
sciekow do miejskiej kanalizacji sanitarnej, zgodnie z Ustawa o0 zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekdw z dn. 7 czerwca 2001r., Dz. U. 2020, p0z.2028,
rozdz. 5, art. 27, p. 6, ustalana bedzie na podstawie wskazan dodatkowego wodomierza
zainstalowanego i eksploatowanego na koszt odbiorcy ustug.
Wyrazamy zgode na montaz drugiego wodomierza-podlicznika dla danej posesii.

(Warunki na pierwszy dodatkowy wodomierz wydalismy pismem SNG/EBS-T/P-W/365/2009/AK z dnia
19.05.2009r.- zachowuja one waznosc).

Odbiorca ustug (aby mogt skorzysta¢ z mozliwosci pomnigjszenia ilosci odprowadzanych

$ciekéw o iloé¢ bezpowrotnie zuzytej wody) powinien spetni¢ nastepujace warunki:

1. Wodomierz mierzacy ilo$¢ bezpowrotnie zuzytej wody m'ontowany jést staraniem
i na koszt odbiorcy ustug. Wodomierz ten stanowi¢ bedzie podlicznik - w stosunku
do wodomierza gtéwnego. 2

2. Wodomierz powinien by¢é zamontowany zgodnie z wymogami normy PN-ISO 4064-
2+Ad1, PN-B-10720, tzn. powinien by¢ wbudowany w miejscu umozliwiajacym odczyt
wskazan wodomierza (na wysokosci do 1,8m od powierzchni posadzki) i zapewniajgcym
spetnienie jego funkcji pomiarowych tylko dla wody bezpowrotnie zuzytej (najlepiej jak
najblizej zaworu czerpalnego stuzacego np. do podlewania lub w poblizu wodomierza
gtéwnego). Przed wodomierzem nalezy zamontowac zawodr odcinajacy (zalecany jest
zawor, ktory ma mozliwosé catkowitego odstonigcia przekroju poprzecznego instalacii

wodociggowej). Za wodomierzem nie moze by¢ poboru wody z odprowadzeniem
do kanalizacji. =

Zwracamy uwage na konieczno$¢ ochrony instalacii wodociggowej przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody z instalacji do bezpowrotnie zuzytej wody zgodnie
zPN-EN 1717 (tzn. poprzez montaz zaworu zwrotnego antyskazeniowego,

za wodomierzem).

~SAUR NEPTUN GDANSK™ SPOLKA AKCYJNA ki3
80-858 Gdarisk- ul. Watowa 46-tel.: (+48 58) 325 27 00 - fax: (+48 58) 301 45 13-infolinia: (+48 58) 301 30 91-e-mail: info@sng.com.pl - www.sng.com.pl
NiP 533—1:_00—6-7-15 - KRS 553 - akta rej spbiki znajduja sie w Szdzie Rejonowym Gdafisk-PSinoc w Gdafisku - VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sad

2o wplaconego w calosci: 7.755.100,00 zt




3. Na cele podlewania ogrodka przydomowego nalezy montowaé wodomierz o $rednicy
DN 15 gp = 1,5 (1,6) m3/h posiadajacy klase pomiarowg B (wg. zatwierdzenia typu) lub
R=80 (wg. deklaracji zgodnosci WE) lub wyzszg a sposéb zamontowania powinien

gwarantowa¢ jej utrzymanie. Dla_innych przypadkéw niz podlewanie ogrédka

wielko§é wodomierza dobraé w oparciu o bilans zapotrzebowania wody

bezpowrotnie zuzytej (np. na cele technologiczne) i uzgodni¢ z SNG.

4. Ponadto wodomierz musi posiada¢ deklaracje zgodno$ci WE zgodnie z wymaganiami
dyrektyw MID lub posiada¢ zatwierdzenie typu Gtéwnego Urzedu Miar lub zatwierdzenie
typu EWG lub mie¢ odnawiang ceche legalizacji zgodnie z Ustawg z dnia 11 maja 2001r.
Prawo o miarach iRozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008r.
w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrzgdow pomiarowych.

Dowodem legalizacji jest cecha legalizacyjna umieszczona na wodomierzu lub znak CE
zgodnie z deklaracja zgodnosci WE.

Ceche legalizacyjng stanowia:

¢ Cecha wtasciwego urzedu,

¢ Cecha legalizacyjna roczna.

lub
¢ znak CE M15 — gdzie liczba méwi o roku legalizacji

Okres waznosci cechy legalizacyjnej wynosi 5 lat liczgc od pierwszego stycznia
nastepnego roku po legalizacji dla wodomierzy posiadajgcych zatwierdzenie typu lub od
pierwszego dnia grudnia roku, ktérego oznaczenie zostato naniesione na przyrzadzie

podczas dokonywania oceny zgodnosci. -

Cecha legalizacyjna traci waznos¢. przed uptywem okresu, o ktdérym mowa powyzej,

w razie:

¢ Uszkodzenia wodomierza,

¢ Uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo ktorejkolwiek z cech urzedu
(zabezpieczajgcych), 5

¢ Stwierdzenia, ze btedy wskazan wodomierza przekraczajg btedy granicznie
dopuszczalne.

5. Uzytkownik nieruchomosci ma obowigzek dbania o odnawianie legalizacji swojego
wodomierza indywidualnego zgodnie z paragrafem 33 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunkéw. technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz.836).

2/3



6. Jezeli cecha legalizacyjna utraci wazno$¢ lub uszkodzona zostanie plomba — SNG
powraca do rozliczania za pobrang wode i odprowadzane $cieki na podstawie wskazan.

wodomierza gtéwnego, bez dokonywania odliczern z podlicznika dla bezpowrotnie
zuzywanej wody.

Zaznaczamy. ze w celu mozliwosci prowadzenia przez nasza firme zdalnego odczytu

wodomierzy do pomiaru wody bezpowrotnie zuzytej, nalezy zapewnié miejsce
dla montazu naktadki do zdalnego odczytu.

Po uwzglednieniu ww. warunkéw i zamontowaniu wodomierza - klient zgtasza ten fakt
do SNG celem dokonania odbioru i zaplombowania podlicznika dla bezpowrotnie zuzywane;j

wody (aktualne druki zlecern dostepne w siedzibie i na stronie internetowej naszej firmy).

Ustuga ta jest ptatna wg cennika wewnetrznego SNG. Przy zgtoszeniu nalezy powota¢ sie

na numer wydanych warunkdéw technicznych oraz dostarczyé szkic powykonawczy

z zaznaczong lokalizacjg (domiarami) wodomierza.

Rozliczanie na podstawie tego wodomierza bedzie mozliwe jedvnie po wczesniejszym

podpisaniu umowy na dostawe wody i odprowadzenie $ciekow

Zaznaczamy, ze w przypadku stwierdzenia przez stuzby eksploatacyjne SNG,
ze zamontowany wodomierz nie stuzy wytacznie celowi pomiaru wody bezpowrotnie zuzytej,
nastgpi powrdt do rozliczen na podstawie wskazarh wodomierza gtéwnego bez dokonania
odliczen za wode bezpowrotnie zuzyts. '

Odczyty dokonywane beda wspdlnie z wodomierzem gtéwnym.

Z powazaniem



OPIS TECHNICZNY

Zawartos¢ opracowania

1. Opis techniczny
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zewnetrznej instalacji wody ogrodowej i
odprowadzenia wéd opadowych z tarasu i wjazdu do Przedszkola Nr 34 w Gdansku przy
ul. Jagiellonskiej 12
Zakres opracowania obejmuje:

- opis techniczny;

- wykaz materiatow;

- plan sytuacyjny;

- rzuti profile instalacji.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
- Zlecenie Inwestora;
- Mapa do celéw projektowych;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych;
- Obowiazujace normy i przepisy.

1.3. Opis
1.3.1. Woda ogrodowa

Zasilanie instalacji ogrodowej w wode przewiduje si¢ poprzez weinke w istniejacy
przewdd zimnej wody biegnacy przez pomieszczenie lodowek w piwnicy budynku
Przedszkola. Wyjscie z rurociggu zaopatrzy¢ w zawodr antyskazeniowy (od strony
weinki), zespét wodomierzowy Dn 15 i zawér odcinajacy ze spustem.

Przew6d wodociaggowy instalacji zewnetrznej zaprojektowano z rury PEHD 32x3,0.
Rurocigg prowadzi¢ zgodnie z czg$cig rysunkows projektu na glebokosci 1,45 — 1,2 m na
10 ecm podsypce piaskowej ze spadkiem ok. 0,05% w kierunku zasilania. Nad
rurociggiem nalezy uktadaé¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego o
szerokosci 200 mm 20 cm nad grzbietem rur. Koncéwki metalowej wktadki trwale
zamocowac do zaworu odcinajacego na zasilaniu i zawory czerpalnego w studzience
ppw. Zawory czerpalne Dnl5 ze zigczka do weza usytuowano w typowych studzienkach
wodomierzowych Dn400 adaptowanych do tych potrzeb.

Zasypanie rurociaggu wykonaé w trzech etapach:

- wykona¢ warstwe ochronng rurociggu z wyltgczeniem ziaczy,
- wykona¢ prébe szczelnosci i uzupelnié warstwe ochronng na polaczeniach,
- zasypac¢ wykop do powierzchni terenu.

zapotrzebowanie na wode

Zgodnie z Rozp. M.I. z dnia 14.01.2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) jako norme przyjeto przecigtne zuzycie wody do
podlewania ogrédkéw przydomowych w ilosci 2,5 dm’/m>*d.

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody w okresie wegetacji roslin;

Qir.a = 2,5*2860= 7150 dm*/d = 7,15 m*/d

Zgodnie z normg PN-92/B-01706 zapotrzebowanie na wode obliczono wg wzoru:



q=0,4(>_q,)"*+0,48 [dm’/s]

gdzie g, — normatywny wyptyw z p-téw czerpalnych wynosi:

1. Zawoér czerpalny ze ztaczka do weza Dn 15; q;=0,3 x 2 = 0,60 dm’/s

q=0,4*0,6""*-+0,48 = 0,78 dm°/s = 2,82 m>/h
- wymagane cisnienie wody na zasilaniu.:
Pmin = Pp T he*g* + X Ap = 100+14+40 = 154 kPa = 1,54 bar

Montaz zaworéw czerpalnych Dn 15 z koncowka do weza wykonaé w odpowiednio
zaadoptowanej studzience wodomierzowej zgodnie z rys. nr 3.

1.3.2. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano instalacje kanalizacji deszczowej z tarasu do istniejacej studni
kanalizacji deszczowej o rzgdnych 10,54/8,44, zlokalizowanej w poblizu tarasu oraz z
wjazdu do przedszkola do istniejacej studni kanalizacji deszczowej o rzednych
10,28/8,48. Obie studnie sg potaczone z przewodem kanalizacji deszczowej Dn 500
przebiegajacym przez teren Przedszkola. Przebieg trasy projektowanego przkanalika
przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. nr 1).

Przewdd przykanalika nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC-U 160 klasy S.

Wg mapy na trasie projektowanego przykanalika nie wystepujg skrzyzowania z
zadnymi uzbrojeniami terenu. Roboty ziemne nalezy prowadzié zgodnie z norma PN-B-
10736. Wykopy pod rurociagi w obr¢bie dziedzificow nalezy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne o scianach pionowych, umocnionych. Do umocnien stosowaé pale
szalunkowe (wypraski) lub szalunki skrzynkowe. W przypadku wystapienia kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ewentualne zmiany rzednych posadowienia kanatu zostana
dokonane w ramach nadzoru autorskiego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem winny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem, podwieszone lub podparte w sposob zapewniajacy
ich eksploatacjg. Po zakoniczeniu robdt krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem kable elektryczne winny by¢ zabezpieczone rurami ostonowymi
dwudzielnymi. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej
gr. 10 cm. Podsypke i obsypke wykona¢ piaskiem drobnym lub $rednim. Piasek musi byé
wolny od grud i kamieni. Obsypke przewodéw nalezy prowadzi¢ az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 20 cm (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rur. Zasypke
wykona¢ gruntem rodzimym warstwami po ok. 20 cm z doktadnym zageszczeniem.
Materialem zasypowym w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt bez kamieni,
sypki drobno lub srednio ziarnisty wg PN-86/B-02480.

Profil przylacza kanalizacji sanitarnej opracowano na podstawie mapy do celéw
projektowych z uzbrojeniem terenu uaktualnionej na dziefi 19.06.2017 r.



1.4. Uwagi koncowe

1. Nalezy przewidzie¢ przebudowe istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej o
rzgdnych 10,71/7,48 polegajaca na obnizeniu jej zwieficzenia o 17 cm do poziomu
chodnika o rzgdnej docelowej 10,57.

2. Wykonaweca instalacji wody ogrodowej i kanalizacji deszczowej ma obowiazek
uzywania materialéw, wyrobow i narzedzi posiadajacych dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych — Dz. U.
Nr 92 poz. 881 z 2004r. a takze zgodnie z ustawg o systemie zgodnosci — Dz. U.
Nr 166 poz. 1360 z 2002r. z pdzn. zmianami.

- obowigzujqce normy i przepisy:

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(DZ.U. Nr 75 2 15.06.2002r.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (DZ.U. Nr 8).

e PN-B-06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

® PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Marzec 1999 r.

e PN-EN 752-2 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. Styczen 2000 r.

® ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” cz. 11
— roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

e ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji i Sieci Kanalizacyjnych”

e ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych”.

e Przepisy BHP.

1.5. Zestawienie elementéw

- instalacja wody ogrodowej

1. Rura PE80 32x3,0 m 97
2. Studzienka mrozoodporna DN400/1500 kpl. 2
3. Zawor odcinajacy Dn25 ze spustem szt. 1
4. Zawor odcinajgcy Dn25 szt. 1
5. Zawor antyskazeniowy typ EA Dnl5 szt. 2
6. Zawor antyskazeniowy typ EA Dn 20 szt. 1
7. Zespot wodomierzowy Dn 15 kpl. 1
5. Zawor czerpalny Dnl5 ze zigczkg do weza szt. 2
6. Ztaczki ocynk., uchwyty, zawieszenia kpl. 1

- instalacja kanalizacji deszczowe;j:

1. Rura PVC-U-S 160 m 24
3. Odwodnienie liniowe, klasa obcigzenia A15, z kanatami

spadkowymi o dlug. 2x 13 m,

ze skrzynka odplywowa i rusztem tworzywowym kpl. 1
4. Odwodnienie liniowe, klasa obcigzenia D 400, z kanatami

spadkowymi o dtug. 4 m

z rusztem zeliwnym kpl. 1
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