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mocowany do $cian fundam.

za pom. marek stalowych 10/12/0,8cm
mocowanych 4-ma $rubami M10, dt. 15 cm
(kotwienie chemiczne)
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posadzka pachylni:
- plyty chodnikowe tarasowe bet. 40/40/4 c¢m o fakt. ptukanej, /
plyty mocowane na zapr. klejowej mrozoodpornej;
- wyprawa z folii w ptynie 7
- 10 cm - plyta betonowa zbroj. stalg StO, siatka z pretéw @6, oczka 15/15 cm,

7 ulozona w osii obojetnej ( zbrojenie przeciwskurczowe), beton C16/20; 7 / /

plyta zdylatowana - patrz rzut; /

- 15 ¢m - podsypka piasku drobnoziamist. zageszczonego 7 \
- Wyréwnana naw. piaskowa - istmiejgcat — — — —  —  —  —  —  —  —  —  —  — — — —— —— —— ——

/ f sc. Esgmam\oﬁ 24cm
7 | —— zbl. bet. na zapr. cem M10
/ posad. w\m 10 cm tawie z chudego bet.
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pochylnia - przekroj bb 1:20

balustrada "C" zestawienie stali

nr element - stal. nierdzewna di. el. (m) [liczba szt. |dt. razem (m)|masa jedn (kg/m)|masa 1 el. (kg) |masarazem (kg)
1 |pt porecz - rura @50/2mm,stal. nierdz. 494m |1 4,94 m 2,41 kG/m 11,90 kg 11,90 kg
6 |[s1 stupek a - rura @50/2mm,stal. nierdz. 0,65m 8 520 m 2,41 kG/m 1,56 kg 12,53 kg
ogoétem stal nierdzewna 24,43 kg
element - stal. ocynk. malowana proszkowo JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA
8 |w1 wypinienie - ramka 50/88cm z prof. 10/20mm/5szt. |5,64 m/1sat 4 22,56 m 1,57 kG/m 8,85 kg 35,41 kg "ARCHIDONA" Pracownia Projektowa
9 |w2 |wypinienie - ramka 50/63cm z prof. 10/20mm/1szt. |4,18 m/1s3t. 1 4,18 m 1,57 kG/m 6,56 kg 6,56 kg ul. Mickiewicza 8/2
ogoétem stal ocynk. malowana proszkowo 41,97 kg 80 - 425 GDANSK tel.: 783 032 425
INWESTOR
Boooém:mm m~cuxo<.< m_o el. xn:m:. tarasu - systemowe - 8 kpl. _Uv:.mxo._m _NONUCQO<<< Miasta Gdanska
mocowanie wypelnien stupkéw - systemowe - 24 kpl. i
80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11
porecz "D" zestawienie stali OBIEKT
nr element - stal. nierdzewna dt. el. (m) [liczba szt. |dt. razem (m)|masa jedn (kg/m)|masa 1el. (kg) [masarazem (kg) _U—.O._ﬂxﬁa Nmmomb.oﬂ.mﬂoim_\:m. ﬁmﬂm:_._‘_m <<<3._M3< n.UD—.OMNmD_m_
1 |p1 porecz - rura @50/2mm,stal. nierdz. 19,02m (1 19,02 m 2,41 kG/m 45,83 kg 45,83 kg przebucowy wejscia oraz 0_m.©0<< omuni moEJV\O. L.
_ w przedszkolu Nr 34 w Gdansku przy ul. Jagiellonskiej 12
2 |p2 porecz - rura @50/2mm,stal. nierdz. 14,96 m |1 14,96 m 2,41 kG/m 36,00 kg 36,00 kg
3 rura krawezn. - rura @50/2mm,stal. nierdz. 7.90 7,90 2,41 kG/ 19,03 ki 19,03 ki . . . . .
¢ m_ | m m ° 9 zlok.: Gdansk ul. Jagielloriska 12 dz. nr 16, 17 obr. 017 Gdansk
4 |s1 slupek a - rura @50/2mm,stal. nierdz. 1,06 m 10 10,50 m 2,41 kG/m 2,53 kg 25,30 kg FAZA SRANZA OATA
5 |s2 stupek b - rura @50/2mm,stal. nierdz. 0,92m |2 1,84 m 2,41 kG/m 2,21kg 4,43 kg PROJEKT WYKONAWCZY | architektura wrzesien 2017
5 [s3 |[slupek ¢ - rura @50/2mm,stal. nierdz. 050m |4 2,0m 2,41 kG/m 1,20 kg 4,82 kg TYTUE RYSUNKU . . m_ﬁS\_ 20
6 szpilki - pret okragly @20mm stal. nierdz. 009m |20 1,80 m 2,47 kG/m 0,37 kg 4,44 kg tras rekreacyjny , przekrgj cc .
7 szpilki - pret okragly @20mm stal. nierdz. 0,15m |22 3,30 m 2,47 kG/m 0,37 kg 8,15 kg PROJEKTANCI NR UPR.BUD. PODPIS NR RYSUNKU
ogétem stal nierdzewna 148,00 kg mgr inz. arch. Zbigniew Krzywiec 350/01/73 ><< h. —U
mocowanie stupkéw do el. konstr. schodéw - systemowe - 16 kpl. mgr inz. arch. Dorota Krzywiec-Klein




