porecz "D"

porecz na wys. 90 cm
@50/2mm stal. nierdz.

porecz na wys. 90 cm
@50/2mm stal. nierdz.

balustrada "C"
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balustrada "B" zestawienie stali

nr element - stal. nierdzewna dt. el. (m) [liczba szt. |dt. razem (m)|masa jedn (kg/m)|masa 1 el. (kg) |masarazem (kg)
1 |p1 porecz - rura @50/2mm,stal. nierdz. 520 m 1 520 m 2,41 kG/m 12,53 kg 12,53 kg
6 |[s1 stupek a - rura @50/2mm,stal. nierdz. 0,65 m 7 4,55 m 2,41 kG/m 1,56 kg 10,96 kg
ogotem stal nierdzewna 23,49 kg
element - stal. ocynk. malowana proszkowo
8 w1 wypinienie - ramka 50/88cm z prof. 10/20mm/5szt. |5,64 m/1sat 5 28,20 m 1,57 kG/m 8,85 kg 44,27 kg
9 |w2 wypinienie - ramka 50/63cm z prof. 10/20mm/1szt. |4,18 m/1szt. 1 4,18 m 1,57 kG/m 6,56 kg 6,56 kg
ogotem stal ocynk. malowana proszkowo 50,83 kg

mocowanie stupkdw do el. konstr. tarasu - systemowe - 7 kpl.
mocowanie wypetnien stupkéw - systemowe - 24 kpl.

nomw@ na 10 cm lawie z %c%mw/gﬁ.

\

posadzka pochylni:
- ptyty chodnikowe tarasowe bet. 40/40/4 cm o fakt. ptukanej,
ptyty mocowane na zapr. klejowej mrozoodpornej;
- wyprawa z folii w ptynie

10 cm - plyta betonowa zbroj. stalg StO, siatka z pretow @6, oczka 15/15 cm,
utozona w osii obojetnej ( zbrojenie przeciwskurczowe), beton C16/20;
\ ptyta zdylatowana - patrz rzut;
\ - 15 ¢m - podsypka piasku drobnoziamist. zageszczonego

- wyrbwnana naw. piaskowa - istniejaca;

Ras

§c. fundam. gr. 24cm
z bl. bet. na zapr. cem.M10

posad. na 10 cm tawie z chudego bet.

pochylnia - przekroj cc 1:20
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