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w-wa ochronna z granulatu EPDM 10mm
+SBR 30mm
nachodzaca na obrzeze

_VO OO0 00000 O OO OO Ll

QQOQOQOOOMO‘AV:%MM’W«MOH\\ \/\/\
‘“‘“"‘M‘“ 7 NN %//Emm bet. 8/30/100cm

\\\\\\\\ /\\ /Nws_%%mo%_,ogm
e

< tawa obrzeza chodn.
2 \\V/\\/ \\\/ \\\ NN \\ 20/20 cm z bet. C16/20
AN
TR
< | 1. Nawierzchnia bezpieczna, elastyczn, poliuretanowa , bezspoinowa, przepuszczaina dia wody,
uwaga: o | dwuwarstwowa, antyposiizgowa. Nawierzchnia instalowana maszynowo.
1. e. wyposazenia placu zabaw - prod. systemowe , atestowane; T | Wysokos¢ upadku HIC 1,6m
2. nawierzchnia placu zabaw - nawierzchnia bezpieczna, systemowa, Ak% W-wa uzytkowa 10 mm z granulatu gumowego EPDM z lepiszczem poliuretanowym.
z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku > 1200mm; > 2. émﬂmgm.co%_aoé gr. 30 mm z granulatu m.mx otocz. _%_mNONma poliuretanowym.
3. mocowanie el. w senia - temowe we zaleceri producenta: = | Nawierzchnia o parametrach zgodnych ze specyfikacja techniczna.
yposazenia - systemowe wg zalecen producenta; z
4. naw. placu zabaw obwiedziona obrzezem bezpiecznym z tw. szt. = | 3. Warstwa Kinujaca z kruszywa famanego o frakcji 4-31,5mm gr. 5,0cm
osadzonym na tawie z bet. C16/20; 4. Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63,0mm gr. 15,0cm
5. taczniki, $sruby, nakretki - ukryte lub ostoniete zabezp. z tw. szt.; 5. Warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziamistego gr. 5,0cm
6. opis wyposazenia - wg tabeli; 6. Geowldknina

7. Grunt rodzimy

plac zabaw p1- grupa wiekowa - 3-4 lat

urzadzenia istniejgce do wykorzystania

sktdana przenosna

oznacz. [ nazwa opis
z1. bujak sprezynowy wym. 96/36/80 cm

- urz. istniejace wym strefy bezp. 396/330 cm

max wys. swobodnego upadku <0,6m

z2. hustawka wym. 306/36/74 cm

wagowa wym strefy bezp. 600/240 cm

- urz. istniejace max wys. swobodnego upadku <0,5m
z10. [trampolina wym. 320/320/74 cm

urzadzenia projektowane

z regulaminem
placu zabaw

oznacz. | hazwa opis
Z3. zestaw wym. 369/512/336 cm
" Romek II" wym strefy bezp. 517/336 cm
max wys. swobodnego upadku <1,2m
Z4. domek wym. 180/187/298 cm
"Agatka" wym strefy bezp. 467/467 cm
max wys. swobodnego upadku <0,3m
L1. tawka bez oparcia wym. 40/160/35 cm
T1. tablica informacyjna wym. 56/201/10 cm

0455052055544

projekt. nawierzchnia bezpieczna,

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ bezspoinowa, wodoprzepuszczalna

5754507

pow = 107,70 m2

m strefa bezpieczenstwa

5000

/777 RAL 2002

RAL 1037

naw. w kolorze zo6ttym

77 naw. w kolorze ceglastoczerwonym
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JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

"ARCHIDONA" Pracownia Projektowa
ul. Mickiewicza 8/2

80 - 425 GDANSK

el.: 783 032 425

INWESTOR

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11

OBIEKT

Projekt zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia,
przebudowy wejscia oraz ciggéw komunikacyjnych
w przedszkolu Nr 34 w Gdansku przy ul. Jagiellonskiej 12

zlok.: Gdansk ul. Jagiellonska 12 dz. nr 16, 17 obr. 017 Gdansk

FAZA BRANZA DATA
PROJEKT WYKONAWCZY wrzeien 2017
TYTUL RYSUNKU SKALA

plac zabaw p1, rzut 1:100
PROJEKTANCI NR UPR.BUD. PODPIS NR RYSUNKU
mgr inz. arch. Zbigniew Krzywiec 350/01/73

mgr inz. arch. Dorota Krzywiec-Klein
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